PRESUPUESTO Y MEDICIONES = U WY )
CUBRICION DE PATIO EN BLOQUES DE VIVIENDA |

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DFF011 m? Apertura de hueco en hoja exterior de cerramiento de fachada.

Apertura de hueco de dimensicnes aproximadas 50x50cm en hoja exlerior de cemamiento de facha-
da, de fabrica armada, vista, formada por ladrillo de hormigén 40x 11x4.6 cm, con medios manuales,
y carga manual de escombros sobre camién o contenedor, Incluido en la partida los medios auxilia-
res para su ejecucion. Medida la superficie ejecutada.

BLOQUET7AY 7B

92 0,500 0,500 23,000

23,000 9,00 20%0(]
EAS005 Ud Placa de anclaje de acero $275 en perfil plano, de 350x350 mm y

Ejecucion de placa de anclaje fipo 1y 2, de acero S275 en perfil plano, de 350x350 mm y espesor 8
mm, con 4 pemos soldados, de acero comugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de diametro
y longilud de anclaje segin instrucciones del fabricante de la resina a utilizar, previa preparacion del
soporte con morlero de nivelacion. Resina HILTI "HIT-R500-SD ¢ Similar”, Pintado con una mano
de imprimacién y dos de acabado. Incluido en la partida los medios auxiliares para su ejecucion.
Medida la unidad ejeculada y terminada segin plano de detalles.

BLOQUET7AY 7B
92 92,000

92,000 18,86
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paB verificar el documento en hitp:\www.coaal.es\validar.
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EAV010c kg Pilar lucernario tubo cuadrado 160x120x6mm

Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles tubulares de dimensiones 160x 120x6mm,
con uniones soldadas (cumpliran las prescripciones del art 8.6 del CTE DB-SE A, y seran analiza-
das por laboratorio homologado para comprobar su comecta ejecucion). Con pare proporcional de
mensula de apoyo soldado a placa de anclaje. Pintado imprimacion anfcomrosion y dos manos de
esmalte sintético blanco. Incluido en la partida los medios auxiliares para su ejecucion.
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BLOQUE TAY 7B

92 3,070 24,270

|

1,40

EAV010d kg Mensula de apoyo perfil tubular 180x140x6mm vy cartelas de refuer COAAT MA AGA

Acero S275JR en mensula, con piezas simples de perfiles tubulares de dlmensmrQQQMMrL ADO DlGlTA MENTE

y cartelas de 6mm, con uniones soldadas (cumpliran las prescripciones del art. 8.6 del CTE DB-SE
A, y seran analizadas por laboratorio homologado para comprobar su correcta ejecucion). Pintado
imprimacion anticorrosion y dos manos de esmalte sintélico blanco. Vendra soldada a placa de an-
claje de tller. Incluido en la parfida los medios auxiliares para su ejecucion.

BLOQUE 7A Y 7B

CSV:1as

92 0,300 28,040 773,904

773,904 1,40 1.083,47

EAV010b kg Portico curvo de perfil tubular rectangular 160x120x6mm con unio

Acero S275JR en vigas en portico curvo, con piezas simples de perfiles tubulares de dimensiones
160x 120x6mm curvadas en taller, con uniones soldadas (cumpliran las prescripciones del art. 8.6
del CTE DB-SE A, y serén analizadas por laboratorio homologado para comprobar su comecta eje-
cucion). Pintado imprimacion anficorrosion y dos manos de esmalte sintélico blanco. Incluido en la
parfida los medios auxiliares para su ejecucion.
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BLOQUE 7A Y 7B ‘E
2 9,910 24270 481,091 5
2 9,520 24210 462,101 g
2 9,160 24210 444,626 -
2 8,850 24,210 4297579 %‘
2 : MION 416473 ]
2 830 OCUME‘\%%ODQM 824 g
2 7 8150 ¢FO ORYTY 1088801 s
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2 7,810 24,270 379,097
2 7,890 24,270 382,981
2 8,010 24,270 388,805
2 8,170 24,270 396,572
2 8,370 24,270 406,280
2 8,610 24,270 417,929
2 8,890 24,270 431,521
2 9,210 24,210 447,053
2 9,560 24,210 464,042
2 9,920 24,270 481,517 o
9.511,897 1,40 ?.31%66
EAV010 kg Correa de perfil tubular rectangular 100x60x6mm con uniones sold f, :%
Acero S275JR en correas, con piezas simples de perfiles tubulares de dimensiones 100x60x6mm, Fu” 8
con uniones soldadas o apoyadas segin la posicion de ésta (cumpliran las prescripciones del art n.' §
8.6 del CTE DB-SE A, y seran analizadas por laboratorio homologado para comprobar su correcta g %
ejecucion). Ver plano de detalles, de union rigida o scbre vigas en juntas de dilatacio, abarazda por o e
perfiles L 50x50x4. Pintado imprimacién anticorrosion y dos manos de esmalte sintético blanco. In- 5 §
cluido en la partida los medios auxiliares para su ejecucion, Eg §
BLOQUE 7A Y 7B ° §| %
14 90,880 12,970 16.501,990 § 13 é
91,100 12,970 2.363,134 g ig g
4,460 12,970 231,385 82 4
20,610 12970, 1.069,247 i} § g
/ /\;\\ 20,165,756 140 5 'fzs.zsﬁzce
FFX040 m? Reposicion de chapado de ladrillo visto de hormigén. //43&\4 \ o
Ejecucion reposicion de chapado de ladrillo visto de hormigdn similar al ex iswmm.ﬁ @
cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-10 | de &
las llagas para sujecion del chapado. Se dejara una junta perimetremgguﬁﬁm SEEEI%DQMEHW.MENTE =
mensula, y se sellara contra éste con mastic de poliuretano. Medido la superficie ejecutada. ES
et
7}

BLOQUE7AY 7B

92 0,500 0,500 23,000
=
23,000 36,72 =456
PARO1 ml Tirante metalico en Cruz de San Andrés g
Ejecucion de Cruz de San Andrés mediante tirante metélico con redondo de 12 mm. Con parte pro- ‘é
porcional de angular L 60x6 mm, arandela ISQ 7089-12-200 HV y tuercas de apriete 2 x 1SO =
4032-M12-5, y ejecucion de ojales en perfiles fubulares. Incluido en la partida los medios auxiliares u
para su ejecucion. Ejecutado segin detalles en planos. Medida la lonitud en planta: 8
BLOQUE7AY 7B %
Deble tirante por cada Cruz de San 4 4,190 16,760 8
Andrés »
4 3,770 15,080 2
4 4,170 16,680 B
B,
4 3,750 15,000 S
63,520 1060 ZZ 67331
GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabr g é
ul
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de g‘é
construccion y/o demolicion, con contenedor de 3,5 m?, a vertedero especifico, instalacion de trata- 9: §
miento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o elimina- oe
cién de residuos. Es
og
BLOQUES 7A Y 7B E L0
Ladrillos de hormigén de fachada 2 2,000 Dé
23
2,000 43,85 o 8170
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PARTO02 m2 Cubierta de paneles de policarbonato celular de 12 mm de espesor
Sistema de policarbonato celular autoportante con proteccion U.V., en placas de 12 mm de espesor
(calidad muliceldilla), 600 mm de anchura por la longitud necesaria (méximo 13,6 m); 2,68 kg/m2
con proteccién UV, en color a escoger; asi como todos los accesorios propios del sistema,incluyen-
do termosellado de extremos; fijado a la estructura existente correas cada 1.100 mm maximo me-
diante fastener de acero inoxidable, y clipaje de omega de policarbonalo, todo ello instalado en condi-
ciones de perfecta estanqueidad. Incluida la ejecucion de las diferentes soluciones construcivas se-
glin plano de detalles con encuentros de chimeneas, remates o terminaciones de paneles, asi como
olros encuentros o remales que sufjan en cbra. Incluido en la pariida los medios auxiliares para su
ejecucion. Medida la superficie en planta. "
CUBIERTATAY 78 © g
2 773,460 1.546,920 - ]
1,546,920 18,08 & 9681
PRF010 m Recrecido de chimeneas de ventilacion de sétano, de 175x50 cm. D.' E
© I
Suplemento de chimeneas de ventilacion de sétano sobre nicleos de ascensores, de 175x350 cm, é =
con ladrillo ceramico hueco doble, para revestr, 24x 117 ¢m, recibido con mertero de cemento M-5. P
Incluido en la partida los medios auxiliares para su ejecucion. E 5
4 8
BLOQUES 7A Y 7B § T
8 1,000 8,000 ©S £
= E g
8,000 5452 3 u 43616
o C =3
RBB020 m? Revestimiento de paramentos exteriores con enfoscado a buena vis :C‘E % 3
2 g
Revestimiento de paramenlos exeriores con enfoscado a buena vista de mortero i |n al para enlu- cgu L%‘ <
cido, color gris, para la realizacién de la capa base en revestimientos continuos b|c a, acabado - § g, é
goso, espesor 15 mm, aplicado manualmente, amado y reforzado con malla antlél fis. mcu.lso en O;E
los cambios de material, y medios auxiliares homologado. / I _E
( BLOQUES 7A Y 7B -
8 4,500 TE(Q/W MA g
DOCUMEN 6,000 B =B
)
RFP0O10 m? Pintura plastica para exteriores. @
Revestimiento decorativo de fachadas con pintura pléstica lisa, para la realizacion de la capa de aca- —
bado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, -78
en buen estado de conservacion, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 I/m? ca- &
da mano). %
BLOQUES7AY 7B -%
8 4,500 1,000 36,000 5
fam !
36,000 81 g 291,96
— e
TOTAL CAPITULO 01 OBRA CIVIL cucuivrisemssrssssssssssissssissssssssssssssssssssssessssssssssssssssesssemss ssasasssnssssmasssassrsnsssssssssians %85.328,78
E
w
O
|_
O
i}
=
28
£
< >
>
DE
g
o2
ol
Lo
D w
by
< 2
oy
<o
as
<
Iz
of
L o2
of
o
LE
s}
o8
-
7 de mayo de 2016 Pagina 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CUBRICION DE PATIO EN BLOQUES DE VIVIENDA
c0DIGO RESUMEN

A PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

XMS020b Ud Ensayo no destructivo sobre una unién soldada, mediante particul
Ensayo no destructivo sobre una union soldada, mediante parficulas magnéticas, liquidos penetran-
les.
BLOQUES TAY 78
2 20,000 40,000

40,000 25,10

TOTAL CAPITULO 02 CONTROL DE CALIDAD.......
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APITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD RS QR Bl e '

YCG010 m? Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M despla

Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M desplazable, para cubrir grandes
huecos horizontales de superficie comprendida enfre 35 y 250 m? en naves industriales.

BLOQUES 7TAY 7B 2 2,000
2,000 16,04
YCT040 m? Proteccidn contra proyeccion de particulas incandescentes de zon
Proteccion confra proy eccion de particulas incandescentes de zona de trabajo, compuesta por mania
ignifuga de fibra de vidrio y red de proteccion de poliamida de alla tenacidad, color blanco, sujeta me- §
diante cuerda de atado. Amortizable la manta y la red en 3 usos. @ 2
2
BLOQUES TAY 7B 2 2,000 : i
2,000 14,52 a 2%04
Ycuo10 Ud Extintor portétil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa,de © %
o =
Exlintor portafil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia % g
21A-113B-C, con 6 kg de agente extinor, amortizable en 3 usos. o &
BLOQUES 7AY 78 2 2,000 3 ;§
P =
2,000 17,46 ‘é £I 3592
YiC010 Ud Casco confra golpes, amortizable en 10 usos. ‘uos g 5
=] 8
Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. o % 3
BLOQUES 7AY 78 10 10,000 g 3
ol 3
10,000 04 =< %40
\ Ve
YiJo1o Ud Pantalla de proteccion facial, para soldadores, de sujecion manu /< \\\ =E
Pantalla de proteccion facial, para soldadores, de sujecion manual y con filtos de so{dad%}jaﬁorﬁ'-\ E%
zable en 5 usos. /COAAT : A E%
BLOQUES 7AY 7B 10 M — 3
DOCUMENI@SEMMCMMEME =3
10,000 5,10 00
YIM010 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. =;
0
Par de guanles para soldadores amortizable en 4 usos. o
BLOQUES7AY 7B 10 10,000 g
3
10,000 2,37 g 23,70
YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamient w
o
Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con codigo de designacion SB, ®
amortizable en 2 usos. 8
BLOQUES 7AY 7B 10 10,000 5
10,000 N5 @ 21520
TOTAL CAPITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD....covvmmemrssmsssnsressmsssssssssssrsssssssnss T e L AT T s g 388,34
B
TOTAL cvonarsomsmsmumsmmermsissasassansmnamstifisssiss sl i aavrs s 721,12
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CUBRICION DE PATIO EN BLOQUES DE VIVIENDA

CAPITULO RESUMEN EUROS %
ACTUACIONES PREVIAS Y CUBIERTA
02 CONTROL DECRLIDAD . 2ot e s i i issamns sasmpmsatassims s T B R e e 52 1.004,00 1,16
CONTROL DE CALIDAD
03 SEGURIDADY SALUD, couomssmssssnsansssssnsnmsmpanissresssoasssnmssssssmmasmasanasssasspsanssassnpsntn st ssdsossisbassssaddasmosesssassansaronaise 388,34 045
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL EJECUCION MATERIAL 86.721,12
13,00% Gaslos generales.............couveviruanns 11.273,75
6,00% Beneficio industrial...........cccovirvenna 5.203,27
SUMADE G.G.y B.l. 16.477,02
g
SIS LNA: ... oo osneensmemsmis s SO R T A SETAATRAEA 21.671,61 g
s 1
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 124.869,75 g 2
(D -
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 124.869,75 ,%- g
o
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETEN- & B
TA'Y CINCO CENTIMOS S s
o
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A COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALAGA
Documentacion REFORMADA (Sustituye a la anteriormente VISADA)
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