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‘ DESMONTADO TUBERIAS DE COBRE PARA NUEVO TRAZADO MONTANTES DE AGU.

DESMONTADO CERRAMIENTO DE ESCALERA
DESMONTADO DE CARPINTERIA DE ALUMINIO
0.75x1.25
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DE SOLERIA

DEMOLICION DE ESCALERA DE BARANDILLA

DE LOSA DE HORMIGON

PLANTA TIPO

‘ Plaza Rio Riaza

Contenedor | Contenedor
No Pétreos | Pétreos

DE INSTALACIONES EXISTENTE:
DE FORMACION DE PELDANEADO

L EN ESCALERA

4‘ Demolicién de tabiqueria

DE SOLERIA

DE INSTALACIONES EXISTENTES EN ESCALERA
DE FORMACION DE PELDANEADO

DE BARANDILLA

DE LOST DE HORMIGON

DEMOLICION DE ESCALERA

T DesIToNtado de carpimterta

CIMENTACION PILARES AUXILARES ESCALERA
3.00 x 0.35 mts pavimento, solera

Prof. 0.70

FOSO DE ASCENSOR
1.60 x 1.60 pavimento, solera
Prof. 1.90
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CONTENEDOR DE 3,00 m3 PARA MATERIALES NO PETREOS Y PETREOS

DESMONTADO CERRAMIENTO DE ESCALERA ‘

APERTURA HUECO huida ascensor

# 1.30 x1.30

N
N

2

DESMONTADO DE CARPINTERIA DE ALUMINIO‘

0.75x1.25 |

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA DEMOLICION:

1. Se protegeran los elementos de Servicios Publicos que puedan ser afectados por la demolicion o la
carga de escombros, como tapas y sumideros de alcantarillado, redes de agua, electricidad o
teléfono.

2. Antes de proceder a la demolicidn se neutralizaran las acometidas de las instalaciones, de acuerdo
con las compafiias suministradoras.

3. Se dejaran previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formacion de polvo durante los
trabajos.

4. La via publica se encontrara en todo momento libre de elementos procedentes del derribo. Estara
debidamente sefalizada para evitar cualquier tipo de accidente. En todo caso, se evitara de manera
radical la proyeccion de cascotes y polvo fuera de la obra.

5. En la instalacion de maquinaria a emplear se mantendra la distancia a las lineas de conduccion
eléctrica. La maquinaria eléctrica tendra puesta a tierra.

6. Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la direccion
facultativa.

7. Se empleara el tiempo debido, a fin de evitar precipitaciones y actos imprudentes y temerarios.

8. De estimarse utilizables algunos elementos procedentes del derribo, se procurara que estén
retirados con antelacion, prohibiéndose por tanto el rebuscar entre los escombros.

9. La demolicion se hara por elementos, no utilizandose maquinaria de empuje o arrastre mas que
para la evacuacion de escombros y la carga en camion.

10. En todo momento existird una perfecta organizacion de obras y hombres que evite accidentes
fortuitos por desconexion entre ellos.

11. El orden de demolicion se efectuara de arriba hacia abajo, de tal forma que la demolicién se
realice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical o en la
proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

12. Se trabajara por zonas, evitando la interferencia entre éstas, y que la excesiva acumulacién de
elementos derruidos impidan los pasos abiertos a personas y maquinas.

13. Previo a la demolicion de la escalera, se apuntalaran los distribuidores de las viviendas en cada
planta segun el presente plano.

14. Se evitara el desplome de elementos verticales extensos, que deberan ser troceados en piezas
de tamafio manejable por una persona.

15. La parte de solar objeto de derribo debera quedar completamente limpia, no permitiéndose el
relleno con escombros de ninguna parte del mismo. Los elementos que, a criterio de la D.F. afecten al
uso posterior de la parcela deberan ser también retirados.

16. Una vez finalizadas la labores de demolicién, se hara una revisiéon general de las construcciones
colindantes, para observar las lesiones que hayan podido surgir.

17. En todo lo no especificado anteriormente, se atendera al criterio por escrito de la direccion

15.23

CIMENTACION PILARES AUXILARES ESCALERA
3.00 x 0.35 mts pavimento, solera
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FOSO DEL ASCENSOR. ESCALA 1/30

PINTURA INTUMESCENTE.

PILAR #100.50.5 S275 + MINIO +|

PATIO

<):| ACCESO

PLANTA BAJA

SOLERIA

FORJADO SANITARIO

PINTURA OXIASFALTICA
LAMINA DRENANTE

LAMINA GEOTEXTIL

RELLENO DE GRAVA FILTRANTE

LOSA DE HORMIGON 40 cm

#d12 a 10 cm. Superior e Inferior.

10 CM HORMIGON LIMPIEZA

20 cm ZAHORRA

TERRENO NATURAL COMPACTADO
95% proctor

1.30

1.60

20 cm ZAHORRA + 10 CM HORMIGON
LIMPIEZA + LAMINA ASFALTICA

BORDE FORJADOS DE

PLANTA

1.60
¢ $
SECCION CONSTRUCTIVA FOSO
PINTURA OXIASFALTICA L. ..
LAMINA DRENANTE
LAMINA GEOTEXTIL v T~ °
RELLENO DE GRAVA FILTRANTE o e o s
LOSA DE HORMIGON 40 cm ° k \ ° o
#d12 a 10 cm. Superior e Inferior. s e , o o n
ESPERAS MURO HORMIGON d12 a 10 cm . \ / .. -
° BORDE FORJADOS DE PLANTA :
1.50
¢ 4
LOSA DE CIMENTACION a
ACCESO
1.50
¢ 4
T TRASDUS MURG DE HORMIGON
INTRADOS MURO DE HORMIGON
0.25 1.00 0.25
[=] (=}
0 =
- —

REPLANTEO Y MEJORA DEL TERRENO

o)

ACCESO

Forjado unidireccional de
vigas metalicas IPN 140
capa de compresion HA-25
y mallazo 10x10x6 mm.

Cubierta: de chapa metalica grecada, aislamiento
de planchas rigidas y cobertura en ambas caras con
aluminio de 50micras y membrana impermeablizante
formada por lamina de PVC vinitex MP de 1.2mm

Gancho techo

1pPie L.M. < para ascensor
Guarnecido\ H u u H \ / H Refuero Lamina de
deyeso | \% Bettin modificada
Enfoscado — | Lamina de Betun,
Mortero B . .
modificada autoprotegida
> 20cm N
j Porexpam
)«—,l/_
— - B
> N v < . 4 . 7
Forjado gxiste?ﬂe Fd’rjadovemstente
IPE 100
IPE 100 ~I\UPE 100
— /—{ Tabicén LHD }7 0
| Guarnecido| E
| yeso | [T

CUADRO DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES EHE 08

LOCALIZACION
ELEMENTO
CIMENTACION PILARES Y FORJADOS
TIPIFICACION (Art. 39.2) HA-25/P/20/lla HA-25/B/15/1
RESISTENCIA 765 765
CRRACTERRTicn, |27 des -
fokiom) ¢ | a28dias 2 2
NIVEL DE CONTROL ESTADISTICO ESTADISTICO
COEFICIENTE PARCIAL DE 5 5
'SEGURIDADY c. (Art. 16.3) ’
HORMIGON CONSISTENGIA PLASTICA BLANDA
AEM’;E’]O ASIENTO CONO ABRAMS (on) 35 69
TIPO Y CLASE CEMIVB-M42.5R CEMUAM 225
CiMEN;FO ey 050 05
(reko®) BEGEETO Ry 25 250
o RODADO RODADO
B = z
FORMA o+ 020 a 020
o ) 25 mm 20mm
ARMADURAS | e\ b hiotOS 10 mm 10 mm
PrS724)  [remmmmorogu: s5mm 0mm
DESIGNACION B-5008 B-500S
ACERO de
ARMADURAS | LIMITE ELASTICO fyy (Nimm) 500 500
PASIVAS NIVEL DE CONTROL NORMAL NORMAL
(Ar.32) COEFICIENTE DE SEGURIDAD
. 153) el 115 L
NIVELDE COEF_PARCIAL DE SEGURIDAD (ELU)
CONTROL | EFECTO FAVORABLE | EFECTO DESFAVORABLE
EJECUCION ACCION NORMAL Yo-100 Yo=150
'ACCION PERMANENTE
DE VALOR NO CONSTANTE NORMAL Vo-100
ACCION VARIABLE NORMAL Yoe=100

NIVEL DE DUCTILIDAD SEGUN NCSR-02__BAJA (4=2)

ANCLAJE Y SOLAPE DE ARMADURAS SEGUN EHE

LONGITUD DE LOS ANCLAJES DE ARMADURAS

BARRAS INFERIORES

BARRAS SUPERIORES

DIAMETRO  DE ZUNCHOS Y NERVIOS DE ZUNCHOS Y NERVIOS
BARRAS DE PILARES
210 350m 45cm
HORMIGON H-25 212 45cm 60cm
ACERO B-5008 216 60cm 80om
220 80cm 105 cm
025 115¢cm 160 om

Altura Armario 2000

ZONA DE TRABAJO
700x800x2000

El armario se situara en la planta castillete

LONGITUD DE LOS SOLAPES DE ARMADURAS
-EN PILARES, LA LONGITUD DE SOLAPE ES IGUAL A LA DE ANCLAJE.
- EN VIGAS: BARRAS A TRACCION, SOLAPE IGUAL AL DOBLE DEL ANCLAJE S| SOLAPA MAS DE LA MI-
TAD DE LA SECCION DE ACERO (barras superiores en los apoyos, inferiores en centro de vano).
SI SOLAPA MENOS DE LA MITAD DE LAS BARRAS, VER TABLA 66.6.2, EHE.
- LA SEPARACION ENTRE DOS BARRAS QUE SOLAPEN SERA DE 4 @ COMO MAXIMO.
- EN BARRAS CORRUGADAS NO SE HARAN SOLAPES POR PATILLA, SIEMPRE EN PROLONGACION RECTA.

S| EL ANCLAJE SE HACE EN PATILLA, LAS LONGITUDES ANTERIORES PUEDEN MULTIPLICARSE POR 0,7.
ANCLAJE DE BARRAS EN EXTREMO DE VIGA
- PARA BARRAS HASTA 216, SE HARA PATILLA IGUAL AL CANTO DEL FORJADO MENOS 4 cm.
- PARA BARRAS DE DIAMETRO 20 SE HARA PATILLA DE 30 cm, ORIENTADA HORIZONTAL, INCLINADA
O VERTICALMENTE.

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES
SE REALIZARA EN LOS EJES DE PILARES

70cm

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES
SE REALIZARA EN EL CENTRO DEL VANO

70cm

REACCIONES DEBIDAS A LA ACCION DEL PARACAIDAS (N)

RECUBRIMIENTOS

RECUBRIMIENTOS

Sx 1600 N. ‘ Sy 1200 N.

REACCIONES PARA DIMENSIONAMIENTO DEL HUECO (N)

Sx 1600 N. ‘ Sy 1200 N.

Sy

ol

vt o v o oo
@ s Ambiente
uperce s
(® atoat 4 o, ! 30 mm
© o sem. - 35 mm
b 40 mm
(@ smacs swporr 2em o 45mm

D Lt ot s s .

hormigén (25<f <40)

ACERO EN PERFILES LAMINADOS (DB SE-A)

TIPO DE ACERO
S275JR

Tension limite elastico

fy=275Nimm2 | fu =410 N/mm2

Tension de rotura

Coef. parciales de seguridad Espesor méximo de chapas
BMo = 1,06 | BM1 =1,10| BM2=1,25 $275 JR = 36 mm

CARACTERISTICAS DEL ASCENSOR

REACCIONES EN FOSO

20000  CARGA EN PISTON (R1)
24000 CARGA EN PUFFER (R2)
11000 CARGA EN GUIA (R3)

Soldadura por arco eléctrico procedimiento | con electrodo-fusible revestido
Electrodos en calidad estructural con resistencia a traccién > 42kgimm2
Los cordones de soldadura seran continuos y de penetracion completa

L1 1An

A
NN\

N
ERE N\

s ESPECIFICACIONES PARA FABRICAS DE CARGA (DB-SE-F): LADRILLO Y MORTERO

LADRILLO PERFORADO | resistencia: 15 Nimm2

MORTERO TIPO M-40a (1:6) sograsa

resistencia de la fabrica = 2 Nimm2

CUADRO DE PLACAS DE ANCLAJE

@ PC1

Referencia Seccion
DIMENSIONES 200x120x15 mm S 275
RIGIDIZADORES no
PERNOS 4 M10 mm HILTY HIT 150
longitud anclaje 20cm
PC2 DIMENSIONES 85x85x12 mm S 275
RIGIDIZADORES no
PERNOS 4 M8 mm HILTY HIT 150

longitud anclaje 10cm

REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCALES

C/ CORONEL OSUNA, N° 5

p.anO: FOSO ASCENSOR

MALAGA

(8
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CUADRO DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES EHE 08

IPN-140 IPN-140 IPN-140 T IPN-140
IPN-140 TPN-140
0 ko
ol © S B
o S 3 B
e @ S =]
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8 8
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* fe
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UPN-80 [0 Epc2
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X dintel 2UPN-80
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ACCESO
P. BAJA

SECCION 2 E1/60

TODA LA ESTRUCTURA METALICA VENDRA PROTEGIDA CON PINTURA
ANTICORROSION. EN OBRA SE LE APLICARA PINTURA INTUMESCENTE
QUE GARANTICE UNA RESISTENCIA AL FUEGO TANTO EN PILARES
COMO EN VIGAS DE R-60

SECCION 1 E1/60

ARQUETA DE TOMA DE TIERRA.

CONEXION A TT. ESTRUCTUR METALICA

Y ELEMENTOS ELECTRICOS ASCENSOR.

K 1.50 .
A T
wn
N
(— - T
MURO DE HORMIGON 25 cm A 4
#d12 a 10 cm. Trasdos e Intrados. N /
0.25 AN e
3 g X
PILAR #100.50.5 S275 + MINIO + __— — y
PINTURA INTUMESCENTE. / \
/
PLACA DE ANCLAJE. VER DETALLE. \
% BORDE FORJADQS DE PLAr\}A\ o F]
= o
N
=]
MURO DEL FOSO -
ACCESO N
; 1.10 ; . 1.10 )
#100505 UPN 80 h e TPN 140 |
2 GANCHO PARA 1500 kg
= IS 5
2 [Z
5 5 .
8 ] 8
100 ~— - - [PN40
S <
2 Z|
ol o
|_BORDE FORJADOS DE PLAYTA 1 TPN 140
PC2 TIPO Y CUBIERTA PC2
PLANTA TIPO PLANTA CUBIERTA
N
#100.50.5 UPN 80
o (=]
@ @
z z
o o
=) o =)
100 2
ENTREPLANTA TIPO
PLANTAS ESTRUCTURA. ESCALA 1/30
IABCONDELHD. 1.18 X s
T s
T
i ) REHABILITACION DE EDIFICIO

GUARNECIDO DE YESO 10&

+ AISLAMIENTO ACUSTICO|

1.00

1.00

FRENTE DE LA CAJA ENLUCIDO DE YESO

PLANTA BAJA'Y TIPO. REVESTIMIENTOS. E1/30

C/ CORONEL OSUNA, N° 5

pano: ESTRUCTURA |

LOCALIZACION
ELEMENTO
CIMENTACION PILARES Y FORJADOS
TIPIFICACION (Art. 39.2) HA-25/P/20/lla HA-25/B/15/1
RESISTENCIA 765 165
CRRACTERGTicA, |7 des - -
fokom) * | a28das 25 2
NIVEL DE CONTROL ESTADISTICO ESTADISTICO
COEFICIENTE PARCIAL DE s 5
SEGURIDADY c. (Art. 15.3) ’
HORMIGON CONSISTENCIA PLASTICA BLANDA
A';M*‘;E’)O ASIENTO CONO ABRAMS (o) 35 69
TIPO Y CLASE CEMIB-M42.5R CEMIIAM 25
CEME";O MASURCEUENTD. 060 065
neio ~
” OECEEG Hom 275 250
o RODADO RODADO
ARIDO (Art.28) o 2 15
e o £ 020 ok 020
RECL RO 25mm 20 mm
ARVADURAS | sccushento a(om 10mm 1omm
G20 [ommengroge T 0
DESIGNACION B-5008 B-500S
ACERO de B
ARMADURAS | LIMITE ELASTICO fy (wmm) ¢ 500 500
PASIVAS NIVEL DE CONTROL NORMAL NORMAL
(Art. 32)
COEFICIENTE DE sseum(oﬁ’o s s
NIVEL DE COEF. PARCIAL DE SEGURIDAD (ELU)
CONTROL | EFECTO FAVORABLE | EFECTO DESFAVORABLE
EJECUCION 'ACCION E NORMAL Yo=1.00 Yo=1.50
“ACCION PERMANENTE
DE VALOR NO CONSTANTE NORMAL Y o100
ACCION VARIABLE NORMAL Yo=1.00

NIVEL DE DUCTILIDAD SEGUN NCSR-02__BAJA (u=2)

ANCLAJE Y SOLAPE DE ARMADURAS SEGUN EHE

LONGITUD DE LOS ANCLAJES DE ARMADURAS

BARRAS INFERIORES BARRAS SUPERIORES

DIAMETRO  DE ZUNCHOS Y NERVIOS DE ZUNCHOS Y NERVIOS
BARRAS DE PILARES
210 350m 450m
HORMIGON H-25 212 45cm 60cm
ACERO B-5008 216 60cm 80 cm
220 80cm 105 om
225 115cm 160 om

S| EL ANCLAJE SE HACE EN PATILLA, LAS LONGITUDES ANTERIORES PUEDEN MULTIPLICARSE POR 0,7.
ANCLAJE DE BARRAS EN EXTREMO DE VIGA
- PARA BARRAS HASTA 216, SE HARA PATILLA IGUAL AL CANTO DEL FORJADO MENOS 4 om.
- PARA BARRAS DE DIAMETRO 20 SE HARA PATILLA DE 30 cm, ORIENTADA HORIZONTAL, INCLINADA
O VERTICALMENTE

LONGITUD DE LOS SOLAPES DE ARMADURAS
- EN PILARES, LA LONGITUD DE SOLAPE ES IGUAL A LA DE ANCLAJE
- EN VIGAS: BARRAS A TRACCION, SOLAPE IGUAL AL DOBLE DEL ANCLAJE SI SOLAPA MAS DE LA M-
TAD DE LA SECCION DE ACERO (barras superiores en los apoyos, inferiores en centro de vano).
S| SOLAPA MENOS DE LA MITAD DE LAS BARRAS, VER TABLA 66.6.2, EHE.
- LA SEPARACION ENTRE DOS BARRAS QUE SOLAPEN SERA DE 4 @ COMO MAXIMO.
- EN BARRAS CORRUGADAS NO SE HARAN SOLAPES POR PATILLA, SIEMPRE EN PROLONGACION RECTA.

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES
SE REALIZARA EN LOS EJES DE PILARES

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES
SE REALIZARA EN EL CENTRO DEL VANO

700m
RECUBRIMIENTOS RECUBRIMIENTOS
oo o s v o o
@ et 5. Ambiente
@ tatrat 4m. ! 30 mm
(@ wioor5em. - 5
oy r—) o 40mm
(@ Amasrasoporer Zom Waillty 45 mm
o]
© Am hormigen (26<f <40}

ACERO EN PERFILES LAMINADOS (DB SE-A)

TIPO DE ACERO
S275 R

Tension limite eldstico
fy = 275 Nimm2

Tensién de rotura | _Coef. parciales de seguridad Espesor méximo de chapas
fu'=410 Nimm2 | ¥Mo = 1,05] M1 =1.10] BM2 =125 5275 JR = 35 mm

Soldadura por arco eléctrico procedimiento | con electrodo-fusible revestido
Electrodos en calidad estructural con resistencia a traccion > 42kgimm2
Los cordones de soldadura seran continuos y de penetracion completa

YA
SNy

s
NN
ENE N\
QLN fie

ESPECIFICACIONES PARA FABRICAS DE CARGA (DB-SE-F): LADRILLO Y MORTERO

LADRILLO PERFORADO / resistencia: 15 Nimm2 ‘ MORTERO TIPO M-40a (1:6) sograsa

resistencia de la fabrica = 2 Nimm2

CUADRO DE PLACAS DE ANCLAJE

Referencia Seccion
PC1 DIMENSIONES 200x120x15 mm S 275
RIGIDIZADORES no
[ PWANTA PERNOS 4M10 mm HILTY HIT 150

longitud anclaje 20cm

PC2 DIMENSIONES 85x85x12 mm S 275
PLANTA RIGIDIZADORES no
PERNOS 4 M8 mm HILTY HIT 150

longitud anclaje 10cm

ALZADO

DE VIVIENDAS Y LOCALES
MALAGA

e 09

escala: - 1/60  1/30

FECHA:  Septiembre 2016

EXPEDIENTE 42/15-2

PROMOTOR:
Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo.
Ayto. De Mélaga

Instituto

Municipal de la Vivienda

CESAR CALVO REDRUEJO
arquitecto

t/fax 952203301 mévil 646479132

Ayuntamiento
cesarcalvo@coamalaga.es

de Malaga
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CALVO REDRUEJO, CESAR
29006 - MALAGA
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DETALLE DE ESCALERA. esc 1/30

VIGA DE HOMRIGON ARMADO EXISTENTE (30X30)

PLACAS DE ANCLAJE 300x300x15 mm

ZANCA METALICA UPN-80

CAPA DE COMPRESION. LOSA DE HORMIGON DE 10CMS
RASILLON CERAMICO DE 3 CMS

FORMACION DE PELDANEADO CON LADRILLO

HUELLA'Y TABICA DE PIEDRA ARTIFICAL. CLASE2 ——
GUARNECIDO DE YESO —

Seccién

ANCLAJE MECANICO A
ESTRUCTURA EXISTENTE 1/20

Estructura existente |~ ¢

Taco mecanico

UPN 80 /?'@

se indiquen durante la obra.

PLANTA TIPO DE LA ESCALERA. ESC. 1/50

INTUMESCENTE.

ACLARACIONES SOBRE LA CIMENTACION.

N

Ante la posible aparicion de la cimentacién actual por encima de la cota
de la cimentacidn proyectada para el foso del ascensor, se pondra en
conocimiento de la Direccion Facultativa la situacién real existente. Y en
funcioén de las caracteristicas y dimensiones de la cimentacion se
tomaran alguna de las siguientes soluciones:

- Si no afecta a la cimentacion del foso, se ejecutara segun plano 10.
- Si no es posible la solucion anterior se ejecutara segun detalle adjunto.

s - En caso de que no sea posible ninguna de las soluciones anteriores, se
optara por la ejecucion de un foso reducido, con las caracteristicas que

ZAPATA EXISTENTE

CUADRO DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES EHE 08

LOCALIZACION
ELEMENTO
CIMENTACION PILARES Y FORJADOS
TIPIFICACION (Art. 39.2) HA-25/P/20/lla HA-25/B/15/1
RESISTENCIA 165 765
CRRACTERSTicA, |7 des u
Fokmn) 2 |[az8das 25 25
NIVEL DE CONTROL ESTADISTICO ESTADISTICO
COEFICIENTE PARCIAL DE 5 5
'SEGURIDADY c. (At. 16.3) ’
HORMIGON CONSISTENCIA PLASTICA BLANDA
Am{'*‘g?)o ASIENTO CONO ABRAMS (o) 35 69
TIPO Y CLASE CEMIIB-M42.5R CEMIAN 425
CKEMENJO M ACURCEENTD. 060 065
neio ~
" BECEREN Ky 215 250
o RODADO RODADO
ARIDO (Art.28) o 20 15
OG- at 020 o 020
T0|__iniogmny 25mm 2mm
ARMADURAS [ oo ommmaant &« (mm) 10mm 10mm
G724 | smn 0
DESIGNACION B-500S B-5008
ACERO de B
ARMADURAS | LIMITE ELASTICO fyy (Nimm) 500 500
PASIVAS NIVEL DE CONTROL NORMAL NORMAL
(at.32)
COEFICIENTE DE SEGURIB@D s .
NIVEL DE COEF. PARCIAL DE SEGURIDAD (ELU)
CONTROL | EFECTOFAVORABLE | EFECTO DESFAVORABLE
EJECUCION 'ACCION PERMANENTE NORMAL Yo-100 Yo-1.50
'ACCION PERMANENTE
OF VALOR NO GONSTANTE NORMAL | Yo-100 ¥o-10
ACCION VARIABLE NORMAL Ye-10 Yo= 160

NIVEL DE DUCTILIDAD SEGUN NCSR-02__BAJA (u=2)

ANCLAJE Y SOLAPE DE ARMADURAS SEGUN EHE

PINTURA OXIASFALTICA
LAMINA DRENANTE
LAMINA GEOTEXTIL

RELLENO DE GRAVA FILTRANTE

LOSA DE HORMIGON 40 cm

—
Placa Anclaje 160 mm SOLUCIONES PARA CIMENTACION.
TODA LA ESTRUCTURA RS
METALICA VENDRA L TN
PROTEGIDA CON -
PINTURA . ). .
ANTICORROSION. EN 2| | :
OBRA SE LE APLICARA s\ /[
PINTURA AN,

#d12 a 10 cm. Superior e Inferior.

ESPERAS MURO HORMIGON d12 a 10 cm

BORDE FORJADOS DE PLANTA

1.20 \ :‘:
¢ + 1.05 | -
- ‘ t f N O] CIMENTACION PILARES AUXILIARES PARA ESCALERA. E 1/30
UPN 80
5 7
© - 0
1 o N/ on
% ; =] /N 5 #100.50.5
. 038y ydl8p Sy | 058 N
[0
I‘.—’_ % 3 3 _LOSA DE HORMIGON 40 cm (r
N 3 ° N #d12 a 10 cm. Superior e Inferior.
b2 [ UPN 80 B1 T
o <
ﬁ 8 - 10 CMHORMIGON LIMPIEZA |
z z z R
% % 5 20cmZAHORRA @0 . -
UPN 80 TERRENO NATURAL COMPACTADO
- i o 95% proctor

— anclaje mecanico Hilti

N° Pl

P3

P2 P4

Cuadro de pilares D
Acero en perfiles: S275
Escala: 1:50

#100x50x5
Long. 15.15m

0

#100x50x5
Long. 16.20m

PLACA DE ANCALAJE PC1-CENTRADA

LOSA DE HORMIGON 40 cm

#d12 a 10 cm. Superior e Inferior.

0.35

LONGITUD DE LOS ANCLAJES DE ARMADURAS

BARRAS INFERIORES BARRAS SUPERIORES

DIAMETRO  DE ZUNCHOS Y NERVIOS DE ZUNCHOS Y NERVIOS
BARRAS DE PILARES
210 350m 45cm
HORMIGON H-25 212 45cm 60 cm
ACERO B-5008 a1 60cm 80cm
220 80cm 105 cm
225 115cm 160 om

SIEL ANCLAJE SE HACE EN PATILLA, LAS LONGITUDES ANTERIORES PUEDEN MULTIPLICARSE POR 0,7.
ANCLAJE DE BARRAS EN EXTREMO DE VIGA
- PARA BARRAS HASTA 216, SE HARA PATILLA IGUAL AL CANTO DEL FORJADO MENOS 4 om.
- PARA BARRAS DE DIAMETRO 20 SE HARA PATILLA DE 30 cm, ORIENTADA HORIZONTAL, INCLINADA
O VERTICALMENTE

LONGITUD DE LOS SOLAPES DE ARMADURAS
- EN PILARES, LA LONGITUD DE SOLAPE ES IGUAL A LA DE ANCLAJE.
- EN VIGAS: BARRAS A TRACCION, SOLAPE IGUAL AL DOBLE DEL ANCLAJE S SOLAPA MAS DE LA Mi-
‘TAD DE LA SECCION DE ACERO (barras superiores en los apoyos, inferiores en centro de vano).
SI SOLAPA MENOS DE LA MITAD DE LAS BARRAS, VER TABLA 66.6.2, EHE.
- LA SEPARACION ENTRE DOS BARRAS QUE SOLAPEN SERA DE 4 @ COMO MAXIMO.
- EN BARRAS CORRUGADAS NO SE HARAN SOLAPES POR PATILLA, SIEMPRE EN PROLONGACION RECTA,

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES
SE REALIZARA EN LOS EJES DE PILARES

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES
SE REALIZARA EN EL CENTRO DEL VANO

70cm

RECUBRIMIENTOS

Ambiente
| 30 mm

lla 35 mm

b 40 mm
liallit 45 mm

hormigén (26<f <40)

ACERO EN PERFILES LAMINADOS (DB SE-A)

TIPO DE ACERO
S275 R

Tension limite eldstico

Tensién de rotura | _Coef. parciales de seguridad Espesor méximo de chapas
fu'=410 Nimm2 | ¥Mo = 1,05] M1 =1.10] BM2 =125 5275 JR = 35 mm

fy = 275 Nimm2

Soldadura por arco eléctrico procedimiento | con electrodo-fusible revestido
Electrodos en calidad estructural con resistencia a traccion > 42kgimm2
Los cordones de soldadura seran continuos y de penetracion completa

NN,

eTzeZ alelp =
e2zel ale2p =

£
NN
ENE\\\\NN\W
jz ¥

ESPECIFICACIONES PARA FABRICAS DE CARGA (DB-SE-F): LADRILLO Y MORTERO

LADRILLO PERFORADO / resistencia: 15 Nimm2 ‘ MORTERO TIPO M-40a (1:6) sograsa

resistencia de la fabrica = 2 Nimm2

CUADRO DE PLACAS DE ANCLAJE

Referencia Seccion

PC1 DIMENSIONES 200x120x15 mm S 275

RIGIDIZADORES no
[ PWANTA PERNOS 4M10 mm HILTY HIT 150
longitud anclaje 20cm
PC2 DIMENSIONES 85x85x12 mm S 275
PLANTA RIGIDIZADORES no

PERNOS 4 M8 mm HILTY HIT 150

longitud anclaje 10cm

EL ALZADO
i

Forjado unidireccional de
vigas metalicas IPN 140
capa de compresion HA-25
y mallazo 10x10x6 mm.

Formacion de cubierta segun

pano: ESTRUCTURAII

REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCALES
C/ CORONEL OSUNA, N° 5

MALAGA

e 10

detalle de la del hueco del
ascensor

ESCALA:

1/60 1/30

FECHA:  Septiembre 2016

EXPEDIENTE 42/15-2

PROMOTOR:

Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo.

Ayto. De Mélaga

Instituto

Municipal de la Vivienda

p — i CESAR CALVO REDRUEJO
s arquitecto

t/fax 952203301 mévil 646479132

Ayuntamiento
cesarcalvo@coamalaga.es

de Malaga
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PLANTA TIPO

1.20

:

CONTROL ASCENSOR

CONTADORES ELECTR|

‘ local comercial A

local comercial B ‘

PLANTA BAJA

—Cubferta - — + ——
escalera. Segun detalle

.

PLANTA CUBIERTA

V22T ZZZ)
(AL LA LA L)
[/

7 7
7 f
2 %%
2 o )
A v
/ /
) %
/i v
I

7 S ——— ]
'/I/I/I/I/I/I/I/I/I/A

1.30

REVESTIMIENTOS TECHOS

Cubierta
castillete
ascensor. Segun detalle

ALBANILERIA

CAJA DEL ASCENSOR: TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE CON
GUARNECIDO DE YESO A AMBAS CARAS. PINTURA PLASTICA.LOS

ENCUENTROS DE LA FABRICA CON LA ESTRUCTURA METALICA Y CON LOS

ELEMENTOS PREEXISTENTES SE RESOLVERAN CON MALLA DE FIBRA DE

TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE , ENLUCIDO DE YESO A AMBAS

AISLAMIENTO ACUSTICO. PANEL BICAPA ACUSTIDAN DE 20mm

1/2 PIE DE LADRILLO MACIZO, ENLUCIDO DE YESO. PINTURA PLASTICA.

FALSO TECHO DE ESCAYOLA Y PINTURA PLASTICADE TONO [
SIMILAR AL EXISTENTE
GUARNECIDO DE YESO Y PINTURA PLASTICA DE TONO
SIMILAR AL EXISTENTE s
REVESTIMIENTOS PAREDES Y SUELOS w '
__ GUARNECIDO DE YESO Y PINTURA DE TONO SIMILAR AL CARAS, PINTURA PLASTICA.
T3 EXISTENTE. PAVIVENTO DE TERRAZO SIMILAR AL
EXISTENTE —
T'Z  PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE CLASE 2. TIPO 1
—
= PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE CLASE 3. TIPO 2 &
‘4 DIFERENTE TEXTURA Y COLOR QUE EL TIPO 1)
===

CERRAMIENTO DE ESCALERA FORMADO POR PANELES SANDWICH
VERTICALES CHAPA PREL-50 SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR METALICA.

REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCALES
C/ CORONEL OSUNA, N° 5

piano:  ALBANILERIA Y ACABADOS

MALAGA

e |1

escaa: - 1/100

FECHA:  Septiembre 2016

EXPEDIENTE 42/15-2

PROMOTOR:
Instituto Municipal de la Vivienda
Ayto. De Mélaga

[

del Excmo. Instituto

Municipal de la Vivienda

whdd

CESAR CALVO REDRUEJO
L arquitecto

—

t/fax 952203301 mévil 646479132

Ayuntamiento
cesarcalvo@coamalaga.es

de Malaga
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PLANTA TIPO

CP. |

‘ local comercial A

CcP1 |

local comercial B ‘

PLANTA BAJA

his
[ |
\ \
| |
| I |
CP4 I I CP4
| |
| |
| |
| |
| |
1.00
0.20 i Ll

CP1: doble pasamanos para rampa a
a 70 y a 95cms, de madera de sapelli
anclada a pared con pletinas de
acero 60.4. longitud 2.10 ml

1.35

0.45
—

CP5: Ventana de 2 hojas correderas de
aluminio de 0.45 x 1.35 mts. 4ud.

o
w
o
o
w
o

T

Y0 30

|

an

2.10

CP2: Barandilla de acero laminado
pasamanos de madera sapelly,
barrotes 40x20x2 long. 51.5 ml

CP4: Rejilla ventilacion acero
laminado con lamas fijas de 0.30
X0.30cms.

Imprimacion anticorrosiva

y esmalte de color (4uds.)

REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCALES

C/ CORONEL OSUNA, N° 5

ano:  CARPINTERIAS

MALAGA

e 12

escata: - 1/100 1/50

FECHA:  Septiembre 2016

EXPEDIENTE 42/15-2

[

Instituto

PROMOTOR:
Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo.
Ayto. De Mélaga

Municipal de la Vivienda

—1 CESAR CALVO REDRUEJO
P arquitecto

_—
t/fax 952203301 mévil 646479132

Ayuntamiento
cesarcalvo@coamalaga.es

de Malaga
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P

PLANTA TIPO

| |

| SN |

| i |
o |
\

i

—

| local comercial A

————————

local comercial B |

PLANTA BAJA

,,,,,,,,,,,,,

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

——————— CIRCUITO DE ILUMINACION

TOMA DE CORRIENTE

INTERRUPTOR SIMPLE

PUNTO DE LUZ EN TECHO

PUNTO DE LUZ EN PARED

7
o
ﬂ INTERRUPTOR CON TEMPORIZADOR
o
O

------ CONDUCTOR ELECTRICO TOMA TIERRA

ARQUETA DE TOMA DE TIERRA CON PICA

TOMA DE TELEFONO

CONTADOR INDIVIDUAL

4|g)(=]

REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCALES

C/ CORONEL OSUNA, N° 5

MALAGA

pano:  INST. ELECTRICA

e 13

escata:  1/100

FECHA:  Septiembre 2016

EXPEDIENTE 42/15-2 m
PROMOTOR:

Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. Instituto

Ayto. De Mdlaga Municipal de la Vivienda

1 CESAR CALVO REDRUEJO
2 arquitecto

_—

Ayuntamiento Hi/fax 952203301 mévil 646479132
de Malaga cesarcalvo@coamalaga.es
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