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REDACTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente estudio de seguridad y salud ha sidargado potNSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA de
Malaga, a Juan Antonio Medina de los Rios, Argtitégécnico.

2. PROMOTOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA
3. OBRA
Construccion de tres viviendas entre medianerddd#, en régimen de alquiler, y trasteros.
En calle Churruca n°. 7. Malaga.
El PEM de la obra asciende 215.079,75 euros
El plazo de ejecucién previsto es de 8 meses.
4. PROYECTISTA

Jaime A. Torres Cano. Arquitecto.

5. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA RED ACCION DEL PROYECTO

Juan Antonio Medina de los Rios, Arquitecto Técnico

6. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El técnico redactor del estudio de seguridad ydsale enfrenta a la tarea de de definir los riestgiectables
analizandolos sobre documentos, la previsibledadlde la obra y su proyeccién al acto de construiconsecuencia
de la tecnologia de construccion.

Define ademés, aquellos riesgos reales, que peesengjecucion de la obra, en medio de todo elurtojde

circunstancias de dificil concrecion, que en simass, pueden lograr desvirtuar el objetivo fundaalede este trabajo.
Se pretende sobre un proyecto, aplicar los prodedtos, para conseguir una construccion de obracdmentes ni
enfermedades profesionales. Ademas, se confiagear levitar los posibles accidentes de personaspgueetrando en
la obra, sean ajenas a ella y evitar los “accidefiancos” o sin victimas, por su gran trascendemci el

funcionamiento normal de la obra, al crear situaesode parada o de estrés en las personas.

Por lo expuesto, se considera que es necesaradaecion de los objetivos de este trabajo técmjue,se definirdn en
el plan de seguridad, segun los siguientes apartadgo ordinal de trascripcion es indiferente meesonsideran todos
de un mismo rango:

A. Cumplir con la legislacion laboral vigente en eldéi® Espafiol y en sus Comunidades Autbnomas.

B. Conocer el proyecto a construir y definir la teogdh adecuada para la realizacion técnica y ecaaoda la obra,
con el fin de poder analizar y conocer en consegagios posibles riesgos de seguridad y saludel érabajo,
perfeccionando en lo posible, el andlisis y evatirade riesgos suministrado en el plan de seguiydsalud de la
obra.

C. Analizar todas las unidades de obra contenidad progecto a construir, en funcion de sus factofesnal y de
ubicacion, coherentemente con la tecnologia y noétedbles de construccion a poner en practicaleess disefar
puestos de trabajo lo mas seguros posible denténu®to de provisionalidad materiah el que se va actuar.

D. Definir todos los riesgos, humanamente detectahles,pueden aparecer a lo largo de la realiza@dogltrabajos
previstos en esta obra.

E. Disefiar las lineas preventivas a poner en praatmapo consecuencia de la tecnologia que se vayiizan es
decir: la proteccion colectiva, equipos de prot@edndividual y normas de conducta segura, a intptagurante
todo el proceso de esta construccion.

F. Divulgar la prevencion proyectada para esta obracencreto, a través del plan de seguridad y sdfisti
divulgacién se efectuara entre todos los interviesr® el proceso de construccion y se espera queapaa por Si
misma, de animar a los trabajadores a ponerla antige con el fin de lograr su mejor y mas razomabl
colaboracion. Sin esta colaboracion inexcusabke woluntad firme para lograrla, de nada serviré @stbajo. Por
ello, este conjunto documental se proyecta haois trebajadores; llegara a todos: de plantillacentratistas y
auténomos, mediante los mecanismos previstos eextss y planos de este trabajo técnico, en apiphirtes que
les afecten directamente y en su medida.
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G. Crear un ambiente de salud laboral en la obra,an&glel cual, la prevencién de las enfermedaddegiomales sea
eficaz.

H. Definir las actuaciones a seguir en el caso de framse esta intencién técnico preventiva y se yzcal el
accidente; de tal forma, que la asistencia al aotétio sea la adecuada a su caso concreto y aptioada maxima
celeridad y atencion posibles.

I. Disefiar una linea formativa para prevenir los aties y, por medio de ella, llegar a definir y Acap en la obra
los métodos correctos de trabajo.

J. Hacer llegar la prevencion de riesgos, gracias ebracion econémica, a cada empresa o autonquegabajen
en la obra, de tal forma, que se eviten practioasrarias a la seguridad y salud.

K. Definir las actuaciones a seguir en el caso de fqacase esta intencién técnico preventiva y selyzaca el
accidente; de tal forma, que la asistencia al aotatio sea la adecuada a su caso concreto y a@ptioada méxima
celeridad y atencion posibles.

L. Disefiar en colaboracion estrecha con el Coordinadanateria de seguridad y salud durante la ejéawig obra,
la metodologia necesaria para efectuar en su dilgsedebidas condiciones de seguridad y saludyriddgsibles
trabajos posteriores, es decir: de reparacién,eceasion y mantenimiento. Esto se realizara unaceencidas las
acciones necesarias para las operaciones de nmigetd y conservacion tanto de la obra en si comub
instalaciones, una vez definidos los riesgos destpgpos y componentes que se instalen en la ghrlizando
para ello, los documentos de reparacién, mantentoig uso correcto, suministrados por los divefabsicantes,
junto con aquellas directrices que contiene ¢élidés de seguridad y salud.

. CONDICIONES DEL LUGAR EN QUE SE VA A CONSTRUIR Y DATOS DE INTERES PARA LA
PREVENCION DE LOS RIESGOS LABORALES.

Descripcién del lugar en el que se va a realizar lzbra

El solar donde se ubicara la obra esta situada ealle Churruca n°. 7, en Malaga capital, elrstiene forma
sensiblemente rectangular, entre medianeras, yaffagpracticamente plana con una superficie de502@2.

Descripcidn de la climatologia del lugar en el quee va a realizar la obra

La climatologia es la propia de la zona, es detima mediterrdneo, caracterizado por presentaanosr secos y
calurosos e inviernos con temperaturas relativaeneohves. Es en esta estacion cuando suelen camsentas
precipitaciones que, en general, resultan masdseasas e irregulares.

Tréfico rodado y accesos

Se estara a lo indicado en el articulo 11 A delxan& del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a diasirculacion y
zonas peligrosas.

En nuestro caso y debido a la anchura de la calte8alizara el corte de la misma mediante opsradmpetentes y
balizas.

El paso de vehiculos en el sentido de entradafsizara con limitacion de velocidad a 10 6 20 Ky ceda el paso.
Se obligard la detencion con una sefial de STORgan Visible del acceso en sentido de salida.

En las zonas donde se prevé que puedan produsiidascde personas o vehiculos deberan ser baliggmtasegidas
convenientemente.

Las maniobras de camiones y/u hormigonera debenddiggidas por un operario competente, y debexdacarse
topes para las operaciones de aproximacion y vaciad

El grado de iluminacion natural sera suficientenycaso de luz artificial (durante la noche o cuand@ea suficiente la
luz natural) la intensidad seréa la adecuada, cieadatro lugar de este estudio.

En su caso se utilizardn portatiles con proteceidtichoques. Las luminarias estardn colocadas deenaajue no
supongan riesgo de accidentes para los trabajatiote8).

Si los trabajadores estuvieran especialmente gosesn caso de averia eléctrica, se dispondranifgidin de seguridad
de intensidad suficiente.

Para evitar la descoordinacién conviene gestiomé¢ #as autoridades competentes de tréfico, lasriaationes
necesarias para las horas que se hayan planifiéeilmismo, caso que se estime conveniente la ocupate via
publica con contenedores, vallados u otros, delggétionarse con la debida antelacion.
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e Interferencias con los servicios afectados, que gihan riesgos laborales por la realizacion de los
trabajos de la obra

No se tienen conocimientos ni informacién de ningl@mento enterrado o bajo rasante.

8. UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCION D E RIESGOS LABORALES.

e Descripcion prevencionista de la obra y orden de egucion de los trabajos
TRABAJOS PREVIOS.

En las zonas de actuacion se procedera a la kmpiedesbroce superficial del terreno, por medios
mecanicos, y manuales. Asimismo se procedera nrasnt a la demolicion de restos de muros existérgss
la demolicion.

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Se contemplan trabajos de excavacion con medioamm®s, y manuales mediante bataches debido a la
profundidad recomendada en el estudio geotécpara la ejecucién de vaciados de zanjas y pozos de
cimentacion. Asimismo se contempla la ejecuciéeméaciones por posibles derrumbes de tierras.

CIMENTACIONES.

Cimentacion mediante zapatas aisladas y vigasribstaamiento, hormigonados con HA-25/B/25/11a, y
vigas arriostrante hormigonada con HA-25/B/25/lla.

SANEAMIENTO.
Arquetas de fabrica de ladrillo y colectores deetia de presion de PVC de 4 Kg. /cm2 enterradas.

Las arquetas anterior es a la conexion con |priedipal se hara registrable y sifénica. La codmxéon
la red general se hard a un pozo. Dichas arqustets(Ma separativo) se situaran en el portal dadata la
finca.

ESTRUCTURAS.
Planta baja mediante solera HA-25, armado coraz@mil 5*15 y redondo 8.
Pilares de Hormigén armado. Forjados de plantaudeti.

ALBANILERIA.

Fachadas: Fabrica a la capuchina, mediante dttadrillo 11,5 cm., poliuretano proyectado den8 c
espesor., camara de aire, y tabicon ladrillo hakatde 7 cm.

Particiones mediante fabrica de LHD 7 cm.

Medianeras: Mediante citara de ladrillo 11,5 goeljuretano proyectado de 3 cm. espesor., camara de
aire, y tabicén ladrillo hueco doble 7 cm.

CUBIERTAS.

Cubierta invertida transitable para uso peatorighgo, formada por: capa de hormigén aligeraddile 1
cm. de espesor medio, para formacién de pendigntapa de regularizacion con morterode cementodéd 23
cm. de espesor, lamina geotextil de 200 gr/m2, DAEOI PY 200 o similar;ldmina asfaltica de betdn
modificado con elastdmeros SBS, ESTERDAN 40 P ELAST posicién flotante respecto al soporte, safvo e
perimetros y puntos singulares; lamina geotextill80 gr/m2, DANOFELT PY 150 o similar; aislamiento
térmico de poliestireno extruido de 40 mm. de emE®SNOPREN 40 0 similar; lamina geotextil de 150 gr/m2,
DANOFELT PY 150 o similar.

Cubierta de teja mixta formado por: Cobertura g ¢erdmica mixta esmaltada 43x26 cm., colornaranjan
60% vy color grafito en un 40% , recibida con martele cemento y arena de rio 1/8,aislamiento cubiert
invertida con placa rigida de poliestireno extruB®@OFMATE SL-A de 40 mm.o similar. de espesor,
impermeabilizacion monocapa bajo teja en cubiedas pendientes del 15%al 60% , sistema adherido,
constituida por una lamina asfaltica de betin ncatio con elastomerosSBS y peso medio de 2,4 Kg/m?2
acabado enarenado por ambas caras, GLASDAN 24 ASHE|don plegabilidad positiva a -20°C y armadura de
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fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m? (TipoLBM-28Y), adherida al soporte con soplete, previa imacidn de
la base con 0,3 Kg/m2 de emulsiénasfaltica CURIDASImilar, y fijada ademas mecanicamente en curabrer

PAVIMENTOS.

Solado de baldosa de gres , en formato comemday interiores(resistencia al deslizamiento Rd s/
UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 pandipetes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes
superiores al 6% y escaleras, b) zonas humedas ERASra pendientes menores al 6%), recibido catenoo
de cemento y arena de rio, M 5 segiin UNE-EN 99&&mna de mortero de cemento y de arena de rfopy de
rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntadanpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7

Solado de baldosin catalan 14x28 cm., para in&gigfo (resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-EN633
para: a) zonas secas interiores, CLASE 1 para getedi menores al 6% yCLASE 2 para pendientes supsri

al 6% y escaleras, b) zonas hiumedas interiores,SEL2para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para
pendientes superiores al 6% y escaleras,c) zonasoers, CLASE 3), recibido con mortero de cemgnaoena

de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm.réeade rio, p.p. de rodapié ceramico de 7 cnuntajlo
ylimpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

Peldafio formado por huella y tabica de piezas @s gompacto de 30x30 cm para interiores oexteriores
(resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 1263 ASE 3), recibido con morterode cemento y ama

rio M 5 segin UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpieaCTE BD SU.con p.p. de gres en mesetas. Medida la
longitud de la interseccion entre huella y tabica.

APLACADOS Y REVESTIMIENTOS.

Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibidm mortero de cemento y arena de migal/6, i/piezas
especiales, ejecucion de ingletes, rejuntado admalia de cemento blanco, limpieza y p.p. de cast@®ctos,
SINTE-RPA-3.

Aplacado con plaqueta de gres especial en cornésaedificio (rectificado, compacto, etc., en format
40x20cms, recibido con mortero de cemento y arenaniga 1/6, i/piezas especiales, formacion de iegle
rejuntado, limpieza, y medios auxiliares para écegion, sINTE-RPA-3.

Vierteaguas de piedra de granito de 30cm. de apd&wns. de espesor, con goterén de 1cm y orejeibide
con mortero de cemento y arena de rio M 5 segin-BNB98-2, incluso selladode juntas con mortero fin
limpieza posterior.

Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. deaspe toda su superficie, con mortero hidrofugd
segun UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos ho@desiy/o verticales con maestras cada metro, dpaen
y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medigsianes con empleo, en su caso, de andamiaje lagadb,
asi como distribucion del material en tajos y cosidirectos.

Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12dermspesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm. de
espesor, con perlita, en superficies horizontakes werticales, con maestras intermedias separadasyl
alineadas con cuerda, i/rayado del yeso tosco deteslucir, formacion de rincones, aristas y otemsates, p.p.

de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, limpesterior de tajos. sINTE/RPG-10, 11, 12 y 13.

Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm. de espesafucido de yeso fino YF de 1mm.de espesor, en
superficies verticales, i/frayado del yeso toscesme enlucir, formacién de rincones,aristas ysotemnates,
distribucion de material en planta, limpieza pastede los tajos, SINTE/RPG-10y 12.

Falso techo de placas de escayola lisa recibidapasta de escayola, incluso realizacion dejureadildtacion,
repaso de las juntas, montaje y desmontaje de aadas) rejuntado, limpiezay cualquier tipo de mexdigiliar,
segun NTE-RTC-16.

AISLAMIENTOS.

Aislamiento térmico mediante espuma rigida deupetano fabricada in situ realizado por proyeccion
sobre la cara interior del cerramiento de fachada,una densidad nominal de 30 Kg. /m3. y 30 mnespesor
nominal, previo al tabique, i/maquinaria auxiliamgdios auxiliares, medido a cinta corrida. sCmEmoria y
planos.
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Impermeabilizacion monocapa constityida: lamina asféltica de betin elastomero CompdamV-
40 (tipo LBM-40-FV), en posicion flotante respectiosoporte con p.p.de solape perimetral de 15 oofuso
capa de proteccion de 2 cm. de mortero de cem€ntople la norma UNE 104-402/96 segun CTE memoria y
planos (membrana PN-1).

CARPINTERIA DE MADERA.

Puerta de paso ciega con doble hoja lisa formadagblero para Pintar o Lacar, rebajado y con mrald
precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco &&st@®0x30 mm para pintar o lacar y tapajuntas o0& @0
para pintar o lacar igualmente. Con 4 pernios dénlaresbalén de petaca Tesa modelo 2005 ¢ siwilar
manivela con placa. incluso p.p. de acristalamieato vidrio float incoloroPLANILUX de 5 mm de espes
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante satim apoyo perimetrales y laterales y sellado iencion
silicona incolora, incluso cortes de vidrio y cao®n de junquillos, segiin NTE-FVP-8.

Puerta de entrada con hoja lisa formada por talpiera pintar o lacar, rebajado y con moldura,deidasd2030
X 925/ 825 x 45 mm. Precerco en madera de pinddg@83®mm, cerco visto de 90x30 mm para pintar orlgca
tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Conagisis de hierro latonado y cerradura de seguridacind
punto de embutir Tesa 6 similar, mirilla éptica lagdbn gran angular, manivela interior con placaomp
exterior.

Puerta de paso corredera ciega con hoja lisa f@mpadtablero para pintar o lacar, rebajado y colduna, de
medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en raatkepino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm para
pintar o lacar y tapajuntas de 70x10 igualmenta £pernios de laton, resbalon de petaca Tesa ma@@eb 6
similar, guias de colgar y manivela con placa. [fe¢ate montada, incluso en p.p. de premarco maalakonc

de Scrigno o similar y medios auxiliares.

Frente de armario empotrado con hoja y maleteos |gra pintar o lacar, recercado madera macizodensu
contorno de 30 mm. de grueso para barnizar, cezcox8,5 cm. para pintar o lacar, fijado sobre paExele
pino, de 7x3,5 cm. con tapajuntas 7x1,5 cm. pamapb lacar, i/herrajesde colgar y tiradores édnlalncluso
balda y barra de colgar.

CARPINTERIA METALICA'Y CERRAJERIA.

Ventana en hojas abatibles de aluminio lacado e standard, con cerco de 50x40 mm., hoja de 7048y
1,3 mm. de espesor, para un acristalamiento maser®) mm. consiguiendo una reduccion del niveltamide
39 dB, mainel para persiana, herrajes de colgarde. cerradura Tesa o similar y costes indire¢losologada
con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al egénsnorma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia méas
de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, segu@Tét/DB-HE 1.

Ventana en hoja corredera de aluminio lacado evr sthndard, con cerco de 95x30 mm., hoja de 5ax85y
1,4 mm. de espesor, para un acristalamiento maden®2 mm., consiguiendo una reduccion del nivestaa
de 31 dB, mainel para persiana, herrajes de cofgpr,de cerradura Tesa o similar y costes indigecta
transmitancia méxima es de 5,7 W/m2 K y cumpleasrzbnas Ay B, seguin el CTE/DB-HE 1.

Ventana fija con junquillos para fijacion del vidride aluminio lacado en color standard, con cde®0x40
mm., para un acristalamiento maximo de 30 mm. goieshdo una reduccién del nivel acustico de 39ra&inel
para persiana, y costes indirectos. HomologadaGtase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segima
UNE-EN 1026:2000. La transmitancia maxima es de\§/m2 K y cumple en las zonas A y B, segun el
CTE/DB-HE 1.

Contraventana de aluminio lacado color gris formpoio carpinteria de aluminio correderas con laardasrobo
practicables, ocultables tras el panel, panel sehdde chapa de aluminio lacado de color naranje e1a la cara
exterior de espesor 1cms, montado sobre carpirgienitar a la corredera de lamas, construido s@gayecto de
ejecucion.

Puerta de entrada a edificio de una hoja abatikkalinas de 1.00x2.80m de dimensiones, con lamézohtales y
herrajes de colgar y seguridad, incluso herrajesudigyue y seguridad.

Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. és@sengatillada, realizada en dos bandejas,igiiizadores de
tubo rectangular, i/patillas para recibir en fahsicy herrajes de colgar y de seguridad.
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Puerta trastero prelacada de una hoja Roper, dendiones 0.70x2.015 m, marco y cerco de acero mjab@o, hoja
con lamas horizontales de acero zincado con zoraipsertar rejilla de ventilacién (283 cm2), cerea de maxima
seguridad alojada en carcasa de PVC-Ignifugo, maecinetral armado y con zarpas para fijacion asgepi/ p.p de
rejilla de ventilacion y medios auxiliares necessupara la ejecucion de los trabajos, totalmerteada.

Puertas de armario en aluminio color gris oscuabado liso sin molduras con rejillas de ventilacidoluso herrajes
de cuelgue y seguridad, y medios auxiliares neigespara la ejecucion de los trabajos,

Barandilla escalera de 90 cm. de altura en hiesropasamanos de madera de Sapelly de 60x45 menbparizar,
atornillado a tubo de 40x40 mm., pilastras de 40x@, cada 70 cm. y barrotes verticales de 30x15anea 10 cm.

VIDRIOS.

Doble acristalamiento tipo Climalit, formado por vdrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrfloat Planilux
incoloro de 6 mm, camara de aire deshidratado d@20 16 mm. con perfil separador de alumyndoble sellado
perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiaddiame calzosde apoyo perimetrales y lateraledlgdeeen frio con
silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colaéadle junquillos, segun NTE-FVP-8

Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION o similar readido con un vidrio PLANILUX de 4
mm. plateado por su cara posterior, incluso caotpadmetral y taladros.

FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS.

Instalacién de puntos de agua fria y caliente eldadred general de distribucién, debidamente dashka
protegida por coquillas segun planos, plano, imclug. de llaves de corte, llaves de paso y aciossdnstalado segun
NIA, NTE RITE y normas UNE, compuesto por:

4 LAVABOS.

3 BIDE.

4 INODOROS.

1 PLATO DUCHA.
3 BANERAS.

Bafiera de acero de Roca modelo Contesa o similataaco de 1,40 m., con griferia bafio-ducha-tel@fde
Roca modelo Monodin cromada o similar y valvula mosadero de 32-40 mm., totalmente instalado.

Bafiera de acero de Roca modelo Contesa o similbtaeco de 1,50 m., con griferia bafio-ducha-teléfde Roca
modelo Monodin cromada o similar y valvula con sadmtero de 32-40 mm.,totalmente instalado

Plato de ducha de Roca modelo Malta o similar dix25X6,5 cm. en porcelana color blanco,con mezclddoha de
Roca modelo Monodin cromada o similar y valvulaagée sifénica con salida de 90 mm, totalmente lachta

Lavabo de Roca modelo Victoria o similar de 52x#1. con pedestal en blanco, con mezclador de lavaelo
Victoria Plus o similar o similar, valvula de degagde 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromafis sidividual
PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalnte instalado.

Bidé de Roca modelo Victoria en blancoo similam epiferia de Roca modelo Monodin cromada o sims#tn
individual PVC 40 mm., valvula de desagiie 32 mtayel de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexigie cm.,
totalmente instalado.

Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajolandd o similar, con asiento pintado en blanco ganesmos, llave
de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible decB@, empalme simple PVC de 110 mm., totalmentalizado.

Fregadero de acero inoxidable modelo J-351 de Raimilar de un seno con escurridor de 80x49 com, griferia

monomando de Roca modelo monodin o similar, pactamemna con valvula desagiie 32 mm., sifon indivudR¥aC 40
mm., llave de escuadra 1/2" cromada Y latiguikkxithle 20 cm., totalmente instalado.
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INSTALACION ELECTRICA.

Caja general de proteccién 100A incluido basesacwauitos y fusibles calibrados de 100A para prcitan de la linea
general de alimentacion situada en fachada o malmal. ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN 60.439UNE-EN
60.439-3, y grado de proteccion de P43 e IK08.

Linea general de alimenatcion, (subterranea),daskez1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x35 mm2. de conductoratee bajo tubo
de PVC Dext= 110 mm, incluido tendido del conduetorsu interior, asi como p/p de tubo de PVC cadogle D=29
cm y terminales correspondientes. ITC-BT-14 y curapiorma UNE-EN 21.123 parte 4 6 5.

Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2lenlongitud, cable de cobre desnudo de 1x35 moriexionado
mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18

Toma de tierra a estructura en terreno calizo odas eruptivas para edificios, con cable de cateenudo de 1x35
m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. dgifod con conexién mediante soldadura aluminaté&amTC-
BT 18

Tierra equipotencial para bafios, realizado con ectod de 4 mm2. sin proteccién mecanica y 2,5 noog.proteccion
mecanica, conexionando las canalizaciones metdidatentes y las masas de los aparatos sanitagtiicos y todos
los demas elementos conductores accesibles dedacaileReglamento Electrotécnico para Baja Tensifuaémente en
vigor. ITC-BT 18

ASCENSORES.

Ascensor sin cuarto de maquinas, con dos velociddded m/sg y 0,25 m/sg, 3 paradas, 320 Kg. decaminal para
un maximo de 4 personas, puerta de cabina aut@napiciertas de pisos automaticas. Equipo de maneltomatica
simple, i/montaje y pruebas totalmente instaladbdad media, con preinstalaciéon de R.E.M.

CLIMATIZACION.

Sistema compacto por termosifon para el servicia.de. BIASISOL-TRADESA o similar,modelo 160. Mado CE.

Captador solar plano selectivo de alto rendimiel®d®,24 m2. Acumulador intercambiador de alta eficia de doble
envolvente con tanque interior de acero negro r@marhientode doble vitrificado. Aislamiento térmien poliuretano
rigido inyectado de gran densidad. Vaso de exparns@uido en camara de intercambio. Volumen deratacion de

a.c.s. 160 litros para consumo diario indicativdndsta cuatro personas. Kit hidraulico integradelesistema. Permite
conexiones multiples con otros compactos en sepezralelo. Estructura para montaje sobre supeifieiea o inclinada
y ensamblaje del sistema. Medidas 1900x1180x90 Tatalmente instalado.

INSTALACIONES ESPECIALES.

Blogue auténomo de emergencia 1P42 IK 04, modelolSAAUX serie HYDRA N2 de superficieo similar,
semiempotrado pared, enrasado pared/techo, baadeedtanco (caja estanca IP66IK08) de 95 lum.laopara de
emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en pblicato blanco,resistente a la prueba del hilo ihescente 850°C.
Difusor en policarbonato transparente, opalinoo ropglino. Accesorio de enrasar con acabado blatroonado,
niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo deggad ED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con tiat&li-Cd
estanca de altatemperatura. Opcién de telemandusti@@o segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN605222
Etiqueta de sefializacion

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B pardieion de fuego de materias sélidas, liquidas,pctas gaseosos

e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. detagextintor con soporte,manémetro y boquilla cdiusdir segun
norma UNE-23110, totalmente instalado segin CTEBMB-Certificado por AENOR.

Sefial luminiscente para elementos de extinciomdendios (extintores, bies, pulsadores....) de 2B por una cara
en pvc rigido de 2 mm de espesor, totalmente atkialsegiin norma UNE23033 y CTE/DB-SI 4.
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Sefial luminiscente para indicacion de la evacuadgalida, salida emergencia, direccionales,no aalijl de
297x148mm por una cara en pvc rigido de 2mm desespttalmente montada seginnorma UNE 23033 y CBE/
Sl.

PINTURAS.

Pintura para fachadas de alta calidad con acalisalmhte, elastico y ANTIFISURAS, transpirable @armeable, en
fase acuosa de resina acrilica de polisiloxano AAPBIXAN FLEX de SIKKENS o similar. Preparacion comai
mano de imprimacién de Polisiloxanos ALPHALOXAN RRER de SIKKENS o similar y dos manos de acabado a
rodillo, brocha o pistola.sobre enfoscado.

Pintura plastica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUSinilar en paramentos verticales y horizontalesliée dos
manos, i/lijado y emplastecido.

Laca Procolor o similar pigmentada brillante sifimantar sobre carpinteria de madera, lijado, delide nudos, mano
de imprimacion especial, dos tendidas de aparejgado, mano de laca pigmentada a pistola, reestegt@o y
acabado con una mano de laca sin pulimentar.

DECORACION Y COMPLEMENTOS.

Buzdn para recogida de correspondencia de chagdicaetsmaltada al fuego, fijado mecanicamenteigncterradura,
llave, herrajes, pequefio material y ayudas deitdhiicolocado segin normas de la direccion géuderaorreos.

Rotulo denominador de vivienda o local, con plagdation pulido y 15x15 cm., fijada mecanicamente.

Rotulo denominador de planta en placa de latépule 30x6 cm., fijada mecanicamente.

Rotulo denominador de dependencia (cuartos de dorgs, limpieza, etc.) con placa de laton pulid®@es cm, fijada
mecanicamente.

Tendedero formado por: dos soportes, anclado prigges de los patios (incluso a la malla metadineotros casos) y
construido con 140.5 y redondos macizos de 25mdudellos galvanizados en taller, incluso p.p.&as| elementos
de arriostramiento horizontal entre tendederosclagade alambre, alambre de acero galvanizado.

* Unidades de construccion previstas en la obra
En coherencia con el resumen por capitulos delggtoy este define las siguientes actividades d& ob
« Acometidas para servicios provisionales (fuerzaaaglcantarillado)
« Excavacion de tierras a cielo abierto.
« Cimentacidén a base de zapatas aisladas y vigdsagos
« Estructura mediante forjado reticular y pilaredda.
+  Saneamiento.

* Vertido de hormigones por bombeo.

» Oficios cuya intervencién es objeto de la prevenaidde los riesgos laborales
Las actividades de obra descritas, se complementag| trabajo de los siguientes oficios:

* Albadileria

Juan Antonio Medina de los Rios, Arquitecto técnico.
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e Alicatados
e Carpinteria de madera (puertas y ventanas)
« Carpinteria metdlica - cerrajeria
e Cubierta plana
¢ Cubiertas inclinadas.
» Enfoscados
e Enlucidos
« Falsos techos de escayola
* Ferrallistas
« Pinturay barnizado
« Poceria y saneamiento
e Solados con plaquetas y similares (interiores)
* Instalaciones.
* Medios auxiliares previstos para la ejecucion de labra
e Andamios en general.
«  Andamios metalicos tubulares.
» Escaleras de mano.

* Puntales metalicos.

e Maquinaria prevista para la realizacion de la obra

Por igual procedimiento al descrito en el apartadterior, procedemos a definir la maquinaria queeggsario utilizar
en la obra.

e Camion bomba, de brazo articulado para vertidoodmigon.
e Camion cuba hormigonera.

e Camion de transporte de materiales.

e Camion graa.

* Plataforma elevadora

e« Compresor.

e Hormigonera eléctrica (pastera)

* Magquinaria para movimiento de tierras.

e Maquinas herramienta en general (radiales - cealtmrtadoras y similares)
* Maquinillo (cabestrante mecénico)(también llamadimche)
« Mesa de sierra circular para material ceramico.

* Mesas de sierra circular para madera.

» Pistola automética hinca clavos.

e Soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica)

« Vibradores eléctricos para hormigones.

¢ |nstalaciones de obra.

Juan Antonio Medina de los Rios, Arquitecto técnico.
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Por igual procedimiento al descrito en el apartadterior, se procede a definir las Instalacionesliea que es
necesario realizar en la obra.

» Instalacion de ascensor del proyecto
< Instalacion eléctrica provisional de obra.
* Montaje de la instalacion eléctrica del proyecto
e Instalacién de prevencion contraincendios.
« Instalacion de telecomunicaciones.
e Instalacién de grupos de presion.
e Determinacion del tiempo efectivo de duracion de fotrabajos - plan de ejecucion de obra

El plan de obra, recogera,las unidades del proygclas de seguridad y salud, de forma desglosadakfin de que
puedan ser puestas en obra en el momento oporéwadqgrar su eficacia. Recordamos que el plaregerglad, es un
documento abierto a cuantos ajustes recomiendetjam dos problemas de la ejecucion de la obrag@msecuencia,
este documento sufrira los ajustes necesarios t@urdan construccidon, que como es obligado, contar@m la

autorizacion de la Direccion Facultativa de Prodfuty la Direccién Facultativa de Seguridad y Salud

9. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORE S.

e Calculo del numero de trabajadores a intervenir se@n la realizacion prevista, mes a mes, en el plan
de ejecucion de obra.

Para ejecutar la obra en un plazo de 8 mesesliza @ii porcentaje que representa la mano de cdwasaria sobre el
presupuesto total.

CALCULO MEDIO DEL NUMERO DE TRABAJADORES

Presupuesto de ejecucion material menos cp26%175,01 euros. 215.079,75 euros
indirectos.

Importe porcentual del coste de la mano de obra. % £@02.175,01 euros = 60.652,50 euros

N° medio de horas trabajadas por los trabajaddr@40 horas.

en un afo.

Coste global por horas. 50.543,75 euros : 1.730,85 Euros/hora
Precio medio hora / trabajadores. 14,70 euros

Numero medio de trabajadores / afio. 34,85: 14,08e0r66 afios = 3,60 trabajadores.
Redondeo del nimero de trabajadores. 4 trabajados

El calculo de trabajadores, base para el célculkbodsumo de los “equipos de proteccion individuasi, como para el
célculo de las “Instalaciones Provisionales pagaToabajadores” que se escogedesgue corresponde al nimero
medio. Si las condiciones impuestas por el ritmdoddrabajos obliga a efectuar alguna modificaciéra cantidad de
trabajadores que se ha calculado que intervengaestn obra, se adecuaran las previsiones de ristads
provisionales y protecciones colectivas e individsia la realidad.

Dada las caracteristicas del solar, la situaciée| yolumen de obra, y a la vista del numero dbajadores, las
instalaciones provisionales seran las minimagugaincluso no se podra ocupar via publica debidoaamchura de la
calle.
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e Acometidas para las instalaciones provisionales adbra
A pie de obra:

Las condiciones de infraestructura que ofrece garlude trabajo para las acometidas: eléctrica,gia @otable y
desagles, no presentan problemas de mencién ganevkncion de riesgos laborales.

10. ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS DEL LA OBRA.

Los riesgos aqui analizados, se resuelven medianfroteccion colectiva necesaria, los equipos deepcion
individual y sefializacion oportunos para su neizalon o reduccion a la categoria de: “riesgoidliy “riesgo
tolerable” o “riesgo moderado”.

« Localizacion e identificacion de zonas donde se flean trabajos que implican riesgos especiales
* Acometidas para servicios provisionales (fuerzaaaglcantarillado)
» Excavacion de tierras a cielo abierto.
« Excavacion de tierras para construccion de zapatksias.
« Hormigonado de pilares- vigas y jacenas .
* Hormigonado forjados inclinados (losas escalenapies- faldones de cubiertas)
e La organizacién en el solar o zona de obra.
« Montaje y hormigonado de forjados tradicionales.
e Poceria y saneamiento.
* Vertido de hormigones por bombeo.

e Vertido directo de hormigones mediante canaleta.

e Analisis y evaluacion inicial de riesgos clasificams por las actividades de la obra
Ver Anexo 1

e Analisis y evaluacion inicial de riesgos clasificams por los oficios que intervienen en la obra
Ver Anexo 1

e Analisis y evaluacion inicial de riesgos clasificazs por los medios auxiliares a utilizar en la obra
Ver Anexo 1

e Analisis y evaluacion inicial de riesgos clasificazs por la maquinaria a intervenir en la obra
Ver Anexo 1

e Analisis y evaluacion inicial de riesgos clasificams por las instalaciones de la obra
Ver Anexo 1

e Analisis y evaluacion inicial de riesgos del montaj construccion, retirada o demolicion de las
instalaciones provisionales para los trabajadores §reas auxiliares de empresa

Ver Anexo 1

e Analisis y evaluacion inicial de riesgos por el uste la proteccion colectiva
Ver Anexo 1

e Analisis y evaluacion inicial de los riesgos de ieadios de la obra
Ver Anexo 1

e Analisis, medicion y evaluacion de los riesgos hégiicos de la obra.

Ver Anexo 1
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11. PROTECCION COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA

Del andlisis de riesgos laborales que se ha realigade los problemas especificos que planteadataacion de la
obra, se prevé utilizar las contenidas en el sijaitistado:

« Barandilla modular autoportante encadenable tipmiayniento.

- Barandillas de madera sobre pies derechos portapipe carpintero.

« Barandillas tubulares para huecos de ascensor.

e Cuerdas auxiliares: de guia segura de cargas.

« Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad.

e Eslingas de seguridad.

» Extintores de incendios.

e Interruptor diferencial de 30 mA.

» Interruptor diferencial de 300 mA.

e Oclusion de hueco horizontal mediante mallazo \mleotdado especial.

e Oclusién de hueco horizontal por tapa de madera.

« Pasarelas de seguridad sobre zanjas.

« Paso peatonal protegido mediante estructura dermgdribierta de chapa metal.

« Plataforma de seguridad para descarga en altura.

* Plataformas de proteccién de accesos a trompasrtidosde escombros.

e Portatil de seguridad para iluminacion eléctrica.

» Sistema de redes sobre soportes de horca comeadiali

« Toma de tierra independiente y normalizada, paraasras metalicas de maquinas fijas.

« Toma de tierra normalizada general de la obra.

e Valla metdlica para cierre de seguridad de la dbwdps los componentes).
12. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA

Del analisis de riesgos efectuado, se desprendeexjate una serie de ellos que no se han podiddverscon la
instalacion de la proteccién colectiva. Son riesgusinsecos de las actividades individuales aizaalpor los
trabajadores, y por el resto de personas que iat@mw en la obra. Consecuentemente se ha decididmrulas
contenidas en el siguiente listado:

« Botas de seguridad de PVC de media cafia, conlfdardntra los objetos punzantes.
e Cascos de seguridad.

» Cascos protectores auditivos.

e Cinturén de seguridad de sujecién.

« Cinturones de seguridad contra las caidas.

e Cinturones portaherramientas.

« Faja de proteccion contra los sobre esfuerzos.

«  Filtro mecéanico para mascarilla contra el polvo.

« Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos.

e Gafas de seguridad de proteccion de radiacionsesldaduras y oxicorte.
» Gafas protectoras contra el polvo.

* Guantes aislantes de la electricidad hasta 430 v.

Juan Antonio Medina de los Rios, Arquitecto técnico.
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« Guantes de cuero flor y loneta.

e Guantes de goma o de material plastico sintético.

* Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.

« Pantalla de seguridad contra las radiaciones dadota eléctrica, oxiacet. y oxicorte.
* Ropa de trabajo; monos o buzos de algodén.

e Traje impermeable a base de chaquetilla y pantiddmaterial plastico sintético.

e Zapatos de seguridad.

13. SENALIZACION DE LOS RIESGOS

La prevencion disefiada, para mejorar su eficagtpiiere el empleo del siguiente listado de sef@afina
e Sefializacién de los riesgos del trabajo
Como complemento de la proteccion colectiva y deelguipos de proteccidn individual previstos, sadieel empleo
de una sefializacion normalizada, que recuerdedanrtmmmento los riesgos existentes a todos los trgbajan en la
obra. El pliego de condiciones define lo necespai@ el uso de esta sefializacién, en combinacidtasd'literaturas”
de las mediciones de este estudio de seguridadugl.Sza sefializacion elegida es la del listado geeofrece a
continuacion, a modo informativo.

* Riesgo en el trab. Advertencia cargas suspend@asfio mediano.

* Riesgo en el trab. Advertencia de incendio, maténfiamables. tamafio mediano.

* Riesgo en el trab. Advertencia de peligro indeteano. tamafio mediano.

* Riesgo en el trab. Banda de advertencia de peligro.

* Riesgo en el trab. Prohibido el paso a peatonemfta grande.

* Riesgo en el trab. Prohibido fumar. tamafio mediano.

* Riesgo en el trab. Proteccion obligatoria caberaafio mediano.

e Sefial salvamento. Equipo de primeros auxilios. Tenmaediano.

14. PREVENCION ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LAB ORAL

Primeros Auxilios

Aunque el objetivo global de este estud®seguridad y salud es evitar los accidentesdddxyrhay que reconocer que
existen causas de dificil control que pueden hasestesentes. En consecuencia, es necesario faesristencia de
primeros auxilios para atender a los posibles actatios.

Medicina Preventiva

Con el fin de lograr evitar el lo posible las enfedades profesionales en esta obra, asi comodaeates derivados
de trastornos fisicos, siquicos, alcoholismo yoreft las toxicomanias peligrosas, prevé en cunglim de la
legislacion laboral vigente, realizar los recondemos médicos previos a la contratacion de |dsafeadores de esta
obra y los preceptivos de ser realizados al aficsecontratacion. Y que asimismo, exige puntualmersie
cumplimiento, al resto de las empresas que seastradas por cada uno de elj@sa esta obra.

En el pliego de condiciones particulares se expriEsaobligaciones empresariales en materia ddemeis y asistencia
sanitaria.

Evacuacion de accidentados

1° El accidentado es lo primero. Se le atenderd@rdediato con el fin de evitar el agravamiento ogpesion de las
lesiones.

2° En caso de caida desde altura o a distinto, iyive el caso de accidente eléctrico, se supaiendre, que pueden
existir lesiones graves, en consecuencia, se extéenias precauciones de atencion primaria enra, alplicando
las técnicas especiales para la inmovilizaciéradeldentado hasta la llegada de la ambulancia,rgatl@macion en
el caso de accidente eléctrico.

Juan Antonio Medina de los Rios, Arquitecto técnico.

15



Memoria Estudio de Seguridad y Salud

3° En caso de gravedad manifiesta, se evacuarridbhen camilla y ambulancia; se evitaran en Isilge segun el
buen criterio de las personas que atiendan primarite al accidentado, la utilizacién de los trargso
particulares, por lo que implican de riesgo e inoditiad para el accidentado.

4° Con el fin de que sea conocido por todas lasopes participantes en la obra, se instalaranan&de rétulos con
caracteres visibles a 2 m., de distancia, en lessgusuministra la informacién necesaria para @nekcentro
asistencial, su direccién, teléfonos de contaatq este rétulo contiene los datos del cuadro sigai

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:

Nombre del centro asistencial: Hospital Civil.

Direccion: Avenida Galvez Ginachero.
Teléfono de ambulancias: 061 Urgencias

Teléfono de urgencias: 061 Urgencias

Teléfono de informacion hospitalaria:

5° El Jefe de Obra, ordenara instalar, (y se lporesabiliza de ello), el rétulo precedente de foohkgatoria en los
siguientes lugares de la obra:

* Acceso a la obra en si.
» Entamafio hoja Din A4, en el interior de cada niallebtiquin de primeros auxilios.

Esta obligatoriedad se considera una condiciénangshtal para lograr la eficacia de la asistencidas# en caso
de accidente laboral.

 Itinerario mas adecuado a seguir durante las posibk evacuaciones de accidentados

En su obligacion de incluir en su plan de segdrig@alud, un itinerario recomendado para evacuas aosibles

accidentados, con el fin de evitar errores en citm@s limite que pudieran agravar las posible®res del

accidentado, define este.

e Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laflo

El Jefe de Obra, y en su ausencia, el Encargadi @bra, y en ausencia de ambos, el Encargadogiei®ad y Salud,
guedan obligados a realizar las acciones y comeinit@s que se recogen en el cuadro explicativorrirdtivo
siguiente, que se consideran acciones clave pargjor andlisis de la prevencion decidida y suaefa:

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LRBO

Accidentes de tipo leve.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durate la ejecucion de la obrade todos y de cada u
de ellos, con el fin de investigar sus causas ptaddas correcciones oportunas.

A la Direccién Facultativa de la obra:de todos y de cada uno de ellos, con el fin destigar sus caas Y
adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigemtateria de accidentes laborales.

Juan Antonio Medina de los Rios, Arquitecto técnico. 16
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Accidentes de tipo grave.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durate la ejecucién de la obrade todos y de cada u
de ellos, con el fin de investigar sus causas ptddas correcciones oportunas.

A la Direccion Facultativa de la obra:de forma inmediata, con el fin de investigar samssas y adoptar |
correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigemt@ateria de accidentes labora

Accidentes mortales.

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento deveagaa las investigacion
judiciales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durate la ejecucién de la obrade todos y de cada u
de ellos, con el fin de investigar sus causas ptddas correcciones oportunas.

A la Direccién Facultativa de la obra:de forma inmediata, con el fin de investigar saissas y adoptar |
correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigemt@ateria de accidentes labora

ES.

e Actuaciones administrativas en caso de accidenteblaral

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboraizaeallas siguientes actuaciones administrativas:

Accidentes sin baja laboral:se compilaran en la “hoja oficial de accidentesrdleajo ocurridos sin baja médica”, que
se presentara en la “entidad gestora” o “colabaedden el plazo de los 5 primeros dias del magiesige.

Accidentes con baja laboral:originardn un parte oficial de accidente de trapqiie se presentara en la entidad gestora
o colaboradora en el plazo de 5 dias habiles, dosta partir de la fecha del accidente.

Accidentes graves, muy graves y mortales, o que tay afectado a 4 o mas trabajadoresse comunicaran a la
Autoridad Laboral, telegraficamente, telefonicareemtpor fax, en el plazo de 24 horas contadasta darla fecha del
siniestro.

e Maletin botiquin de primeros auxilios

En la obra y en los lugares sefialados en los plasomstalard un maletin botiquin de primeroslesciconteniendo

t

odos los articulos que se especifican a contiduaci

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura dk;ianercurocromo o cristalmina; amoniaco; gasariesaégodon
hidréfilo estéril; esparadrapo antialérgico; totrgtps antihemorragicos; bolsa para agua o hiekmtga esterilizados;
termémetro clinico; apdsitos autoadhesivos; ardigsddicos; analgésicos; ténicos cardiacos de ueygneringuillas
desechables.

15. ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RIESGOS PARA LA RE ALIZACION DE LOS
PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES

Aun cuando no se hallan definidos en el proyectejdeucion, se identifican los trabajos que habiteate comportan
mas riesgos, entre los que cabe enumerar los sigsie

Limpieza y repintado de fachadas, patios y med@angr sus componentes: carpinteria, barandillasl@ass,

tuberias, etc.

Limpieza y mantenimiento de cubiertas, sus desaglasinstalaciones técnicas que se encuentretizen

Limpieza y mantenimiento exterior e interior deratzoyas.

Limpieza y mantenimiento de falsos techos, cieds®s, luminarias, instalaciones y otros elementoados a una

altura considerable.

Mantenimiento de locales con instalaciones o primdugeligrosos: cuartos de contadores, de calddepssitos de

combustible, gases, zonas sometidas a radiacin, et

Los medios auxiliares y las protecciones a empbeairan ser idénticos a los empleados en la conghrude las
respectivas unidades de obra. Los riesgos corrdspam inicialmente a los ya definidos en este pioye

16. CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD DURA NTE LA REALIZACION DE LA
OBRA

Juan Antonio Medina de los Rios, Arquitecto técnico.

17



Memoria Estudio de Seguridad y Salud

La proteccion colectiva y su puesta en obra, s&r@ana mediante la ejecucion del plan de obraiptey las listas de
seguimiento y control.

El control de entrega de equipos de proteccioivithaal se realizara:

Mediante la firma del trabajador que los recibeupmparte de almacén que se define en el pliegmddiciones
particulares.

Mediante la conservacién en acopio, de los equilgogroteccioén individual utilizados, ya inservihlbasta que el
Coordinador en materia de seguridad y salud dutarggcucion de la obra pueda medir las cantidddsschadas

17. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA
SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIO N DE LA OBRA

* Documento del nombramiento del Encargado de Segirid

« Documento del nombramiento de la cuadrilla de Sdgdr

» Documento del nombramiento del sefialista de maagobr

« Documentos de autorizacion del manejo de diversagimas.

Estos documentos se contienen en el pliego de @cionds particulares.
18. FORMACION E INFORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD

La formacion e informacion de los trabajadoresamriesgos laborales y en los métodos de trabgjareea utilizar,
son fundamentales para el éxito de la prevencidosigesgos laborales y realizar la obra sin aaties.

La empresa constructora esta legalmente obligéoiarer en el método de trabajo seguro a todo elgmed a su cargo,
de tal forma, que todos los trabajadores tendrémoamiento de los riesgos propios de su activigdmbial, de las
conductas a observar en determinadas maniobrassdelorrecto de las protecciones colectivas ylddébs equipos de
proteccién individual necesarios para su protecc#si mismo exigira el cumplimiento de esta obligaca las
empresas y autbnomos que intervengan en esta obra.

19. PLAN DE EVACUACIONES DE EMERGENCIA DE LA OBRA

La empresa adjudicataria reflejara en el plan dmirsgad el plan de evacuacién de emergencia de wadale los
puestos de trabajo de esta obra. Se trata de i@@adeiosa si se realiza sobre planos antes densiertzo; le faltaria el
rigor y el realismo necesario para hacerla efiz.consecuencia, tendran que componer tajo a lagoyias de
evacuacion necesarias segun la marcha de losdsabaj

Esta tarea sera puesta permanentemente en la aeraiyulgara planamente entre los trabajadorda deésma para
lograr su eficacia.

En Mélaga a 20 Mayo de 2.010

El Arquitecto Técnico.

Fdo. Juan Antonio Medina de Los Rios

Juan Antonio Medina de los Rios, Arquitecto técnico.
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ANEXO 1
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IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICAC IA DE LAS PROTECCIONES
DECIDIDAS

Analisis y evaluacion inicial de riesgos clasificazb por las actividades de la obra

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: La organizacion en el solar | Lugar de evaluacion: sobre planos

. L, Probabilidad d¢ Prevencion Consecuencias| Calificacion del riesgo coj
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
R |P [C|CI|Pi|PvlL |G |Gr|T [To|M |l [In

Previstas, del peligro detectado

Los derivados de la actitud vecinal ante l§
obra: (protestas; rotura de vallas ddg
cerramiento; paso a traveés; etc.).

Sobre esfuerzos, golpes y atrapamient¢pX X [ X |X X
durante el montaje del cerramientd
provisional de la obra.

Atrapamientos por las actividades (X X | X |X X X
montajes.

Caidas al mismo nivel por: (irregularidadeq X X [ X |X X

del terreno, barro, escombros).

Caidas a distinto nivel por: (laderas de fuertg X X [X X X
pendiente).

Alud por vibraciones por ruido o circulacion| X X X X X
de vehiculos.

Los propios de la maquinaria y mediod X

auxiliares a montar

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento”; vallasop hinca al terreno; gunitados de estabilizaciormporal de talude
afectados.

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantesueeo; botas de seguridad; botas de seguridad panaa; ropa de trabajo dg
algoddn 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo (en su caso, sefalizacial).

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas; Limpieza de escombros

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefi®revencion Aplicada Consecuencias del accide@ificacion del riesgo con la prevencion decidida
C | Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R | Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P | Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

Juan Antonio Medina de los Rios, Arquitecto técnico.
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IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS
Actividad: Acometidas para servicios provisionalde obra, (fuerza, agug;ugar de evaluacion: sobre planos
alcantarillado)

. L, Probabilidad d¢ Prevencion Consecuencias| Calificacion del riesgo cojp
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida

. . R [P |C|CLIPI|PV|L [G |G |T [T (M|l |IN
previstas, del peligro detectado R o
Caida a distinto nivel (zanja, barro,|X X [ X X X
irregularidades del terreno, escombros).
Caida al mismo nivel (barro, irregularidades| X X [ X |X X

del terreno, escombros).

Cortes por manejo de herramientas.
Sobreesfuerzos por posturas forzadas
soportar cargas.

K|
N
x
<
<

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento”; valla®phinca al terreno

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantesuéeo; botas de seguridad; botas de seguridad @ayaa; ropa de trabaj@
de algoddn 100 x 100 y en su caso, chaleco refiezta

Sefializacion:
Sefializacion vial

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas; Gunitados de estabilizacion temporaltalades afectadog;
limpieza de escombros

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que| Prevencion Aplicada Consecuencias delCalificacion del riesgo con la prevencion decidida
suceda accidente
C |Cierta C  Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
L
R | Remota P| Proteccion individuall G Lesiones graves T Riesgo tolerable [ |N Riesgo intolerable
O
P | Posible P  Prevenciones G  Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado
V R

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Excavacion de tierras a cielo abiertedigonte). | Lugar de evaluacion: sobre planos
. . Probabilidad d¢ Prevencion Consecuencias]| Calificaciéon del riesgo cop

Identificacion y causas que suceda | Aplicada del accidente |la prevencién decidida

Previstas, del peligro detectado ROJP | CCHPIIPYIL G GrT [ To M |1 in

Deslizamientos de tierras, rocas. X X X X X

Desprendimientos de tierras, rocas, por usp X X X X X

de maquinaria.

Desprendimientos de tierras, rocas, poy X X X X X

sobrecarga de los bordes de excavacion.

Alud de tierras y/o rocas por alteraciones d¢ X X X X X

la estabilidad rocosa de una ladera.

Desprendimientos de tierra, rocas, por n¢ X X X X

emplear el talud oportuno para garantizar la

estabilidad.

Desprendimientos de tierra, rocas, pof[ X X X X X

variacion de la humedad del terreno.

Juan Antonio Medina de los Rios, Arquitecto técnico.
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Desprendimientos de tierra, rocas pof X X X X X
filtraciones acuosas.
Desprendimientos de tierra, rocas pof X X X X X

vibraciones cercanas (paso proximo de
vehiculos, lineas férreas, uso de martillds
rompedores, etc.).

Desprendimientos de tierra, rocas, po[ X X X X X
alteraciones del terreno, debidos h
variaciones por temperaturas (altas o bajas)

Desprendimientos de tierra, por soporte$ X X X X
proximos al borde de la excavacion (torrep
eléctricas, postes de telégrafo, arboles cén
raices al descubierto o desplomados, etc.).

Desprendimientos de tierras, rocas, por faIII X X X X X
de las entibaciones (entibaciones artesanalgs,
mal montaje de blindajes).

Desprendimientos de tierras, rocas, pof X X X X
excavacion bajo nivel fredtico.

Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras X X X X
erréneas de la maquinaria para movimientd

de tierras.

Caidas de personal o de cosas a distinto nijelX X X X X

(desde el borde de la excavacion).

Riesgos derivados de los trabajos realizadIs
bajo condiciones meteorolégicas adversgs
(bajas temperaturas, fuertes vientos, lluviaq,

etc.).

Problemas de circulacién interna (barrod X X X X
debidos a mal estado de las pistas de acceqo o

circulacién).

Problemas de circulacion debidos a fasgsX X X X
iniciales de preparacién de la traza.

Caidas de personal al mismo nivel (pisadgdsX X | X X X
sobre terrenos sueltos. Embarrados).

Contactos directos con la energia eléctrida X X| X X X

(trabajos préximos a torres o a catenarias dg
conduccion eléctrica).

Contactos directos con la energia eléctriga X X | X X X
(trabajos bajo catenarias de lineas d
conduccion eléctrica o de ferrocarriles).

Interferencias con conducciones enterradas X X X X
(gas, electricidad, agua).
Los derivados de los trabajos realizados gn X X X X X

presencia de reses (paso de fincas dedicadgs a
pastos, etc.).

X
X
x
X
X

Los riesgos potenciados u originados pd
terceros (intromision descontrolada en |4
obra durante las horas dedicadas &
produccion o descanso).

Ruido ambiental y puntual. X X[ XX X
Sobre esfuerzos. X X[ X]X X
Polvo ambiental. X X X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Gunitados de seguridad; barandillas al borde deiths; cierre de los accesos publicos a la obraibariones y blindajes.

Equipos previstos de proteccién individual:
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EN CASO DE TRABAJO JUNTO A LINEAS ELECTRICAS, TODOS NIKE2\DE LA ELECTRICIDAD; Casco de seguritﬂad
con proteccion auditiva; mascarillas contra el pmibotas de seguridad; fajas contra los sobre aziue

Senfalizacion:
Balizamiento de lineas eléctricas con teodolitdiadizacion de riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvepntivas; Vigilancia permanente de no sobrecargabdrdes d
excavacion; utilizacién de compresores y martibos marca CE; vigilancia permanente de que los efele acceso publicola
la obra, permanecen cerrados. Para trabajos erclasades, detectores de lineas y conduccionesradses.

Interpretacién de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidida
C | Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R | Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable

P | Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS
Actividad: Excavacion de tierras para construcedérrapatas o encepados o zanfdgigar de evaluacion: sobre planos

. L Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida

R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To[M |I [In

previstas, del peligro detectado

Caidas al mismo nivel (caminar sobr¢ X X XX X
terrenos sueltos, embarrados, entre objetos|o
por lugares angostos).

Desprendimientos de cortes por sobrecargaX X X X
del terreno.

Caidas al interior de las zapatas (subiendo JoX X[ XX X
bajando a ellas).

Caidas a distinto nivel (saltar al interior def X X | X X X
zapatas semiprofundas, saltar el hueco de |a

zapata).

Ruido ambiental. X X[ X ] X X
Sobreesfuerzos, sustentacion a brazo ex X[ XX X

objetos pesados.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
EN CASO DE TRABAJO JUNTO A LINEAS ELECTRICAS, TODOSANIEES DE LA ELECTRICIDAD; Casco de seguriflad
con proteccion auditiva; mascarillas contra el pmlfajas contra los sobre esfuerzos; botas de sdgdr ropa de trabajo.

Sefializacion:
Balizamiento de lineas eléctricas con teodolitdiadizacion de riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente de no sobrecarga de bordegajmta; utilizacion de compresores y matrtillos enarca CE.; uso d
escaleras de mano.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C | Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R | Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P | Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

Juan Antonio Medina de los Rios, Arquitecto técnico.
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IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Poceria y saneamiento. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. . Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
. . R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To|[M |l [In
previstas, del peligro detectado
Caidas de objetos (piedras, materiales, etc.)] X X
Golpes por objetos desprendidos enX X X X X
manipulacion manual.
Caidas de personas al entrar y al salir de X X X X

pozos y galerias por (utilizacion de elementqs
inseguros para la maniobra: médulos d¢
andamios metalicos, el gancho de un torno, El
de un maquinillo, etc.).
Caidas de personas al caminar por IgsX X | X X X
proximidades de un pozo (ausencia de
iluminacion, de sefializacién o de oclusién).

Derrumbamiento de las paredes del pozo joX X | X X X
galeria, (ausencia de blindajes, utilizacién de
entibaciones artesanales de madera).

Interferencias: conducciones subterraneaq; X X X X X
electrocucion, inundacion subita.

Asfixia (por gases de alcantarillado o falta d¢ X X X X X
oxigeno).

Sobre esfuerzos (permanecer en posturgsX X X X X
forzadas, sobrecargas).

Estrés térmico (temperatura alta). X X X X X
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobjeX X X X X
materiales.

Cortes por manejo de piezas ceramicas |yX X X X
herramientas de albafiileria.

Dermatitis por contacto con el cemento. X X X X X
Atrapamiento entre objetos (ajustes: tuberiag X X X X X

y sellados).

Ataque de roedores o de otras criaturap X X X X X

asilvestradas en el interior del alcantarillado.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Viseras interiores en el pozo; barandillas perimdga en el acceso; entablado contra los deslizanuergn rededor del torno
magquinillo de extraccion; cuerda fiadora de posicidlel frente, para localizacion de posibles accitips; portatiles contra
las deflagraciones.

=]

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; botas de seguridad; guantes de cuero; fajamyfiequeras contra los sobre esfuerzos; mascaradaama para
salvamento; ropa de trabajo.
Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas; utilizacién de escaleras de mano pataaely salir; excavacion en mina p
tramos de 50 cm. con construccion de la bévedanidefi antes de proseguir con la excavacion; dete de conducciones enterradfs;
ventilacién y extraccion forzadas; limpieza consgadiel interior de la galeria;

=

Interpretacion de las abreviaturas
Probabilidad de que suceﬁa Prevencién Aplicada | Consecuencias del accicbnt@alificaci()n del riesgo con la prevencion decididf
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C Cierta Cl| Proteccion Colectival | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion Individuall G~ Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Vertido directo de hormigones mediaraealeta. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida

previstas, del peligro detectado RO|P | C [CIPIPVIL |G G IT |To /M 1 in

Caida a distinto nivel (superficie de transitq X X | X X X
peligrosa, empuje de la canaleta pgr
movimientos fuera de control del camior
hormigonera en movimiento).

Atrapamiento de miembros (montaje \W X X | X X X
desmontaje de la canaleta).

Dermatitis (contactos con el hormigén). X X | XX X
Afecciones reumaticas (trabajos eh X X| XX X
ambientes humedos).

Ruido ambiental y puntual (vibradores). X X[ XX X
Proyeccion de gotas de hormigén a los ojos.] X X | X X X
Sobre esfuerzos (guia de la canaleta). X X | XX X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco; botas de seguridad impermeables de media; gafemtes impermeabilizados; gafas contra la prayates; mandile
impermeables; fajas de seguridad contra los sokfee¥zos; ropa de trabajo.

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas; preparacion del terreno a pisar parateeel hormigon

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Vertido de hormigones por bombeo. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
. . R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To|[M |I [In
previstas, del peligro detectado
Caida a distinto nivel (pisar partes insegurag X X | X | X X X
de un forjado tradicional).
Caida desde altura (empuje de la manguera X X | X | X X X

de expulsion, inmovilizacion incorrecta de
sistema de tuberias, castilletes peligrosos fle
hormigonado).

Sobre esfuerzos (manejo de la manguera). | X X[ XX X

Dermatitis (contactos con el hormigén). X X XX X
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Afecciones reumaticas (trabajos  en X X[ XX X
ambientes humedos).

Ruido ambiental y puntual (vibradores). X X | XX X
Proyeccion a los ojos de gotas de hormigén.] X X | X X X
Vibraciones. X X | X X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco con proteccion auditiva; botas de seguridagemmeables de media cafia; guantes impermeabilizaghfas contra I3
proyecciones; mandiles impermeables; fajas de ségdrcontra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.

Senfializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas; sujeccion suficiente de la boca de derti

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Hormigonado de pilares, vigas y jacenas. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida

Previstas, del peligro detectado RO|P | C [CIPIPVIL |G G T |To M 1 in

Caidas a distinto nivel por: (castilletes ¢ X X | X | X X X
escaleras inseguras, caminar sobre |a
ferralla, trepar por los encofrados,
hormigonar apoyado directamente sobre lop
encofrados, uso de puentes de tablén, ritm¢s
de trabajo elevados).

Ruido (vibradores, maquinas ernl X X | X X X
funcionamiento).

Atrapamiento entre objetos. X X| X X X
Contactos con el cementadermatitis). X X[ X] X X
Contactos indirectos con la energia eléctricg. X X X X X
(Anular protecciones eléctricas).

Caidas al mismo nivel (resbalones). X X X
Caidas de objetos sobre las personas ¢eK X | X X X
entorno de trabajo.

Atoramiento del camion (barros, terrenoq X X | X X X
irregulares).

Proyeccion a los ojos de gotas de hormigoén. X X | X X X
Sobre esfuerzos (guia del embudo). X X[ XX X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
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Redes sobre horca. Proteccion contra el riesgotetéc

Equipos previstos de proteccion individual:

Cascos; guantes de cuero; cinturones de seguridattadas caidas; gafas contra el polvo; fajas y rqderas contra los solyr
esfuerzos; botas de seguridad; traje para aguaardp trabajo.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y de la respuesta de las proteccionedrieigs; utilizacion de

castilletes de hormigonado y de escaleras de tijera

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencién Aplicada

Consecuencias del accid

Ent€alificacion del riesgo con la prevencion decididia

C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L
R Remota Pi Proteccion individuall G
P  Posible Pv Prevenciones Gr

Lesiones leves
Lesiones graves

Lesiones gravisimas|

T

M

Riesgo trivial

To Riesgo tolerable
Riesgo moderado

| Riesgo importante
In Riesgo intolerable

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Montaje y hormigonado de forj: forjados.

| Lugar de evaluacion: sobre planog

Identificacion y causas

Probabilidad dq
que suceda

Prevencion
Aplicada

Consecuenciag
del accidente

Calificacion del riesgo cor
la prevencion decidida

previstas, del peligro detectado

R

P

C

Cl

Pi

Pv

L

G

Gr

T |To|M |l In

Los riesgos propios del lugar de ubicacion de
la obra y de su entorno natural.

X

Colapso de las estructuras sobre las que
trabaja (errores de ejecucion).

Caidas desde altura por:
caminar sobre la ferralla, empuje por vientod
fuertes).

(tropezén A X

Ruido (vibradores). X

Caidas a distinto nivel por: (ausencia d
entablado inferior, caminar sobre las
viguetas, especialmente sobre semlwgueti

1%

pisar sobre las bovedillas, montar bovedillapX

recogidas en lance, empuje por penduleo de
las viguetas durante las maniobras d
recepcion a gancho de grta, fallo d
apuntalamiento, fallo de los encofrados de Iqs
zunchos, vientos fuertes, empuje por cargds

r

5

suspendidas a gancho de grua, intentar parg
la carga con las manos, sin utilizar cuerdal
de guia segura de cargas).

Caidas al mismo nivel (caminar sobre lagX

armaduras o sobre las viguetas).

Sobre esfuerzos (trabajos en
forzadas, recepcion e instalacion de
bovedillas a lance).

posturgsX

Cortes y erosiones en las manos por: (mang

de materiales y componentes, uso de la sieffa

circular con anulacion de la proteccion de
disco).

Electrocucion por: (anulacion de

protecciones, conexiones con cable desnuflo,

cables lacerados o rotos).

Proyeccion de gotas de hormigén a los 0jos.| X

Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantdsX

Caida desde altura, durante el hormigonadTX

de los bordes del forjado.

XXX
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Golpes por giro de la carga suspendida p | X X X X X
gancho de grua.

Golpes por objetos en general. X X [ X |X X

Los riesgos derivados del trabajo epX X [ XX X

condiciones meteorologicas extremas (frig,
calor, humedad intensos).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Pasarelas voladas y entablado continuo de seguridapy el forjado (o redes sobre horca o sobre bgmdembas cor
barandillas); oclusion de huecos con tapas de madar retirar el entablado inferior; pates en lasmpas de encofra
proteccion contra el riesgo eléctrico.

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; casco con proteccion auditiva; botas de segdr impermeables de media cafia; botas de seguridacnteq
impermeabilizados; gafas contra la proyeccionesndiles impermeables; fajas de seguridad contrastlsre esfuerzos; ropa ge
trabajo.

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y de la respuesta de las proteccionesctiads; utilizacion d
bateas emplintadas y escaleras de mano; manteniongntecciones eléctricas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencién Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS
Actividad: Hormigonado de forjados inclinados (leske escalera, rampas, faldonggigar de evaluacion: sobre planos
de cubiertas y similares).

. L Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida

R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To|[M |I [In

previstas, del peligro detectado

Los riesgos propios del lugar de ubicacion de
la obra y de su entorno natural

Caida desde altura (rodar por el pland X X | X | X X X
inclinado, tropiezo al caminar sobre lag

armaduras).

Caida a distinto nivel (rotura del encofrado q X X | X | X X X

ausencia de barandillas).

Proyeccion de gotas de hormigén a los ojos.| X X | X X X
Caida al mismo nivel (tropezén con madera p X X | X X X
ferralla, resbalones por desencofrantes).

Ruido (vibradores). X X| X]| X X
Vibraciones (vibradores). X X X X X
Contactos con el hormigén. X X | X]| X X
Pisadas sobre objetos punzantes. X X XX X

Los riesgos derivados del trabajo eph X X | XX X

condiciones meteorologicas extremas (frig,
calor, humedad intensos).
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PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Encofrado entablado continuo de seguridad; aleqgataformas voladas de seguridad perimetral; esealebarandillas, rede
verticales.

Equipos previstos de proteccion individual:
Cascos; guantes impermeabilizados; guantes de cyrodectores auditivos; botas de seguridad; botassdguridad de med
cafia; mandiles impermeables; ropa de trabajo.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas; limpieza continua de los tajos; uso smkeras de mano

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P  Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

« Andlisis y evaluacion inicial de riesgos clasifioagor los oficios que intervienen en la obra

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Poceria y saneamiento. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
R |P |C]|ClI|Pi|Pv|lL (G [(Gr|T |To|M |I |In

Previstas, del peligro detectado
Los riesgos propios del lugar de ubicacion de
la obra y de su entorno natural.

Caida de personas al mismo nivel pof: X X 1] X X
(desorden de obra, cascotes, barro).
Caida de personas a distinto nivel por: (subif X X | X X X

o bajar utilizando elementos artesanaleg,
utilizar el gancho del torno o del cabrestantg

mecanico).

Hundimiento de la béveda (excavaciones gnX X[ X[X]X X
mina, falta de entibacioén o de blindaje).

Desprendimiento de los paramentos del po4o X X | XX X X

(trabajos de poceria sin blindaje d
entibacion).

Golpes y cortes en manos por el uso te X X | X]X X
herramientas manuales y manipulacién d

material ceramico.

Sobre esfuerzos por posturas obligadds X X[ XX X
(caminar o permanecer en cuclillas).

Desplome de viseras (taludes proximos RiIX X | X X X
pozo).

Desplome de los taludes de zanjas proximasX X | X X X
al pozo.

Los derivados de trabajos realizados ehX X | X X X

ambientes humedos, encharcados y cerradps
(artritis, artrosis, intoxicaciones).

Electrocucion  por:  (lineas  eléctrica X X | X X X
enterradas).
Electrocucion por: (anulacion de X X | X | X X X

R

protecciones, conexiones directas sin clavij
cables lacerados o rotos).
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Ataque de ratas o de animales asilvestrad§sX X | X X X
(entronques con alcantarillas).

Atrapamiento por rotura y caida: (del torno,| X X X X
cabrestante mecanico).

Dermatitis por contacto con el cemento. X X[ XX X
Ruido (uso de martillos neumaticos). X X | XX X
Infecciones (trabajos en la proximidad, en gl X X | X X X

interior, proximo a los albafiales,
alcantarillados en servicio).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Blindaje metalico de aluminio para pozos. Cuerdaagdél excavacion para sefializacion de accidentadaspinacion de
emergencia. Proteccion contra el riesgo eléctrico.

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco de mineria, casco, guantes de cuero e impéihizaealos; botas de seguridad; botas pantaldn; equde respiracion
autdbnoma; mascara contar las emanaciones toxicapa de trabajo.

Senfializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas; limpieza permanente del entorno del pprohibicion de
utilizar el gancho del torno o del maquinillo paaaceder o salir; avanzar la excavacion en mina des 50 cm. con conclusign
de la boveda. Utilizacién de escaleras de mano ge@eder y salir. Impulsion y extraccion forzadaagiee. Mantenimiento d(m
las protecciones eléctricas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Albaifileria. | Lugar de evaluacion: sobre planog
. L Probabilidad dg Prevencién | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacién y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
R |P |C]|ClI|Pi|Pv|lL (G [(Gr|T |To|M |l |In

Previstas, del peligro detectado

D

Los riesgos propios del lugar de ubicacién d
la obra y de su entorno natural.

Caida de personas desde altura pof:X X | X | X X X
(penduleo de cargas sustentadas a gancholde
grda, andamios, huecos horizontales Jy
verticales).

Caida de personas al mismo nivel pof: X X | X X X
(desorden, cascotes, pavimentgs
resbaladizos).

Caida de objetos sobre las personas. X

X | X X
Golpes contra objetos. X X| X]| X X
Cortes y golpes en manos y pies por El X X | X X
manejo de objetos ceramicos o de hormigon|y
herramientas manuales.

Dermatitis por contactos con el cemento. X X[ XX X

Proyeccion violenta de particulas a los ojos uX X | X X X
otras partes del cuerpo por: (corte ddg
material ceramico a golpe de paletin, sierr

circular). r
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Cortes por utilizacion de maquinag X X | X X X
herramienta.
Afecciones de las vias respiratorias derivadgdsX X | X X X

de los trabajos realizados en ambientds
saturados de polvo (cortando ladrillos).

Sobre esfuerzos (trabajar en posturap X X| XX X
obligadas o forzadas, sustentacion de cargag).
Electrocucion (conexiones directas de cablg¢s X X | X | X X X

sin clavijas, anulacion de protecciones, cabl¢s
lacerados o rotos).

Atrapamientos por los medios de elevacion Jy X X X X
transporte de cargas a gancho.

Los derivados del uso de medios auxiliards
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

Dermatitis por contacto con el cemento. X X[ XX X

Ruido (uso de martillos neumaticos). X X[ XX X

Los derivados del trabajo en vias publicas

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Utilizacion de: proteccion contra el riesgo eléctj plataformas de seguridad de descarga en afuraerdas de guia segura fle
cargas.

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco con auriculares contra el ruido; fajas confva sobre esfuerzos; guantes de loneta impermeatdi; guantes de plastigo
o de PVC; botas de seguridad; ropa de trabajo dmdbn y en su caso, chaleco reflectante; maseaciintra el polvo; gafals
contra impactos.

Sefalizacion:
De riesgos en el trabajo. Y en vias publicas, seéeion vial.
Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas. Solo trabaja personal especializado; desgefialistas; limpiez
previa de la zona de trabajo; vigilancia permanedéelas conexiones eléctricas.

D

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS
Actividad: Cubierta inclinada (teja arabe, romasiaarra, fibrocemento, fibra vidrig,Lugar de evaluacion: sobre planos
PVC).

. L Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida

R |P [C|CI|Pi|PvlL |G |Gr|T [To|M |l [In

previstas, del peligro detectado

Los riesgos propios del lugar de ubicacion de
la obra y de su entorno natural.

15
X
x
X
X
X
X

Caida de personas desde altura (rodar por |
pendiente, perforacion de placa d
fibrocemento).

172

X
X
x
X
X

Caida de personas al mismo nivel (rodar pd
la cubierta con recogida).

Caida de personas a distinto nivel (huecos ¢nX X | X | X X X
el suelo).
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Caida de objetos a niveles inferiores. X XXX X X

Sobre esfuerzos (trabajar de rodillas X X XX X
agachado o doblado durante largo tiempd,
sustentacion de objetos pesados).

Quemaduras (impericia, manejo de sopletdsX X X] X X
para impermeabilizacion).

Golpes o cortes en las manos y pies ppiX X| XX X
manejo de herramientas manuales.

Golpes o cortes en las manos y pies ppiX X[ XX X
manejo de piezas ceramicas o de hormigon.

Atrapamientos por los medios de elevacion Jy X X X X

transporte de cargas a gancho.

Los derivados del uso de medios auxiliards
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Pasarelas voladas de seguridad; cuerdas y ancligeores para cinturones de seguridad

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; guantes de cuero; faja y muiiequeras consabibre esfuerzos; botas de seguridad; cinturoeeseguridad contra la
caidas; ropa de trabajo.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Orden de realizar el montaje tras concluir la ifsi@on de las plataformas voladas de seguridad.il&igia permanente d4
cumplimiento de normas preventivas y de que el aj@ise realiza siguiendo las instrucciones deldistae seguridad y salug;
utilizacion de un sefialista de maniobras y de ajparde seguridad para el izado de las piezas sieraprbateas emplintadas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P  Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

°

Actividad: Cubierta plana. | Lugar de evaluacion: sobre planog
. . Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
. . R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To|[M |I [In
previstas, del peligro detectado
Caida de personas desde altura (ausencia H& X | X | X X X
petos, huecos horizontales).
Caida de personas a distinto nivel (huecgsX X X | X X X
horizontales).
Caida de personas al mismo nivel (desordeh X X | X X X
tabiquillos de inclinacion de la cubierta).
Caida de objetos a niveles inferiores. X X[ X|[X X X
Sobre esfuerzos (trabajar de rodillas X X | XX X

agachado o doblado durante largo tiempd
sustentacion de objetos pesados).

Contacto con cementos (dermatitis). X X| X]| X X
Quemaduras (por uso de sopletes, bet(dnX X| XX X
fundido, impericia).

Incendio (utilizacion de sopletes). X XX ] X]X X
Explosion de bombonas de gases licuados. | X X | X | X X X
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Golpes o cortes por manejo de herramientgs X X[ XX X
manuales.

Los derivados del uso de medios auxiliards
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Pasarelas voladas de seguridad; uso de valvulasraai retroceso de la llama y explosiones cuerdasclajes fiadores par
cinturones de seguridad; extintor contra incendios.

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; guantes de cuero; faja y muiiequeras consabibre esfuerzos; botas de seguridad; cinturoeeseguridad contra la
caidas; ropa de trabajo.

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Orden de realizar el montaje tras concluir la insiEon de las plataformas voladas de seguridad. @anosion inmediata de Ig

petos perimetrales y desmontaje de las pasareléedas de seguridad. Vigilancia permanente del cimiphto de normag

o

°

°

(conexiones directas de cables sin clavijgs,
cables lacerados o rotos).

preventivas y de que el montaje se realiza siguidasl instrucciones del estudio de seguridad ydsaltilizacion de un sefialis{p
de maniobras y de aparejos de seguridad para eldzie las piezas siempre en bateas emplintadas.
Interpretacion de las abreviaturas
Probabilidad de que sucefla Prevencién Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado
IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS
Actividad: Alicatados. | Lugar de evaluacion: sobre planos

. . Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida

. . R |P |C]|CI|Pi|Pv|lL (G [(Gr|T |To|M |l |In
previstas, del peligro detectado
Golpes por manejo de objetos o herramientgs X X XX X
manuales.
Cortes por manejo de objetos con aristas X X| X| X X
cortantes o herramientas manuales.
Caidas a distinto nivel (andamios ma X X X X X
montados; de borriquetas peligrosos).
Caidas al mismo nivel (desorden, superficigsX X| X| X X
resbaladizas).
Cortes en los pies por pisadas sobre cascofeX X| X| X X
y materiales con aristas cortantes.
Proyeccion violenta de particulas (cuerpop X X| X] X X
extrafios en los 0jos).
Dermatitis por contacto con el cemento. X X| X]| X X
Contactos con la energia eléctrich X X| X | X]| X X

Afecciones  respiratorias  (por  polvo] X X | X X X
corrientes de viento, etc.).

Sobre esfuerzos (trabajar en posturap X X | XX X
forzadas u obligadas durante largo tiempo).

Golpes en miembros por el manejo de objetdsX X | XX X

o herramientas manuales.

Los derivados del uso de medios auxiliards

(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).
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PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

guantes de goma o de PVC.; mascarilla contra elgolv

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

utilizacion de portatiles seguros para iluminaciomontaje seguro de cada plataforma de trabajo &zafi; utilizacion de|
cortadoras un via seca o de cortadoras eléctricasefuridad por rotovibracion.

Casco; botas de seguridad; mandil y polainas impeivies; gafas de seguridad; fajas y mufiequeras edos sobre esfuerzos;

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del funcionamiento correcto de las guoibnes eléctricag;

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Enfoscados. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. . Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
Previstas, del peligro detectado ROJP | CCHPHIPYIL G Gr T [To M 1 in
Cortes por uso de herramientas (paleta$, X X XX X
paletines, terrajas, miras, etc.).
Golpes por uso de herramientas (mirag, X X| X| X X
reglas, terrajas, maestras).
Caidas desde altura (patios, balconef,X X | X | X X X
fachadas, andamios).
Caidas al mismo nivel (desorden, suel¢sX X| X| X X
resbaladizos).
Proyeccion violenta de particulas (cuerpop X X| X| X X
extrafios en los 0jos).
Dermatitis de contacto con el cemento u otrgsX X| X| X X
aglomerantes.
Contacto con la energia eléctrica (conexiongs X X|X|X]X X

sin clavija, cables lacerados o rotos).

O
X
X
X
X
X

Sobre esfuerzos (permanecer durante larg
tiempo en posturas forzadas u obligadas).

Afecciones  respiratorias  (por  polvo] X X | X X X
corrientes de viento, etc.).

Golpes en miembros por el manejo de objetdsX X | XX X

0 herramientas manuales.

Los derivados del uso de medios auxiliargs X

(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Juan Antonio Medina de los Rios, Arquitecto técnico.
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Plataforma de trabajo con barandilla; cuerda fiadpara sujecion de cinturén; anclaje de seguridatsp de protecciones d
riesgo eléctrico.

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; botas de seguridad; mandil y polainas impeites; gafas de seguridad; fajas y mufiequeras edos sobre esfuerzo
guantes de goma o de PVC; cinturén de seguridadadas$ caidas; mascarilla contra el polvo.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

utilizacion de portatiles seguros para iluminacidnpntaje seguro de cada plataforma de trabajo bzafi.

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del funcionamiento correcto de las guoibnes eléctricag;

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P  Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Enlucidos. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. . Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
Previstas, del peligro detectado ROJP [ C|CHPHIPYIL G GrT [ To M I in
Cortes por uso de herramientas (paleta$, X X XX X
paletines, terrajas, miras, etc.).
Golpes por uso de herramientas (mirag, X X| X| X X
reglas, terrajas, maestras).
Caidas desde altura (patios, balconef,X X | X | X X X
fachadas, andamios).
Caidas al mismo nivel (desorden, suel¢sX X| X| X X
resbaladizos).
Proyeccion violenta de particulas (cuerpop X X| X| X X
extrafios en los 0jos).
Dermatitis de contacto con el cemento u otrgsX X| X| X X
aglomerantes.
Contacto con la energia eléctrica (conexiongs X X|X|X]|X X

sin clavija, cables lacerados o rotos).

O
X
X
X
X
X

Sobre esfuerzos (permanecer durante larg
tiempo en posturas forzadas u obligadas).

Afecciones  respiratorias  (por  polvo] X X | X X X
corrientes de viento, etc.).

Golpes en miembros por el manejo de objetdsX X | XX X

0 herramientas manuales.

Los derivados del uso de medios auxiliares|y X

equipos (borriquetas, escaleras, andamiof,
yeso proyectado, etc.).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Plataforma de trabajo con barandilla; uso de prati®n contra el riesgo eléctrico.

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; botas de seguridad; mandil y polainas impeivtes; gafas de seguridad; fajas y mufiequeras edos sobre esfuerzo
guantes de goma o de PVC; mascarilla contra el polvo

Sefalizacion:
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De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del funcionamiento correcto de las guoibnes eléctricag;

utilizacion de portatiles seguros para iluminacidnpntaje seguro de cada plataforma de trabajo bzafi.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Falsos techos de escayola. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
Previstas, del peligro detectado RO|P | C [CIIPHPVIL G Gr [T | To M 1 in
Cortes por el uso de herramientas manualdsX X| XX X
(llanas, paletines, etc.).
Golpes durante la manipulacién de reglas | X X| X| X X
planchas o placas de escayola.
Caidas al mismo nivel (desorden, superficigsX X[ X]| X X
resbaladizas).
Caidas a distinto nivel (andamios montadog X X[ X[ X X X
peligrosamente y resbaladizos).
Contacto con la escayola (dermatitis). X X X] X X
Cuerpos extrafios en los ojos (gotas {eX X| X] X X
escayola, polvo).
Contactos con la energia eléctrich X X | X | X]|X X

(conexiones directas sin clavija, cablgs
lacerados o rotos).

Sobre esfuerzos (permanecer largo tiempo ¢n X X | X| X X
posturas obligadas).

Afecciones  respiratorias  (por  polvo] X X | X X X
corrientes de viento, etc.).

Golpes en miembros por el manejo de objetdsX X[ XX X

0 herramientas manuales.

Los derivados del uso de medios auxiliards X

(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Plataformas contra los deslizamientos cuajadasnddlas perimetrales de seguridad; uso de la geate contra el riesg
eléctrico.

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; botas de seguridad; mandil y polainas impeintes; gafas de seguridad; fajas y mufiequeras edos sobre esfuerzo
guantes de goma o de PVC.; mascarilla contra elgolv

Sefalizacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del funcionamiento correcto de las guoibnes eléctricag;

utilizacion de portatiles seguros para iluminacidnpntaje seguro de cada plataforma de trabajo bzafi.

=

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que suceﬁa Prevencién Aplicada | Consecuencias del accicbnt@alificaci()n del riesgo con la prevencion decididf
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C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Solados con marmoles, terrazos, plagugsimilares, (interiores) | Lugar de evaluacion: sobre planog

. . Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
Previstas, del peligro detectado RO|P | C [CIIPHPVIL G Gr [T | To M 1 in
Caidas a distinto nivel (montaje de peldafigs X X | X X X
y tabicas).

Caidas al mismo nivel (superficiep X X| X| X X
resbaladizas, masas de pulido).

Cortes por manejo de elementos con aristas|oX X[ X]| X X
bordes cortantes.

Caidas a distinto nivel (bordes de huecqsX X| XX X X
verticales, horizontales, escaleras definitivas).

Afecciones reumaticas por humedades en IfsX X | X X X
rodillas.

Contacto con el cemento (dermatitis). X X X X X
Proyeccion violenta de particulas (cuerpop X X | X]X X
extrafios en los 0jos).

Sobre esfuerzos (trabajar arrodillado X X| X| X X
durante largo tiempo).

Ruido (sierras eléctricas). X X[ XX X
Contactos con la energia eléctrich X X | X|X X X
(conexiones directas sin clavija, cablgs

lacerados o rotos).

Cortes por manejo de sierras eléctricas. X X | X | X X X
Polvo (sierras eléctricas en via seca). X X | XX X
Los derivados del lugar donde se realizan Ids

trabajos

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

de corte.

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco con auriculares contra el ruido; fajas confioa sobre esfuerzos; rodilleras impermeables patador; guantes de lone
impermeabilizada; botas de seguridad; faja conwa kobre esfuerzos; ropa de trabajo de algodon X.A®O y en su cas
chaleco reflectante; gafas contra impactos.

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo y sefalizacion vial. Badéasefalizacion de peligro, acotando las zonagudielo.

Prevenciones previstas:

Solo trabaja personal especializado; uso de sefeljdimpieza previa de la zona de trabajo; limgigeermanente de los taj
de pulido.

Barandillas encadenadas, atadas con 6 vueltas dmlate, tipo “ayuntamiento”; Carcasa de proteccion ldesierra de la mesg

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del funcionamiento correcto de las guoibnes eléctricag;

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS
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Actividad: Carpinteria de madera (puertas y vergana | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
. . R |P [C|CI|Pi|PvlL |G |Gr|T [To|M |l [In
previstas, del peligro detectado
Caidas al mismo nivel (desorden, cascotgsX X| XX X
pavimento resbaladizo, montaje  d¢
precercos).

Caidas desde altura (huecos horizontales|y
verticales, ventanas, fachadas, lucernariog,
empuje de la carga sustentada a ganchp,
montaje de ventanas, andamios de patio |y
fachadas).

x
x
>
>

Cortes por manejo de maquinas herramientg X
manuales.

Golpes por objetos o herramientas. X

Atrapamiento de dedos entre objetos. X

Pisadas sobre objetos punzantes. X

XX [>x[>

XXX [>

XXX |[X
X

Contactos con la energia eléctrich X X
(conexiones directas sin clavija, cablgs
lacerados o rotos).

Afecciones respiratorias por trabajos dentrd X X[ X]| X X
de atmésferas saturadas de polvo.

Incendio (fumar, hacer fuegos parg X X X | X X
calentarse).

Sobre esfuerzos (transporte a brazo deX X | X | XX X
objetos pesados, ajustar hojas).

Intoxicacion por uso de adhesivos, barnices|yX X | X X X
disolventes.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Extintores de incendios junto a los tajos; protéectontra el riesgo eléctrico; anclajes y cuerdasgocinturones de seguriddd
en alféizares;

Equipos previstos de proteccion individual:
Cascos; botas contra los deslizamientos; gafas eoeltpolvo; guantes de cuero ajustados; fajas yequi@ras contra los sobfle
esfuerzos; ropa de trabajo; mascarilla contra elymo

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del funcionamiento correcto de lasgucibnes eléctricas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Carpinteria metalica y cerrajeria. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L Probabilidad dg Prevencién | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida

previstas, del peligro detectado RO|P | C [CIPIPVIL |G G T |To /M 1 in

Desprendimiento de la carga suspendida |aX X X X
gancho grua (eslingado erréneo).
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Caidas al mismo nivel (desorden de obra o X X1 X X

del taller de obra).

Caidas a distinto nivel (huecos horizontale$, X X| X | X X X
bordes de forjados o losas, lucernarios).

Caidas desde altura (montaje de carpinterig X X | X|X X X

en fachadas, puertas de ascensor, montaje de
biondas, barandillas, etc.).

Cortes en las manos por el manejo deX X| X| X X
maguinas herramienta manuales.

Golpes en miembros por objetos D X X| X| X X
herramientas.

Atrapamiento de dedos entre objetos pesad@sX X | X X X
en manutencién a brazo.

Pisadas sobre objetos punzantes, lacerante$ o X[ X]| X X
cortantes (fragmentos).

Caida de componentes de carpinteripX X X X

—

metalica sobre las personas o las cosas (fa
de apuntalamiento o apuntalamientd
peligroso).

a

1=
X
X
X
X
X

Contactos con la energia eléctric
(conexiones directas sin clavija, cablgs
lacerados o rotos).

Sobre esfuerzos por sustentacion deX X[ XX X
elementos pesados.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridadlféizares;

Equipos previstos de proteccion individual:
Cascos; botas contra los deslizamientos; gafas eoatrpolvo; guantes de cuero ajustados; cinturodesseguridad; fajas
mufiequeras contra los sobre esfuerzos; ropa dejoab

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del funcionamiento correcto de las guoibnes eléctricag;
aparejos seguros para el izado de cargas a gancho.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Pintura y barnizado. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. . Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
Previstas, del peligro detectado RO|P | C [CIIPHPVIL G Gr [T | To M 1 in
Caida de personas al mismo nivel (superficigsX X| XX X
de trabajo resbaladizas).
Caida de personas a distinto nivel (desdeX X | X | X X X

I

escaleras de mano, andamios de borriquetd
escaleras definitivas).
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D
x
>
x
>
X
x

Caida de personas desde altura (pintura d
fachadas y asimilables, pintura sobr¢

andamios).

Intoxicacion por respirar vapores de] X X XX X
disolventes y barnices.

Proyeccion violenta de particulas de pinturd X X| X| X X

a presion (gotas de pintura, motas dp
pigmentos, cuerpos extrafios en 0jos).

Contacto con sustancias corrosivas X X | X| X X
(corrosiones y dermatitis).

Los derivados de la rotura de las mangueras X X1 X X

de los compresores (efecto latigo, caida ppr

empujon).

Contactos con la energia eléctrich X X | X | X X X

(conexiones directas sin clavija, cablgs
lacerados o rotos).

Sobre esfuerzos (trabajar en posturap X X | X| X X
obligadas durante mucho tiempo, carga
descarga de pozales de pintura y asimilableg).

Fatiga muscular (manejo de rodillos). X X | XX X

Ruido (compresores para pistolas de pintar). X X[ XX X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Plataforma de trabajo con barandilla; anclaje degseidad, proteccion contra el riesgo eléctrico.

Proteccidn individual prevista:
Casco; gorra visera en interiores sin riesgos pasachbeza; fajas contra los sobre esfuerzos; mufragueontra los sobr
esfuerzos; mascarillas filtrantes contra los disoltes; guantes de loneta impermeabilizada; botaseg@iridad; uso de arnes
de suspension; ropa de trabajo y en su caso, chatefiectante; gafas contra proyecciones; auricelarcontra el ruido
cinturones de seguridad contra las caidas.

Senfializacion:
Peligro intoxicacion
Prevenciones previstas:

Solo trabaja personal especializado; uso de seféjslimpieza previa de la zona de trabajo; vigitéan permanente de |3
conexiones eléctricas, uso de barandillas sobreaamds; uso de puntos de cuelgue seguro.

14

Interpretacién de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidid
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Ferrallistas | Lugar de evaluacion: sobre planog
. . Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
Previstas, del peligro detectado ROJP | CCHPHIPYIL |G GrT [ To M |1 in
Caidas al mismo nivel (desorden de obr§, X X XX X
superficies embarradas).
Caidas desde altura X Xl X] X X X

Juan Antonio Medina de los Rios, Arquitecto técnico.
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Aplastamiento de dedos (manutencion X X | X X X
ferralla para montaje de armaduras,
recepcion de paquetes de ferralla a gancho gle

grua).

Golpes en los pies (caida de armaduras degd& X | X X X
las borriquetas de montaje).

Cortes en las manos (montaje de armaduraf,X X| XX X
inmovilizacion de armaduras con alambre).

Caida de cargas en suspension a gancho |diX X X X

grda (por eslingado incorrecto, piezas dp
cuelgue de disefio peligroso, mal ejecutadds,
cuelgue directo a los estribos, choque de [a
armadura contra elementos solidos).

Contacto con la energia eléctrica (conexiongs X X[ X[X]X X
puenteando la toma de tierra o lo
interruptores  diferenciales, conexione$
directas sin clavija, cables lacerados o rotos).

Contacto continuado con el éxido de hierrg X X | X]| X X
(dermatitis).

Erosiones en miembros (roce con IgsX X | XX X
corrugas de los redondos).

Sobre esfuerzos (sustentacién de carghxX X| X| X X
pesadas, manejo de la grifa, etc.).

Fatiga muscular (manejo de redondos). X X | XX X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Plataformas voladas de seguridad; anclajes y cusngiara cinturones de seguridad; cuerdas de guiarsede cargas.

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; guantes y mandiles de cuero; botas de segplirfdjas y mufiequeras contra los sobre esfuer@osyrones de seguridg
contra las caidas; ropa de trabajo.

[oN

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasventivas; utilizacion de escaleras de mano deatije castilletes d
hormigonado; prohibicién de encaramarse sobre lamaduras; utilizacion de horquillas de seguridadrgaransporte 3
gancho de la ferralla armada; vigilancia permanedg funcionamiento correcto de las proteccionésteicas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencién Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Carpinteria metdlica - cerrajeria, (arims, arquetas, instalaciones, |Lugar de evaluacion: sobre planos
telefonia, seméforos), en urbanizacion.

. L Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida

R |P [C|CI|Pi|PvlL |G |Gr|T [To|M |l [In

previstas, del peligro detectado

Desprendimiento de la carga suspendida |aX X X X X
gancho grua, (eslingado erréneo).
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Caidas al mismo nivel, (desorden de obra o X X[ X]| X X

del taller de obra).

Caidas a distinto nivel, (huecos horizontaleg; X X| X | X X X
bordes de forjados o losas).

Caidas desde altura, (montaje de carpinterif X X | X|X X X
en fachadas; puertas ascensor; barandillag,

etc.).

Cortes en las manos por el manejo deX X| X| X X
maguinas herramienta manuales.

Golpes en miembros por objetoq, X X| X| X X
herramientas.

Atrapamiento de dedos entre objetos pesadgs X X| X] X X
en manutencion a brazo.

Pisadas sobre objetos punzantes, lacerante$ & X[ X]| X X
cortantes, (fragmentos).

Caida de elementos de carpinteria metéalidaX X X X X
sobre las personas o las cosas, (falta de

apuntalamiento o apuntalamiento peligroso).

Contactos con energia eléctrica, (conexiongsX X | X | X X X
directas sin clavija; cables lacerados o rotos).

Sobre esfuerzos, sustentaciéon componenfeX X[ XX X
pesados.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Utilizacion de eslingas de seguridad, calculadasapel peso a soportar; apuntalamientos de seguridadteccion contra €
riesgo eléctrico..

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantelmieta reforzada y cuero; botas de seguridad; rdeatrabajo y en su casfp
chaleco reflectante.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo y sefalizacion vial.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasspntivas. Solo trabaja personal especializaddizaition de sefialistas de
maniobras y trafico; limpieza previa de la zona tlabajo; vigilancia permanente de las conexioneécilcas y de lo
apuntalamientos; vigilancia permanente de la witibn de eslingas de seguridad, calculadas pamesb a soportar.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencién Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

Andlisis y evaluacion inicial de riesgos clasificaib por los medios auxiliares a utilizar en la obra

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Andamios en general. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
R |P |C]|ClI|Pi|Pv|lL (G [(Gr|T |To|M |I |In

previstas, del peligro detectado
Caidas a distinto nivel. X X X X X
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Caidas desde altura (plataformas peligrosag, X X X X X
vicios adquiridos, montaje peligroso dé

andamios, viento fuerte, cimbreo dé

andamio).

Caidas al mismo nivel (desorden sobre EIX X| XX X
andamio).

Desplome o caida del andamio (fallo deX X X X
anclajes horizontales, pescantes, nivelacion,

etc.).

Contacto con la energia eléctrich X X X X
(proximidad a lineas eléctricas aéreas, uso Ie

magquinas eléctricas sobre el andamio, anufa

las protecciones).

Desplome o caida de objetos (tablondsX X X X
plataformas metalicas, herramientas

materiales, tubos, crucetas).

Golpes por objetos o herramientas. X X X X X
Atrapamientos entre objetos en fase deX X | X X X
montaje.

Los derivados del padecimiento dg X X X X
enfermedades no detectadas: epilepsig,

vértigo.

Sobre esfuerzos (montaje mantenimiento fy X X| XX X
retirada)

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidegteantes de cuero; cinturones de seguridad cotasacaidas; fajas
mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas deideg; ropa de trabajo.

Sefalizacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

cumplimiento estricto del manual de montaje defitamte; montaje escrupuloso de todos los compa@seti¢l andamio. Contr
médico previo de la vision, epilepsia y el vértigo.

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del comportamiento correcto de lasqaibnes eléctricag;

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencién Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Andamios de borriquetas | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
. . R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To|[M |l [In
previstas, del peligro detectado
Caidas a distinto nivel (fallo de lag X X X X X
plataformas, vuelco de la borriqueta).
Caidas al mismo nivel (tropiezos, desordef,X X X X X

superficie resbaladiza).
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Caidas a distinto nivel (trabajos al borde d¢ X X X X X
forjados, losas, balcones, terrazas).
Golpes o0 aprisionamiento durante la$ X X X] X X

operaciones de montaje y desmontaje de Ips
andamios de borriguetas.

Los derivados del uso de tablones y madefaX X X X
de pequefia seccion o en mal estado (roturgs,
fallos, cimbreos con consecuencia de caidas
del trabajador).

Sobre esfuerzos (transporte a brazo kX X[ XX X
montaje de elementos pesados).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidegtaantes de cuero; cinturones de seguridad coftdsacaidas; fajas
mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas deidag; ropa de trabajo.

Senfializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normagvpntivas;, uso exclusivo de plataformas metalicharandillas
perimetrales; escaleras de acceso y emergencia;pbomiento estricto del manual de montaje del fadni®; montaje
escrupuloso de todos los componentes del andamidrdfonédico previo de la vision, epilepsia y eftig.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Andamios colgados. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. . Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
. . R |P |C]|ClI|Pi|Pv|lL (G [(Gr|T |To|M |l |In
previstas, del peligro detectado
Caidas al mismo nivel (tropiezos, desordep,X X | XX X
penduleos del andamio por falta de anclaj
horizontal).
Caidas desde altura (por ausencia de anclajex X | XX X X

horizontal, ausencia de barandillas
barandillas peligrosas, puente de tablor],
union peligrosa de guindolas, trabajar con 4
barandilla delantera abatida).

O
X
X
X
X
X
X

Vuelco o caida (por fallo del pescante, fall
de la trécola o carraca, utilizacién de cable
cortos que no cubran la totalidad de la alturd
a recorrer, con el accionamiento de Ia
carraca, sobrecarga excesiva, contrapesps
improvisados).

vl

Sobre esfuerzos (transporte y montaje de X X | XX X
piezas, izado de guindolas).
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Los derivados del uso de tablones y madefaX X X X
de pequefia seccion o en mal estado (roturgs,
fallos, cimbreos con consecuencia de caidas
del trabajador).

Sobre esfuerzos (transporte a brazo kX X[ XX X
montaje de elementos pesados).
Los derivados de la visién defectuosa faX X X X

epilepsia y el vértigo.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidegteantes de cuero; cinturones de seguridad cotdasacaidas; fajas
mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas deided; ropa de trabajo.

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas; cumplimiento estricto del manual de mjendel fabricante
montaje escrupuloso de todos los componentes dkednaio; vigilancia permanente de la existencia delajes rigidos contra
los penduleos y que la barandilla delantera perntanézada. Solucion del ingreso y salida segurausal en caso d
emergencia. Limpieza permanente de la superfidiamgamio. Control médico previo de la vision, epdlia y el vértigo.

D

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencién Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Andamios metalicos por piezas tubulangependientes | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
. . R |P [C|CI|Pi|PvlL |G |Gr|T [To|M |l [In
previstas, del peligro detectado
Caidas a distinto nivel (cimbreos, tropiezog, X X | XX X X
desorden).
Caidas desde altura (por ausencia de anclajex X | XX X X

horizontal o de barandillas, barandillas
peligrosas, puente de tablén, no anclar p
puntos firmes el cinturbn de seguridad
durante el montaje, modificacion y retirada

del andamio).

Caidas al mismo nivel (desorden sobre EIX X | X | XX X
andamio).

Atrapamientos y erosiones durante g X X[ XX X
montaje.

Caida de objetos en sustentacion a garruchax X X X
0 a soga.

Golpes por objetos en sustentacion. X X | X X X
Sobre esfuerzos (permanecer en posturfsX X | XX X

obligadas durante largo tiempo).
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PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidegteantes de cuero; cinturones de seguridad cotasacaidas; fajas
mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas deideg; ropa de trabajo.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del comportamiento correcto de lasqaibnes eléctricag;
cumplimiento estricto del manual de montaje delitamte; montaje escrupuloso de todos los compa@sedel andamio. Us
exclusivo de plataformas metalicas. Escaleras anadas para acceso y evacuacion de emergencia. Gangdico previo de |
vision, epilepsia y el vértigo.

=

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencién Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P  Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Torreta o castillete de hormigonado. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo cory
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
R |P [C|CI|Pi|PvlL |G |Gr|T [To|M |l [In

previstas, del peligro detectado

Caida de personas a distinto nivel (subif, X X | XX X X
bajar, fallo de la plataforma, empuje por
penduleo de la carga transportada a gancho).

Caida de personas desde altura (torretas sjnX X | X | X X X
barandillas, trabajos al borde de forjados g
losas, empuje por penduleo de la carga ¢n
suspension a gancho).

Golpes por el cubo de transporte ddl X X | X | X X X
hormigén suspendido a gancho de grua.

Sobre esfuerzos por transporte y nuevhX X | XX X
ubicacion.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidegtaantes de cuero; cinturones de seguridad coftdsacaidas; fajas
mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas deidag; ropa de trabajo.

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del comportamiento correcto de lasquwibnes eléctricag;
barandillas de seguridad de 1 m de altura en todoperimetro con puerta rigida y escalera de marsejrarable. Contrg
médico previo de la vision, epilepsia y el vértigo.

Interpretacion de las abreviaturas
Probabilidad de que suceEa Prevencion Aplicada | Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la_prevencién decididi
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C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Escaleras de mano. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
R |P |C]|ClI|Pi|Pv|lL (G [(Gr|T |To|M |I |In

previstas, del peligro detectado

Caidas al mismo nivel (como consecuencia fleX X | X X X
la ubicacion y método de apoyo de I
escalera, asi como su uso o0 abuso).

Caidas a distinto nivel (como consecuencia §leX X | X X X
la ubicacion y método de apoyo de Ig
escalera, asi como su uso 0 abuso).

Caida por rotura de los elemento§ X X | X X X
constituyentes de la escalera (fatiga de
material, nudos, golpes, etc.).

Caida por deslizamiento debido a apoyp X X | X X X
incorrecto (falta de zapatas, etc.).

Caida por vuelco lateral por apoyo sobre ung X X | X X X
superficie irregular.

Caida por rotura debida a defectos ocultos. | X X | X X

Los derivados de los usos inadecuados o [d& X | X X X

los montajes peligrosos (empalme de
escaleras, formacion de plataformas de
trabajo, escaleras cortas para la altura a
salvar).

Sobre esfuerzos (transportar la escalerg,
subir por ella cargado)

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidegtentes de cuero; fajas y mufiequeras contrastisre esfuerzos; bot
de seguridad; ropa de trabajo.

Senfializacion:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas; cumplimiento estricto del manual de mjentel fabricante
utilizacion exclusiva de escaleras metalicas cosapaanos. Control médico previo de la vision, epiepsl vértigo.

S

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidid
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| A/  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Puntales metalicos. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
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previstas, del peligro detectado

Caida desde altura de las personas durante |JaX X | X | X X X
instalacién de puntales.

X
x
X
x
X

Caida desde altura de los puntales pd
instalacién insegura.

Caida desde altura de los puntales durante X X X X X
las maniobras de transporte elevadp
(transporte sin bateas y flejes).

Golpes en diversas partes del cuerpo duranjeX X[ XX X

la manipulacién.

Atrapamiento de dedos (maniobras dg X X | X X X
telescopaje).

Caida de elementos constitutivos del puntgl X X[ XX X
sobre los pies.

Vuelco de la carga durante operaciones deX X X X
carga y descarga.

Caidas al mismo nivel (caminar sobrg¢ X X[ XX X
puntales en el suelo).

Heridas en rostro y ojos (vicios peligrosog, X X X X

utilizar para inmovilizacién de la altura del
puntal clavos largos en vez de pasadores).

Rotura del puntal por fatiga del material. X X X X
Rotura del puntal por mal estado (corrosiory X X X X
interna y/o externa).

Deslizamiento del puntal por falta de acufiap X X X X
0 de clavazon.

Desplome de encofrados por causa de [laX X X X

disposicion de puntales.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidemaantes de cuero; en su caso, cinturones de rgggnl contra lag
caidas; fajas y mufiequeras contra los sobre esfisebotas de seguridad; ropa de trabajo.

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas; cumplimiento estricto del manual de mjendel fabricante

montaje escrupuloso de todos los componentes deulasles. Eliminacion de los puntales incompletatefectuosos. Contr
médico previo de la vision, epilepsia y el vértigo.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

Analisis y evaluacion inicial de riesgos clasificazs por la maquinaria a intervenir en la obra

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Maquinaria para el movimiento de tiereasgeneral. | Lugar de evaluacion: sobre planos

Juan Antonio Medina de los Rios, Arquitecto técnico.

48



Memoria Estudio de Seguridad y Salud

Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj

Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
previstas, del peligro detectado RO|P | C [CIIPHPVIL G Gr [T | To M 1 in
Ruido (cabina sin insonorizar). X X[ XX X

Polvo ambiental. X X | X] X X

Atropello de personas (trabajar dentro del] X X | X X X

radio de accion del brazo de la maquinaria

dormitar a su sombra).

Atropello de personas (por falta dgq X X X X
sefializacion, visibilidad, sefializacion).

Caidas a distinto nivel por: (accion d¢ X X | X X X

golpear la caja del camion, tirar al
camionero desde lo alto de la caja del camidn
en carga, al suelo).

Caidas al subir o bajar de maquina (nq X X | X X X
utilizar los lugares marcados para el ascendo
y descenso).

Caida de la maquina a zanjas (trabajos en IgsX X X X
laterales, rotura del terreno por sobrecarga).
Vuelco de la maquina (por supera] X X X X X

pendientes mayores a las admitidas por ¢
fabricante, pasar zanjas, maniobras d¢
carga y descarga de la maquina sobre p
camion de transporte).

Vuelco (por terreno irregular, trabajos a| X X X X X
media ladera, sobrepasar obstaculos en vgz
de esquivarlos, cazos cargados con |la
maguina en movimiento).

Vuelco de la maquina: (apoyo peligroso de X X X X
los estabilizadores, inclinacion del terreng
superior a la admisible para la estabilidad dd
la maguina o para su desplazamiento).

Alud de tierras (superar la altura de corte] X X X X
maximo segun el tipo de terrenos).

X
X
X
x
X

Caidas de personas al mismo nive
(barrizales).

Estrés (trabajo de larga duracién, ruido, altal X X | XX X
0 baja temperatura).

Contacto con lineas eléctricas.

Atrapamiento de miembros (labores dg X X | X X X
mantenimiento, trabajos realizados el
proximidad de la maquina, falta de

visibilidad).

Los derivados de operaciones deX X | X X X
mantenimiento (quemaduras, atrapamientod

etc.).

Proyeccion violenta de objetos (durante l§ X X | X X X

carga y descarga de tierras, empuje de tierrp
con formacion de particulas proyectadas).

Desplomes de terrenos a cotas inferiorgsX X X X
(taludes inestables).

Deslizamiento lateral o frontal fuera deg X X X X
control de la maquina (terrenos embarrados]

impericia).

Vibraciones transmitidas al maquinistal X X | X|X X X
(puesto de conduccion no aislado).

Desplomes de los taludes sobre la maquipaX X X X
(angulo de corte erroneo corte muy elevado)

Desplomes de los arboles sobre la maquipaX X X X
(desarraigar). T
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Pisadas en mala posicion (sobre cadenay & X[ XX X
ruedas).

Caidas a distinto nivel (saltar directamentg X X | X X X
desde la maquina al suelo).

Los derivados de la maquina en marchf X X X X

fuera de control, por abandono de la cabina
de mando sin detener la maquina (atropellos
golpes, catastrofe).

Los derivados de la impericia (conducciop X X X X
inexperta o deficiente).
Contacto con la corriente eléctrica (arcq X X X X

voltaico por proximidad a catenarias
eléctricas, erosiéon de la proteccién de urja
conduccion eléctrica subterranea).

Interferencias con infraestructuras urbanas,
alcantarillado, red de aguas y lineas d
conduccion de gas o eléctricas (por errores de

1)

planificacién, errores de célculo

improvisacion, impericia).

Incendio (manipulacién de combustibles } X X X X
fumar -, almacenar combustible sobre |4

maquina).

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimientg, X X[ XX X
jornada de trabajo larga).

Intoxicacion por monoxido de carbond X X | X X X

(trabajos en lugares cerrados con ventilacioh
insuficiente).

Choque entre maquinas (falta de visibilidad] X X X X
falta de iluminacion, ausencia dg¢
sefalizacion).

Caidas a cotas inferiores del terrenp X X X X
(ausencia de balizamiento y sefializacié
ausencia de topes final de recorrido).

=3

Los propios del suministro y reenvio de I
maguina.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropaadajo.
Senfalizacion:

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retrocesogsugiratorias intermitentes de avance;
Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas; prohibicién de dormitar a la sombra e maquinas; maquings
con cabinas contra los aplastamientos, insonori@acergonémicas y con refrigeracion.

Interpretacién de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS
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Actividad: Maquinillo, cabrestante mecanico, tamdi@madoguinche. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad dq PrevenciénAplif Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas gue suceda cada del accidente | la prevencion decidida

previstas, del peligro detectado RO|P | C [CIPIPVIL G Gr T |To M

In

Caida de personas desde altura (labores fleX X| X| X X X
montaje, mantenimiento y retirada).
Atrapamientos (anulacion de las protecciones X X[ X[ X X X

eléctricas, accionamiento con impericia dp
puertas y cierres, tareas de mantenimiento).

Caidas de personas desde altura (por subir]yX X | X X X
bajar encaramado sobre labola o sobre e
gancho, atar el cinturén de seguridad a la
maquina, arrastre con caida desde altura poy
penduleo de la carga, golpe a las personps
por el gancho o la carga, al asomarse en |a
vertical de circulacién).

Caidas de la carga (eslingado deficientg,X X X X X
ausencia de pestillo de seguridad, ganclo
peligroso, apilado peligroso de la carga, golde
de la carga contra objetos salientes).

Caidas de la maquina (por anclaj¢ X X X X
insuficiente, mal calculado, peligroso I

defectuoso, sustentacién por contrapesaqo
heterogéneo o no calculado, sobrecarghp,
atoramiento del gancho en objetop
resistentes, - redondos, tabicas, zunchos -).

Atrapamientos (labores de mantenimiento} X X X X X
ausencia de carcasas protectoras).

Golpes por los componentes del maquinillp X X| XX X
(tareas de montaje, mantenimiento

retirada).

Contacto con la energia eléctrica (anulaciéh X X[ X[ X X X

de enclavamientos, anulacion de Igs
protecciones eléctricas, falta de toma de
tierra de la estructura del maquinillo,
manipulacién en tension de los cuadrgs
eléctricos de mando).

1=
X
X
X
X
X

Desplome y caida de la estructura (por fallo
insuficiencia de los anclajes, nivelacio
incorrecta de la base fija).

-

Caidas desde altura durante la realizaciéon d
los trabajos (por ausencia de proteccio
colectiva y no usar equipos de proteccid
individual, amarrarlos a la estructura del
magquinillo).

Q= ¢))

Atrapamientos: rodamientos, engranajes} X X X X X
cables, tambor de enrollamiento.

Ruido propio y ambiental (conjuncidon de] X X | XX X
varias maquinas).

Sobre esfuerzos (tareas de mantenimientp,X X | XX X
transporte a brazo de piezas pesadas).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
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Barandillas entorno al puesto del maquinillo; anjelay cuerdas para los cinturones de seguridad. tsf@imiento en servicio d
la carcasa protectora.

[©]

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; cimtul® seguridad contra las caidas; ropa de trabajo.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo. Bocinas automaticas dmag arriba y de descenso.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas y del comportamiento correcto de lasqmeibnes eléctricas de
las; prohibicion de dormitar a la sombra del maglle subir o bajar encaramado sobre la bola delngho y de anclase a ¢
Utilizacion exclusiva de eslingas con lazos terjadbs. Vigilancia de la permanencia en servicio gektillo del ganchg
Vigilancia permanente del comportamiento del arecligl maquinillo.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P  Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS
Actividad: Maquinas herramienta eléctricas en galneadiales, cizallas, cortadorgd;ugar de evaluacion: sobre planos
sierras, y similares.

. . Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj

Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
. . R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To|[M |l [In

previstas, del peligro detectado

Cortes (por el disco de corte, proyeccion deX X | XX X X

objetos, voluntarismo, impericia).

Quemaduras (por el disco de corte, tocgr X X | X | XX X

objetos calientes, voluntarismo, impericia).

Golpes (por objetos moviles, proyeccion deX X | X [X X X

objetos).

Proyeccion violenta de fragmentog X X | XX X X

(materiales o rotura de piezas moviles).

Caida de objetos a lugares inferiores. X X X X

Contacto con la energia eléctrica (anulaciéh X X X X

de protecciones, conexiones directas din

clavija, cables lacerados o rotos).

Vibraciones. X X | X X X

Ruido. X X | XX X

Polvo. X X[ XX X

Sobre esfuerzos (trabajar largo tiempo el X X | XX X

posturas obligadas).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Cubre discos de seguridad

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco con proteccion auditiva; guantes de cueroabate seguridad; gafas contra las proyecciones;caudfa contra el polvo;
mandiles de cuero; Fajas y mufiequeras contra Ibsesesfuerzos; ropa de trabajo.

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del comportamiento correcto de lasquwibnes eléctricag;
uso exclusivo de maquinas herramienta, con mar¢zeo

Interpretacion de las abreviaturas
Probabilidad de que suceEa Prevencion Aplicada | Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la_prevencién decididi
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C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Hormigonera eléctricpastera | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
R |P |[C|CI|Pi|[PvlL |G |Gr]|T [To|M [l |In

previstas, del peligro detectado

Atrapamientos por: (las paletas, log X X | X X X
engranajes o por las correas de transmision)
(labores de mantenimiento, falta de carcasds
de proteccion de engranajes, corona Jy
poleas).

Contactos con la corriente eléctrica X X[ XX X
(anulacion de protecciones, toma de tierr

artesanal, conexiones directas sin clavijr,
cables lacerados o rotos).

Sobreesfuerzos (girar el volante dp X X[ XX X
accionamiento de la cuba, carga de la cuba)

Golpes por elementos moviles. X X | X X X
Polvo ambiental (viento fuerte). X X | X X X
Ruido ambiental. X X[ XX X
Caidas al mismo nivel (superficiep X X | XX X
embarradas).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Entablado contra los deslizamientos entorno a lariigonera pastera.

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco; guantes impermeabilizados; botas de segurittachedia cafia de plastico; mascarilla y gafas el polvo; mandi
impermeable; protectores auditivos; ropa de trabajo

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas y del comportamiento correcto de lasqmeibnes eléctricas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidid
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Mesa de sierra circular para madera. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L Probabilidad dg Prevencién | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
R |P |[C|CI|Pi|[PvlL |G |Gr]T [To|M [l |In

previstas, del peligro detectado

Cortes con el disco (por falta de lo] X X | X | X X X
empujadores, falta o anulacion de la carcasa
protectora y del cuchillo divisor).
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Abrasiones (por el disco de corte, la madefaX X | XX X X
a cortar).

Atrapamientos (falta de la carcasa d¢ X X | X X X
proteccion de poleas).

Proyeccion violenta de particulas y§ X X | X X X
fragmentos (astillas, dientes de la sierra).

Sobreesfuerzos (corte de tablones, cambipx X | X| X X

de posicion).

Emision de polvo de madera. X XX ] XX X
Ruido. X X | X] X X
Contacto con la energia eléctrica (anulacioh X X X1 X X

de las protecciones, conexion directa sjn
clavijas, cables lacerados o rotos).

Rotura del disco de corte polf X X X X X
recalentamiento.

Los derivados del trabajo en la via publica.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco con auriculares contra el ruido; mascarilliréinte contra el polvo; gafas contra los impactasiantes de cuero; faja
contra los sobre esfuerzos; botas de seguridada g trabajo de algodén 100 x 100 y en su casdecbaeflectante.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Utilizacion de sierras circulares con marcado CEgiéincia permanente de la realizacién del trabaggsro; comprobacion dé

estado de mantenimiento de la maquina; vigilan@dadpermanencia en funcionamiento de la tomaeteatia través del cablg

de alimentacion; vigilancia del uso del protectontra proyecciones.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P  Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Mesa de sierra circular para materiabo@co. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo cory
Identificacion y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
. . R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To[M |l [In
previstas, del peligro detectado
Cortes por el disco (falta de los empujadore$, X X | XX X X
falta de la carcasa protectora).
Abrasiones (tocar el disco de corte enX X | XX X X
marcha, montaje y desmontaje del disco de
corte).
Cortes por manejo de material ceramicq X X | X X X
(aristas).
Atrapamientos por partes moviles (anulaciorn] X X | X X X

del cubredisco y del cuchillo divisor
anulacion de las carcasas protectoras de Ips
poleas de transmision).

Proyeccion violenta de particulag X X [ X |IX X
(fragmentos de ceramica o de componentgs
del disco).
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Sobre esfuerzos (cambios de posicién defla | X X | X | X |X X
magquina, acarreo de materiales).

Emision de polvo ceramico (suciedad de |X X | X |X X
obra, afecciones respiratorias).

Ruido. X X X X X
Contactos con la energia eléctrica (anulacignX X X X X

de protecciones eléctricas, conexiongs
directas sin clavijas, cables lacerados |o
rotos).

Rotura del disco de corte poj X X | X
recalentamiento.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco con auriculares contra el ruido; mascarillréinte contra el polvo; gafas contra los impactgsiantes de cuero; fajgs
contra los sobre esfuerzos; botas de seguridada g trabajo de algodén 100 x 100 y en su casdecbaeflectante.

Senfializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Utilizacion de sierras circulares con marcado CEgiléncia permanente de la realizacién del trabaggsro; comprobacion dg
estado de mantenimiento de la maquina; vigilana@dadpermanencia en funcionamiento de la tomaefeatia través del cablp
de alimentacion; vigilancia del uso del protectantra proyecciones.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Pistola automatica hinca clavos. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
R |P |[C|CI|Pi|[PvlL |G |Gr]T [To|M [l |In

previstas, del peligro detectado

Impactos acusticos derivados del alto nivgl X X| X| X X
sonoro del disparo para el que la maneja
para el personal de su entorno préximo.

Disparo inapropiado sobre las personas o I§sX X X X
cosas (disparo fuera de control).

Disparo a terceros por cruce total del clavo f X X X X
través del elemento a recibir el disparo.

Los derivados de la manipulacion de log X X X X
cartuchos de impulsion (explosién fuera dg

control).

Proyeccion violenta de particulag X X | X X X
(fragmentos de ceramica).

Sobreesfuerzos (trabajar en  posturap X X XX X
obligadas durante largo tiempo).

Ruido. X X X X X

Los propios del medio auxiliar utilizado.
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PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco con auriculares contra el ruido; mascarillirfinte contra el polvo; guantes de cuero; fajasita los sobre esfuerzos;

gafas contra los impactos; botas de seguridadardp trabajo y en su caso, chaleco reflectante.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del comportamiento correcto de lasqatibnes eléctrica
Vigilancia permanente de la realizacion del trabageguro; comprobacion del estado de mantenimiergolad maquina
vigilancia de la permanente del manejo de los adrbs, de la inexistencia de personas tras el pardnen el que se dispara.

°

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencién Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P  Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

[IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Soldadura por arco eIectrlch(dadura electrlca) | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad dq PrevenciénAplif Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas gue suceda cada del accidente | la prevencion decidida

previstas, del peligro detectado ROP € [CH{PH]Pv]L |G |Gr]T [To /M JIin

Caida desde altura (estructura metalicaj X X | X [X X X
trabajos en el borde de forjados, balcone$
aleros, estructuras de obra civil, uso d
guindolas  artesanales, caminar sobr|
perfileria).

LAY

Caidas al mismo nivel (tropezar con objetos p X X | X]X X
mangueras).

Atrapamiento entre objetos (piezas pesadgsX X | X X X
en fase de soldadura).

Aplastamiento de manos por objetos pesad@sX X | X X X
(piezas pesadas en fase de recibido ]|y
soldadura).

Sobre esfuerzos (permanecer en posturgsX X[ XX X
obligadas, sustentar objetos pesados).

Radiaciones por arco voltaico (ceguera). X X[ XX X

-
X
X
X
x
X

Inhalaciéon de vapores metélicos (soldadur
en lugares cerrados sin  extraccid
localizada).

=)

Quemaduras (despiste, impericia, caida de X X | X | XX X
gotas incandescentes sobre otrs
trabajadores).

Incendio (soldar junto a materias] X X X X X
inflamables).

Proyeccion violenta de fragmentos (picaf X X | XX X
cordones de soldadura, amolar)

Contacto con la energia eléctrica (circuit¢ X X | X | X X X
mal cerrado, tierra mal conectada, bornes sifi
proteccion, cables lacerados o rotos).

Heridas en los ojos por cuerpos extrafigsX X | X X X
(picado del corddbn de  soldadural

esmerilado).

Pisadas sobre objetos punzantes. X X[ XX X
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PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar: (Debe definirlaisuario)
Redes toldo; cuerdas fiadoras para cinturones @pigdad; mantas para recogida de gotas de soldadura

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco; botas de seguridad; guantes, mandiles y patade cuero; cinturones de seguridad de sujeci@onra las caidas
yelmo de soldador; gafas contra las proyeccioneges de trabajo.

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas, del acopio seguro de la perfileria y dgb permanente de

“garras de suspensién de perfiles a gancho; pratidn y control continuo de no caminar sobre last@t@andas sin amarrar €l
cinturén de seguridad; equipos de soldadura eléatriportatiles de Ultima generacion; carros portatdlas; utilizacion d

escalas anilladas para ascenso y descenso de fdgpr en montaje, recibidas en la coronacién de koportes y guindolas (le
seguridad para soldador, calculadas.
Interpretacion de las abreviaturas
Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado
IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS
Actividad: Camion de transporte de materiales. | Lugar de evaluacion: sobre planos

. L Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con

Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
R |P |[C|CI|Pi|[PvlL |G |Gr]T [To|M [l |In

Previstas, del peligro detectado

Riesgos de accidentes de circulacign
(impericia, somnolencia, caos circulatorio).

Riesgos inherentes a los trabajos realizadgs
en su proximidad.

Atropello de personas (por maniobras ef X X | X X X

retroceso, ausencia de penalistas, errores fle
planificacién, falta de sefializacion, ausencip
de seméaforos).

Choques al entrar y salir de la obra (pof X X X X

maniobras en retroceso, falta de visibilidad
ausencia de sefalista, ausencia e
sefializacion, ausencia de semaforos).

Vuelco del camién (por superar obstaculog,
fuertes pendientes, medias laderag,
desplazamiento de la carga).

Caidas desde la caja al suelo (por caminarx X X X

sobre la carga, subir y bajar por lugareg
imprevistos para ello).

Proyeccion de particulas (por viento
movimiento de la carga).

Atrapamiento entre objetos (permanece
entre la carga en los desplazamientos del
camion).

Atrapamientos (labores de mantenimiento). X X X X
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Contacto con la corriente eléctrica (caja
izada bajo lineas eléctricas).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropadeajo.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas; utilizacion de un sefialista de maniobras

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencién decidid
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante

R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Camion cuba hormigonera

| Lugar de evaluacion: sobre planog

. L. Probabilidad dg
Identificacion y causas que suceda

Prevencion

Aplicada

Consecuenciag
del accidente

Calificacion del riesgo cor
la prevencion decidida

Previstas, del peligro detectado RP|C

Cl

Pi

Pv

L |G

Gr

T |To|M |l In

Atropello de personas (por maniobras e:ﬁ X
retroceso, ausencia de sefialista, falta ¢le
visibilidad, espacio angosto).

X

X

X

Colisién con otras maquinas de movimientp X
de tierras, camiones, etc., (por ausencia {le
sefialista, falta de visibilidad, sefializaciop
insuficiente o ausencia de sefializacion).

Vuelco del camién hormigonera (pof X
terrenos irregulares, embarrados, paso
préximos a zanjas o a vaciados).

v

11%
X

Caida en el interior de una zanja (cortes d
taludes, media ladera).

Caida de personas desde el camion (subir] oX
bajar por lugares imprevistos).

Golpes por el manejo de las canaletdsX
(empujones a los operarios guia y puedgn
caer).

D
X

Caida de objetos sobre el conductor durante
las operaciones de vertido o limpieza (riesd
por trabajos en proximidad).

o

Golpes por el cubilote del hormigdn durante X
las maniobras de servicio.

Atrapamientos durante el despliegue X
montaje y desmontaje de las canaletas.

Riesgo de accidente por estacionamiento en
arcenes.

Riesgo de accidente por estacionamiento en
vias urbanas.
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PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; guantes y botas de meéimiogpermeables; botas de seguridad; ropa de trabaj
Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Utilizacion de un sefalista de maniobras. Vigilanpermanente del cumplimiento de normas preventivas

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P  Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Camién gria. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. . Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
. . R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To|[M |l [In
previstas, del peligro detectado
Atropello de personas (por maniobras ef X X X X
retroceso, ausencia de sefalista, espatio
angosto).
Contacto con la energia eléctrica (sobrepasar X
los galibos de seguridad bajo lineas eléctricts
aéreas).
Vuelco del camion grda (por supera] X X X X

obstaculos del terreno, errores d
planificacién).

172

Atrapamientos (maniobras de carga Yy X X X X
descarga).

Golpes por objetos (maniobras de carga fy X X X X
descarga).

Caidas al subir o bajar a la zona de manddsX X X X
por lugares imprevistos.

Desprendimiento de la carga por eslingadp X X X X
peligroso.

Golpes por la carga a paramentos verticalgs X X X X
u horizontales durante las maniobras d¢

servicio.

Ruido. X X | XX X
Riesgo de accidente por estacionamiento en

arcenes.

Riesgo de accidente por estacionamiento en
vias urbanas.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
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Casco con protectores contra el ruido; gafas aolus impactos; guantes de loneta impermeabilizéajas
mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas deidad; mandil de plastico; manoplas de plasticilaipas dd
plastico; ropa de trabajo, chaleco reflectante.

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del comportamiento correcto de lasqmaibnes eléctricay.
Utilizacion de sefalista de maniobras; vigilanciarmanente de la realizacion del trabajo seguropiieza permanente del tajE'

preparacion de la zona de estacionamiento; vigilangermanente de que se acceda al camion por Igarés previstos par|
ello y que estén limpios; utilizacion de cuerdagydé segura de cargas y de aparejos calculadoa fmrcarga a soportar.

Interpretacién de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidid
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Camion bomba, de brazo articulado pandido de hormigon. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacién y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
R |P |[C|CI|Pi|[PvlL |G |Gr]T [To|M [l |In

previstas, del peligro detectado

O

Riesgos de circulacibn por carretera
(circulacion vial).

Riesgos de accidente por estacionamiento pn
arcenes.

Riesgo de accidente por estacionamiento en
vias urbanas.

Vuelco del camién bomba de hormigdon pof X X X X
proximidad a cortes y taludes.
Deslizamiento camiéon bomba de hormigép X X X X

por planos inclinados (trabajos en rampas ¢
a media ladera).

Vuelco por fallo mecanico (fallo de lo$ X X X X
estabilizadores  hidraulicos o su n¢
instalacién, falta de compactacion dd

terreno).

Proyecciones violentas de objetos (revent¢nX X X X
de tuberia o salida de la pelota limpiadora).

Golpes por objetos que vibran (tolva, tubog X X | X X X
oscilantes).

Golpes por proyeccion violenta, fuera d¢ X X[ X[ X X X
control, de la pelota limpiadora.

Atrapamientos (labores de mantenimiento). | X X X X

Electrocucion por: interferencia del brazo
con lineas eléctricas aéreas.

Proyeccion de hormigén y fragmentos dg X X X X
forma violenta (por rotura de la tuberia,
desgaste, sobre presion, abrasién externa).

Rotura de la manguera por flexion limite] X X X X
(falta de mantenimiento).

Caida de personas desde la maquina (subir|o X | X X X
bajar por lugares imprevistos).

Atrapamiento de personas entre la tolva dgl X X X X

camion bomba de hormigén y el camiof
hormigonera de servicio del hormigén (po
falta de sefalista, falta de planificacion).
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PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco; casco con proteccion auditiva; guantes, miaadi polainas impermeables; guantes de cuero;shdeaseguridad; bots
de seguridad de media cafia; ropa de trabajo.

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:

Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del comportamiento correcto de lasquuibnes eléctricag;

preparacion del terreno; comprobacién permanentecdenportamiento de los calzos de estabilizacidiarezamiento eficaz g
la tuberia de transporte.

[%2]

]

Interpretacién de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidid
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Compresor. | Lugar de evaluacion: sobre planog
. L Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
R |P |C]|ClI|Pi|Pv|lL (G [(Gr|T |To|M |l |In

previstas, del peligro detectado

Riesgos del transporte interno:

Vuelco (circular por pendientes superiores § X X X X
las admisibles).

Atrapamiento de personas (mantenimiento). | X X | X X X
Caida por terraplén (fallo del sistema dg X X X X
inmovilizacion decidido).

Desprendimiento y caida durante ¢ X X X X
transporte en suspension.

Sobreesfuerzos (empuje humano). X X] X X
Riesgos del compresor en servicio:

Ruido (modelos que no cumplen las normds X X1 X X

de la UE, utilizarlos con las carcasa abiertas).

Rotura de la manguera de presién (efectp X X X X

172

latigo, falta de mantenimiento, abuso d
utilizacion, tenderla en lugares sujetos
abrasiones o pasos de vehiculos).

=4

Emanacion de gases toxicos por escape flel | X X| X X
motor.

Atrapamiento  durante operaciones dg X X | X X X
mantenimiento.

Riesgo catastrofico (por utilizar el brazg X

como grua).

Vuelco de la maquina (por estacion eph X X X X

pendientes superiores a las admitidas por ¢l
fabricante, blandones, intentar superaf
obstaculos).

Caida desde el vehiculo de suministjoX X X X
durante maniobras en carga (impericia).
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PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco con proteccion auditiva; guantes de cueroabale seguridad; ropa de trabajo, y en su casoledareflectante.

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas. Uso de compresores con marca CE; usopdecjps de
suspension calculados para la carga a soportar; dsosefialista de maniobras; vigilancia permanergela realizacion de
trabajo seguro; limpieza permanente del tajo; prgmadn de la zona de rodadura y estacionamientengmbacion del estad
de mantenimiento.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencién Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P  Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Vibradores eléctricos para hormigonessdstentacion manual. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj

Identificacion y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
. . R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To|[M |l [In

previstas, del peligro detectado

Contacto con la energia eléctrica (puentedr X X X X X

las protecciones eléctricas, conexiongs

directas sin clavija, cables lacerados o rotos).

Vibraciones en el cuerpo y extremidades &l X X | X X X

manejar el vibrador.

Sobre esfuerzos (trabajo continuado X X | X]X X

repetitivo, permanecer sobre las armadurag

del hormigén en posturas forzadas).

Pisadas sobre objetos punzantes o laceranfeX X[ XX X

(armaduras, forjados, losas).

Ruido. X X | XX X

Proyeccion violenta de gotas o fragmentos deX X | X X X

hormigén a los ojos.

Los derivados del trabajo en la via publica. X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco con protectores auditivos; guantes de lormetgermeabilizada; botas de seguridad de media cafendil impermeablg
gafas contra las proyecciones; faja y mufiequeradrados sobre esfuerzos; ropa de trabajo.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
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Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del comportamiento correcto de lasqmaibnes eléctricay.

Utilizacion de toma de tierra a través del cable alenentacion; vigilancia permanente de la realigacdel trabajo segurg
limpieza permanente del entorno del tajo; comprafaciel estado de mantenimiento de los vibradores.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidid
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante

R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

. Analisis y evaluacion inicial de riesgos clasificass por las instalaciones de la obra.

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Instalacion de fontaneria y de aparatnstarios. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. . Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
. . R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To|[M |I [In
previstas, del peligro detectado
Caidas al mismo nivel (desorden en el talle}, X X | XX X
desorden en la obra).
Caidas a distinto nivel (uso de medigsX X | X | X X X
auxiliares peligrosos).
Caidas desde altura (huecos en el suejoX X | X | X X X

trabajos sobre cubiertas, uso de medids
auxiliares peligrosos).

Atrapamientos entra piezas pesadas. X X | X X X

Explosion e incendio (uso de sopletgsX X X X X
formacion de acetiluro de cobre, bombonak
de acetileno tumbadas).

Pisadas sobre materiales sueltos (rotura deX X[ XX X
aparatos sanitarios).

Pinchazos y cortes (por alambres, cablgsX X[ XX X
eléctricos, tijeras, alicates).

Sobre esfuerzos (transporte e instalacion deX X[ XX X
objetos pesados).

Cortes y erosiones (por manejo de tubos |yX X[ XX X
herramientas, rotura de aparatos sanitarios).

Incendio (por hacer fuego o fumar junto & X X X | X X
materiales inflamables).

Ruido (esmerilado, cortes de tuberiag, X X[ XX X
maguinas en funcionamiento).

Electrocucion (anular las proteccione$ X X X X X
eléctricas, conexiones directas con cables

desnudos).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accideptatectores contra el ruido; guantes de cuerotarones de segurida
contra las caidas; fajas y mufiequeras contra twe esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo
Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas y del comportamiento correcto de lasqmeibnes eléctricas.

j®N

Interpretacién de las abreviaturas
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Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidid
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Instalacién de ascensores y montacatgéisitivos de proyecto. | Lugar de evaluacion: sobre planog
. L, Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
. . R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To|[M |l [In
previstas, del peligro detectado
Caida de personas desde altura (labores giexX X | X|X X X
montaje, mantenimiento y retirada).
Atrapamientos (anulacion de las protecciones X X | X X X

11

eléctricas, accionamiento con impericia d
puertas y cierres, tareas de mantenimiento).

D

X
X
X
X

Caida de la cabina en carga (falta d
verticalidad por sobrecarga con atoramiento
sobrecarga anulando las protecciones, frengs
anulados o defectuosos).

Golpes por los componentes del ascenso] & X XX X
montacargas (tareas de montajd,
mantenimiento y retirada).

Contacto con la energia eléctrica (anular log X X X X X
enclavamientos, anular de las proteccionds
eléctricas, falta de toma de tierra de I
estructura del ascensor o montacargag
manipulacion en tension de los cuadrg
eléctricos de mando).

)

o

>
X
x
X
>

Desplome y caida de la estructura (por fallo
insuficiencia de los anclajes, nivelacio
incorrecta de la base fija o del lastre
aplomado incorrecto de las guias parp
desplazamiento vertical de la cabina ascens
0 montacargas).

-

Caidas dede altura durante los trabajos dg X X | XX X X
mantenimiento (por ausencia de proteccié

-

colectiva y no usar equipos de proteccion

individual).

Atrapamientos por rodamientos, engranajes} X X | XX X X
cables, tambor de enrollamiento).

Atrapamientos (trabajos de mantenimiento). | X XXX X X
Golpes por objetos en manutencion (cambip X X | X X X
de equipos, trabajos de mantenimiento).

Ruido propio y ambiental (conjuncion de] X X | XX X
varias maquinas, cabinas sin aislamiento).

Sobre esfuerzos (tareas de mantenimientpX X [ X |X X
transporte a brazo de piezas pesadas).

Atrapamientos entre componentes en fase geX X1 XX X
montaje.

Atrapamientos entre componentes pesad@sX X| XX X
durante las fases de transporte interno p

instalacion.

Pinchazos y cortes (por alambres, cablgsX X[ XX X
eléctricos, tijeras, alicates).

Sobre esfuerzos (transporte de cablgsX X[ XX X

eléctricos, manejo de guias).
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Cortes y erosiones (por manipulacién dg X

guias, uso de maquinas - herramient
manuales).

j*)

Incendio (por uso de las soldaduras eléctricg, X

oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto g
materiales inflamables).

Electrocucion (trabajar en tension eléctrica
conexiones con cables sin clavija, anular de
las protecciones eléctricas).

Golpes (por manejo de las herramientap X

manuales, montaje de piezas pesadas).

los propios de la soldadura eléctrica y 4
oxicorte

Caida desde altura (estructura metalical X

trabajos en el borde de forjados, balcone
aleros, estructuras de obra civil, uso d
guindolas  artesanales, caminar sobr|
perfileria).

1YY

Caidas al mismo nivel (tropezar con objetos p X

mangueras).

Atrapamiento entre objetos (piezas pesadgsX

en fase de soldadura).

Aplastamiento de manos por objetos pesad@sX
(piezas pesadas en fase de recibido ]y

soldadura).

Sobre esfuerzos (permanecer en posturfsX

obligadas, sustentar objetos pesados).

Radiaciones por arco voltaico (ceguera).

-

Inhalacién de vapores metalicos (soldadur
en lugares cerrados sin  extraccié
localizada).

-

Quemaduras (despiste, impericia, caida de
gotas incandescentes sobre otrs
trabajadores).

Incendio  (soldar junto a materias] X

inflamables).

Proyeccion violenta de fragmentos (pical
cordones de soldadura, amolar)

Contacto con la energia eléctrica (circuitg¢ X

mal cerrado, tierra mal conectada, bornes sif
proteccion, cables lacerados o rotos).

Heridas en los ojos por cuerpos extrafigsX

(picado del cordén de  soldadurd
esmerilado).

Pisadas sobre objetos punzantes. X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Barandillas de cierre eficaz de los accesos; erataientos eléctricos en todas las puertas. Rejdtasra posar las manos en |
carriles de desplazamiento instalada en la guinddéa montaje. Montaje y retirada: anclajes y cuergesa cinturones d

seguridad.

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco; botas de seguridad; guantes, mandiles y patade cuero; cinturones de seguridad de sujeci@ontra las caidas
yelmo de soldador; gafas contra las proyeccioneges de trabajo.

Sefalizacion:
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De riesgos en el trabajo. Rétulos avisando de laggs peligrosas del ascensor o montacargas. Boelgatrica automaticg
instalada en la en cabina avisando de la marchéadeisma.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del comportamiento de las protecciaiéstricas y de lo
enclavamientos.

o

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Instalacion eléctrica provisional deolara. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. . Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
. . R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To|[M |I [In
previstas, del peligro detectado
Caidas al mismo nivel (desorden, usar medi¢gsX X | X]X X
auxiliares deteriorados, improvisados (
peligrosos).
Caidas a distinto nivel (trabajos al borde d¢ X X | XX X X

cortes del terreno o de losas, desorden, ugar
medios auxiliares deteriorados, improvisado
0 peligrosos).

Contactos eléctricos directos (exceso ¢leX X | XX X X
confianza, empalmes peligrosos, puenteo fle
las protecciones eléctricas, trabajos ¢n
tension, impericia).

Contactos eléctricos indirectos. X X | X X X
Pisadas sobre materiales sueltos. X X XX X
Pinchazos y cortes (por alambres, cablgsX X[ XX X
eléctricos, tijeras, alicates).

Sobreesfuerzos  (transporte  de  cablgsX X[ XX X
eléctricos y cuadros, manejo de guias |y

cables).

Cortes y erosiones por manipulacién dg X X | X]X X
guias.

Cortes y erosiones por manipulaciones cdnX X | XX X
las guias y los cables.

Incendio (por hacer fuego o fumar junto & X X X | X X

materiales inflamables).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidegtaantes de cuero; cinturones de seguridad coftdsacaidas; fajas
mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas deidag; ropa de trabajo.

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas y del comportamiento correcto de lasqmeibnes eléctricas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que suceEa Prevencion Aplicada | Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidid
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C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Montaje de la instalacion eléctrica gebyecto. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. . Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
. . R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To|[M |l [In
previstas, del peligro detectado
Caidas al mismo nivel (desorden, usar medigsX X[ XX X
auxiliares deteriorados, improvisados (
peligrosos).
Caidas a distinto nivel (trabajos al borde d¢ X X | X | X X X

cortes del terreno o de losas, desorden, udar
medios auxiliares deteriorados, improvisado
0 peligrosos).

U7

Contactos eléctricos directos (exceso {leX X | X | X X X
confianza, empalmes peligrosos, puenteo fle
las protecciones eléctricas, trabajos €
tension, impericia).

=]

Contactos eléctricos indirectos. X X X X
Pisadas sobre materiales sueltos. X X[ XX X
Pinchazos y cortes (por alambres, cablgsX X | XX X
eléctricos, tijeras, alicates).

Sobre esfuerzos (transporte de cablgsX X | XX X
eléctricos y cuadros, manejo de guias |y

cables).

Cortes y erosiones por manipulacion de guigsX X[ XX X

y cables.

Incendio (por hacer fuego o fumar junto & X X X | X X

materiales inflamables).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidegteantes de cuero; cinturones de seguridad cotasacaidas; fajas
mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas deided; ropa de trabajo.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del comportamiento correcto de lasqmuibnes eléctricas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencién Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Montaje de luminarias y mastiles. Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
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. . R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To|[M |I [In
previstas, del peligro detectado
Caidas al mismo nivel (desorden, usar medi¢gsX X | XX X
auxiliares deteriorados, improvisados (
peligrosos).
Caidas a distinto nivel (trabajos al borde d¢ X X | XX X X

cortes del terreno o de losas, desorden, ugar
medios auxiliares deteriorados, improvisado
0 peligrosos).

Contactos eléctricos directos (exceso ¢leX X | X|X X X

confianza, empalmes peligrosos, puenteo fle

las protecciones eléctricas, trabajos ¢n

tension, impericia).

Contactos eléctricos indirectos. X XXX X X
Caida de objetos en fase de montaje, soljreX X | XX X
las personas.

Atrapamientos por objetos pesados en fase gieX X | XX X
montaje.

Pisadas sobre materiales sueltos. X X XX X
Pinchazos y cortes (por alambres, cablgsX X[ XX X
eléctricos, tijeras, alicates).

Sobre esfuerzos (transporte de cablgsX X[ XX X
eléctricos y cuadros, manejo de guias |y

cables).

Cortes y erosiones por manipulacién de guigsX X X | X X
y cables.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidegtaantes de cuero; cinturones de seguridad cotdsacaidas; fajas
mufiequeras contra los sobre esfuerzos; botas deidag; ropa de trabajo.

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas y del comportamiento correcto de lasqmeibnes eléctricas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

Andlisis y evaluacién inicial de riesgos del montaj construccion, retirada o demolicién de las
instalaciones provisionales para los trabajadores §reas auxiliares de empresa
Andlisis y evaluacion inicial de los riesgos por latilizacion de proteccion colectiva
IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Sistema de redes sobre soportes tiposhoomercializada. | Lugar de evaluacion: sobre planos

. L Probabilidad d§ Prevencion Consecuencias| Calificacion del riesgo
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente con la prevencion
decidida
R|P|C|CIPi|Pv]L |G |[Gr| T[T |M]I |In

previstas, del peligro detectado o
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Caida desde altura (por empuje de la horcp X X | X X X
durante las fases de recepcion y montajg,
caida del casco, sobreesfuerzos al enhebjar
las horcas en lammegaserror o desprecio dg
las normas de seguridad durante la recepcio
y montaje, impericia, destajo).

-

Atrapamiento de dedos. X X | X X X
Erosiones en las manos por el manejo qe X X | X X X
cuerdas, redondos de acero y redes.

Cortes por el manejo de redondos de aceroly X X | X X X
alambres de recibido al resto de lap

armaduras.

Sobreesfuerzos por manejo o sustentacion glex X | X | X X
componentes pesados.

Los riesgos derivados de la disponibilidad de X X | X | X X

la graa torre como consecuencia del ritmo dp

produccion. ().

Pisadas sobre materiales sueltos. X X | X] X X
Pinchazos y cortes (por alambres, tijerag, X X | X | X X
alicates).

Sobreesfuerzos (transporte a brazo de I¢sX X | X | X X
componentes).

Cortes y erosiones por montaje de IgsX X | X | X X
componentes.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras contsaslibre esfuerzos; botas de seguridad; ropa deajoakcinturon de
seguridad; anclajes para los cinturones.
Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas y de los movimientos de las cargas sdsjeEn

Interpretacién de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidid
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS
Actividad: Toma de tierra independiente y normalizgpara estructuras metalicaugar de evaluacion: sobre planos
de maquinas fijas.

Probabilidad d§ Prevencion Consecuencias| Calificacién del riesgo

Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente con la prevencion
decidida
. . RIP|C|CI|Pi|Pv]L [G|[Gr|T|T|M|I |In
previstas, del peligro detectado o
Caidas al mismo nivel (terrenos embarradog, X X | X X X
desorden de obra).
Caida desde altura (instalacion junto a cortep X X | X X X
del terreno sin proteccion).
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>
x
x
>
x
x

Contactos con la energia eléctrica pg
contacto directo o por derivacion
(mantenimiento).

Pisadas sobre materiales sueltos. X K X
Pinchazos y cortes (por alambres, tijerag, X X | X X X
alicates).

Sobreesfuerzos (transporte a brazo de I¢sX X | X X X
componentes).

Sobreesfuerzos durante la hinca de la pica deX X | X X X
toma de tierra.

Cortes y erosiones por montaje de IgsX X | X X X
componentes.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras consas@ibre esfuerzos; botas y guantes aislantes aéetdaricidad; ropa dg
trabajo; cinturén de seguridad; anclajes para lostarones.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normaspntivas y del comportamiento correcto de lasqmuibnes eléctricas

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencién Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P  Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Barandillas tubulares para huecos de ascensor. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad d§ Prevencion Consecuencias| Calificacion del riesgo
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente con la prevencion
decidida
. . R|P|C]|CI|Pi|PV]L [G|Gr|T|T|M]|I |[In
previstas, del peligro detectado o
Caidas desde altura a través del hueco {ieX X | X X X

ascensor (por comunicacién hablada hechala
través del hueco, suministro de componentgs
a través de hueco de ascensor, durante |el
montaje de la barandilla).

Erosiones y golpes por manejo de objetdsX X | X X X
pesados.

Sobreesfuerzos (por posturas forzadag,X X | X X X
manejo de objetos pesados).

Cortes por el uso de alambres dEX X | X X X
inmovilizacion de sus componentes.

Sobreesfuerzos por el manejo de objetdsX X | X X X
pesados.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA
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Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras contsaslibre esfuerzos; botas de seguridad; ropa deajoakcinturon de
seguridad; anclajes para los cinturones.
Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS
Actividad: Barandillas de madera sobre pies dergglon aprieto tipo carpintero] Lugar de evaluacion: sobre planog

. . Probabilidad d§ Prevencion Consecuencias| Calificacién del riesgo
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente con la prevencion
decidida
. . RIP|C|CI|Pi|Pv]L [G|[Gr|T|T|M|I |In
previstas, del peligro detectado o
Caidas desde altura durante el montajd, X X | X X X
mantenimiento y retirada de los componentep
de las barandillas.
Caidas al mismo nivel. X X[ X X X
Atrapamiento de dedos durante ] X X | X X X
accionamiento de los husillos de aprieto.
Erosiones y golpes por el manejo de pi¢sX X | X X X
derechos, tablas y alambres.
Cortes por el uso de alambres dEX X | X X X
inmovilizacion de componentes.
Sobreesfuerzos por el manejo de objetdsX X | X X X
pesados.
Cortes por uso de alambres de inmovilizacioh X X | X X X
de componentes.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras contsaslibre esfuerzos; botas de seguridad; ropa deajoakcinturon de
seguridad; anclajes para los cinturones.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas.

Interpretacion de las abreviaturas
Probabilidad de que suceﬁa Prevencién Aplicada | Consecuencias del acci(ient@alificacic’)n del riesgo con la prevencion decididi
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C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS
Actividad: Pasarelas de seguridad de madera camtitlas de madera para zanjpkugar de evaluacion: sobre planos

Probabilidad d§ Prevencion Consecuencias| Calificacién del riesgo

Identificacién y causas que suceda Aplicada del accidente con la prevencion
decidida
. . RIP|C|CI|Pi|Pv]L [G|[Gr|T|T|M|I |In
previstas, del peligro detectado o
Caidas a la zanja durante la instalacién (pof X X | X X X

deslizamiento de los componentes de |[a
pasarela, sobrecarga del terreno d
coronacion de la zanja).

D

Sobreesfuerzos por el manejo de objetdsX X | X X X
pesados.
Golpes y erosiones por el manejo de tablondsX X | X X X
tablas, pies derechos y alambres.
Sobreesfuerzos (por posturas forzadag,X X | X X X
manejo de objetos pesados).
Cortes por manejo de alambres. X X1 X X
Golpes por manejo de tablas y alambres] X XXX X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras contsaslibre esfuerzos; botas de seguridad; ropa deajoakcinturon de
seguridad; anclajes para los cinturones.
Sefalizacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas y de no realizar acopios a borde de zanja

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS
Actividad: Oclusién de hueco horizontal por medéoutha tapa de madera. | Lugar de evaluacion: sobre planog

. L Probabilidad d§ Prevencion Consecuencias| Calificacion del riesgo
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente con la prevencion
decidida
. . RI|P|C]|CI|Pi|PV][L [G|Gr|T|T|M]|I [In
previstas, del peligro detectado o
Caidas desde altura a través del hueco que |s&X X | X X X
pretende cubrir.
Golpes y erosiones por el manejo de |aX X | X X X
madera y realizacion de las tareas de
clavazoén.
Sobreesfuerzos. X X XX X
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Cortes y erosiones (por uso de la sierfa X X | XX X X
circular, manipulacién de componentes).
Contactos con la energia eléctrica (anulaciép de| X X | X|X X X

las protecciones, conexiones directas sin clayija,
cables lacerados o rotos).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco; guantes de cuero; guantes aislantes de t@riielad; gafas contra las proyecciones; faja yfilequeras contra los sobje
esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizaiwse ropa de trabajo; cinturdn de seguridad; arjepara los cinturones.
Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas y del comportamiento correcto de lasqmtibnes eléctricas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS
Actividad: Oclusién de hueco horizontal mediantdlaza electrosoldado especiglLugar de evaluacion: sobre planog
Probabilidad d§ Prevencion Consecuencias| Calificacién del riesgo

Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente con la prevencion
decidida
previstas, del peligro detectado RIPCICPHPVIL G GrT -(I; M
Caidas a través del hueco que se pretenpeX X | X X X
proteger.
Caidas a distinto nivel (forjados en fase de X X | X X X
montaje sin entablado inferior).
Cortes y erosiones por el manejo de ferralld, X X | X|X] X X
alambres y tenazas de corte.
Sobreesfuerzos, manipular cargas pesadgs. | X X X1 X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras contsastibre esfuerzos; botas contra los deslizamiemmza de trabajo
cinturén de seguridad; anclajes para los cinturones

Sefalizacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas.

Interpretacion de las abreviaturas
Probabilidad de que suceﬁa Prevencién Aplicada | Consecuencias del acci(ient@alificacic’)n del riesgo con la prevencion decididi
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C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS
Actividad: Plataformas de proteccién de accesosmpas de vertido de escombrpisigar de evaluacion: sobre planos
Probabilidad d§ Prevencion Consecuencias| Calificacién del riesgo

Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente con la prevencion
decidida
previstas, del peligro detectado RIPCICHPHPVEL G GrT -(I; M
Caidas desde altura durante el montajd, X X | X | X X X
mantenimiento, uso Yy retirada de esth
proteccion.
Cortes y erosiones por manejo de husillog,X X XX X
tubos metalicos, madera y alambres.
Atrapamientos y erosiones durante g X X | X X X
montaje.
Caida de objetos en sustentacion a garruchax X X X
0 a soga.
Golpes por objetos en sustentacion. X X | X X X
Sobreesfuerzos (permanecer en posturag X X[ X X X
obligadas durante largo tiempo).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras consatdre esfuerzos; botas de seguridad contra Iezdenientos; ropa dg
trabajo; cinturén de seguridad; anclajes para lostarones.
Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidid
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante

R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Cuerdas fiadoras para cinturones de riggl. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L Probabilidad d§ Prevencion Consecuencias| Calificacién del riesgo
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente con la prevencion
decidida
. . R|P|C]|CI|Pi|PV][L [G|Gr|T|T|M]|I |In
previstas, del peligro detectado o
Caidas a distinto nivel. X X | X X X
Caidas desde altura. X X| X[ X X X
Cortes y erosiones por el manejo de cableq d¢ X[ X X X

alambre de acero trenzado.
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PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras consastibre esfuerzos; botas de seguridad contra Isizdenientos; ropa d
trabajo; cinturén de seguridad; anclajes para lostarones.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencién Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P  Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Extintores de incendios. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad d§ Prevencion Consecuencias| Calificacion del riesgo
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente con la prevencion
decidida
. . RI{P|C|CI|{Pi|Pv]L [G|[Gr|T|T|M|I |In
previstas, del peligro detectado o
Cortes y erosiones durante el montaje de I¢sX X | X X X
anclajes de sustentacibn a paramentds
verticales.
Sobreesfuerzos por el manejo o transporte|di XXX X

extintores pesados.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajasiffequeras contra los sobre esfuerzos; ropa dmjoa
Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Interruptor diferencial de 300 miliamjies. Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad d§ Prevencion Consecuencias| Calificacion del riesgo
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente con la prevencion
decidida
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previstas, del peligro detectado RIPCICPHPVL G IGHT -(I; M1 (I

Cortes por el uso de herramientas pard X X | X X X

cortar cables eléctricos.

Erosiones al clavar elementos para cuelgue. K XX | X X

Sobreesfuerzos por transporte ¢ X X | X X X

manipulacion de objetos pesados.

Electrocucion por maniobras en tension. X X X | X X X
Electrocucién por manipulacion de X X | X[ X X X

caracteristicas.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; guantes aislantes de la electricidad; botassdguridad aislantes de la electricidad; fajas yfegueras contra I
vibraciones y los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.

Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del comportamiento correcto de lasqmuibnes eléctricas.

Uy

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Toma de tierra normalizada general delea. Montaje y Lugar de evaluacion: sobre planos
mantenimiento.

. . Probabilidad d§ Prevencion Consecuencias| Calificacion del riesgo
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente con la prevencion
decidida
previstas, del peligro detectado RIPCICPHPVL G IGHT -(I; M1
Riesgos de montaje:
Caida desde altura (desde puntos elevados & X | XX X X
la construccion.
Caidas al mismo nivel. X X X X X
Caidas a distinto nivel. X X| X| X X X
Sobreesfuerzos por manejo de objetdsX X | X X X
pesados.
Erosiones y cortes por manejo de redes |yX X X\l X X
cordeleria.
Riesgos del mantenimiento:
Contactos con la energia eléctrica por contgcto | X X | X|X X X
directo o por derivacion.
Caidas al mismo nivel. M X | X X

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
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Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; guantes de cuero; guantes aislantes de trelielad; botas contra los deslizamientos; botasseéguridad aislantes de|ja
electricidad; fajas y mufiequeras contra los sobsfuerzos; ropa de trabajo; cinturén de seguridadiclajes para log
cinturones.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del comportamiento correcto de lasqmuibnes eléctricas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencién Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P  Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Cuerdas auxiliares: guia segura de carga | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad d§ Prevencion Consecuencias| Calificacion del riesgo
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente con la prevencion
decidida
. . R{P|C|CI|Pi|Pv]L [G|[Gr|T|T|M|I |In
previstas, del peligro detectado o
Caidas a distinto nivel. X X | X X X
Caidas desde altura. X X X[ X X X
Cortes por utilizacién de instrumentos dg X X | X | X X
corte.
Erosiones por manejo de cordeleria. X X A X X
Caidas desde altura por impericia (vicio d¢ X X X X
rodear la mufieca de la mano con la cuerdg).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccién individual:
Casco; guantes de cuero; botas contra los deslizatose fajas y mufiequeras contra las vibracionessysobre esfuerzos; rofja
de trabajo; cinturén de seguridad; anclajes para nturones.
Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidida
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Portatiles de seguridad para iluminaaiféctrica. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L Probabilidad d§ Prevencion Consecuencias| Calificacién del riesgo
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente con la prevencion
decidida
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previstas, del peligro detectado

Electrocucion (por utilizar cables lacerados ( X X | XX X X
rotos, empalmes directos sin aislamientp
seguro, conexiones directas sin clavija).

Proyeccion violenta de fragmentos (rotura d¢ & X| X X
bombilla por carecer de rejilla antiimpactos).

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; botas contra los deslizatoée gafas contra las proyecciones; ropa de trabaj
Sefializacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normasvpntivas y del comportamiento correcto de lasqmuibnes eléctricas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Interruptores diferenciales de 30 mA. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. . Probabilidad d§ Prevencion Consecuencias| Calificacion del riesgo
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente con la prevencion
decidida
. . RI{P|C|CI|Pi|Pv]L [G|[Gr|T|T|M|I |In
previstas, del peligro detectado o
Cortes por el uso de herramientas pard X X | X X X
cortar cables eléctricos.
Erosiones al clavar elementos para cuelgue. K XX | X X
Sobreesfuerzos por transporte ¢ X X | X X X
manipulacion de objetos pesados.
Electrocucion por maniobras en tension. X X X | X X X
Electrocucion por manipulacion de X X | X[ X X X

caracteristicas.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; guantes aislantes de la electricidad; fajenyfiequeras contra los sobre esfuerzos; botas darideg aislantes de |
electricidad; ropa de trabajo; cinturon de seguridjanclajes para los cinturones.

=

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
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Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas y del comportamiento correcto de lasqmtibnes eléctricas.

Interpretacién de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decidid
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | | Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| \f  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE Rl ESGOS

Actividad: Barandilla modular autoportante encadiéméipo ayuntamiento. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. . Probabilidad dg Prevencion | Consecuenciag Calificacion del riesgo con
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
Previstas, del peligro detectado ROJP | C|CHPHIPYIL G Gr T [To M 1 in
Erosiones y golpes por manejo de objetdsX X | X X X
pesados.
Cortes por wuso de alambres parg X X | X X X
inmovilizacion de componentes.
Sobreesfuerzos (por posturas forzadag,X X | X X X
manejo de objetos pesados).
Cortes por el uso de alambres dEX X | X X X
inmovilizacion.
Sobreesfuerzos por el manejo de objetdsX X | X X X
pesados.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras contsaslibre esfuerzos; botas de seguridad; ropa deajoakcinturon de
seguridad; anclajes para los cinturones.

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas/pntivas.

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Valla metdlica para cierre de segurideda obra. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. . Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas gue suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
. . R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To|[M |l [In
previstas, del peligro detectado
Sobre esfuerzos por: manejo y sustentacign X X[ XX X
de componentes pesados.
Sobre esfuerzos por: excavacion a mano gle | X X[ XX X
los agujeros para hinca de los pies derechod,
Cortes por el manejo de los componentes XK K X X
Golpes por desplome de los componentes. X X X X X
Atrapamientos pos los componentes. X
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PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:

Casco; guantes de cuero; faja y mufiequeras congadbre esfuerzos; botas de seguridad; ropa deajeab
Sefalizacion:

De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normaspntivas y del comportamiento correcto de lasqmuibnes eléctricas

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencién Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P  Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Eslingas de seguridad. | Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, Probabilidad d§ Prevencién | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
R [P |C|CI|Pi|PvlL [G |Gr]|T [To|[M |l [In

previstas, del peligro detectado

Erosiones por el manejo de cables )
Cortes por el manejo de cables X X A X X
Atrapamiento durante las maniobras de X X[ XX X

instalacion y cuelgue de la carga.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco;guantes de cuero; botas de seguridad; ropaatejo.
Sefializacion:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normaspntivas y del comportamiento correcto de lasqmuibnes eléctricas

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE RI ESGOS

Actividad: Plataforma de seguridad para descargdtara. Lugar de evaluacion: sobre planos
. L, . Probabilidad dg  Prevencion | Consecuenciad Calificacion del riesgo corj
Identificacion y causas previstas del que suceda Aplicada del accidente | la prevencion decidida
peligro detectado.
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R [P [C|CI|Pi|PvlL |G |Gr|T |To|M |l [In
Caida a distinto nivel durante las maniobrag X X[ X|[X X X
de montaje, mantenimiento y retirada.
Caida a distinto nivel durante las maniobrag X X[ X|[X X X

de carga y descarga sobre la plataforma; np
utilizar el cinturén de seguridad

Caida a distinto nivel por no izar la] X X | XX X X
plataforma de cierre delantero; asomarse pof
los laterales de la plataforma con ausencia de
proteccion colectiva.

Atrapamientos por manejo de componentep X X | X X X
pesados

Cortes y erosiones por el manejo deX X | X X X
componentes.

Sobre esfuerzos por el manejo de X X | X X X

componentes pesados.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EF ICACIA SE EVALUA

Protecciones colectivas a utilizar:
Cuerda de guia segura de cargas

Equipos previstos de proteccion individual:
Casco; fajas y mufiequeras contra los sobre esfuecaosirones de seguridad; guantes de cuero; boseguridad; ropa d
trabajo.

37

Sefializacién:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normaspntivas y del comportamiento correcto de lasqmuibnes eléctricas

Interpretacion de las abreviaturas

Probabilidad de que sucefla Prevencion Aplicada Consecuencias del accident€alificacion del riesgo con la prevencion decididia
C Cierta Cl| Proteccion colectiva | L Lesiones leves T Riesgo trivial | Riesgo importante
R Remota Pi Proteccion individuall G Lesiones graves To Riesgotolerable ||n Riesgo intolerable
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravisimas| M  Riesgo moderado

Andlisis y evaluacion inicial de los riesgos de ieadios de la obra

El proyecto de construccion, prevé el uso en la @@ materiales y sustancias capaces de originarcandio. Las
obras pueden llegar a incendiarse tal como denauetds experiencias que conocemos. Esta obra emetonesta
sujeta al riesgo de incendio porque en ella coirdmid el fuego y el calor, el comburente y los costlbles como tales,
o en forma de objetos y sustancias con tal prodieda

La experiencia nos ha demostrado y los medios neigizacion social asi lo han divulgado, que lagslpueden arder
por causas diversas, que van desde la negligengites a las practicas de riesgo por vicios addagien la realizacién
de los trabajos, 0 a causas fortuitas.

Por ello, en el pliego de condiciones particulases,dan las normas a cumplir para evitar los inosndurante la
realizacion de la obra.

A continuacion se enumeran algunas de las causafrecéientes, por las que puede provocarse undien
1. Las hogueras de obra.

2. La madera.

3. El desorden de la obra.

4

La suciedad de la obra.
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5. El almacenamiento de objetos impreghados en commtibles.
6. La falta o deficiencias de ventilacion de losmlacenes.

7. El poliestireno expandido.

8. Pinturas.

9. Barnices.

10. Disolventes.

11. Desencofrantes.

12. El uso de lamparillas de fundido.

13. La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y alxicorte.

14. El uso de explosivos.

Ver Anexo 1

Andlisis, medicién y evaluacién de los riesgos higiicos de la obra.

La empresa constructora, realizara las medicitdmscas de los riesgos higiénicos, mediante laboohcidn con los
servicios de prevencion, con el fin de detectardimg evaluar los riesgos higiénicos previstos @& quudieran
detectarse, a lo largo de la realizacion de Idsafos; se definen como tales los siguientes:

« Nivel acustico de los trabajos y de su entorno.
« Identificacion y evaluacion de la presencia deld&ttes organicos, (pinturas).

Estas mediciones y evaluaciones necesarias pargitne de la obra, se realizaran mediante el @wsmekcesario
aparataje técnico especializado, manejado por parsaalificado.

Los informes de estado y evaluacion, seran entosgadel Coordinador en materia de seguridad y séludnte la
ejecucion de la obra y a la Direccién Facultatieala obra, para la toma de las decisiones queseihugar.

El pliego de condiciones particulares, recoge tasnas y metodologia a seguir.

Juan Antonio Medina de los Rios, Arquitecto técnico.
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ANEXO I

PROGRAMA DE TRABAJO
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCION PARA EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS CON TRES VIVIENDAS DE PROTECCION
OFICIAL EN REGIMEN DE ALQUILER, Y TRASTEROS.

CALLE CHURRUCA N°. 7. MALAGA.
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