PIEZA ESPECIAL DE CUMBRERA, (CABALLETE ANGULAR), CON SOLAPE MINIMO DE 5cms SOBRE LAS PIEZAS DEL TEJADO POR AMBOS LADOS

MORTERO HIDROFUGO DE AGARRE DE LA PIEZA DE CUMBRERA M2,5
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BANDA DE REFUERZO DE IMPERMEABILIZANTE (50 cms)
TEJA PLANA MODELO TB—FLAT DE TEJAS BORJA O SIMILAR COLOR
ESMALTADO MARFIL TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO M2,5.
CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACION (2cms)
) AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, 35 kg/m3
PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. DE DENSIDAD Y UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 3 Kp/cm® (4cms)
ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) IMPERMEABILIZACION ADHERIDA FORMADA POR IMPRIMACION ASFALTICA CON UNA
AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms) DOTACION MINIMA DE 300 GR./M2, ADHESION POR SIMPLE CONTACTO DE LAMINA
CAMARA DE AIRE (3,5cms) IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA POR AMBAS CARAS DE BETUN POLIMERICO CON
: o) UNA ARMADURA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO (FV) DESIGNACION LBA—20-FV
ENFOSCADO DE MORTERO HIDROFUGO (1cm i
1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO  MACIZO—~PERFORADO (11,5¢ms) S/ESTRUCTURA CAPA DE NIVELACION DE MORTERO Y ARENA DE MIGA (2cms)
+10,00 (FORJADO CASETON) LOSA MACIZA DE HORMIGON ARMADO (15cms)
ARMADURA DE REFUERZO DE ENFOSCADO TIPO MALLATEX GUARNECIDG CON YESO NEGRO Y—12 Y ENLUCIDO CON YESO BLANCO Y—25F (2cms)
REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cm) TEJA PLAN | MODELO TB—=FLAT DE TEJAS BORJA O SIMILAR COLOR ESMALTADO MARFIL
MORTERO DE CEMENTO DE 3cm CON 2 @8 DE REGULACION Y ACABADO TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO M2,5
- . CAPA DE MORTERO DE PROTECCION (2cms)
PERFIL DE ACERO GALVANIZADO CON PESTARA EN LA PARTE SUPERIOR PARA BASE DE CORDON DE SELADO p - ~ - T
PINTADO EN COLOR BLANCO S/DF ’ IMPERMEABILIZACION ADHERIDA FORMADA POR IMPRIMACION ASFALTICA CON UNA DOTACION MINIMA DE 300
GR./M2, ADHESION POR SIMPLE CONTACTO DE LAMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA POR AMBAS CARAS
%%QD‘HMEPSE@MEDAEBLQEanSRSAEAD?S;EOS%RBABERO DE CHAPA DE PLOMO FLEXIBLE DE BETUN POLIMERICO CON UNA ARMADURA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO (FV) DESIGNACION LBA—20—FV
A PLANA MODELS TBFLAT OE TEJ'AS SR O SR Colon CAPA DE COMPRESION DE MORTERO DE CEMENTO CON MALLAZO INTERMEDIO #15 DE @¢5mm (4cms)
ESMALTADO MARFIL TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO M2,5. RASILLON CERAMICO MACHIHEMBRADO
p TABIQUES PALOMERO DE LADRILLO HUECO DOBLE
CAPA DE MORTERO DE PROTECCION (2cms) e
p - - P — = PROTECCION DE GRAVA DE CANTO RODADO DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO
IMPERMEABILIZACION ADHERIDA FORMADA POR IMPRIMACION ASFALTICA CON UNA DOTACION MINIMA DE 300 GR./M2, - - - ~
ADHESION POR SIMPLE CONTACTO DE LAMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA POR AMBAS CARAS DE BETON — — ALBARDILLA DE CORONACION DE MURO\NDFEER%ERD%OSA%?A Béémcé’Ei%’\\JENGT%TEjOON"
POLIMERICO CON UNA ARMADURA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO (FV) DESIGNACION LBA—20—FV - |
CAPA DE COMPRESION HA—200 DE MORTERO DE CEMENTO CON MALLAZO INTERMEDIO #15 DE #5mm (4cms) — ] FORMACION DE PENDIENTE CON MORTERO DE CEMENTO. PENDIENTE >T0
~ - - . ROZA DE 3x3cms EN EL PARAMENTO VERTICAL CON MORTERO DE
RASILLON CERAMICO MACHIHEMBRADO - - CEMENTO EN BISEL Y ANGULO 30° RESPECTO A LA HORIZONTAL, o
TABIQUES PALOMERO DE LADRILLO HUECO DOBLE — — REDONDEANDO LA ARISTA DEL PARAMENTO "
- ] — REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL (1,5
1/2 PIE DE FABRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE (11,5cms) = :j ( em)
. . — — SOLAPE VERTICAL DE LA IMPERMEABILIZACION DEL
IMPERMEABILIZACION DEL CANALON CON SOLAPE >10cms DEL IMPERMEABILIZANTE - - ‘ CANALON POR ENCIMA DEL TEJADO >25cms
RESPECTO AL ELEMENTO DE PROTECCION DE LAS PIEZAS DEL TEJADO 2] ] N ;j =~ IMPERMEABILIZACION DEL CANALON CON SOLAPE >10cms DEL IMPERMEABILIZANTE
FORMACION DE PENDIENTE DE CANALON REALIZADO CON MORTERO DE S o= " —— ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i R RESPECTO AL ELEMENTO DE PROTECCION DE LAS PIEZAS DEL TEJADO
CEMENTO (2cms) (1% PENDIENTE) N7 — aam FORMACION DE PENDIENTE DE CANALON REALIZADO CON
PROTECCION DE GRAVA DE CANTO RODADO DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO ‘ - :j ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ A =1 MORTERO DE CEMENTO (2cms) (1% PENDIENTE)
ALBARDILLA DE CORONACION DE MURO DE PIEDRA CALIZA BLANCA CON GOTERON ‘ — = \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ &5 \ f RASILLON CERAMICO MACHIHEMBRADO
INFERIOR POR ROZA CON PENDIENTE >10° - :j ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T I REVOCO MORTERO MIXTO_DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cm)
FORMACION DE PENDIENTE CON MORTERO DE CEMENTO. PENDIENTE >10 | e ’—T — — ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ R == ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO (1cm)
P ] 1 (@) (| i B
1 PIE DE FABRICA DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO (24cms) EQ% g ‘ ‘ ‘ — fj ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (V_‘ — ” UL 1/2 PIE_DE FABRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE (11.5¢ms)
SOLAPE VERTICAL DE LA IMPERMEABILIZACION DEL CANALON POR — A0, = ] ] = % It ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO (1cm)
ENCIMA DEL TEJADO >25cms . EE 0 +7 5 \ \ \ \ \ ® \ - - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & L0 i AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms)
TATe TR0 EOTUC0 DE CAL (1 ey CEMENTO BLANGO, ACARADD LSO " ——— ] [ ][ 1 [ 11[] — e I T O A o - | T ENFOSCADO DE_MORTERO DE CEMENTO HIDRGFUGO (1cm)
,»O0Cm il t —  — [E=m M — = A
+6,70 (SUELO ACABADO) ' g ~ ] | | | | = — | | | | | | | |EH i 1 PIE DE FABRICA DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO (24cms)
CONTRAVENTANA CORREDERA. MEDIANTE GUIAS KLEIN KT.80. CON. MARCO DE. = I T B B [ F ] | - ‘ :éj | ] [ ] [ B [ ] BeEER (B CO/ED
PERFILES DE ACERQ GALVANIZADO. PLEMENTADA CON .TABLAS. DE MADERA Oy Al B - m ] HBH 1 REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO
DE PINO TRATADA PARA EXTERIORES EN AUTOCLAVE, PINTADA EN COLOR 1 Z S i S MATE TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cm)
+6,62 (FORJADO BAJO CUBIERTA) SEGUN D.F. CON AGUJEROS DE DIAMETRO 3, 6 Y 12 cm I Z & 3 i iia)imm .
ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO (1,5cm) i lga & i 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO (11,5cms)
1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO (11,5cms) T ASLAMIENTO TERMICO (FORVADO FOR MANTAS D LAA DE = iy E . ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO (Tem)
P — =s: N 0 5 = e e £
ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO (1cm) ol = & VIDRIO DE 8CM DE ESPESOR CON LAMINA KRAFT COMO q% AISLAMIENTO TERMICO (FORMADO POR MANTAS DE LANA DE  |H [—] AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms)
1 VIDRIO DE 8CM DE ESPESOR CON LAMINA KRAFT COMO | 1 === CAMARA DE ARE (3.5¢ms)
AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms) = & BARRERA DE VAPOR POR UNA DE SUS CARAS) s BARRERA DE VAPOR POR UNA [DE SUS CARAS)  |F|~—]r oems
- FORJADO BIDIRECCIONAL DE HORMIGON ARMADO (25+5cms) > FORJADO BIDIRECCIONAL DE HORMIGON ARMADO (25+5cms)  piibml—| LOE] SUBESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm)
CARGADERO DE HORMIGON PREFABRICADO = GUARNECIDO CON YESO NEGRO Y—12 Y ENLUCIDO CON YESO BLANCO q%% GUARNECIDG CON YESO NEGRO Y—12 Y ENLUCIDO CON YESO — PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F.
CAJA DE PVC PARA PERSIANA ENROLLABLE CON AISLANTE EN SU INTERIOR E Y=25F (2cms) N - — -
= HLANCO| Y=25F (2cms) I
- p y L] PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. - - L p u , CARGADERO DE HORMIGON PREFABRICADO
PERFIL EN U DE ACERO GALVANIZADO PARA FORMACION DE GOTERON (15 mm) i e %ﬂ . PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F.
o 0 0 000
, , SUBESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (70mm) SUBESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO |GALVANIZADO (70mm) )
CARPINTERIA EXTERIOR, REALIZADA CON CARPINTERIA DE ALUMINIO i CARPINTERIA DE MADERA ﬂgﬂ CARPINTERIA DE MADERA I D000 CARPINTERIA EXTERIOR, REALIZADA CON CARPINTERIA DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, FORMADA POR DOS HOJAS ABATIBLES, CON N ANODIZADO NATURAL, FORMADA POR HOJA ABATIBLE, CON ACRISTALAMIENTO
ACRISTALAMIENTO STADIP (6+6 MM.), COMPACTO TERMICO i = H —HE0 STADIP (6+6 MM.), COMPACTO TERMICO INCORPORADO (MONOBLOCK),
INCORPORADO (MONOBLOCK), PERSIANA DE LAMAS DE ALUMINIO %ﬂ PERSIANA DE LAMAS DE ALUMINIO INYECTADO, CON ACCIONAMIENTO MANUAL
INYECTADO, CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE CINTA Y 5 5 u MEDIANTE CINTA Y RECOGEDOR. 5
RECOGEDOR. H N = N N
M o %% M N )
s} . ) )
IMPERMEABILIZACION MEDIANTE PREVIA IMPRIMACION DEL SOPORTE CON y ~ = o y CONTRAVENTANA CORREDERA MEDIANTE GUIAS KLEIN KT.80 CON
UNA DOTACION DE 300 GR/M2 DE LA EMULSION ASFALTICA EMUFAL | Y LA g %% PASAMANOS | DE ACERO #5cm == MARCO DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PLEMENTADA CON
LAMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA Y AUTOPROTEGIDA, COMPUESTA | ' | oojoo TABLAS DE MADERA DE PINO TRATADA PARA EXTERIORES EN
POR UN MASTICO ELASTOMERICO (SBS) CON ARMADURA DE FIELTRO DE ‘ “%ﬂ ‘ - W AUTOCLAVE, PINTADA EN COLOR SEGUN D.F. CON AGUJEROS DE
FIBRA DE VIDRIO Y ACABADO MINERAL EN LA CARA SUPERIOR Y UN FILM _ > DIAMETRO 3, 6 Y 12 cm
SILICONADO EXTRAIBLE EN LA INFERIOR TIPO TEXSELF FV 4 KG MIN. H = d
N
SOLERIA DE BALDOSA DE GRES PORCELANICO DE 30x59cm DE LA % PELDANO DE ESCALERAS DE UNA SOLA PIEZA DE BALDOSA| DE GRES PORCELANICO
H MARCA "SALONI" O SIMILAR, SERIE EFIR, COLOR BLANCO, TOMADA CON a%% DE LA MARCA “SALONI” O SIMILAR, SERIE EFIR, COLOR BLANCO, TOMADA CON i oo
BARANDILLA METALICA DE ACERO GALVANIZADOG COMPUESTA POR CEMENTO COLA ESPECIAL PARA GRES PORCELANICO. LECHEADO DEL N QEMENTO COLA ESPECIAL PARA GRES PORCELANICO. LEGHEADO DEL COLOR DEL EBii BARANDILLA METALICA DE ACERO GALVANIZADO COMPUESTA POR
COLOR DEL PAVIMENTO. RODAPIE DEL MISMO MATERIAL. PAVIMENTO. RODAPIE DEL!|MISMO MATERIAL
VARILLAS REDONDAS MACIZAS DE ¢10, SOLDADOS A PLETINA SUPERIOR I w - - i VARILLAS REDONDAS MACIZAS DE #10, SOLDADOS A PLETINA SUPERIOR
E INFERIOR DE ACERO DE 40x10 MM. CAPA BASE PARA PAVIMENTO DE MORTERO DE CEMENTO M—10 %ﬂ o E INFERIOR DE ACERO DE 40x10 MM.
MAESTREADA Y FRATASADA (5cms
n ~ ( ) | | — ==
UMBRAL DE PIEDRA CALIZA BLANCA CON GOTERON INFERIOR POR ROZA CAPA DE NIVELACION DE MORTERO Y ARENA DE MIGA (2cms) '%ﬁ UMBRAL DE PIEDRA CALIZA BLANCA CON GOTERON INFERIOR POR ROZA
3,50 (SUELO ACABADO) h FORJADO BIDIRECCIONAL DE HORMIGON ARMADO (25+5cm) Dﬂ f m|
: PERFIL EN 140.4 DE ACERO GALVANIZADO i ]| AL B ‘ L H 2 L || A Como BERFIL EN L40.4 DE ACERO GALVANIZADO
TUBO CUADRADO DE ACERO. GALVANIZADO DE 50.5 .cm 1 ‘ -
~ - 7 = ; 2 C ~ TUBO CUADRADO DE ACERO GALVANIZADO DE 5 cm ~
+3,42 (FORJADO PLANTA 1°) CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 15CM Y DE 3 mm DE ESPESOR © A = 2 I < CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 A ——— ©
= O ] g = mm
i o i
o R e FAMIENTO DE CONTRAVENTANAS MODELO i = & N MECANISMO PARA DESLIZAMIENTO DE CONTRAVENTANAS MODELO
REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADO LSO o} 1 | s S — KLEIN KT.80 O SIMILAR
MATE TIPO ESTUCO DE CAL (1,5c¢m) ; — e ] REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABA?O USC;
. = — MATE TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cm
1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO (11,5cms) — GUARNECIDO CON YE$O |[NEGRO Y—12 Y ENLUCIDO CON YESO BLANCO Y—25F (2cms) !’aﬁ GUARNECIDO CON YESO NEGRO Y—12|Y ENLUUCIDO CON YESO ] 0000 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO (11,5cms)
ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO (1cm) — PLACA DE CARTON YESO| (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. S BLANGO Y—25F (2cms) o e ENFOSCADO OF MORTERO DE CEMENTO AIDRGFUSO (lom)
AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms) ] SUBESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (70mm) JE L S==s em
) — 2 pu - LD AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms
CAMARA DE AIRE (3.4crms) I PLACA DE CARTON YESO| (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. — (’ ) ( )
L N L
CARGADERO DE HORMIGON PREFABRICADO FALSO TECHO DE CARTON YESO DE 15mm WA EN BLANCO RAL S/D.F. SUSPENDIDO, Eﬁ — CAMARA DE AIRE (3,5cms)
B j i == RECIBIDA CON SUBESTRUCTURA PERFIL DE ACERO GALVANIZADO Q DE 45mm < - SUBESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm)
PERFIL EN U DE 15 MM PARA FORMACION DE GOTERON | — X S -
CARPINTERIA DE MADERA mllmy = ] PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F.
| PLACA DE CARTON YESQ| (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. ——
ESTRUCTURA DE PERFIL [DE ACERO GALVANIZADO (46mm) ‘-I% — =
- -
4 CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.8mm - Es(sn
ESTRUCTURA DE PERFIL [DE ACERO GALVANIZADO (46mm) o Dt o — N
i DOBLE PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F " " - I =
S ‘H% = ] REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO ™
CONTRAVENTANA CORREDERA MEDIANTE GUIAS KLEIN KT.80 CON MARCO DE ) ps ~ — MATE TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cm)
PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PLEMENTADA CON TABLAS DE MADERA i = ] DOBLE TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE CON LLAVES METALICAS
DE PINO TRATADA PARA EXTERIORES EN AUTOCLAVE, PINTADA EN COLOR P PASAMANOS | DE ACERO 95cm ] LOIED DE UNION ENTRE AMBAS HOJAS (16cms). APAREJADO EN LAS
SEGUN D.F. CON AGUJEROS DE DIAMETRO 3, 6 Y 12 cm | , I ) - ) ] ESQUINAS
SOLERIA DE BALDOSA DE GRES PORCELANICO DE 30x59cm DE LA .aa PELDANO DE ESCALERAS DE UNA SOLA PIEZA DE BALDOSA| DE GRES PORCELANICO ] ‘
VIERTEAGUAS DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR /E MARCA "SALONI” O SIMILAR, SERIE EFIR, COLOR BLANCO, TOMADA CON S0 DE LA MARCA "SALONI” O SIMILAR, SERIE EFIR, COLOR BLANCO, TOMADA CON = ARMADURA TIPO "MURFOR” RND4/Z (150mm) O SIMILAR CADA 4 HILADAS (Q “
p === | CEMENTO COLA ESPECIAL PARA GRES PORCELANICO. LECHEADO DEL ' CEMENTO COLA ESPECIAL PARA GRES PORCELANICO. LEGHEADO| DEL COLOR DEL || |=— |
T1ACO _DE POLICARBONATO RETICULADO FIJACION DE LA ALBARDILLA CON = COLOR DEL PAVIMENTO. RODAPIE DEL MISMO MATERIAL. g PAVIMENTO. RODAP|E DEL|MISMO MATERIAL. |F1—] REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO
ADHESIVO INDUSTRIAL — J E== MATE TIPQO ESTUCO DE CAL (1,5¢cm)
il CAPA DE COMPRESION DE MORTERO CON MALLAZO "3% =
] ELECTROSOLDADO # @ 6 C/15 cms. (5cms) oo —
SUBESTRUCTURA FORMADA POR PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) 1= CAPA SEPARADORA DE HOLIETILENO T =
PLACA DE CARTON YESO (15mms) PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. = AISLAMIENTO TERMICO! A |BASE DE PLACAS DE POLIESTIRENO pim — MURODE HORMIGON ARMADO" (20cms Y(VER “PLANOS “DE “ESTRUCTURAS)
] EXTRUIDO, 35 kg/m* DEl DENSIDAD Y UNA RESISTENCIA A LA - TERRENO NATURAL MEJORADO MEDIANTE POZOS TIPO MIX (S/ESTRUCTURA)
— COMPRESION DE 5 Kp/qm” (Scms) — TERRENO  "SELECCIONADO” (S/PG~3) DE 50CM DE ESPESOR COMPACTADO
£0.10 (SUEL0 A0 1bo) - B - AL 98% P.M. (UNE 103.501 /94) EN TONGADAS DE 25cm
: ] ] — HORMIGON DE UIMPIEZA
F'T (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( O , (10cms)  7APATA DE HORMIGON ARMADO (VER PLANOS DE ESTRUCTURAS)
+0,00 (FORJADO PLANTA BAJA) i POLIESTIRENO - EXPANDIDO+SELLADO. DE POLIURETANO
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ANVISADO




+10,00 FORJADO CASETON)

+6,70 (SUELO ACABADO TERRAZA)

+6,62 (FORJADO BAJO CUBIERTA)

+3,50 (SUELO ACABADO)

+3,42 (FORJADO PLANTA 1°)

TEJA PLANA MODELO TB—FLAT DE TEJAS BORJA O SIMILAR COLOR ESMALTADO MARFIL TOMADAS CON MORTERO DE
CEMENTO M2,5.

CAPA DE MORTERO DE PROTECCION (2cms)

IMPERMEABILIZACION ADHERIDA FORMADA POR IMPRIMACION ASFALTICA CON UNA DOTACION MINIMA DE 300 GR./M2,
ADHESION .POR SIMPLE . CONTACTO. DE .LAMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA POR. AMBAS. CARAS. DE BETUN
POLIMERICO CON UNA ARMADURA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO (FV) DESIGNACION LBA—20-FV

CAPA DE COMPRESION DE MORTERO DE CEMENTO CON MALLAZO INTERMEDIO #15 DE #5mm (4cms)

RASILLON CERAMICO MACHIHEMBRADO

TABIQUES PALOMERO DE LADRILLO HUECO DOBLE

1/2 PIE DE FABRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE (11,5cms)

IMPERMEABILIZACION DEL CANALON CON SOLAPE >10cms DEL IMPERMEABILIZANTE
RESPECTO AL ELEMENTO DE PROTECCION DE LAS PIEZAS DEL TEJADO

FORMACION DE PENDIENTE DE CANALON REALIZADO CON MORTERO DE
CEMENTO (2cms) (1% PENDIENTE)

PROTECCION DE GRAVA DE CANTO RODADO DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO

ALBARDILLA DE CORONACION DE MURO DE PIEDRA CALIZA BLANCA CON GOTERON
INFERIOR POR ROZA CON PENDIENTE >10°

FORMACION DE PENDIENTE CON MORTERO DE CEMENTO. PENDIENTE >10

ROZA DE 3x3cms EN EL PARAMENTO VERTICAL CON MORTERO DE
CEMENTO EN BISEL Y ANGULO 30" RESPECTO A LA HORIZONTAL,
REDONDEANDO LA ARISTA DEL PARAMENTO

ENFOSCADO DE MORTERO DE REVESTIMIENTO (1,5¢cms)

SOLAPE VERTICAL DE LA IMPERMEABILIZACION DEL
CANALON POR ENCIMA DEL TEJADO >25cms

IMPERMEABILIZACION DEL CANALON CON SOLAPE >10cms DEL IMPERMEABILIZANTE
RESPECTO AL ELEMENTO DE PROTECCION DE LAS PIEZAS DEL TEJADO

RASILLON CERAMICO MACHIHEMBRADO

APLACADO DE PIEDRA DE SIERRA ELVIRA CON ACABADO ABUJARDADO DE
30x60x2CM, LECHEADO DEL COLOR DEL APLACADO

1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO (11,5cms)

REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cm)

S BARRERA DE VAPOR: IMPRIMACION BITUMINOSA DE OXIASFALTO 3 KG/M2. CUBRIENDO HASTA EL BORDE DEL ALERO. LA BARRERA DE

VAPOR SE APLICARA SOBRE EL FORJADO ANTES DE MONTAR EL PRETIL.

HORMIGON CELULAR PARA FORMACION DE PENDIENTE (1-5%) DE 10
CM DE ESPESOR MEDIO CON CAPA DE REGULACION DE 2 CM

CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACION

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE BICAPA NO ADHERIDA FORMADA POR LAMINA DE BETUN PLASTOMERICO APP CON ARMADURA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO
(LBM=30—FV) Y LAMINA SUPERIOR TOTALMENTE ADHERIDA A LA INFERIOR, DE BETUN PLASTOMERICO APP CON ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER (LBM—30-FP)

>25cms

CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL 150 gr/m2 CON SOLAPES A 20 CM

AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 4cms DE ESPESOR Y 35 KG/M3 DE DENSIDAD Y UNA RESISTENCIA A LA

COMPRESION DE 3 KP/CM2

ENFOSCADO DE MORTERO DE REVESTIMIENTO (1,5¢cms)

ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO (1cm)

1/2 PIE DE FABRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE (11,5cms)

ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO (1cm) i

AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms) Ik

REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO
BLANCO, ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL (1,5¢cm)

1 PIE DE FABRICA DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO (24cms)

REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO
MATE TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cm)

1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO (11,5cms)

ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO (1cm)

il L
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f1C
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AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms)

CAMARA DE AIRE (3,5cms)

SUBESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm)

PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F.

CARGADERO DE HORMIGON PREFABRICADO

CARPINTERIA EXTERIOR, REALIZADA CON CARPINTERIA DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, FORMADA POR DOS HOJAS ABATIBLES, CON
ACRISTALAMIENTO STADIP (6+6 MM.), COMPACTO TERMICO INCORPORADO
(MONOBLOCK), PERSIANA DE LAMAS DE ALUMINIO INYECTADO, CON
ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE CINTA Y RECOGEDOR.

i
I
11
1AL

BARANDILLA METALICA DE ACERO GALVANIZADO COMPUESTA POR
VARILLAS REDONDAS MACIZAS DE @10, SOLDADOS A PLETINA SUPERIOR
E INFERIOR DE ACERO DE 40x10 MM.

il
] [0
f1C
;s

CONTRAVENTANA CORREDERA MEDIANTE GUIAS KLEIN KT, 80 CON MARCO DE PRFILES DE ACERO
GALVANIZADO PLEMENTADA CON TABLAS DE MADERA DE PINO TRATADA PARA EXTERIORES EN
AUTOCLAVE, PINTADA SEGUN D.F. CON AGUJEROS DE DIAMETRO 3, 6 Y 12 cm

1|7l
[
fiC
A

UMBRAL DE PIEDRA CALIZA BLANCA CON GOTERON INFERIOR POR ROZA

PERFIL EN L40.4 DE ACERO GALVANIZADO

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 mm DE ESPESOR

i
J|C
i
!

TUBO CUADRADO DE ACERO GALVANIZADO DE 5 cm

MECANISMO PARA DESLIZAMIENTO DE CONTRAVENTANAS MODELO
KLEIN KT.80 O SIMILAR

IMPERMEABILIZACION MEDIANTE PREVIA IMPRIMACION DEL SOPORTE CON
UNA DOTACION DE 300 GR/M2 DE LA EMULSION ASFALTICA EMUFAL | Y LA
LAMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA Y AUTOPROTEGIDA, COMPUESTA
POR UN MASTICO ELASTOMERICO (SBS) CON ARMADURA DE FIELTRO DE
FIBRA DE VIDRIO Y ACABADO MINERAL EN LA CARA SUPERIOR Y UN FILM
SILICONADO EXTRAIBLE EN LA INFERIOR TIPO TEXSELF FV 4 KG MIN.
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REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO
MATE TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cm)

1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO (11,5cms) =y

ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO (1cm)

AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms)

CAMARA DE AIRE (3,5cms)

SUBESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm)

PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F.

REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO
MATE TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cm)

DOBLE TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE CON LLAVES METALICAS DE UNION
ENTRE AMBAS HOJAS (16cms) APAREJADO EN LAS ESQUINAS

ARMADURA TIPO "MURFOR” RND4/Z (150mm) O SIMILAR CADA 4 HILADAS
ENFOSCADO DE MORTERO DE REVESTIMIENTO (1,5¢cms)
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MALAGA

14/07/2010 - N°Expe. 2008/006752/006

| ] CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL 150 gr/m2 CON SOLAPES A 20 CM ol
(- | SOLERIA DE BALDOSA DE PIEDRA DE SIERRA ELVIRA CON ACABADO ABUJARDADO DE 30x60x2CM, LECHEADO "
~ E — | DEL COLOR DEL PAVIMENTO.
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D | E ~ — H \7 " ALBARDILLA DE CORONACION DE MURO DE HORMIGON POLIMERO IMPERMEABLE CON PENDIENTE >10°
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: E/ﬂ\ — | | 3 - Oy 9 FORMACION DE PENDIENTE CON MORTERO DE CEMENTO. PENDIENTE >10°
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e | — — ALBARDILLA DE CORONACION DE MURO DE HORMIGON POLIMERO IMPERMEABLE CON PENDIENTE >10°
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m=s ] ] S E = H ' | ] FORMACION DE PENDIENTE CON MORTERO DE CEMENTO. PENDIENTE >10°
= = | VIDRIO I SOLAPE VERTICAL DE LA IMPERMEABILIZACION DEL CANALON POR
T \ \ \ \ \ = H i \ \ ENCIMA DEL TEJADO >25cms
oo S
E=s | | E - L | || 1 PIE DE FABRICA DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO (24cms)
[ ] I
= 1 | | | — “ H [ | ] | REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADO. LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL (1,5c¢m)
HeEe 1 | || 1 == | | —
I [mmm} £ | I -
i o i
7 U
i 9 ;
| H
- AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms) =
= FORJADO BIDIRECCIONAL DE HORMIGON ARMADO (25+5 | =
— GUARNECIDO CON YESO NEGRO Y—12 Y ENLUCIDO CO = PROTECCION DE GRAVA DE CANTO RODADO DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO
= BLANCO Y—25F (2cms) == FORMACION DE PENDIENTE DE CANALON REALIZADO CON MORTERO DE
. | = CEMENTO (2cms) (1% PENDIENTE)
DOBLE PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. = - -
= IMPERMEABILIZACION DEL CANALON CON SOLAPE >10cms DEL IMPERMEABILIZANTE
ESTRUCTURA DEE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mn 3y — RESPECTO AL ELEMENTO DE PROTECCION DE LAS PIEZAS DEL TEJADO
AISLAMIENTO TERMICO (LANA DE VIDRIO EN SU INTERIO =
: ( | = 1/2 PIE DE FABRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE (11,5cms)
CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.8mm -
ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mn = TABIQUES PALOMERO DE LADRILLO HUECO DOBLE
AISLAMIENTO TERMICO (LANA DE VIDRIO EN SU INTERIO . ) )
i == RASILLON CERAMICO MACHIHEMBRADO
PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. ]

9 = = CAPA DE COMPRESION DE MORTERO DE CEMENTO CON MALLAZO INTERMEDIO #15 DE #5mm (4cms) 2
o~ ) ) o~ = )
= = " |=|  IMPERMEABILIZACION ADHERIDA FORMADA POR IMPRIMACION ASFALTICA CON UNA DOTACION MINIMA DE 300 GR./M2,

== ADHESION POR SIMPLE CONTACTO DE LAMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA POR AMBAS CARAS DE BETUN
= POLIMERICO CON UNA ARMADURA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO (FV) DESIGNACION LBA—20—FV
= CAPA DE MORTERO DE PROTECCION (2cms)
, ) T TEJA AMORTERADA RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO CADA 5 HILADAS
SOLERIA DE BALDOSA DE GRES PORCELANICO DE 30x5 =
MARCA "SALONI” O SIMILAR, SERIE EFIR, COLOR BLANC = REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cm)
CON CEMENTO COLA ESPECIAL PARA GRES PORCELANICO. LECHEADO - = 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO (11.5¢ms)
DEL COLOR DEL PAVIMENTO. RODAPIE DEL MISMO MATE = _ i
- N = ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO (1cm)
CAPA DE COMPRESION DE MORTERO CON MALLAZO ELECTROSOLDADO # @6 C/15 | =
| = AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms)
CAPA SEPARADORA DE POLIETILENO |
AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, 35 k PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F = CONTRAVENTANA CORREDERA MEDIANTE GUIAS KLEIN KT, 80 CON MARCO DE PERFILES DE
- i 2 mms FL == )
DENSIDAD Y UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 3 Kp/cm” (4cms) ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) || H ACERO GALVANIZADO PLEMENTADA CON TABLAS DE MADERA DE PINO TRATADA PARA EXTERIORES
BB mm I EN AUTOCLAVE, PINTADA SEGUN D.F. CON AGUJEROS DE DIAMETRO 3, 6 Y 12 cm

yi ] T e
g g 3 I S g
— ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO 20MM GUARNECIDO CON YESO NEGRO Y—12 Y ENLUCIDO CON YESO BLANCO Y—25F (2cms) —

- ENFOSCADO DE MORTERO DE REVESTIMIENTO (1,5¢m) -
— DOBLE PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO (11,5cms) —
= ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mny T ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO (Tem) ]
L] AISUAMIENTO TERMICO (LANA DE VIDRIO EN SU INTERIOHR AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms) |
- CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.8mm CAMARA DE AIRE (2,4cms) -
—] ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46m SUBESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) -
= DOBLE PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO - mm =
— ALIGATADO CERAMICO CON AZULEJOS 30X30 cms, MODELO Y COLOR A ~ N PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. -
[ ELEGIR POR D.F. CON ADHESIVO ESPECIAL PARA AZULE ) ) ] o
— ™ "l 5 PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. — B\ -
. =) ]
— " ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (48mm) CON — <
= AISLAMIENTO TERMICO (LANA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) =
— CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.8mm -
] ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) ]
- DOBLE PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO -
= ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS 30X30 cms, MODELO Y COLOR A —
— ELEGIR POR D.F. CON ADHESIVO ESPECIAL PARA AZULEJOS ]
- SOLERIA DE BALDOSA DE GRES PORCELANICO DE 30x59cm DE LA MARCA "SALONI” O SIMILAR, — -
= SERIE EFIR, COLOR BLANCO, TOMADA CON CEMENTO COLA ESPECIAL PARA GRES PORCELANICO. = c
— SoLERIA DE BALDOSA DE GRES FORCELANICO DE 30<5 LECHEADO DEL COLOR DEL PAVIMENTO. RODAPIE DEL MISMO MATERIAL. ]
] . / ]
— VARGA "SALONI” © SIMILAR. SERIE EFIR. COLOR BLANG CAPA DE COMPRESION DE MORTERO CON MALLAZO ELECTROSOLDADO # @ 6 C/15 cms. (5cms) — \ |
- CON CEMENTO COLA ESPECIAL PARA GRES PORCELANICO. LECHEADO CAPA SEPARADORA DE POLIETILENO -
— DEL COLOR DEL PAVIMENTO. RODAPIE DEL MISMO MATE AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, 35 kg/m?® ] A
— DE DENSIDAD Y UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 3 Kp/cm? (3cms) — \ \
L . A\
- - N\
T —0 \ §\\\
e S S B 5 > N
/H—\
o o o W oo ' I I I I I I I I I I
4
TR EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO)
PIEZA DE. ENCOFRADO PERDI \/7\\{4/{ ,
imtes ALTILLIR
ErAETUR \\\\///\\ CALLE ZAMORANO N°68. MALAGA.
N .
\/ ///\\\///\\ COMENTARIOS: ,
A X ]
SECCION CONSTRUCTIVA EE
N
KK
o | LOS ARQUITECTOS: ) JUAN MANUEL
D N XN PROYECTO EJECUCION FECHA: ENERO 2010 | SANCHEZ LA CHICA
N N N N N /% *J// /\\/\
A A A A A A A A AN % 0% %g je R
N A A A A A AR A % AV i AN \/\\\\;//i\ CSCALAL | 0'125 0|,5 11 2],]/25 DE LA TORRE PRIETO
A 9 > .
I8 SRR ENINANINANINANTNANE g W ARQUITECTOS
< K $ K /Jf AN K /J// RAK K 8 //\///\

\Y \Y N N N N A NN \/\\\ "
.5 NN % 2 Y2 RN, 7 CNATL $ \/////\///\/ MV PLAZA DE LA MARINA N't
g R /}i %i)‘f )ﬁi} % i )f NG SN L U U SN, AN /% g g jf\/ /{\/ Y RORARIRY \///\\\Z>\ PLANO N° DC 02 NG 953215450
PN R /K\} DRV RRR \? Y PNV PNV TN NI \? ORI /\?/ PRI ////\\///\\ INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA ' estudiotecton@gmail.com

/If V] %Y /If /i/ Y V] i/ i/ i % % % ﬁ ?/} /\/>\//\\

QR ARSI NSNS NANNNNENGN NENGNGNGNGN MENLNGNLNENGNGNGCNCNCNCNGNCNGNGNGNCNCNGNGNGN RN GNCNNGNINGNEN &L

ANVISADO



		2010-06-23T16:54:29+0200
	Málaga, España
	NOMBRE DE LA TORRE PRIETO ADOLFO - NIF 78683461R
	Gestión COlegial


		2010-06-23T17:10:20+0200
	Málaga, España
	NOMBRE SANCHEZ LA CHICA JUAN MANUEL - NIF 25665505N
	Gestión Colegial


		2010-07-14T15:03:18+0200
	MALAGA
	ENTIDAD COL OF DE ARQUITECTOS DE MALAGA - CIF Q2900367J - NOMBRE VARGAS YAÑEZ ANTONIO JOSE - NIF 25072821S
	COLEGIO ARQUITECTOS DE MALAGA


		2010-07-14T15:03:18+0200
	MALAGA
	ENTIDAD COL OF DE ARQUITECTOS DE MALAGA - CIF Q2900367J - NOMBRE VARGAS YAÑEZ ANTONIO JOSE - NIF 25072821S
	COLEGIO ARQUITECTOS DE MALAGA




