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Anexo 1: Atenuaciones de las tomas del conjunto
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. .. . . . Colegiado; . 7856
Instituto Municipal de la vivienda del Exmo Ayuntaniiento de alaga

C.LF.: G- 29.097.508
Calle Saint Exupery, n°® 22.
29007. Malaga

B) Descripcion del Edificio/Complejo urbano

Edificios: 1
Escaleras/Edificio: 1
Plantas: Baja + 1 planta
Viviendas/Planta:

2 viviendas

Total: 2 viviendas.

Situado en:
Calle Zamorano, n° 68.
29009. Malaga

En nuestro conjunto tenemos un edificio con 1 escalera y un recinto Unico en planta baja, desde ahi
alimentaremos a todo el conjunto.

En cuanto a las viviendas del conjunto, como se puede apreciar en los planos, tendremos dos
viviendas, que tienen el salon-cocina en planta baja y dos y tres dormitorios en planta primera.

Respecto a los servicios de telecomunicaciones tendran dos tomas de TB+RDSI, RTV vy
TLCA/SAFI en cada una de las viviendas, situadas en salon y el dormitorio principal en cada una
de las viviendas, ademas colocaremos una prevision de toma en el resto de los dormitorios.

En total el conjunto consta de 2 viviendas.

C) Aplicacion de la Ley de Propiedad Horizontal

El ambito de aplicacion del conjunto inmobiliario objeto del presente proyecto de
Infraestructuras Comunes de Telecomunicacion esta acogido al régimen de propiedad horizontal
regulado por la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley
8/1999, de 6 de abril.

Constituye una unica Comunidad de propietarios.

Como se puede apreciar en los planos, debido a la distribucion de las dos viviendas, hay que
crear una servidumbre de paso para llegar a los elementos de captacion situados en la cubierta del
edificio.
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D) Objeto del Proyecto Técnico colegi s

Dar cumplimiento al Real Decreto-ley 1/1.998 de 27 de Feljrero sobré nfraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunti€agidties y éstabider los
condicionantes técnicos que debe cumplir la instalacion de ICT, de CLieelf(éi'S: con eﬁ%&ﬂ?%8creto

. . ; giado:

401/2003, de 4 de abril, relativo al Reglamento regulador de |
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los
edificios y a la Orden CTE/1296/2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia de 14 de Mayo
de 2003 que desarrolla el citado Reglamento, y la Orden ITC 1077/2006, de 6 de abril, por la
que se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras
comunes de telecomunicacion en el interior de los edificios, para garantizar a los usuarios la
calidad 6ptima de los diferentes servicios de telecomunicacion, mediante la adecuada distribucioén
de las senales de television terrenal y de telefonia, asi como la prevision para incorporar la
television por satélite y los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, adecuandose a las
caracteristicas particulares de las viviendas.
Asi mismo se dard cumplimiento a la Ley 10/2005, de 14 de Junio (BOE 15/06/2005), de
medidas urgentes para el impulso de la Television Digital Terrestre, de la liberalizacion de la
television por cable y de fomento del pluralismo.

La infraestructura comun de telecomunicaciones consta de los elementos necesarios para
satisfacer inicialmente las siguientes funciones:

a) La captacion y adaptacion de las sefiales de radiodifusién sonora y television
terrenales y su distribucion hasta puntos de conexion situados en las distintas
viviendas o locales, y la distribucion de las senales de radiodifusion sonora y
television por satélite hasta los citados puntos de conexion. Las sefiales de
radiodifusion sonora y de television terrenales susceptibles de ser captadas, adaptadas
y distribuidas seran las contempladas en el apartado 4.1.6 del anexo I del citado
reglamento, difundidas por las entidades habilitadas dentro del ambito territorial
correspondiente.

b)  Proporcionar el acceso al servicio de telefonia disponible al publico y a los servicios
que se puedan prestar a través de dicho acceso, mediante la infraestructura necesaria
que permita la conexion de las distintas viviendas o locales a las redes de los
operadores habilitados.

c)  Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por
operadores de redes de telecomunicaciones por cable, operadores del servicio de
acceso fijo inalambrico (SAFI) y otros titulares de licencias individuales que habiliten
para el establecimiento y explotacion de redes publicas de telecomunicaciones que se
pretendan prestar por infraestructuras diferentes a las utilizadas para el acceso a los
servicios contemplados en el apartado b) anterior, en adelante y a los solos efectos del
presente reglamento, servicios de telecomunicaciones de banda ancha, mediante la
infraestructura necesaria que permita la conexion de las distintas viviendas o locales a
las redes de los operadores habilitados.

La ICT esta sustentada por la infraestructura de canalizaciones dimensionada segun el Anexo IV
del R.D. 401/2003 que garantiza la posibilidad de incorporacion de nuevos servicios que puedan
surgir en un préximo futuro.

Se ha establecido un plan de frecuencias para la distribucion de las sefiales de television y
radiodifusion terrenal de las entidades con titulo habilitante, que sin manipulacion ni conversion
de frecuencias permita la distribucion de sefales, no contempladas en la instalacion inicial, por
los canales previstos de forma que no se afecten los servicios existentes y se respeten los canales
destinados a otros servicios que puedan incorporarse en un futuro. La desaparicion de la TV
analogica y la incorporacion de la TV digital terrenal conllevara el uso de las frecuencias 195.0
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1.2.- ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA COMUN DE
TELECOMUNICACIONES

A) Captacion y distribucion de radiodifusion sonora y television terrenales
a) Consideraciones sobre el disefio

Tras analizar el entorno electromagnético en la zona donde se construira el edificio y realizar las
medidas de campo necesarias, se han evaluado los niveles de campo que, en la situacion actual
pueden considerarse como incidentes sobre las antenas. Estas se han seleccionado para obtener, a
su salida, un adecuado nivel de sefial de las distintas emisiones del servicio.

Los canales seran amplificados en cabecera mediante amplificadores monocanales con objeto de
evitar la intermodulacion entre ellos. Su figura de ruido, ganancia y nivel maximo de salida se
han seleccionado para garantizar en las tomas de usuario los siguientes valores:

FM-radio | AM-TV |COFDM-TV
nivel de sefial superior a 43 dBuV |60 dBuV |48 dBuV
relacion  portadora / ruido (40 dB 45 dB 27 dB
superior a
relacion sefial / intermodulacion | --------- 58 dB 34 dB
superior a

Los canales de radio digital se amplificaran mediante un amplificador de grupo de canales
obteniéndose un nivel minimo en las tomas de 33dBuV y garantizando una relacién portadora /
ruido superior a 20dB.

Las redes de distribucion y dispersion se han disefiado para obtener el mayor equilibrio posible
entre las distintas tomas de usuario con los elementos de red establecidos en el correspondiente
apartado del pliego de condiciones.

Aunque segun el RD 401/2003 Anexo I se podria aplicar la alternativa b) al objeto de obtener un
mejor equilibrio en los niveles de sefal en todas las tomas de usuario, instaladas inicialmente o
bien por ampliacion posterior, las redes de TV se han disefiado con una estructura en estrella
colocando a la salida del PAU un distribuidor de tantas vias como estancias (sin incluir bafios y
trasteros) existen en la vivienda.

b) Sefiales de radiodifusion sonora y television terrenal que se reciben en el emplazamiento
de las antenas

En el emplazamiento de las antenas se reciben los programas, indicados a continuacion,
procedentes todos ellos de entidades con titulo habilitante y nivel de sefal adecuado, no
recibiéndose ningiin programa de entidad sin titulo habilitante y no existiendo, por tanto, canales
interferentes, asi como los valores de sefial que se han evaluado a la salida de las antenas.
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En la zona de emplazamiento del conjunto estd previsto que puedan
del canal 24, 51, 57, 58, 63 y 66-69 por lo que, a los efectos del calg
se hacen las previsiones adecuadas.

Programa Canal

TVE-1 65
TVE-2 59
A3 45
TELE 5 42
CUATRO 39
C. SUR 62
C.SUR2 35
LA SEXTA 48

CANAL DIGITAL
CANAL DIGITAL
CANAL DIGITAL
CANAL DIGITAL
CANAL DIGITAL
CANAL DIGITAL

P. Video (MHz)

823,25

775,25

663,25

639,25

615,25

799,25

583,25

687,25
24 Portadora
51 Portadora
57 Portadora
58 Portadora
63 Portadora
66-69

&
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P. Sonido (MHz)  S(dBuV)

828,75
780,75
668,75
644,75
620,75
804,75
588,75
692,75

: 490 MHz
: 714 MHz
: 762 MHz
: 770 MHz
: 810 MHz

FM Canales en la banda 87,5 a 108 MHz
DAB Canales en la banda 195 a 223 MHz (canales 8-12)

72
70
72
72
72
72
72
72

60
60
60
60
60

Portadora: 834-842-850-858 MHz 60

65 (Valor tipico)
55 (Valor tipico)

c) Seleccidon de emplazamiento y parametros de las antenas receptoras

Las antenas para la recepcion de las senales

de los servicios de radiodifusion terrestres se

instalaran sobre una plataforma ubicada sobre la planta cubierta, tal como se indica en el

correspondiente plano.

La correcta recepcion de las sefiales, en nuestro caso, requiere elevar las antenas al menos 6 m
sobre el nivel de la base. Al objeto de poder colocar los elementos captadores en la posicion
adecuada, se utilizara el conjunto soporte formado por una torreta ubicada en la base de la planta
tercera, como se puede observar en los planos y a esta torreta se sujetara un mastil de 3 metros
que soportara las antenas. Se utilizaran dos antenas, en cada emplazamiento, cuyos parametros
basicos se indican a continuacion. Sus especificaciones completas se recogen en el pliego de

condiciones.

Servicio FM-radio AM-TV (UHF), COFDM-TV
(UHF) y DAB (VHF)

Tipo Circular Directiva

Ganancia 0dB 12 dB (UHF) /9 dB (VHF)

Carga al | <15 Newtons <50 Newtons

viento

Se utiliza la antena de UHF para recibir los canales del servicio DAB (canales 8-12). Ello es
posible porque éstos son emitidos desde el mismo repetidor y la antena seleccionada tiene
suficiente ganancia en la banda I1I

d) Calculo de los soportes para la instalacion de las antenas receptoras
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Cada conjunto de los elementos de captacion de la ICT de radiodifudion sonora'y television
debera soportar velocidades de viento de hasta 150 Km/h, como se ha n¥éecionado BalePapartado

anterior, asi como cada uno de los elementos independientemente. En eg‘g%%%% jns@%@é’i%%?ie la
que estamos tratando, el elemento mas critico de la misma, en cuant lerzo

mastil soporte de las antenas.

Los datos de fabricante que pueden extraerse del momento flector y dimensiones, para los
mastiles del tipo mencionado en el apartado anterior son los siguientes:

Momento flector maximo = 355 Nxm
Longitud =3 m
Diametro =45 m

Los datos de carga al viento de las antenas proyectadas son los siguientes:

Antena Yagi MixtaTV: Fy =52 N
Antena Omnidireccional FM: Fo= 10 N

Estos datos estan tomados para unos valores de velocidad del viento de 150 Km/h, el cual ejerce
una presion Pv de 1080 N/m?.

Tomando el caso peor en el que la presion del viento se ejerce, ademas de sobre las antenas,
sobre toda la superficie del mastil que queda por encima del punto més alto donde éste se fija, la
carga al viento que produce el propio mastil tiene un valor de:

Fm=PvSm=1080x2x0,045=97,2N

En la realizacion de este calculo, Sm es la superficie del mastil que queda por encima de los
soportes. Dicha superficie la determinan el diametro del propio mastil tomado como valor
longitudinal, y la longitud del mismo que queda por encima de los soportes que es de unos 2 m.

Tomando de nuevo el caso peor, es decir, suponiendo que las fuerzas debidas a la presion del
viento a 150 Km/h se aplican en el extremo superior del mastil, en el conjunto de captacion mas
critico, el mdédulo del momento de la fuerza en el punto mas alto donde se fija el mismo, viene
dado por:

lo|=(Fy+Fo+Fm)xL=(52+10+97,2)x 2 =318,4 Nxm
momento que es inferior al momento flector maximo del mastil en el peor de los casos.

e) Plan de frecuencias

Se establece un plan de frecuencias en base a las frecuencias utilizadas por las sefiales que se
reciben en el emplazamiento de las antenas, sean utiles o interferentes.

Con las restricciones técnicas a que esta sujeta la distribucion de canales, resulta el siguiente
cuadro de plan de frecuencias:

Canales Canales Servicio

Banda Utilizados Utilizables Recomendado
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|
Banda | Ninguno B8 | colesio oficial
Banda II Banda FM = RgYeros de jelecomunicacion
Banda S-Baja Ninguno S1aS10 VYSATA/D p10doo2ss
Banda I11 8,9y1l1 El resto Radighterrestre D5/01/2010
Banda S-Alta Ninguno S11aS20 TVSAdgiAnel 0217856
Hiperbanda Ninguno S21 a S38 TVSAT Anatdgiea
Banda IV 24 T‘gz"; s TV A/D Terrestre

Todos menos
C35, C39, C42, C34, C36, C38,
C45, C48, C51, C40, C41, C43,

Banda V C57, C58, C59, C44, C46, C47, TV A/D Terrestre
C62, C63, Co65, C49, C50, C52,
C66-69 C56, C60, C61,
C64
950 — 1.446 MHz Todos TVSAT A/D (FI)
1.452 —1.492 MHz Todos Radio D SAT
1.494 —2.150 MHZ Todos TVSAT A/D SAT (FI)

Nota 1: Siempre que sea posible, los canales utilizables se estableceran de forma tal que no queden canales
adyacentes.

Nota 2: No se hara uso de los canales reservados para TV digital terrestre, establecidos mediante el Real
Decreto 2169/1998 de 9 de octubre (C57 A C69).

No se realizara en ningun caso, para los servicios de radiodifusion sonora y television terrestres,
conversion de canales de una banda a otra, ni dentro de la misma banda de frecuencias.

En las bandas de frecuencia a distribuir en la ICT, no podrd reclamarse proteccion contra
interferencias si estas provienen de sefiales distribuidas en las bandas de 195 a 223 MHz y 470 a
862 MHz, y correspondan a los servicios de radiodifusion sonora digital terrenal y television
digital terrenal, respectivamente, ya que dichas bandas estan asignadas a estos servicios con
caracter prioritario. Esto serd asi aunque el comienzo de la emision de las citadas sefiales se haya
producido con posterioridad al disefio y construccion de la ICT.

Para evitar productos de intermodulacién y modulacion cruzada en los canales adyacentes a los
de los canales digitales, el nivel de sefial de entrada del canal digital debera ser por lo menos 12
dB inferior al canal analédgico interferido. Los amplificadores utilizados para estos canales
deberan disponer de filtros selectivos a su salida que permitan la conexion de los equipos sin
generar pérdidas en la automezcla.

f) NUmero de tomas

Teniendo en cuenta que las viviendas serdn de 2 y 3 dormitorios, ademas del salon, tendremos
que colocar las siguientes tomas en cada vivienda:

N° de piezas por Vivienda contoma |2
N° de Viviendas 2 tomas
Total tomas en Viviendas 4

[\

FEl namero total de tomas es de 4.

g) Amplificadores necesarios, nimero de derivadotes/distribuidores, segun su ubicacion en
la red, PAU y sus caracteristicas
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Vamos a colocar los equipos de captacion en el lugar indicado en 1ds pY##es de cuBiékta0&sbre el

caseton correspondiente, desde donde alimentaremos a todo el conj nté%?é‘;; o, ?gg%ll 2010

Las sefiales de los dos cables procedentes de las antenas (UHF y BIII, y FM) llegaran hasta el
equipo amplificador situado en el RITS. Este equipo estara formado por amplificadores
monocanales con sistema de demultiplexado Z a la entrada y multiplexado Z a la salida. En total
habra 8 mddulos para los canales de UHF, 6 para los canales Digitales UHF, 1 para DAB Radio y
1 amplificador para FM. Las caracteristicas de estos mddulos amplificadores son las siguientes:

- Modulo amplificador Banda II para radio FM con un nivel maximo de salida de 114 dBuV.

- Modulos amplificadores Banda III para DAB Radio con un nivel maximo de salida de 123
dBuVv.

- Moddulos amplificadores canales analdgicos en Banda IV y V de UHF con un nivel méximo
de salida de 125 dBuV.

- Modulos amplificadores canales digitales en Banda IV y V de UHF con un nivel maximo de
salida de 110 dBuV.

Para garantizar en la peor toma 65 dBuV de sefial de TV analdgica terrena se requiere un nivel de
salida de los amplificadores de cabecera de 101,3 dBuV. Por el contrario, para asegurar que en la
mejor toma no se superan los 80 dBuV, el nivel de salida no debe superar 115,4 dBuV, por lo que
a la salida de los amplificadores de cabecera buscaremos una salida de 108 dBuV.

Para los canales analdgicos se seleccionan amplificadores de nivel de salida maximo 120 dBp
V (compatibles con el reglamento ICT), que seran ajustados para que a su salida se obtengan
entre 108 y 114,5 dBuV, segin su posicion en el combinador en Z de la cabecera de modo que a
la salida del combinador se tengan 108 dBuV en todos los canales, garantizando 65 dBuV en la
peor toma. Los amplificadores de canales digitales deberan tener un nivel maximo de salida de
100 dBuV a la salida de cabecera. Asimismo, el monocanal del servicio de radiodifusion en FM,
se ajustara a un nivel de salida 4 dB a 6 dB inferior a los de la television analogica.

Si en el transcurso de la instalacion apareciesen interferencias entre los canales analdgicos y
digitales adyacentes, se introduciran filtros trampa a la entrada de los monocanales
correspondientes a los canales interferidos.

NuUmero de derivadores / distribuidores, segun su ubicacién en la red.

La configuracion de la red esta formada por redes arbol rama que partiendo desde la salida del
mezclador del RITU, terminan, en los derivadores situados en el RITU para alimentar a las dos
viviendas. Esta distribucion serd doble desde la cabecera hasta la llegada a cada una de las
viviendas.

En cada una de las redes se colocan los siguientes elementos pasivos:

PAU’s.

Las dos redes que confluyen en cada vivienda terminan en un PAU con 2 entradas y dos salidas.
Sus caracteristicas técnicas especificas se incluyen en el punto A) c¢) del Pliego de Condiciones
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En cada vivienda se colocara, a una de las salidas del PAU un distripuidéaded salitd@00255
Fecha: 25/01/2010

. . . . Cqlegiado: 7856 .
A ellas se conectaran los cables de la red interior de usuario corredpondientes a las estancias en

las cuales se equipa toma de usuario.
Descripcion de la instalacion.

En los planos del proyecto se presentan con detalle la situacion y configuracion de la estacion de
cabecera y las redes de distribucion, dispersion y usuario. Se utilizard un cable coaxial tipo 2 de 7
mm para la distribucién en todo el conjunto. Sus caracteristicas se indican en el pliego de
condiciones.

Sobre el mastil, se sithan dos antenas: la omnidireccional para FM-Radio y las directivas de
banda IV y V. Sus correspondientes cables de bajada se llevan por el camino mas corto hasta el
RITU, donde se sitia el equipo de cabecera. Las salidas del mismo se conectan a sendos
mezcladores de dos entradas (VHF/UHF y FI/SATELITE) y una salida, para proporcionar la
funcién de mezcla que se requiere en el R.D. a fin de que la instalacion quede preparada para la
inyeccion de las sefiales de satélite en el momento que asi se decida.

Los dos cables de salida de los mezcladores se conectan a unos derivadotes de dos salidas que
colocaremos en el RITU y desde aqui llegaremos a cada una de las viviendas.

Las pérdidas de derivacion de los derivadores que hemos comentado anteriormente se indican en
los correspondientes esquemas.

En el interior de las viviendas colocaremos distribuidores de cuatro salidas para cada una de las
viviendas, y desde ahi a cada una de las tomas de usuario que hay en las viviendas.

Las caracteristicas de todos los elementos de red citados estan descritas en el correspondiente
apartado del pliego de condiciones.

h) Célculo de parametros basicos de la instalacién

En los siguientes calculos se consideran los valores a la salida de los amplificadores, en el anexo
1 se adjuntan las atenuaciones de todas las tomas de usuario, en cuatro frecuencias.

1) Niveles de sefial en toma de usuario en el mejor y peor caso
El mejor y peor nivel de sefial esperado en las tomas de usuario son:
Mejor Toma: la mas cercana de la vivienda B.

Peor Toma: la mas lejana de la vivienda B.

Television analogica

Mejor nivel de sefal: 73,0 dBpV

Peor nivel de seial: 72,0 dBpV
Television digital

Mejor nivel de sefal: 65,0 dBuV

Peor nivel de sefal: 64,0 dBuV
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Visado n°  P10200255
Los rizados en la banda producidos por el cable en la toma con menpr gm% ateﬁggé}f%%lgon de

1,0 dB y 1,7 dB respectivamente.

Asimismo, los rizados producidos por el resto de elementos de red en la toma con menor y mayor
atenuacion son de £2,00 dB y £2,00 dB. El rizado maximo total esperado en la banda sera:

Toma con menor atenuacion: 5,0 < 12 dB
Toma con mayor atenuacion: 5,7 < 12 dB

La variacion en la respuesta de amplitud con la frecuencia serd inferior a +1 dB en cualquier
canal y nunca superar los +0,5 dB/MHz.

3) Calculo Atenuacion desde la salida de los amplificadores de cabecera a las tomas de
usuario, en la banda 15 - 862 Mhz (Suma de las atenuaciones en las redes de
distribucion, dispersion e interior de usuario)

La atenuacion estimada desde la salida de los amplificadores de cabecera hasta las tomas finales
se recoge en la siguiente tabla:

Frecuencias | Menor atenuacion en toma (dB) | Mayor atenuacion en toma (dB)

50 MHz 34.4 34.6

100 MHz 34.5 34.8

500 MHz 35.3 36.1

800 MHz 35.4 36.3
1000 MHz 36.7 37.8
1500 MHz 37.1 38.5
2150 MHz 37.6 39.3

4) Relacion sefial/ruido

La figura de ruido del conjunto cable de antena-amplificadores serd inferior a 12,5 dB y su
ganancia sera de unos 40 dB para los canales analdgicos y 38dB para los digitales.

La figura de ruido del sistema es aproximadamente: Fs = 12,6 y 12,7 dB para ambos tipos de
canales.

La relacion sefial / ruido sera:
S/N = 57,4 dB > 43 dB. Para los canales analdgicos
S/N =45,3 dB > 25 dB . Para los canales digitales
Asimismo, la instalacion garantiza ampliamente una relacion S/N > 38 dB para las sefiales FM-

radio que llegan a la antena omnidireccional con suficiente nivel y una S/N > 18 dB para las
sefiales DAB-radio.

5) Intermodulacion
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25/01/2010

Visado n°:
Fecha:

. . . . . Colegjado: 7856
Tension de salida maxima de los amplificadores seleccionados 4% dBuV_ (S/l1 = 56

dB)

Nivel de salida ajustado, segun su posicion en el combinador (para el canal peor :114,5

dBuV) : 108y 114,5 dBpV,

Television digital terrena:

La relacion S/1 esperada para el caso peor ( 114,5 dBuV) es de S/1 = 43,3 dB > 30 dB.

6) Consideraciones a tener en cuenta en el caso de presencia de amplificadores en la red de

distribucidén

No procede

i) Descripcion de los elementos componentes de la instalacion

1) SISTEMAS |FM B-1I 1 Antena omnidireccional
CAPTADORE |UHF 1 Antena directiva G>12 dB (UHF)
S DE SENAL |DAB B-III 1 Antena directiva G>9 dB (B-III)
SOPORTES Torreta triangular 3 m.
PARA Un mastil de 3 m. que se fijara a la toreta mediante
ELEMENTOS anclajes adecuados.
CAPTADORE Un conjunto de anclajes para fijar las antenas al mastil
S
2) FM B-1II 1 Amplificador G=35 dB y V. = 120 dBuV
AMPLIFICAD [DAB B-III 1 Amplificador G=35 dB y V. = 120 dBuV
ORESY C/35 1 Amplificador G=50 dB y V. = 120 dBuV
CONVERSOR |C/39 1 Amplificador G=50 dB y Vpax = 120 dBpV
ES C/42 1 Amplificador G=50 dB y V. = 120 dBuV

C/45 1 Amplificador G=50 dB y V. = 120 dBuV

C/48 1 Amplificador G=50 dB y V. = 120 dBuV

C/59 1 Amplificador G=50 dB y Vyax = 120 dBpV

C/62 1 Amplificador G=50 dB y V. = 120 dBuV

C/65 1 Amplificador G=50 dB y V. = 120 dBuV

C/24 1 Amplificador G=45 dB y Vi = 112 dBuV

C/51 1 Amplificador G=45 dB y Vyax = 112 dBpV

C/57 1 Amplificador G=45 dB y Vi = 112 dBuV

C/58 1 Amplificador G=45 dB y Vi = 112 dBuV

C/63 1 Amplificador G=45 dB y Vi = 112 dBuV

C/66-69 1 Amplificador G=45 dB y Vyax = 112 dBuV
3) Mediante técnica Z los amplificadores anteriores. Dos
MEZCLADOR mezcladores TIPO 1 para la mezcla con TVSAT

Las entradas/salidas no utilizadas se cierran con cargas de
75 Ohm.
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4)DISTRIBUIDORES DERIVADORES VisadqgjM ARJ0200255
TIPO Cantidad TIPO Cantidad |TIPO, - |Captidad
Tipo 2 0 Tipo 2 2 —14
Tipo 4 2 Tipo 4 0
5)CABLES PUNTO ACCESO AL USUARIO
TIPO Long. Total (mts) TIPO Cantidad
1 0 PAU 1 2
2 74

6) OTROS MATERIALES

1 Fuentes de alimentacion
Resistencias de carga de 75
Ohm.

Puentes. Cofre para equipo,
toma de tierra

MEMORIA
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B) Distribucién de Radiodifusion sonoray Television por Satélit

Inicialmente no esta prevista la incorporacion de las senales de satélite a la ICT por lo que se
establecen las previsiones para captar los canales digitales provenientes del satélite Astra e
Hispasat respectivamente.

El emplazamiento previsto para ubicar las mismas queda reflejado en los planos de cubierta.

Se ha comprobado la ausencia de obstaculos que puedan provocar obstruccion de la sefial en
ambos casos.

La orientacion de cada una de las antenas serd la siguiente:

HISPASAT ASTRA
Elevacion (9) 43,49 42,54
Azimut (°) 216,19 142,15

Para los angulos de elevacion obtenidos, estos se tomaran respecto a la horizontal del terreno.
Para los angulos de acimut, estos se tomaran en sentido horario desde la direccion norte.

Para la determinacion de los principales parametros de las antenas receptoras, se debe tener en
cuenta la calidad deseada en las sefiales recibidas desde el satélite. Los satélites Hispasat y Astra
mantienen plataformas de TV digital con la transmision de sefiales moduladas en QPSK-TV, con
un ancho de banda de 36 MHz, y ademas transmiten sefiales analogicas de TV cuya modulacion
es FM-TV, con un ancho de banda de 27 MHz.

El principal parametro de calidad seria la relacion senal-ruido de las sefiales recibidas en las
tomas de usuario. Como en el caso ya tratado de las sefales terrestres, la relacion sefial-ruido en
la toma de usuario, indica en este punto, la calidad de la sefial una vez ésta ha sido demodulada.
La relacion sefial-ruido obtenida, dependiendo del tipo de modulacion utilizada, es funcion del
nivel de la portadora de la sefial modulada, con respecto al nivel de ruido en el punto donde se
realice la medida, en este caso la toma de usuario. De esta forma, la obtencion de una relacion
portadora-ruido (C/N) determinada en la toma de usuario, garantiza una determinada relacion
sefal-ruido (S/N) de la sefial demodulada en este punto.

Segun lo especificado en el apartado 4.5 del Anexo I, del Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril,
del Ministerio de Ciencia y Tecnologia, los niveles de relacion portadora-ruido minimos en la
toma de usuario, para los tipos de modulacion utilizados son los siguientes:

C/N (dB) FM-TV > 15 dB
C/N (dB) QPSK-TV > 11 dB

La determinacion de la ganancia de las antenas de las instalaciones de la ICT, que es el pardametro
principal de las mismas, esta basada en la superacion de los valores de la relacion portadora-ruido
(C/N) en las tomas de usuario. Se fija ademas un margen de seguridad de 3 dB sobre estos
valores minimos, de forma tal que los niveles de la relacion portadora-ruido deseados en las
tomas de usuario seran:
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C/N (dB) FM-TV > 18 dB

C/N (dB) QPSK-TV > 14 dB

Como en el caso de las sefiales de radiodifusion sonora 'y TV te
calculos, el nivel de ruido en la toma de usuario suele referirse al
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antena. De esta forma la potencia de ruido referida a la salida en la antena depende de la
temperatura de ruido del conjunto del sistema y del ancho de banda considerado.

Para una temperatura de operacion del sistema ambiente de 25° C, una temperatura equivalente
de ruido de la antena de 35° K, tipica para elevaciones en torno a 40°, y las ganancias del LNB y
el amplificador de FI considerados, obtenemos para cada tipo de modulacion, la siguiente

potencia de ruido referida a la salida de la antena:

Potencia de ruido
Modulacion N (dBW)
FM-TV -134,886
QPSK-TV -133,637

Obtenida la potencia de ruido y fijados los valores objetivos de relacion portadora-ruido
mencionados anteriormente, podemos calcular la potencia de la portadora a la salida de la antena
necesaria para conseguir estos objetivos, y por tanto las ganancias de las antenas parabdlicas y el

diametro necesario para conseguirlas.

Conociendo la potencia isotropica radiada aparente hacia el emplazamiento de las antenas de
cada uno de los satélites, que en este caso es de 52 dBW para Hispasat y 50 dBW para Astra, la
atenuacion de propagacion debido al trayecto existente entre el satélite en cuestion y la antena
receptora, que con unas distancias entre los satélites y las antenas receptoras de:

Distancia (Km)

HISPASAT ASTRA

37787,21

37840,61

y a la frecuencia de trabajo méas desfavorable (12 GHz), son de:

Atenuacion de propagacion (dB)

HISPASAT

ASTRA

-205,572

-205,585

para los trayectos entre Hispasat y Astra y las antenas receptoras respectivamente, y con un factor
de atenuacion debido a agentes atmosféricos de 1.8, tipico para esta zona geografica, obtenemos

las siguientes ganancias necesarias para cada tipo de modulacion:

Ganancia necesaria

HISPASAT ASTRA

Modulacién G (dBi) G (dBi)
FM-TV 39,74 41,75
QPSK-TV 35,74 37,75

Conocida la ganancia necesaria, con un factor de eficiencia de las antenas de 0,6 y para la
frecuencia de trabajo minima, que es de 10,75 GHz, obtenemos los siguientes didmetros

necesarios:
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Diametro antena necesaria
HISPASAT ASTRA Visado n°: P10200255

Modulacidn G (dBi) G (dBi iifggla . $2;o61/201o
FM-TV 1,11 1.40
QPSK-TV 0,70 0,88

Por tanto, se podra elegir por ejemplo, en este caso, una antena tipo offset de 1 m de didmetro con
una ganancia de 41 dB a 11,7 GHz, para el satélite Hispasat, y una antena tipo offset de 1,1 m de
diametro con una ganancia de 42,5 dB a 11,7 GHz, para el satélite Astra.

Las antenas deberan ir equipadas con el correspondiente conversor universal LNB con una
ganancia de tipica de 55 dB y 0,7 dB de figura de ruido.

b) Calculo de los soportes para la instalacion de las antenas receptoras de sefial de satélite

Para la fijacion de las antenas parabdlicas se construirdn dos bases de anclaje, las cuales se
fijaran, en su dia, mediante pernos de acero de 16 mm. de didmetro embutidos en el hormigon
que las conforma, los pedestales de las antenas.

El conjunto formado por las bases y los pernos de anclaje serdan capaces de soportar los esfuerzos
indicados en el pliego de condiciones calculados a partir de datos de los fabricantes para las
velocidades de viento de hasta 150 km/h al estar situadas a menos de 20 metros sobre el suelo.

¢) Prevision para incorporar las sefiales de satélite

La normativa aplicable no exige la instalaciéon de los equipos necesarios para recibir estos
servicios. A continuacion se realiza el estudio, suponiendo que se distribuirdn solo los canales
digitales modulados en QPSK y suministrados por las actuales entidades habilitadas de caracter
nacional. La introduccion de otros servicios o la modificacion de la técnica de modulacion
empleada para su distribucion requerird modificar algunas de las caracteristicas indicadas,
concretamente el tamafo de las antenas y el nivel de salida de los amplificadores de FI.

d) Mezcla de sefales de radiodifusion sonora y television por satélite con las terrenales

La sefal terrenal (radiodifusion y television analogica) se distribuye mediante un repartidor para
cada uno de los dos cables: “A” y “H”. Cada una de las sefiales digitales correspondientes a los
cables A y H se mezcla con la sefial analdgica utilizando un mezclador y configurando asi la
sefial completa para cada uno de los cables.

e) Amplificadores necesarios

Las redes de distribucion, dispersion y usuario estan ya descritas en el apartado correspondiente a
la radiodifusion y television terrena. Los parametros relevantes para las sefiales de satélite son la
maxima y minima atenuacién en la banda de FI. Para la atenuaciéon maxima se consideran la
frecuencia y toma mas desfavorables, y para la atenuacion minima las més favorables.

Se conocen también los niveles de sefial maximo y minimo requeridos en la toma de usuario para
el servicio de television digital (FI). E1 maximo nivel de salida permisible de los amplificadores
en su punto de trabajo sera tal que nunca se supere la méxima sefial aconsejada en ninguna de las
tomas, y en particular en las condiciones de minima atenuacion. Los amplificadores trabajaran al
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ninguna de las tomas, y en particular en las condiciones de maxima ptenuacion. Los resultados de

estos calculos aparecen reflejados en el siguiente cuadro. Visado n®  P10200255
Fecha: 25/01/2010
Cuicyiado: 7856
FI
AT.MAX (dB) [Peor nivel en toma] 39,3 (2150 MHz)
AT.MIN (dB) [Mejor nivel en toma] 36,7 (1000 MHz)
Nivel max (dBuV) 70
Nivel min (dBuV) 45
Nivel salida max amplif. (dBuV) 106,7
Nivel salida min (dBuV) 84,3

Para la amplificacion de cada una de las senales digitales de satélite se elige un amplificador de
banda ancha con un nivel de salida garantizado (para dos portadoras moduladas en FM (servicio
analogico)) de 118dBpuV. Teniendo en cuenta el tipo de modulacion (QPSK) y que el nimero de
portadoras a la entrada de este amplificador sera siempre menor de 30, el maximo nivel que
puede dar por canal sera:

Nivel maximo por portadora = 111 dBuV

Mediante los atenuadores necesarios se ajustard el nivel de salida nominal de estos
amplificadores al siguiente valor (por cada una de las portadoras):

Nivel nominal de salida = 95 dBuV

f) Calculo de parametros basicos de la instalacion
En los siguientes calculos se consideran las viviendas de todo el conjunto.
1) Niveles de sefial en toma de usuario en el mejor y peor caso

Los valores extremos de nivel en tomas de usuario, quedan reflejados en el siguiente cuadro.
Estos valores estan en todos los casos dentro de los margenes requeridos.

Mejor Toma: la més cercana de la vivienda B.
Peor Toma: la mas lejana de la vivienda B.

950 MHz 2150 MHz
Nivel peor en toma 57,7dBuV 56,2 dBuV
Nivel mejor en toma 58,8 dBuV 57,9 dBuV

Obteniéndose unos rizados en la banda debido al cable de 0,9 y 1,5 dB para cada una de las
tomas consideradas. Asimismo, se ha determinado la variacion de la respuesta en amplitud de la
red a causa del resto de componentes hasta las tomas de usuario mejor y peor, obteniéndose unos
rizados de 2,00 dB y £2,00 dB. El rizado total sera:

Rizado (dB)

Toma menor atenuacion 4.9
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Toma mayor atenuacion 5,5 @ colegio ofical
] '0S de telec
\isado no: P10200255
Atenuaciones (dB) | Fecha: 25/01/2010
Colociadar  JORG
Frecuencias | Mejor atenuacion en toma | Peor atertluacion-en-toma
950 MHz 36,7 37,8
2150 MHz 37,6 39,3

3) Atenuacidn desde la salida de los amplificadores de cabecera a las tomas

En el apartado anterior se han indicado las atenuaciones en las distintas partes del conjunto.
Los derivadores seleccionados tienen unos aislamientos que garantizan unos desacoplos entre

tomas de distintos usuarios de 20 dB en la banda de 950-2150 MHz.

4) Relacion portadora-ruido

Queda determinada por el conjunto antena-conversor, menos una posible degeneracion maxima
en lared de 1 dB:

C/N (dB)
Senal digital Astra 16.5>11dB
Senal digital Hispasat 16.5>11dB

5) Relacion sefal-intermodulacion

Para un nivel maximo de salida del amplificador de 118 dBuV ( S/I=35 dB) y un nivel nominal
de salida por portadora de 95 dBuV, la relacion sefial intermodulacion sera:

S/1=58,0dB> 18 dB

g) Descripcion de los elementos componentes de la instalacion

No procede.

MEMORIA
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C) Acceso y distribucion del servicio de telefonia disponiblq al %b' oy Gl Servicic

lico y Servicio
proporcionado por la RDSI, cuando éste Gltimo vaya a ser incorpordgisi@ata 1CGT0200255
Fecha: 25/01/2010

. . . ,|. Colegiado: 7856 .
Este capitulo tiene por objeto describir y detallar las caracteristicas 48 a’red que permita el

acceso y la distribucion del servicio telefonico, y del servicio de la RDSI, de los distintos
operadores, a los usuarios del mismo desde como minimo el nimero de estancias del inmueble a
las que hace referencia el Reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones.

a) Establecimiento de la topologia e infraestructura de la red

Red de Alimentacion
Los Operadores del Servicio Telefénico Basico y del Servicio de la RDSI accederan al edificio a
través de sus redes de alimentacidon, que pueden ser cables o via radio. En cualquier caso
accederan al Recinto de Instalaciones de Telecomunicacion correspondiente y terminaran en
unas regletas de conexion (Regletas de Entrada) situadas en el Registro Principal de Telefonia y
de la RDSI instalado en el RITU.

Hasta este punto es responsabilidad de cada operador el disefio, dimensionamiento e instalacion
de la red de alimentacion. El acceso de la misma hasta el RITU se realizara a través de la
correspondiente arqueta de entrada, canalizacion externa y canalizacion de enlace.

En el Registro Principal, que se instalara segun proyecto, se colocaran las regletas de conexion
(Regletas de Salida) desde las cuales partiran los pares que se distribuyen hasta cada usuario,
ademas dispone de espacio suficiente para alojar las guias y soportes necesarios para el
encaminamiento de cables y puentes asi como para las regletas de entrada de los operadores.

En el RITU se establece una prevision de espacio para la eventual instalacion de los equipos de
adaptacion de sefial en el caso en el caso en que los operadores accedan via radio.

Red interior del edificio

Se compone de:

- Red de distribucién

- Red de dispersion

- Red interior de usuario

El esquema de la red total se refleja en el plano correspondiente.

Las diferentes redes que constituyen la red total del edificio se conexionan entre si en los puntos
siguientes:

- Punto de Interconexion (entre la red de alimentacion y la red de distribucion)

- Punto de distribucion (entre la red de distribucion y la red de dispersion)

- Punto de acceso de usuario (entre la red de dispersion y la red interior de usuario)

b) Calculo y dimensionamiento de la red y tipos de cables
El conjunto de 2 pau’s como hemos comentado anteriormente tiene el RITU en planta baja.

Segun el nimero de viviendas del conjunto, el nimero de pares previstos sera el siguiente:
Vertical con 2 viviendas: 4 pares previstos por el coeficiente corrector 1,4 = 5,6 pares.

El nimero de pares necesarios corresponde a viviendas de utilizacion permanente con un
coeficiente de 2 lineas por vivienda y una ocupacion aproximada de la red del 70%.
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Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, necesitaremos el cdble multipar nmedratamente

superior al nimero de pares previstos, pero al ser menos de 30 pargs ¥éneetatembs CPZma de
.. . . - 25/

las viviendas con el RITU directa mente con el correspondiente cable dé% %glka ares,, &ng}gres se

distribuirdn de la siguiente forma.

c) Estructura de distribucion y conexion de pares

Este cable se conectara en el extremo inferior a las regletas de conexidn situadas en el Registro
Principal, instalado en el correspondiente RITU.

La numeracién de los pares se realizard siguiendo el codigo de colores quedando como sigue la
distribucion y el marcado correspondiente, en el punto de interconexion.

VIVIENDAS |2 1
Planta Baja 1-2 3-4 Pares
R1 R1 Reg
5-10
R1

d)  NuUmero de tomas

A la vista de los planos de planta de viviendas se observa que el nimero de tomas de telefonia es
2 tomas, las cuales estan ubicadas en las siguientes estancias:

. Sal6on
. Dormitorio principal.

Total de tomas necesarias: viviendas: 4
¢) Dimensionamiento

1) Punto de Interconexion
Se equiparan las regletas de salida de 10 pares cada una, en el Registro Principal del RITU,
comentadas en el apartado c¢) y cuyas caracteristicas se especifican en el Pliego de Condiciones.

2) Punto de distribucion de planta

Los pares segregados en cada planta de viviendas se conectardn a las regletas de conexion
montadas en el Registro Secundario.
Se equipara con las regletas de 5 6 10 pares necesarias en cada registro secundario para dar
servicio a las viviendas de la planta, sus caracteristicas se especifican en el Pliego de
Condiciones.
La red de dispersion esta formada por 2 cables de un par cada uno, o por uno de dos pares, que
van desde el punto de Distribucion situado en el registro secundario hasta el Punto de Acceso de
Usuario en el registro de terminacion de red de cada vivienda, las caracteristicas se especifican en
el Pliego de Condiciones.
En el registro de terminacion de red de cada vivienda se instalara un PAU, que puede ser de uno
o de dos pares, sus caracteristicas en el pliego de condiciones.
La red interior de usuario es la parte de la red que va desde el PAU hasta cada base terminal
(BAT).
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En la vivienda se han previsto 2 BAT's, cuyas caracteristicas s¢ esgt@ificansenmel Pliego de
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Condiciones, situadas en salon y dormitorio prncipal. Se utilizara topologia en estrella por lo que
se necesita un cable desde cada una de las BAT’s al PAU. Visado n®  P10200255
Fecha: 25/01/2010
Colegiado: 7856

f) Resumen de los materiales necesarios para la red de telefonia

1) CABLES 2) REGLETAS 3) PAU [4) BAT
TIPO TIPO |CANTIDAD

50 P (Red Distribucion) 10 P 1 (EnP.l) 2 4

2P 6 m(Red Dispersion) 10 P (En P.D.)

1P 26 m(Red Int. Usuario)

P = Pares
P.1.= Punto de Interconexion
P.D.= Punto de Distribucion

D) Acceso y distribucidn de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha

Este capitulo tiene por objeto describir y detallar las caracteristicas de la red que permita el
acceso y la distribucion del servicio de telecomunicaciones de banda ancha prestados por los
distintos operadores de telecomunicaciones por cable, del servicio de acceso fijo inalambrico
(SAFI), y otros titulares de licencias individuales que habiliten para el establecimiento y
explotaciéon de redes publicas de telecomunicaciones, a los usuarios del mismo desde como
minimo el numero de estancias del inmueble a las que hace referencia el Reglamento de
infraestructuras comunes de telecomunicaciones.

a) Topologia de la red

Red de Alimentacion
Los diferentes operadores acometeran con sus redes de alimentacion al conjunto, llegando bien
por cable hasta el registro principal en el RITU donde se encuentra el Punto de Interconexion, o
bien via radio hasta el RITU donde iran colocados los equipos de recepcidon y procesado de las
sefales captadas.

Para prever el espacio necesario para su colocacion, se suponen dos operadores por lo cual se
reserva un espacio para un operador (0,5x0,5x1) m. (ancho, fondo, alto), en cada RIT.

Red de Distribucion
Estard constituida para cada usuario y por cada operador por un cable que unird el punto de
interconexion, situado en alguno de los Recintos de Instalaciones de Telecomunicacion, con el
punto de terminacion de red 6 punto de acceso de usuario (PAU) en el interior de la vivienda o
local del usuario. Sera responsabilidad del operador su disefio, dimensionado e instalacion.
Se tendra en cuenta que desde el repartidor de cada operador, situado en el registro principal,
debera partir un cable para cada usuario (distribucion en estrella).

b) NUmero de tomas
1) En viviendas, el nimero de estancias computables a los efectos de este servicio:
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- . Salén @

- . Dormitorio principal Visado n®  P10200255
- 1 y 2 dormitorios Fecha: 25/01/2010

. .. Colegiado:, 7856 , .
Total 3 y 4 estancias computables a los efectos de este servicio, pon_l.o_mmgé‘imlm.em_mjmm.o_df_

tomas por vivienda sera de 2.

En nuestro caso colocaremos, al igual que con RTV, tomas para estos servicios en salon y en
dormitorio principal.

La distribucion en interior de vivienda sera con topologia en estrella desde cada toma de usuario
hasta el PAU.

E) Canalizaciones e infraestructura de distribucién

En este capitulo se definen, dimensionan y ubican las canalizaciones, registros y recintos que
constituirdn la infraestructura donde se alojaran los cables y equipamiento necesarios para
permitir el acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones definidos en los capitulos
anteriores.

a) Consideraciones sobre el esquema general del conjunto

El esquema general del conjunto se refleja en el plano correspondiente, en ¢l se detalla la
infraestructura necesaria, que comienza, por una parte del conjunto en la arqueta de entrada y por
la otra parte del conjunto en la canalizacion de enlace superior, y termina siempre en las tomas de
usuario. Esta infraestructura la componen las siguientes partes: arqueta de entrada y canalizacion
externa, canalizaciones de enlace, recintos de instalaciones de telecomunicacion, registros
principales, canalizacion principal y registros secundarios, canalizacion secundaria y registros de
paso, registros de terminacion de red, canalizacidn interior de usuario y registros de toma, segun
se describe a continuacion.

b) Arqueta de entrada y canalizacion externa
Permiten el acceso de los servicios de Telefonia Basica + RDSI y los de Telecomunicaciones de
banda ancha al inmueble. La arqueta es el punto de convergencia de las redes de alimentacion de
los operadores de estos servicios, cuyos cables y hasta el limite interior del edificio, se alojaran
en los correspondientes tubos que conforman la canalizacion externa.

Arqueta de entrada
Tendra unas dimensiones minimas de 40x40x60 cm (ancho, largo y profundo) en los conjuntos
de menos de 20 viviendas, dispondra de dos puntos para el tendido de cables situados 15 cm por
encima del fondo. Se ubicard en la zona indicada en el plano de emplazamiento y su
localizaciéon exacta serd objeto de la direccion de obra previa consulta a la propiedad y a los
operadores interesados.

Canalizacion externa
Estard compuesta por 3 tubos de material plastico no propagador de la llama y de pared interior
lisa, de 63 mm. de didmetro exterior embutidos en un prisma de hormigdén y con la siguiente
ocupacion:

3 tubos para conjuntos con un numero de viviendas inferior a 4:
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Los 3 tubos irdn embutidos en un prisma de hormigoén enterrado a 45 cm de profundidad desde la
arqueta de entrada hasta el punto de entrada al conjunto. La construccion de la canalizacion
externa queda detallada en el plano correspondiente de la coleccion de planos del presente
proyecto.

En todos los tubos vacantes se dejara instalado un hilo guia que serd de alambre de acero
galvanizado de 2 mm de didmetro o cuerda pléstica de 5 mm de diametro sobresaliendo 20 cm en
los extremos de cada tubo.

Tanto la construccion de la arqueta como la de la canalizacion externa corresponden a la
propiedad del inmueble.

En el caso de que la canalizacion externa por su longitud estuviera interrumpida por arquetas de
paso o cambio de direccion de caracteristicas similares a la de entrada y de dimensiones
40x40x40 cm.

c) Registros de enlace

e Para los servicios de TB+RDSI y TLCA, con redes de alimentaciéon por cable: Son cajas de
plastico 6 metalicas ¢ arquetas, cuyas caracteristicas se definen en el pliego de condiciones, y
estaran provistas de puerta o tapa. Para las cajas, sus dimensiones minimas seran: 45x45x12
cm. (alto x ancho x profundo) y se situaran en la parte interior de la fachada para recibir los
tubos de la canalizacion externa y en el punto en el que la canalizacion horizontal que parte
de este registro cambia de direccion para acceder al recinto correspondiente. Para las arquetas
sus dimensiones minimas seran 40x40x40 cm y estaran situadas a lo largo del conjunto para
acceder al edificio correspondiente.

e Para los servicios con redes de alimentacion radioeléctricas: Son cajas de la misma
constitucion que las anteriores y sus dimensiones minimas seran 36x36x12 cm (alto x ancho x
profundo) se colocard una, bajo el forjado de cubierta en el punto de entrada de la
canalizacion superior y las que sean necesarias hasta llegar al recinto de telecomunicaciones
correspondiente.

d) Canalizaciones de enlace inferior y superior

Es la que soporta los cables de las redes de alimentacion desde el primer registro de enlace hasta
el recinto de instalaciones de telecomunicacion correspondiente.

Canalizacion de enlace inferior

Comienza en el registro de enlace y termina en el correspondiente RITU. Estard compuesta por
los mismos tubos que la canalizacion externa.

Canalizacion de enlace superior

Comienza en el registro de enlace superior situado en la plataforma de ubicacion de las antenas y
termina en el RITU. Estard compuesta por 4 tubos de material plastico no propagador de la llama
y de pared interior lisa, de 40 mm. de didmetro exterior, distribuidos de la siguiente forma:
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e) Recintos de Instalaciones de Telecomunicacion
Deberan existir uno: El tnico, situado en planta baja.

1) Recinto de Instalaciones de Telecomunicacion Inferior (RITI)
No procede.

2) Recinto de Instalaciones de Telecomunicacion Superior (RITS)
No procede.

3) Recinto de Instalaciones de Telecomunicacion Unico (RITU)

Serd un recinto de obra donde se ubica inicialmente el registro principal de
telefonia equipado con las regletas de salida del inmueble y se reservara espacio suficiente para
los registros principales de los operadores de telefonia y para los de TLCA, ademas se ubican
inicialmente los elementos necesarios para el suministro de television terrenal y por satélite y se
reservard espacio para el posible registro principal de un operador de SAFI. En el plano de la
planta baja se marca su posicion, estando fijadas sus caracteristicas en el pliego de condiciones.

Las dimensiones minimas del recinto, son:
Anchura: 1,00m
Profundidad: 0,50 m
Altura: 2,00 m

En la zona inferior del RITU acometeran los tubos que forman la canalizacion de enlace inferior,
saliendo por la parte superior los correspondientes a la canalizacion de enlace superior y
canalizacion secundaria.

Su espacio interior se distribuirad de la siguiente forma:

- Mitad inferior para TB + RDSI y TLCA y SAFI

- Mitad superior para RTV / SAT. Reservando en esta mitad, en la parte superior
del lateral derecho, espacio para al menos cuatro bases de enchufe y el
correspondiente cuadro de proteccion.

Dispondra de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminacion y de alumbrado de
emergencia.

4) Equipamiento de los mismos
RITU
El recinto de instalaciones de telecomunicacion unico estara equipado inicialmente
con:
Equipos amplificadores monocanales para FM, V/UHF, TDT y radio DAB
Mezcladores
Registro principal para TB+RDSI, equipado con las regletas de salida
Cuadro de proteccion
Sistema de conexidn a tierra
4 bases de enchufe
Alumbrado normal y de emergencia
26
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f) Registros principales Colegiado: 7856

Son armarios (en el caso de telefonia) o espacios (en el caso de telecomunicaciones de banda
ancha) previstos en los Recintos para instalar tanto los regleteros de entrada y salida como los
equipos de los operadores.

Para telefonia, puesto que el nimero de regletas de 10 pares es 1, instalard una caja en el RITU
cuyas caracteristicas se establecen en el pliego de condiciones de (45x15x45) cm. (ancho x fondo
X alto).

En el caso de telecomunicaciones de banda ancha el espacio para el Registro principal de un
operador de telecomunicaciones por cable, sera de (50x50x100) cm . (ancho x fondo x alto)

g) Canalizacién principal y registros secundarios
Es la que soporta la red de distribucion de la ICT del edificio. Une los recintos de instalaciones
de telecomunicacion con todos los registros secundarios del conjunto. Su funcién es la de llevar
las lineas principales hasta cada una de las plantas de viviendas y facilitar la distribucion de los
servicios a los usuarios finales.

La canalizacién principal

El nimero de tubos en cada tramo depende del numero de PAU’s que alimenta, por lo que en
nuestro caso que tenemos 2 Paus, el numero de tubos sera el siguiente:

Hasta 12 viviendas 5 tubos de 50 mm distribuidos de la siguiente forma:
Telefonia+ RDSI 1 X $50 mm

TLCA+ SAFI 2 x ¢50 mm
RTV: I x $50 mm
Reserva : 1 x $50 mm

Para los cambios de direccion de la canalizacion principal utilizaremos unos registros de paso de
dimensiones 45x45x15 cm.
Sus caracteristicas se especifican en el Pliego de Condiciones.

Como las viviendas estan en la misma planta que el RITU llegaremos directamente desde el
RITU hasta cada una de las viviendas con la canalizacion secundaria que comentaremos
posteriormente.

Los registros secundarios

Son cajas 6 armarios, cuyas caracteristicas se especifican en el pliego de condiciones, que se
intercalan en la canalizacion principal en cada planta de viviendas y que sirven para poder
segregar en la misma todos los servicios en nimero suficiente para los usuarios que alimenta. La
canalizacion principal le llega por abajo, se interrumpe por el registro y continta hacia la planta
superior, finalizando en el registro secundario de la planta mas alta.

Las dimensiones de estos registros serdn: 45x45x15 cm y estaran cerrados por una puerta de
plastico o metalica con cerradura y llave. Dentro se colocan los dos derivadores de los ramales
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que llegaremos directamente desde el RITU hasta cada uno de los P

h) Canalizacion secundaria y registros de paso
Canalizacion secundaria

Es la que soporta la red de dispersion. Conecta los registros secundarios con los registros de
terminacion de red en el interior de las viviendas o locales comerciales.

En los accesos a cada una de las viviendas utilizaremos 3 tubos de 25 mm con la siguiente
distribucion:

e 1 de ¢25 mm. para alojar los dos pares de TB y RDSI
e 1de ¢25 mm. para alojar los dos cables de RTV.
e [de ¢25 mm. para TLCA y SAFI

Sus caracteristicas se especifican en el Pliego de Condiciones.

Registros de paso

Para los distintos tipos de canalizaciones se utilizardn los siguientes registros :

Registro paso tipo A: Canalizacion secundaria, tramos comunitarios(36x36x12 cm)

Registro paso tipo B: Canalizacion secundaria, tramos acceso a viviendas (10x10x4 cm)
y canalizaciones interiores del usuario (TB + RDSI)

Registro paso tipo C : Canalizacion interior de usuario (TLCA + RTV) (10x16x4 cm)

Sus caracteristicas se especifican en el Pliego de Condiciones.

i) Registros de terminacion de red

Los Registros de Terminacion de Red (RTR) conectan la red secundaria con la red interior de
usuario. En estos registros se alojan los puntos de acceso de usuario (PAU) de los distintos
servicios, en el caso de TLCA al menos de forma conceptual. Este punto se emplea para separar
la red comunitaria y la privada de cada usuario.

Los registros de terminacion de red estaran en el interior de la vivienda y empotrados en la pared.
Dispondran de las entradas necesarias para la canalizacion secundaria y las de interior de usuario
que accedan a ellos.

El registro de Terminacion de Red sera unico para todos los servicios de telecomunicaciones, y
tendrd de dimensiones 500 x 300 x 60 mm (alto, ancho, profundo), suficiente, en el caso de las
viviendas para alojar los PAU de telefonia y television, dejando espacio para el servicio de
TLCA o SAFI. Estard dotado de una base de enchufes, y provisto de tapa que facilite la apertura
al usuario.

Estos registros se colocaran a mas de 200 mm del suelo y menos de 2300 mm del suelo, irdn
provistos de tapa y cumplirdn con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de
condiciones del presente proyecto.
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j) Canalizacion interior de usuario

Es la que soporta la red interior de usuario. Est4 realizada por tubos de material plastico no
propagador de la llama, corrugados o lisos, situados en falso techo siempre que sea posible y
empotrados en los ultimos tramos de acceso a las tomas y unen los RTR con los distintos
registros de toma y cuando sea necesario se utilizaran registros de paso para facilitar la
instalacion posterior de cables. La topologia de las lineas sera en estrella.

En aquéllas estancias, excluidos bafios y trasteros, en las que no se instalen inicialmente tomas,
de los servicios basicos de telecomunicacion, se dispondrd de una canalizacién adecuada que
permita el acceso a la conexidn de, al menos, uno de los citados servicios.

El diametro de los tubos sera:

de & 25 mm. para TB y RDSI.

de & 25 mm. para RTV.

de & 25 mm. para TLCA y SAFIL.

de & 25 mm. para prevision de toma.

Sus caracteristicas se especifican en el pliego de condiciones.

k) Registros de toma

Son cajas empotradas en la pared donde se alojan las bases de acceso terminal (BAT), o tomas de
usuario. Sus dimensiones minimas son 6,4 x 6,4 x 4,2 cm (alto, ancho, fondo). Se instalaran dos
para los servicios de RTV, TB+RDSI y TLCA/SAFI en cada una de las viviendas, situados en
salon y dormitorio principal, ademds de colocar una prevision de toma en los demds dormitorios
de las viviendas.

Sus caracteristicas se especifican en el pliego de condiciones.

I) Cuadro resumen de materiales necesarios

1.- Arquetas
Conjunto
CANTIDAD | DESCRIPCION DIMENSIONES
1 Arqueta de entrada, prot. IPS5 y cierre de seguridad, 400 x 400 x 600 mm

2.- Tubos de diverso diametro y canales

- Canalizacién Externa y de Enlace

CANTIDAD | DESCRIPCION DIMENSIONES
Canalizacion Externa,

3x7m Tubo PVC, pared interior lisa, ignifugo 263 mm

Ax12m Canalizacion Enlace superior 240 mm

Tubo PVC, pared interior lisa, ignifugo
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CANTIDAD | DESCRIPCION BHVMENSIONES
Canalizacion secundaria acceso a viviendas,
3x6m Tubo PVC, ignifugo 925 mm
- Canalizacion Interior de Usuario
CANTIDAD | DESCRIPCION DIMENSIONES
Canalizacion Interior de Usuario, servicio RTV
26m L. . ., 25 mm
Tubo plastico, pared interior corrugada, ignifugo
Canalizacion Interior de Usuario, servicio TLCA/SAFI
26 m . L . 25 mm
Tubo pléstico, pared interior corrugada, ignifugo
Canalizacion Interior de Usuario, servicio TB+RDSI
26m L. . ., 25 mm
Tubo plastico, pared interior corrugada, ignifugo
Canalizacion Interior de Usuario, sin servicio asignado
28 m . L . 25 mm
Tubo pléstico, pared interior corrugada, ignifugo
3.- Registros de los diversos tipos
- Registros Principales de Telefonia
CANTIDAD | DESCRIPCION DIMENSIONES
1 Punto de Interconexion Telefonia, 45x45x 15 cm

- Registros Secundarios

CANTIDAD

DESCRIPCION

DIMENSIONES

1

Registro paso canalizacion enlace superior

360 x 360 x 120 mm

- Registros en interior de viviendas

CANTIDAD

DESCRIPCION

DIMENSIONES

2

Registro de Terminacién de Red en viviendas y locales

300 x 500 x 60 mm

[T I

Registro de Toma,
TB+RDSI
RTV+TVSAT
TLCA/SAFI
Previsién

64 x 64 x 42 mm

- Recinto de instalacion de telecomunicaciones

CANTIDAD

DESCRIPCION

DIMENSIONES

1

Equipamiento recinto {inico:

100 x 50 x 200 cm

MEMORIA
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radio DAB.
Mezcladores

Registro principal para TB+RDSI, equipado con las regletas de

salida.

Cuadro de proteccion

Sistema de conexion a tierra

4 bases de enchufe

Alumbrado normal y de emergencia
Placa de identificacion de la instalacion

cion
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En Malaga, a 22 de Enero de 2.010

Fdo:  Jests Pérez Canca
Ingeniero de Telecomunicacion
Colegiado n°® 7.856
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ATENUACIONES
Viviendas |[Tomas 50 Hz |850 Hz (950 Hz |2150 Hz
Baja
A 1| 34,4 35,5 36,9 37,9
2| 345 35,8 37,2 38,4
B 1] 34,4 25,4 36,7 37,6|Mejor Toma
2| 34,6 36,3 37,8 39,3|Peor toma

En la numeracion de las tomas, la primera
es la mas cercana al PAU
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3. — PLIEGO DE CONDICIONES.
3.1. — CONDICIONES PARTICULARES

A) Radiodifusion sonora y television
a) Caracteristicas técnicas de los sistemas de captacion
b) Caracteristicas de los elementos activos
c) Caracteristicas de los elementos pasivos
1) Mezclador.
2) Derivadores
3) Distribuidores
4) Cables
5) Punto de Acceso al Usuario
6) Bases de acceso terminal
7) Distribucion de sefiales de television y radiodifusion sonora por
satélite.
B) Telefonia disponible al publico.
a) Caracteristicas de los cables
1) Cable de un par
2) Cable de dos pares
3) Cables multipares
b) Caracteristicas de las regletas
1) Punto de Interconexion
2) Punto de distribucioén
3) Punto de Acceso al Usuario (PAU)
4) Base de Acceso Terminal (BAT)
C) Infraestructuras.
a) Caracteristicas de las arquetas
b) Caracteristicas de las canalizaciones
¢) Condicionantes a tener en cuenta en la distribucion interior de los
RIT. Instalacion y ubicacion de los diferentes equipos
1) Caracteristicas constructivas
2) Ubicacion de los recintos
3) Ventilacion
4) Instalaciones eléctricas de los recintos
5) Alumbrado
6) Puerta de acceso
d) Caracteristicas de los registros secundarios y registros de
terminacion de red.
1) Registros secundarios
2) Registros de paso y Registros de terminacion de red
D) Cuadro de Medidas
a) Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de television terrenal,
incluyendo también el margen del espectro radioeléctrico
comprendido entre 950 y 2150 MHz
b) Cuadro de medidas de la red de telefonia disponible al publico
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E) Utilizaciéon de elementos no comunes del edifici§ % “%onilfitd de
edificaciones (si existe)
a) Descripcion de los elementos y de su uso
b) Determinacion de las servidumbres impuestas a los elementos
3.2.- CONDICIONES GENERALES
A) Reglamento de ICT y Normas Anexas
a) Legislacion de aplicacion a las infraestructuras comunes de
telecomunicacion.
b) De instalacion de radiodifusiéon sonora terrenal, television y
radiodifusion sonora por satélite.

1)

2)

De instalacion de radiodifusion sonora y television
terrenal

De instalacion de television y radiodifusion sonora
por satélite

¢) De seguridad entre instalaciones.
d) De accesibilidad
e) De identificacion
B) Normativa vigente sobre Prevencion de Riesgos laborales
a)Disposiciones legales de aplicacion
b)Caracteristicas especificas de Seguridad
c¢) Riesgos generales que se pueden derivar del proyecto de ICT

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Riesgos debidos al entorno

Instalaciéon de infraestructura en el exterior del
edificio

Riesgos debidos a la instalacion de infraestructura y
canalizacion en el interior del edificio

Riesgos debidos a la instalacion de los elementos de
captacion, los equipos de cabecera y el tendido y
conexionado de los cables y regletas que constituyen
las diferentes redes

Riesgos debidos a las instalaciones eléctricas en los
recintos

Riesgos debidos a la instalacion de los equipos de
cabecera y el tendido y conexionado de los cables y
regletas que constituyen las diferentes redes

d) Medidas Alternativas de Prevencion y Proteccion
e) Condiciones de los medios de proteccion

1.

Protecciones Personales

2. Protecciones Colectivas
f) Medidas de Proteccion especificas
g) Medidas alternativas de Prevencion y Proteccion
h) Condiciones de los elementos o utiles

1.

Plataformas de trabajo

2. Escaleras de mano

3. Andamios de borriquetas
1) Servicios de prevencion
j)  Comité de seguridad e higiene
k) Instalaciones médicas

PLIEGO DE CONDICIONES
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1) Instalaciones de higiene y bienestar
m) Plan de seguridad e higiene

C) Normativa sobre proteccion contra campos Electromagnéticos

a) Compatibilidad electromagnética
1) Tierra local
2) Interconexiones equipotenciales y apantallamiento
3) Acceso y cableado
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4) Compatibilidad electromagnética entre sistemas

5) Cortafuegos
D) Secreto de las comunicaciones
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES Colegiado: 7856

3.1. - CONDICIONES PARTICULARES

Ya se ha comentado en la Memoria de este Proyecto que éste afecta a la infraestructura
que permita la correcta distribucion de las sefiales de Telecomunicacion que puedan
llegar a las viviendas.

La recepcion de sefiales de TV y Radiodifusion sonora por satélite no es objeto de este
Proyecto. Si lo es la instalacion de la infraestructura que permita en su dia la
distribucion. Por este motivo se ha calculado el tamafio de pardbolas para instalar la
estructura de amarre en el edificio.

En el disefio de la Red de Distribucion de sefiales se ha tenido en cuenta la Normativa
legal existente para estaciones terrenas receptoras por lo que habra de tenerse en cuenta
cuando la propiedad del inmueble decida su instalacion.

A) Radiodifusion sonoray television terrenal

a) Caracteristicas técnicas de los sistemas de captacion
Las caracteristicas de las antenas seran al menos las siguientes:

e FM: Tipo omnidireccional ROE <2
Carga al viento (150 km/h) <40 Newtons

e VHF (DAB): antena para los canales 8 a 11 de las siguientes caracteristicas.

Tipo Directiva

ROE <2

Relacion D/A >15dB

Carga al viento (150 Km/h) < 60 Newtons

e UHF: antena para los canales 21 al 69 (UHF) de las siguientes caracteristicas:
Tipo Directiva
Ganancia > 12 dB (UHF)
Angulo de apertura horizontal <40°

Angulo de apertura vertical <50°

ROE <2

Relacion D/A >25dB

Carga al viento (150 Km/h) < 100 Newtons

b) Caracteristicas de los elementos activos

Los equipos amplificadores para la radiodifusion terrena seran monocanales, para los
canales analogicos y de grupo de canales para los digitales. Ambos con separacion de
entrada en Z y mezcla de salida en Z, seran de ganancia variable y tendran las siguientes
caracteristicas:

PLIEGO DE CONDICIONES
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AMPLIFICACION CABECERA it
Monocanal Monocanal Monocanal
Tipo FM UHF UHF DAB Radio
ANALOG. DIGIT.
Banda cubierta (MHz) 87,5-108 470-862 550-862 174-230
Nivel max. de salida
(dBV) 114 125 110 123
Ganancia (dB) 30 57 57 50
Figura de ruido (dB) <9 <9 <9 <9
Margen de regulacion
(dB) 35 30 30 35
Rechazo canal adyacente 30 (a 77 y 120
(dB) MHz) 50 (n£3) 20 (ch. 65) 30 (n£2)
Planicidad (dB) <3 <1 <1 <1
Consumo (mA) 65 90 90 65

Todos ellos deberan cumplir las normas de calidad de sefial que establece el
Reglamento en cuanto a ganancia y fase diferenciales, interferencias de frecuencia

unica, intermodulacion simple e intermodulacion multiple.

Las entradas-salidas no utilizadas se cerraran con carga de 75 ohmios.
La fuente de alimentacion de los modulos amplificadores de cada cabecera tendra las

siguientes caracteristicas:

FUENTE ALIMENTACION

Tensién de entrada AC:

230+ 15% V

Tension de salida DC: 24V
Corriente max. de salida DC: 2500 mA
Potencia max. salida: 60 W

Si en la instalacion de esta ICT fueran necesarios otros equipos activos después del
equipamiento de las cabeceras, concretamente equipos de amplificacion intermedia,

tendrian estas caracteristicas:

Modo de Alimentacion Red
Bandas de frecuencias Via d@recta u-v 47-862
(MHz) Via directa FI 950-2150
Via de retorno 5-30
VIA DIRECTA V-U
Ondulacién en banda (dB) +1,5
Ganancia nominal (dB) 35
Atenuador variable de entrada (dB) 0-18
Figura de ruido (dB) <7
Nivel de salida RF (dBuV) 118 M /1159
VIA DIRECTA FI
Ondulacién en banda (dB) +2
Ganancia nominal (dB) 36-42
Atenuador variable de entrada (dB) 0-16
Pérdidas De retorno entrada (dB) >6
Figura de ruido (dB) <10

PLIEGO DE CONDICIONES
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GENERAL

Consumo (w)

8,5

Dimensiones (mm)

200 x 150 x 55

(1)Distancia de Intermodulacion -60 dB (DIN 45004B). Nivel aplicable cuando se

amplifiquen 2 canales TV
(2)IMD2= -60dB (2 portadoras)

(3) IMD3=-35dB (2 portadoras)

C) Caracteristicas de los elementos pasivos

1) Mezclador

Los mezcladores intercalados para permitir la mezcla de la sefial de la cabecera terrestre
con la que venga de la de satélite, tendran las siguientes caracteristicas:

Tipo 1
Banda cubierta 5-2.150 Mhz
Pérdidas insercion maximas V/U |4 +/- 0.5 dB
Pérdidas insercion maximas FI 2+/-0.5dB
Impedancia 75 Q
Rechazo entre entradas >20dB
Pérdidas de retorno en las puertas |> 10 dB
2) Derivadores
Tipo Tipo Tipo
DERIVADORES | b (20) | DR2 (15) | DR (10)
N° Salidas 2 2 2
Atenuacion de
derivacién (dB) 20 15 10
Pérdidas de retorno | >16 (TV) | >14 (TV) | >12(TV)
(dB) >10(SAT) | >10(SAT) | >10(SAT)
15\/_1%6; <12 <16 <23
Atenuacion | 020
1550 | <1,0 <20 <3,0
de  Paso
(dB) MHz
1551-
2300 | <1,5 <26 <3,7
MHz
Tipo Tipo Tipo
DERIVADORES | 24 (20) | DR4 (15) | DR4 (10)
N° Salidas 4 4 4
Atenuacion de
derivacién (dB) 20 15 10
Pérdidas de retorno | >16 (TV) | >14 (TV) | >10(TV)
(dB) >10(SAT) | >10(SAT) | >10(SAT)

PLIEGO DE CONDICIONES
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Atenuacién | 220
1550 | <1,0 <2,0 <44
de Paso
(dB) MHz
1551-
2300 | <1.,5 <2,6 <4,6
MHz
3) Distribuidores
Tipo Tipo Tipo Tipo
DISTRIBUIDORES DT? DT4 DT6 DTS
N° Salidas 2 4 6 8
Pérdidas de retorno (dB) >12 >10 >10 >8
Atenuacion de 5-862 MHz <38 <8,2 <10,1 |<125
Distribucién (dB) 950-1550 MHz <4,7 <8,)7 <129 |<148
1551-2300 MHz <5,6 <91 <152 |<17.2
4) Cables
Tipo 1 2
Impedancia caracteristica 750 750
Diametro exterior 10,5 mm. 7 mm.

Velocidad relativa de propagacion

Pérdidas de retorno

> 14 dB

En ningin caso
serd inferior a 0.7

En ningin caso
sera inferior a 0.7
> 14 dB

Apantallamiento:

El cable coaxial utilizado deberad estar convenientemente apantallado de manera que
cumpla lo dispuesto en la norma UNE-EN 50083.
Los célculos estan basados en un cable con las atenuaciones tipicas siguientes:

Tipo 1 2
Atenuaciéon 50 Mhz [2,9dB/ 100 m 4,0dB /100 m
Atenuacion 100 Mhz (4,1 dB/ 100 m 5,6 dB /100 m

Atenuacién 600 Mhz
Atenuacion 800 Mhz
Atenuacion 1000 Mhz
Atenuacion 1500 Mhz
Atenuacién 2150 Mhz

10,1 dB /100 m
12,7dB /100 m
14,6 dB /100 m
17,6 dB / 100 m
20,0 dB /100 m

14,2dB /100 m
15,4 dB /100 m
18,7dB /100 m
23,4dB /100 m
28,7dB /100 m

La atenuacion del cable empleado no superara en ningliin caso estos valores, ni sera
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En cualquier punto de la red se cumplirdn las caracteristicas de transferencia que a

continuacion se indican:

PARAMETRO Unidad BANDA DE FRECUENCIA

5-862 Mhz 950-2150 Mhz
Impedancia Ohmios 75 75
Pérdida de retorno en cualquier punto |dB > 10 > 10

5) Punto de acceso al usuario

Este elemento debe permitir la interconexion entre cualquiera de las dos terminaciones
de la red de dispersion con cualquiera de las posibles terminaciones de la red interior del
domicilio al usuario. Esta interconexion se llevara a cabo de una manera no rigida y
facilmente seccionable.
El punto de acceso a usuario debe cumplir las caracteristicas de transferencia que a
continuacion se indican:

PARAMETRO Unidad BANDA DE FRECUENCIA
5-862 Mhz 950-2150 Mhz
Impedancia Ohmios 75 75
Pérdidas de insercion dB <1 <1
Pérdidas de retorno dB >10 >10
6) Bases de acceso terminal

Tendran las siguientes caracteristicas:

Tipo 1

Banda cubierta 5—-2.150 Mhz
Pérdidas de derivacion V/U 2+/-0,5dB
Pérdidas de derivacion FI 3,5+/-0.5dB
Impedancia 75 Q

Pérdidas de retorno > 10 dB

Cualquiera que sea la marca de los materiales elegidos, las atenuaciones por ellos
producidas en cualquier toma de usuario, no deberdn superar los valores que se
obtendrian si se utilizasen los indicados en este y en anteriores apartados.

Estos materiales deberan permitir el cumplimiento de las especificaciones
relativas a desacoplos, ecos y ganancia y fase diferenciales, ademas del resto de
especificaciones relativas a calidad calculadas en la memoria y cuyos niveles de
aceptacion se recogen en el apartado 4.5 del ANEXO I, del Reglamento de ICT.

El cumplimiento de estos niveles sera objeto de la direccion de obra y su resultado se
recogera en el correspondiente cuadro de mediciones en la certificacion final.
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Si se instala el conjunto para la captacion de servicios digitales por satélite de Digital +,
estara constituido por los elementos que se especifican a continuacion:
Cada una de las dos unidades externas estard compuesta por una antena parabolica y
un conversor (LNB). Sus caracteristicas seran:

Unidad externa para recibir las sefiales del satélite HISPASAT

Diametro de la antena

Ganancia del conversor
Impedancia de salida

Figura de ruido del conversor

90 cm.
<0.75dB
>55 dB
75 Q

Unidad externa para recibir las sefiales del satélite ASTRA

Diametro de la antena

Ganancia del conversor
Impedancia de salida

Figura de ruido del conversor

120 cm.
<0.75dB
>55dB
75 Q

Amplificador de FI.

Los amplificadores conectados a los conversores poseerdn las siguientes caracteristicas:

Banda cubierta
Ganancia minima

Figura de ruido méaxima

Nivel de salida maxima (*)

Pérdidas de retorno en las puertas

118 dBuV
950-2150 Mhz
40 dB

Margen de regulacion de la ganancia |>10 dB

10 dB
> 10 Db

(*) Para una relacion S/I > 35 dB en la prueba de intermodulacion de tercer orden con

dos tonos
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B) Telefonia disponible al publico

Sera responsabilidad de la propiedad del inmueble el disefio e instalacion de las redes de
distribucion, dispersion e interior de usuario de este servicio
a) Caracteristicas de los cables

1) Cables de un par

Se utilizara en las redes de dispersion y de interior de usuario.
El cable de 1 par estara formado por dos conductores de cobre electrolitico recocido de
0,5 mm de @ con una cubierta formada por una capa continua de plastico de
caracteristicas ignifugas.

2) Cable de dos pares

Se utilizara en las redes de dispersion y de interior de usuario.
El cable de 2 pares estard formado por dos pares trenzados de cobre electrolitico
recocido de 0,5 mm de & con una cubierta formada por una capa continua de plastico
de caracteristicas ignifugas.

3) Cables multipares.

En la red de distribucion se utilizara cable multipar.

Estard formado por pares trenzados con conductores de cobre electrolitico puro de
calibre no inferior a 0,5 mm de didmetro, aislado con una capa continua de plastico
coloreada segtin codigo de colores.

La cubierta estard formada por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de
pléstico de caracteristicas ignifugas.

La capacidad y didmetro exterior del cable serdn:

N° de pares Didmetro maximo (mm)
100 28
75 25
50 21
25 18
b) Caracteristicas de las Regletas
1) Punto de Interconexion

Estan constituidas por un bloque de material aislante provisto de 10 pares de terminales.
Cada uno de estos terminales tendra un lado preparado para conectar los conductores de
cable, y el otro lado estard dispuesto de tal forma que permite el conexionado de los
cables de acometida interior o de los puentes.

El sistema de conexion serd por desplazamiento de aislante, realizdndose la conexion
mediante herramienta especial. Deben tener la posibilidad de medir, al menos hacia
ambos lados, sin levantar las conexiones.

En el Registro Principal se incluira un regletero que indique claramente cual es la
vivienda a la que va destinado cada par y el estado de los restantes pares libres.

La resistencia a la corrosion de los elementos metalicos debe ser tal que soporte las
pruebas estipuladas en la Norma UNE 2050-2-11.
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2) Punto de Distribucion.

Estaran constituidas por un bloque de material aislante provisto de 5 6 10 pares de
terminales. Tienen un lado preparado para conectar los conductores de cable de Red de
distribucion, y el otro lado los cables de la Red de dispersion.

El sistema de conexion serd por desplazamiento de aislante, realizdndose la conexion
mediante herramienta especial o sin ella.

Estas regletas se fijaran, con tornillos, a la pared del Registro Secundario.

En cada registro secundario se incluird un regletero que indique claramente cual es la
vivienda a la que va destinado cada par.

Tendran la facilidad de medir hacia ambos lados sin levantar las conexiones.

La resistencia a la corrosion de los elementos metalicos debe ser tal que soporte las
pruebas estipuladas en la Norma UNE 2050-2-11.

3) Punto de Acceso al Usuario (PAU)

El PAU se configurara utilizando un equipo que, en lo relativo a sus caracteristicas
técnicas, cumpla lo dispuesto en el Anexo I (apartado 1.B) del Real Decreto 2304/1994
de 2 de diciembre.

Con caracter practico satisfacen dicha funcionalidad los equipos similares a los
utilizados por Telefonica y conocidos como PTR o bien modulos de conexion UNIPAR,
de alta fiabilidad montados en un rail DIN.

En el PAU se conectara, por un lado el cable de DOS pares que constituye la red de
dispersion y por el otro los cables de UN par de la red interior.

Esta conexion se realizard segun sea una linea o las dos lineas las que tengan servicio y
la asignacion que se quiera hacer de las mismas a las BAT’s.

4) Base de acceso terminal (BAT)

La BAT de tipo empotrable estard dotada de conector hembra tipo RJ-11 de 6 vias, que
cumpla lo especificado en el RD 1376/89 (B.O.E. del 15.11.89)
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a) Caracteristicas de las arquetas

Sera preferentemente de hormigén armado o de otro material siempre que soporten las
sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno.

La tapa sera de hormigén armado o fundicion.

Tendra unas dimensiones minimas de 40x40x60 cm. (ancho, largo y profundo), debera
soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. La tapa tendra
una resistencia minima de 5 kN. Deberan tener un grado de proteccion IP55. Las
arquetas de entrada, ademas, dispondran de cierre de seguridad y de dos puntos para el
tendido de cables, situados 15 cm. por encima del fondo, en paredes opuestas a las
entradas de conductos, que soporten una traccion de 5 kN.

Su ubicacién final, objeto de la direccion de obra, sera la prevista en el plano de
emplazamiento, salvo que por razones de conveniencia los operadores de los distintos
servicios y el promotor propongan otra alternativa que se evaluara.

b) Caracteristicas de las canalizaciones

Caracteristicas de los materiales.

Todas las canalizaciones se realizardn con tubos, cuyas dimensiones y numero se
indican en la memoria, seran de plastico no propagador de la llama y deberan cumplir la
norma UNE 50086, debiendo ser de pared interior lisa excepto los de las canalizaciones
secundarias e interior de usuario que pueden ser corrugados

Condiciones de instalacion.

Como norma general, las canalizaciones deberan estar, como minimo, a 10 cm. de
cualquier encuentro entre dos paramentos.

Los de la canalizacion externa inferior se embutiran en un prisma de hormigoén desde la
arqueta de entrada hasta llegar al edificio.

Los de canalizacion de enlace inferior llegaran desde la entrada al edificio de la
canalizacidn externa hasta el Recinto de Telecomunicaciones de planta baja.

Los de enlace superior se llevaran por el techo de cubierta y por patinillo hasta el recinto
de telecomunicaciones.

Los de la canalizacion principal se colocaran por el patinillo correspondiente desde el
recinto de telecomunicaciones hasta el registro secundario de la ultima planta de
viviendas.

Los de la canalizacién secundaria se empotraran en roza sobre ladrillo doble y por el
falso techo de cada una de las plantas de viviendas.

Los de interior de usuario se empotraran en ladrillo de media asta. En aquellas estancias,
excluidos bafios y trasteros, en las que no se instalen tomas de los servicios basicos de
telecomunicacion, se dispondra de una canalizacion adecuada que permita el acceso a la
conexion de al menos uno de los citados servicios

Se dejara guia en los conductos vacios que sera de alambre de acero galvanizado de 2 mm
de didmetro o cuerda plastica de 5 mm de didmetro sobresaliendo 20 cm en los extremos
de cada tubo.

La ocupacion de los mismos, por los distintos servicios, serd la indicada en los
correspondientes apartados de la memoria.

Cuando en un tubo se alojan mas de un cable la seccién ocupada por los mismos

13

PLIEGO DE CONDICIONES

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en pozesion deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion

existe copia digital del presente documento a disposicidn de cualguisr persona o entidad legalmente interesada en comprobar |a autenticidad del mismo



colegio oﬁﬁiall .

-
i

Visado n°:
Fecha:

P10200255
25/01/2010

comprendido su aislamiento relleno y cubierta exterior no sera supe%?gﬂdlﬂ:) poﬁ&i?)o de
la seccion transversal 1til del tubo o conducto.
En caso de optar por hacer parte o la totalidad de las canalizaciones con canaletas,
consultar al técnico redactor del proyecto.

Las caracteristicas minimas de los tubos con los que estan realizadas dichas
canalizaciones son las siguientes:

Tipo de tubo
Caracteristica Montaje Montaje -
- Montaje enterrado
superficial empotrado
Resistencia - ala| . 1,54y >320N > 450 N
compresion
> 1 Joules para
Resistencia al R=320N
impacto > 2 Joules > 15 Joules
> 2 Joules para
R=320N
Temperatura  de
instalacion y[-55T<60°C S5<T<60°C S5<T<60°C
servicio
Resistencia a  la Proteccion interior | Proteccion interior | Proteccion interior

corrosion de tubos
metalicos

y exterior media

y exterior media

y exterior media

antl_r1u|dad Aislante Aislante Aislante
eléctrica

Resistencia a la

propagacion de la | No propagador No propagador No propagador

llama

Se presumiran conformes con las caracteristicas anteriores los tubos que cumplan la

norma UNE EN50086.

c) Condicionantes a tener en cuenta en la distribucion interior de los RIT.
Instalacion y ubicacion de los diferentes equipos.

1) Caracteristicas constructivas

Se trata de un edificio con 2 viviendas, y tendremos un recinto Unico situado en
planta baja en el lugar indicado en los planos y sus dimensiones seran:

RITU
Anchura;: 1’00 m.
Profundidad: 0’50 m.
Altura: 2’00 m.
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El RIT tendra una puerta de acceso metalica hacia el exterior y dispondréa de cerradura
con llave comun para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estara
controlado, facilitindose el acceso solo a los distintos operadores para efectuar los
trabajos de instalacion y mantenimiento necesarios.
El sistema de toma de tierra se hara segun el apartado 3.2.C.a.1
La distribucion del espacio interior para uso de los operadores de los distintos servicios
sera de la siguiente forma:
RITU:
e Mitad inferior para TB+RDSI, TLCA y SAFIL
e Mitad superior para RTV + SAT reservando, en esta mitad, espacio para al menos
cuatro bases de enchufe y el correspondiente cuadro de proteccion

Dispondra de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminacién y de
alumbrado de emergencia

2) Ubicacioén de los recintos

El recinto debe estar situado en zona comunitaria, y a mas de 2 metros de cuartos de
maquinaria.

En los recintos en los que sea imposible distanciarlo como minimo 2 metros de una
sala de maquinaria, se le dotard de una proteccion contra campo electromagnético,
teniendo en cuenta que al ambiente electromagnético que cabe esperar en los
recintos, la normativa internacional (ETSI y UIT) le asigna la categoria ambiental
clase 2. Por tanto, en lo que se refiere a los requisitos exigibles a los equipamientos
de telecomunicacién de un recinto con sus cableados especificos, por razén de la
emision electromagnética que genera, se estard a lo dispuesto en la Directiva sobre
compatibilidad electromagnética (Directiva 89/336/CEE). Para el cumplimiento de
los requisitos de esta directiva podra utilizarse como referencia las normas
armonizadas (entre ellas la ETS 300386) que proporcionan la presuncion de
conformidad con los requisitos en ellas incluidos.

Se ha evitado, en la medida de lo posible, que se encuentre en la proyeccion vertical
de canalizaciones o desaglies y, en todo caso, se garantizara su proteccion frente a la
humedad. Ademas, se le dotard de sumidero con desagiie que impida la acumulacion
de aguas.

3) Ventilaciéon

El recinto estard exento de humedad y dispondré de rejilla de ventilacion.

4) Instalaciones eléctricas de los recintos
Se habilitard una canalizacion directa desde el cuadro de servicios generales del
inmueble, hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta

750 V y de 2 x 6+T mm.” de secciéon minima, ird bajo tubo de 32 mm de didmetro
minimo o canal de seccidon equivalente, empotrado o superficial.
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La citada canalizacién finalizara en el correspondiente cuadro dg pr%%e@é?g%, qﬁgﬁ%ndré

las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones minimas, y una
prevision para su ampliacion en un 50 por 100, que se indican a continuacion:

a) Interruptor magnetotérmico de corte general: tension nominal minima
230/400 V ,, intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA.

b) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tension nominal minima
230/400 V., frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A,
intensidad de defecto 30 mA de tipo selectivo, resistencia de
cortocircuito 6 KA.

c) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccion del
alumbrado del recinto: tension nominal minima 230/400 Vi,
intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA.

d) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccion de
las bases de toma de corriente del recinto: tension nominal minima
230/400 V,, intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA.

e) En el recinto, ademas, se dispondra de un interruptor magnetotérmico
de corte omnipolar para la proteccion de los equipos de cabecera de la
infraestructura de radiodifusion y television: tension nominal minima
230/400 V,, intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA.

Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera
de los recintos, se dotara el cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones
adecuadas.

Los citados cuadros de proteccion se situaran lo mds proximo posible a la puerta de
entrada, tendran tapa y podran ir instalados de forma empotrada o superficial. Podran
ser de material plastico no propagador de la llama o metalico. Deberdn tener un grado
de protecciéon minimo IP 4X + IK 05. Dispondran de un regletero apropiado para la
conexion del cable de puesta a tierra.

En los recintos habra, como minimo, cuatro bases de enchufe con toma de tierra y de
capacidad minima de 16 A. Se dotara con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V' y
de 2 x 2,5+ T mm? de seccion.

En el lugar de centralizacion de contadores, deberd preverse espacio suficiente para la
colocacion de, al menos, dos contadores de energia eléctrica para su utilizaciéon por
posibles compafiias operadoras de servicios de telecomunicacion. A tal fin, se
habilitaran, al menos, dos canalizaciones de 32 mm de didmetro desde el lugar de
centralizacion de contadores hasta cada recinto de telecomunicaciones, donde existira
espacio suficiente para que la compania operadora de telecomunicaciones instale el
correspondiente cuadro de proteccion que, previsiblemente, estara dotado con al menos
los siguientes elementos:

a) Hueco para el posible interruptor de control de potencia (I.C.P.).

b)  Interruptor magnetotérmico de corte general: tension nominal minima
230/400 Vca, intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA.

c) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tension nominal minima
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A,
intensidad de defecto 30 mA, resistencia de cortocircuito 6 kA.

d) Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.

5) Alumbrado
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Se habilitaran los medios para que exista una intensidad minima de 300 lux, asi
como un aparato de iluminacidon autébnomo de 300 lux.

6) Identificacion de la instalacion

En todos los recintos de instalacion de telecomunicacion existird una placa de
dimensiones 200 x 200 mm, resistente al fuego y situada en un lugar visible entre
1200 y 1800 mm de altura, donde aparezca el nimero de registro asignado por la
Jefatura de Inspeccion de Telecomunicaciones al proyecto Técnico de la
instalacion.

d) Caracteristicas de los registros secundarios y registros de terminacion de red
1) Registros secundarios

Se podran realizar de la siguiente forma:

a) Practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada pareja de viviendas
un hueco de 15 cm de profundidad minima a una distancia de unos 30 cm del
techo en su parte mas alta. Las paredes del fondo y laterales deberan quedar
perfectamente enlucidas y en la del fondo se adaptard una placa de material
aislante (madera o plastico) para sujetar con tornillos los elementos de conexion
correspondientes.

Deberan quedar perfectamente cerrados, asegurando un grado de proteccion IP-3X, segun
EN 60529, y un grado IK.7, segin UNE EN 50102 con tapa o puerta de plastico, o con
chapa de metal que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto.

b) Empotrando en el muro o montando en superficie una caja con la correspondiente
puerta o tapa. Tendra un grado de proteccion IP 3X, segin EN 60529, y un grado
IK.7, segin UNE EN 50102.

2) Registros de paso y Registros de terminacion de red

Seran cajas de plastico, provistas de tapa de material plastico o metalico, que
cumplan con la UNE 20451. Para el caso de los registros de paso también se
consideraran conformes las que cumplan con la UNE EN 50298. Deberan tener un
grado de proteccion IP 33, segin EN 60529, y un grado IK.5, segin UNE EN
50102. Se colocaran empotrados en la pared.

e Los de paso son cajas cuadradas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus
cuatro paredes, a las que se podran acoplar conos ajustables multidiametro para entrada de
conductos.

Se colocara como minimo un registro de paso cada 15 m. de longitud de las de interior
de usuario y en los cambios de direccion de radio inferior a 12 cm para viviendas ¢ 25
cm para oficinas. Estos registros de paso seran del tipo A para canalizaciones
secundarias en tramos comunitarios, del tipo B para las canalizaciones secundarias en
los tramos de acceso a las viviendas y para canalizaciones interiores de usuario de TB +
RDSI y del tipo C, para las canalizaciones interiores de usuario de TLCA + RTV y
SAFL
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Cpregtato: (gezele)
Dimensiones N © de entradas en D, maximo

alto x ancho x profundo cada cara lateral de tubo

Tipo A 36 x 36 x 12 cm. 6 40 mm.
Tipo B. 10x 10 x 4 cm. 3 25 mm.
Tipo C. 10x 16 x 4 cm. 3 16 mm.

Se admitira un maximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de paso.

e El Registro de Terminacion de Red serd UNICO, para todos los servicios. Su
ubicacion se indica en los planos de plantas y sus dimensiones son las
sefnaladas en el correspondiente apartado de la memoria. Deberan cumplir
con la UNE 20451, y estaran provistos de tapa. Ademas, deberan tener un
grado de proteccion IP33, segiin EN 60529, y un grado IK 5, segun UNE EN
50102.

e Los registros de toma deberan disponer, para la fijacion del elemento de conexion
(BAT o toma de usuario) de al menos dos orificios para tornillos, separados entre si 6 cm;
tendran como minimo 4,2 cm de fondo y 6,4 cm de lado exterior.

Habrd un minimo de dos registros de toma para cada uno de los tres siguientes
servicios: TB +RSDI acceso basico, TLCA/SAFI y RTV, en dependencias distintas, y
que no sean bafios ni trasteros. Los de TLCA y RTV de cada dependencia estaran
proximos.

En aquellas estancias, excluidos bafios y trasteros, en las que no se instale toma, existira
un registro de toma, no especificamente asignado a un servicio concreto, pero que podra
ser configurado posteriormente por el usuario para disfrutar de aquel que considere mas
adecuado a sus necesidades.

Los registros de toma de TLCA y RTV tendran en sus inmediaciones (maximo 50 cm.)
una toma de corriente alterna. En los registros de toma para telefonia, esto es
recomendable, con objeto de permitir la utilizacién de equipos terminales que precisen
alimentacion de corriente alterna (teléfonos sin hilos, contestadores, fax, etc.).

D) Cuadro de Medidas

A continuacion se especifican las pruebas y medidas que debe realizar el instalador de
telecomunicaciones para verificar la bondad de la instalacion en lo referente a
radiodifusion sonora, television terrenal y satélite, y telefonia disponible al publico.

a) De Radiodifusion sonoray television.

En la Banda 15-862 MHz:

- Niveles de senales de R.F. a la entrada y salida de los amplificadores,
anotandose en el caso de T.V. los niveles de las portadoras de video y sonido
en dB/uV y su diferencia en dB para cada canal de television analdgica y de
la frecuencia central para cada canal de T.V. digital.

- Niveles de FM, radio digital y TV en toma de usuario, en el mejor y peor
caso de cada ramal, anotandose los niveles de las portadoras de video y
sonido en dB/pV y su diferencia en dB para cada canal de television
analogica y de la frecuencia central para cada canal de T.V. digital.
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- Medida en los terminales de los ramales:
- Respuesta amplitud-frecuencia.
- Nivel de senal en tres frecuencias tipo segun lo especificado en proyecto

- Respuesta en frecuencia

Continuidad y resistencia de la toma de tierra.
Las sefiales distribuidas a cada toma de usuario deberdn reunir las siguientes

caracteristicas:
BANDA DE FRECUENCIA
PARAMETRO UNIDAD | 15 -862 MHz 950 - 2150
MHz
Nivel de sefial
Nivel AM-TV dBuVv 57-80
Nivel 64QAM-TV dBuVv 45-70
Nivel FM-TV dBuVv 47-77
Nivel QPSK-TV dBuVv 47-77
Nivel FM radio dBuVv 40-70
Nivel DAB radio dBuVv 30-70
Nivel COFDM-TV dBuV 45-70
Respuesta amplitud/frecuencia
en canal para las sefales
FM-radio, AM-TV, 64QAM-TV | dB + 3 dB en toda la
banda;
+ 4 dB en toda
FM-TV, QPSK-TV dB la banda; £ 1,5
+ 0,5 dB en un | dB en un ancho
ancho de banda de | de banda de 1
COFDM-DAB, COFDM-TV dB 1MHz MHz
+ 3 dB en toda la
banda
Respuesta amplitud/frecuencia B 16 20
en banda de la red
Relacion Portadora/Ruido
aleatorio dB >15
C/N FM-TV dB > 38
C/N FM-radio dB >43
C/N AM-TV dB >11
C/N QPSK-TV dB >28
C/N 64QAM-TV dB >18
C/N COFDM-DAB dB >25
C/N COFDM-TV
Desacoplo entre tomas de | dB 47-300 MHz >38 | >20
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distintos usuarios 300-862 MHz >{30-°[F9ad0: 7890

Relacion
portadora/interferencias

frecuencia Unica dB > 54

AM-TV dB >27

FM-TV dB >35

64QAM-TV dB >18

QPSK-TV dB > 10

COFDM-TV

Relacién de intermodulacién

AM-TV dB >54

FM-TV dB >27

64QAM-TV dB > 35

QPSK-TV dB >18

COFDM-TV dB >30

BER QAM Mejor que 9 x 10
BER QPSK Mejor que 9 x 10 ™

BER COFDM-TV

Mejor que 9 x 10

b) Cuadro de medidas de la Red de Telefonia disponible al publico.

o Resistencia Ohmica: La resistencia Ohmica medida desde el Registro
Principal, entre los dos conductores, cuando se cortocircuitan los dos
terminales de linea de una BAT (se comprobard al menos una BAT por

vivienda)

1)  Maxima medida:
2)  Minima medida:

. Resistencia de aislamiento: La resistencia de aislamiento de todos los pares
conectados, medida desde el Registro Principal con 500V de tension
continua entre los dos conductores de la red, o entre cualquiera de estos y
tierra, no deberd ser menor de 100MQ (se comprobard al menos una BAT

por vivienda)

3)  Valor minimo medido

Se identificaran y sefalizaran los pares de acuerdo con las siguientes abreviaturas:

B Par bueno

A Abierto (uno de los hilos del par no tiene continuidad).

CC  Cortocircuito (Contacto metalico entre dos hilos del mismo par. Se
indicara el n° del par en esta condicion)
C-XX-YY  Cruce (Contacto metalico entre dos hilos de distinto par, uno del par XXy

otro del par YY)

T Tierra (Contacto metélico entre un hilo del par y la pantalla del cable)

Estas anomalias se reflejaran en el tarjetero del Registro Principal.
Igualmente se senalaran estos pares con tapones de colores, diferentes para cada caso,
colocados en las regletas sobre el punto en donde se encuentra conectado el par averiado.

Debe tenerse en cuenta que no serd aceptada la instalacion si en la misma existen
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los siguientes pares averiados:

Cable de 25 pares 2 pares averiados
Cable de 50 pares 4 pares averiados
Cable de 75 pares 5 pares averiados
Cable de 100 pares 6 pares averiados.

A) Utilizacion de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones

Teniendo en cuenta la distribucion del edificio es necesario pasar por la vivienda A para
acceder a la planta cubierta y por tanto a la ubicacion de las antenas, esto significa que
serd necesaria una servidumbre de paso en las viviendas para acceder a las antenas del
edificio.

3.2.- CONDICIONES GENERALES.
A) Reglamento de ICT y normas anexas.

a) Legislacion de aplicacion a las infraestructuras comunes de telecomunicacion
Real Decreto Ley 1/1998, 27 de febrero (B.O.E 28-02-1998), sobre Infraestructuras
Comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion.

Ley 10/2005, de 14 de Junio (BOE 15/06/2005), de medidas urgentes para el impulso de
la Television Digital Terrestre, de liberalizacion de la television por cable y de fomento
del pluralismo.

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril (B.O.E 14-05-2003), por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la
actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

Orden CTE/1296/2003 de 14 de mayo de 2003, por la que se desarrolla el Reglamento
regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y la actividad de instalacion
de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 401/2003,
de 4 de Abril.

Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, (BOE 8/04/2004) por el que se aprueba el Plan
Técnico Nacional de Television Local.

Real Decreto 944/2005,de 29 de Julio (BOE 20/09/2005), por el que se aprueba el plan
técnico Nacional de la Television digital Terrestre.

Real Decreto 945/2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba el
Reglamento General de Prestacion del Servicio de Television Digital Terrestre.

Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de
Prestacion del Servicio de Television Digital Terrestre.

Real Decreto 946/2005. de 29 de julio (BOE 30/07/2005) por el que se aprueba la
incorporacion de un nuevo canal analdgico de television en el Plan Técnico Nacional de
la Television Privada, aprobado por el Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre
(BOE 16/11/1988).

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension aprobado por el Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto (BOE 18/09/2002).

Orden ITC 1077/2006, de 6 de abril (BOE 13/04/2006), por la que se modifican
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determinados aspectos administrativos y técnicos de las infragstri8i#3§°confiines de

telecomunicacion en el interior de edificios.

b) De instalacion de radiodifusion sonora terrenal, television y radiodifusion
sonora por satélite

1) De instalacion de radiodifusion sonora y television terrenal
El conjunto para la captacion de servicios de terrenales, estard compuesto por las
antenas, mastiles, torretas y demads sistemas de sujecion de antena necesarios para la
recepcion de las sefiales de radiodifusion sonora y de television terrenales difundidas
por entidades con titulo habilitante, indicadas en el apartado n°. 4 de la memoria.
Los mastiles de antena, supuestos estos metalicos, se conectaran a la toma de tierra del
edificio a través del camino mas corto posible, con cable de seccion 25 mm” minimo, y
si el edificio se equipase con pararrayos, deberdn conectarse al mismo, a través del
camino mas corto posible con cable de igual seccion.
Se utilizard un solo mastil para la colocacion de las antenas, serd un tubo de hierro
galvanizado, perfil tipo redondo de ¢ 40 mm. y 2 mm de espesor. El mastil se colocara
en una torreta tipo comercial.
La torreta, de base triangular, equilatera, de 18 cm de lado, estard construida con 3 tubos
de acero de ¢ 20 mm de didmetro exterior y 2 mm de espesor de pared, unidos por
varillas de acero de ¢ 6 mm y su base con tres pernos de sujecion, se anclard en una
zapata de hormigon que formara cuerpo unico con la cubierta del edificio. en el punto
indicado en el plano de la misma.
La base de la torreta debera embutirse en una zapata de hormigon que sobresaldra 10
cm. del suelo. Sus dimensiones seran definidas por el arquitecto, teniendo en cuenta que
las cargas dinamicas, calculadas segiin las Normas espafiolas MV-101 y NTE-ECV,
seran como maximo las siguientes:

- Esfuerzo vertical sobre la base: 140 Kg.

- Esfuerzo horizontal sobre la base: 76 Kg.

- Momento méximo en la base: 219 Kg.

La carga méaxima admisible de viento en las antenas por la estructura serd de 56 Kg.,
superior a la que produciran las antenas propuestas para el sistema con vientos de 150
Km/h. En cualquier caso, no se situard ninglin otro elemento mecénico sobre la torreta o
mastil sin la autorizacion previa de un técnico competente, responsable de la
ampliacion.

Las antenas se colocaran en el mastil separadas entre si al menos Im. entre puntos de
anclaje, en la parte superior la antena de UHF y en la inferior la de FM.

Para la instalacion de los equipos de cabecera se respetara el espacio reservado para
estos equipos y en caso de discrepancia el redactor del proyecto o el técnico que lleve la
direccion de obra decidira la ubicacion y espacio a ocupar.

Los mezcladores se colocardn en una posicion tal que facilite la posterior conexiéon con
los equipos de cabecera de satélite.

El suministro eléctrico se realizard mediante como minimo dos tomas eléctricas, para
los servicios de radio y television terrenal y de satélite.

En los registros secundarios se tendré especial cuidado de no provocar pinzamientos en
los cables coaxiales (condiciéon que se tiene que respetar en toda la instalacion),
respetando los radios de curvatura que recomiende el fabricante de los mismos.
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Los derivadores se fijaran al fondo del registro, de manery qi€¢ 883 edefsdeltos

El cable coaxial donde no discurra bajo tubo se sujetara cada 40 cm, como maximo, con
bridas o grapas no estrangulantes y el trazado de los cables no impedira la cémoda
manipulacion y sustitucion del resto de elementos del registro.

Los materiales utilizados dispondran del marcado CE
Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, etc, deberan ser de materiales
resistentes a la corrosion o tratados convenientemente a estos efectos.
Los méstiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos, deberan
impedir, o al menos dificultar la entrada de agua en ellos y, en todo caso, deberan
garantizar la evacuacion de la que se pudiera recoger.

2) De instalacion de television y radiodifusion sonora por satélite.
Los requisitos siguientes hacen referencia a la instalacion del equipamiento captador,
entendiendo como tal al conjunto formado por las antenas y demds elementos del
sistema captador junto con las fijaciones al emplazamiento, para evitar en la medida de
lo posible riesgos a personas o bienes.
Las antenas y elementos del sistema captador de sefales soportardn las siguientes
velocidades de viento:

e Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h.

e Para sistemas situados a mas de 20 m del suelo: 150 km/h.

Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano
pueda establecer contacto deberan estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas.
Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de
potencial peligrosas entre éste y cualquier otra estructura conductora, el equipamiento
captador deberd permitir la conexidon de un conductor, de una seccion de cobre de, al
menos, 25 mm’ de didmetro, con el sistema de proteccion general del edificio.

Se instalaran dos bases de anclaje, en la cubierta del edificio. Para la sujecion de las
mismas se dispondran de 3 pernos de sujecion a la estructura del edificio de 16 mm. de
diametro. Estos pernos se embutiran en una zapata de hormigén, que formara cuerpo
unico con el forjado de la cubierta.

La distancia entre la ubicacion de las bases serd de 1,5 m., minimo, para permitir la
orientacién de las mismas. El punto exacto de su ubicacion serd objeto de la direccion
de obra para evitar que se puedan producir sombras electromagnéticas entre los distintos
sistemas de captacion.

El hormigoén a emplear tendré una resistencia minima de 150 Kg./cm2.

Los esfuerzos que como minimo debera soportar la estructura o sistema de anclaje, para
la captacion de programas de los satélites son, dependiendo del didmetro de la parabola:

80-120 cm 120-150 cm
Esfuerzo horizontal: {421,99 Kbp. 614,12 Kp.
Esfuerzo vertical: 157,85 Kp. 208,95 Kp.
Momento: 553,26 Kp. 955,88 Kp.

Cuando se instalen antenas parabolicas se debera tener presente al menos lo indicado en
el Reglamento en lo relativo a captacidon, seguridad, radiacion y susceptibilidad del
conjunto de captacion de los servicios por satélite.

c) De seguridad entre instalaciones
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Como norma general, se procurard la méxima independencia erltre T§%Atalacidites de

telecomunicacion y las del resto de servicios.
Los requisitos minimos de seguridad entre instalaciones seran los siguientes:

e La separacion entre una canalizacion de telecomunicacion y las de otros servicios
sera, como minimo, de 10 cm. para trazados paralelos y de 3 cm. para cruces.

e La rigidez dieléctrica de los tabiques de separacion de estas canalizaciones
secundarias conjuntas debera tener un valor minimo de 15 Kv/mm (UNE 21.316)
Si son metalicas, se pondran a tierra.

e Los cruces con otros servicios se realizaran preferentemente pasando las
conducciones de telecomunicacion por encima de las de otro tipo.

e En caso de proximidad con conductos de calefaccion, aire caliente, o de humo,
las canalizaciones de telecomunicacion se estableceran de forma que no puedan
alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendran separadas
por una distancia conveniente o pantallas caldricas.

- Las canalizaciones para los servicios de telecomunicacion, no se situaran
paralelamente por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a
condensaciones, tales como las destinadas a conduccioén de vapor, de agua,
etc. a menos que se tomen las precauciones para protegerlas contra los
efectos de estas condensaciones.

Las conducciones de telecomunicacion, las eléctricas y las no eléctricas so6lo podran ir
dentro de un mismo canal o hueco en la construccion, cuando se cumplan
simultdneamente las siguientes condiciones:

a) La proteccion contra contactos indirectos estara asegurada por alguno de los sistemas
de la Clase A, sefialados en la Instruccion MI BT 021del

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, considerando a las conducciones no
eléctricas, cuando sean metalicas como elementos conductores.

b) Las canalizaciones de telecomunicaciones estaran convenientemente protegidas contra
los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y especialmente
se tendra en cuenta:

.- La elevacion de la temperatura, debida a la proximidad con una conduccion de fluido
caliente.

.- La condensacion.

.- La inundacion, por averia en una conduccion de liquidos; en este caso se tomaran todas
las disposiciones convenientes para asegurar la evacuacion de éstos.

.- La corrosion, por averia en una conduccion que contenga un fluido corrosivo.

.- La explosion, por averia en una conduccion que contenga un fluido inflamable.

d) De accesibilidad

Las canalizaciones de telecomunicacion se dispondran de manera que en cualquier
momento se pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y,
llegado el caso, reemplazar facilmente los conductores deteriorados.

e) De identificacion

En los registros secundarios se identificard mediante anillos etiquetados la
correspondencia existente entre tubos y viviendas o locales en planta y en el registro
principal de telefonia se adjuntard fotocopia de la asignacion realizada en proyecto a
cada uno de los pares del cable de la red de distribucién y se numeraran los pares del
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regletero de salida de acuerdo con la citada asignacion.

Los tubos de la canalizacion principal, incluidos los de reserva, se identificaran con
anillo etiquetado en todos los puntos en los que son accesibles y ademas en los
destinados al servicio de RTV, se identificaran los programas, de forma genérica, de los
que es portador el cable en ¢l alojado.

En todos los casos los anillos etiquetados deberan recoger de forma clara, inequivoca y
en soporte plastico, plastificado ¢ similar la informacion requerida.

B) Normativa sobre proteccion contra campos electromagnéticos

a) Compatibilidad electromagnética

1) Tierra local

El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica no
superior a 10 Q respecto de la tierra lejana.

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los RIT constara esencialmente de una barra
colectora de cobre solida, sera facilmente accesible y de dimensiones adecuadas, estara
conectada directamente al sistema general de tierra del inmueble en uno o mas puntos.
A ¢l se conectard el conductor de proteccion o de equipotencialidad y los demas
componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente.

El cable de conexion de la barra colectora al terminal general de tierra del inmueble
estara formado por conductores flexibles de cobre de 25 mm® de seccion. Los
soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc. metalicos de los RIT estaran unidos a la
tierra local.

Si en el inmueble existe mas de una toma de tierra de proteccion, deberan estar
eléctricamente unidas.

2) Interconexiones equipotenciales y apantallamiento

Se supone que el inmueble cuenta con una red de interconexion comun, o general de
equipotencialidad, del tipo mallado, unida a la puesta a tierra del propio inmueble. Esa
red estard también unida a las estructuras, elementos de refuerzo y demas componentes
metalicos del inmueble.

Todos los cables con portadores metalicos de telecomunicacion procedentes del exterior
del edificio seran apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado a tierra
local en un punto tan préximo como sea posible de su entrada al recinto que aloja el
punto de interconexion y nunca a mas de 2 m. de distancia.

3) Accesos y cableados.

Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metalicos,
la entrada de los cables de telecomunicacion y de alimentacion de energia se realizard a
través de accesos independientes, pero proximos entre si, y proximos también a la entrada
del cable o cables de unidén a la puesta a tierra del edificio

4) Compatibilidad electromagnética entre sistemas

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los RIT, la normativa internacional
(ETSIy U.LT.) le asigna la categoria ambiental Clase 2.
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Por tanto, los requisitos exigibles a los equipamientos de telecdmdticdéidh ddimi RIT

con sus cableados especificos, por razon de la emision electromagnética que genera,
figuran en la norma ETS 300 386 del E.T.S.I.. El valor maximo aceptable de emision de
campo eléctrico del equipamiento o sistema para un ambiente de Clase 2 se fija en 40
dB (uV/m)

dentro de la gama de 30 MHz-230 MHz y en 47 dB (p V/m) en la de 230 Mhz-1000
MHz, medidos a 10 m. de distancia.

Estos limites son de aplicacioén en los RIT aun cuando sélo dispongan en su interior de
elementos pasivos.

5) Cortafuegos

Se instalardan cortafuegos para evitar el corrimiento de gases, vapores y llamas en el
interior de los tubos.

En todos los tubos de entrada a envolventes que contengan interruptores, seccionadores,
fusibles, relés, resistencias y demas aparatos que produzcan arcos, chispas o
temperaturas elevadas.

En los tubos de entrada o envolventes o cajas de derivacion que solamente contengan
terminales, empalmes o derivaciones, cuando el didmetro de los tubos sea igual o
superior a 50 milimetros.

Si en un determinado conjunto, el equipo que pueda producir arcos, chispas o
temperaturas elevadas esta situado en un compartimento independiente del que contiene
sus terminales de conexion y entre ambos hay pasamuros o prensaestopas
antideflagrantes, la entrada al compartimento de conexion puede efectuarse siguiendo lo
indicado en el parrafo anterior.

En los casos en que se precisen cortafuegos, estos se montaran lo mas cerca posible de
las envolventes y en ningun caso a mas de 450 mm de ellas.

Cuando dos o mas envolventes que, de acuerdo con los parrafos anteriores, precisen
cortafuegos de entrada estén conectadas entre si por medio de un tubo de 900 mm o
menos de longitud, bastard con poner un solo cortafuego entre ellas a 450 mm o menos
de la mas alejada.

En los conductos que salen de una zona peligrosa a otra de menor nivel de peligrosidad,
el cortafuegos se colocara en cualquiera de los dos lados de la linea limite, pero se
instalara de manera que los gases o vapores que puedan entrar en el sistema de tubos en
la zona de mayor nivel de peligrosidad no puedan pasar a la zona menos peligrosa.
Entre el cortafuegos y la linea limite no deben colocarse acoplamientos, cajas de
derivacion o accesorios.

La instalacion de cortafuegos habra de cumplir los siguientes requisitos:

.- La pasta de sellado deber ser resistente a la atmdsfera circundante y a los liquidos que
pudiera haber presentes y tener un punto de fusion por encima de los 90°.

.- El tapén formado por la pasta debera tener una longitud igual o mayor al didmetro
interior del tubo y, en ningln caso, inferior a 16 mm.

.- Dentro de los cortafuegos no deberan hacerse empalmes ni derivaciones de cables;
tampoco debera llenarse con pasta ninguna caja o accesorio que contenga empalmes o
derivaciones.

.- Las instalaciones bajo tubo deberan dotarse de purgadores que impidan la acumulacion
excesiva de condensaciones o permitan una purga periddica.

.- Podran utilizarse cables de uno o méas conductores aislados bajo tubo o conducto.
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D) Secreto de las comunicaciones

El Articulo 33 de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones,
obliga a los operadores que presten servicios de Telecomunicacion al publico a
garantizar el secreto de las comunicaciones, todo ello de conformidad con los articulos
18.3 y 55.2 de la Constitucion.
Dado que en este Proyecto se han disefiado redes de comunicaciones de Telefonia
Disponible al Publico se deberan adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la
Normativa vigente en funcion de las caracteristicas de la infraestructura utilizada.
En el momento de redaccion de este Proyecto la Normativa vigente es el R.D. 401/2003,
por lo que ateniéndonos a este R.D. se colocaran cerraduras en todos los registros de
telefonia y RDSI.

Malaga, 22 de Enero de 2.010

Fdo.: Jestis Pérez Canca
Ingeniero de Telecomunicacion
Colegiado n° 7.856

27

PLIEGO DE CONDICIONES

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en pozesion deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion

existe copia digital del presente documento a disposicidn de cualguisr persona o entidad legalmente interesada en comprobar |a autenticidad del mismo



ion

os de telec

colegio oficial

-
i

P10200255
25/01/2010

7856

Visado n°:
Fecha:

Colegiado:

OWSIM S P usine &) e goidw o Us epesausiul sjuaweis) pepits o euosisd sinblend ap uoisods e ojlswnaop sjussod (99 [eUip eoo ajsme
UQIEDIUNIU 08)E | ap soauefu) ap Eao ofs|o |9 U3 Celslew Blga Ua seousged wo eufise ok (e0yo ojngl | ep uoisesod U elsa ojuewly ceua b e anb ezpuessd opests ap o9 (3

ANEXO SOBRE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEXO SEGURIDAD Y SALUD



A) Normativa vigente sobre Prevencion de riesgos laborales

colegio oficial
0s de telec

-
i

Visado n°: P10200255
Fecha: 25/01/2010
Colegiado: 7856

a) Disposiciones legales de aplicacion

A continuacién se detalla una lista, no exhaustiva, de Leyes, Derechos y Normas
actualmente en vigor que de una forma directa o indirecta, afectan a la Prevencion de
Riesgos Laborales y cuyas disposiciones son de obligado cumplimiento.

Estatuto de los trabajadores.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 24 y el
capitulo VII del titulo Il, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo)
(BOE 16/03/1971).

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre(BOE 01/12/1982), sobre Condicines
Técnicas y Garantias de Seguridades Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros
de Transformacion.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo (BOE 11/03/06), sobre proteccién de la
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido. Transposicion al derecho espafiol de la Directiva 2003/10/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la exposicion de los
trabajadores a los riesgos derivados de los agentes fisicos (ruido).

Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre (BOE 28/12/1992), sobre regulacién
de las condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de
equipos de proteccion individual. Modificado por RD 159/1995 de 3 de febrero
(BOE 08/03/1995) y la Orden 20/02/97 (BOE 06/03/1997).

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre (BOE 25/10/97), de Disposiciones
minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de construccion. Transposicion al
Derecho Espafiol de la Directiva 92/57/CEE de 24 de junio que establece las
disposiciones minimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de
construccion temporales o moviles.

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE 10/11/95), de Prevencion de Riesgos
Laborales. Transposicion al Derecho Espafiol de la Directiva 89/391/CEE relativa a
la aplicacion de las medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los
trabajadores en el trabajo, asi como las Directivas 92/85/CEE y 91/383/CEE
relativas a la aplicacién de la maternidad y de los jovenes al tratamiento de las
relaciones de trabajo temporales, de duracién determinada y en empresas de trabajo
temporal.

Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero (BOE 31/01/97), por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, modificado por el R.D. 780/1998 de 30
de abril (BOE 01/05/98).

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/97), por el que se establecen las
disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
Transposicion al Derecho Espafiol de la Directiva 92/58/CEE de 24 de junio.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/97), por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Transposicion al Derecho Espafiol de la Directiva 89/654/CEE de 30 de Noviembre.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/97), por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de
cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
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Transposicion al Derecho Espariol de la Directiva 90/269/CEE de’F T°may§>°

e Real Decreto 488/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/97), por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualizacién. Transposicion al Derecho Espafiol de la
Directiva 90/270/CEE de 29 de mayo.

e Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (BOE 12/06/97) sobre disposiciones
minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion individual. En BOE 18/07/97 (péagina 22094) se hace
referencia a una correccion de errores de dicho RD 773/1997 de 30 de mayo.

e Real Decreto 1215/97, de 18 de julio (BOE 07/08/97, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores
de los equipos de trabajo.

e Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25/10/1997), por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

e Ley 50/1998, de 30 de noviembre (BOE 31/12/1998), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social. (Modificacion de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, articulo 45, 47, 48 y 49).

e Ley 38/1999, de 5 de noviembre, Ordenacion de la Edificacion (BOE 06/11/1999).

e Real Decreto 374/2001 de 6 de abril (BOE 01/05/2001), sobre la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo.

e Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio (BOE 21/06/2001), sobre disposiciones
minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.

e Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para Baja Tension (BOE 18/09/2002).

e Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevencion
de Riesgos Laborales que modifica la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevencidn de Riesgos Laborales e incluye las modificaciones que se introducen en
la Ley sobre infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado
por RD 5/2000, de 4 de agosto.

e Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales. En BOE 10/03/2004 (pagina 10722), se
hace referencia a una correccion de errores de dicho RD 171/2004 de 30 de enero.

e Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo (BOE 05/04/03), por el que se modifica el
RD 665/1997, de 12 de mayo, (BOE 24/05/97), sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo, y por el que se amplia su &mbito de aplicacién a los
agentes mutagenos.

e Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE 01/03/2002), por el que se regulan
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire
libre. Transposicion al Derecho Espafiol de la Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre
emisiones sonoras al entorno debidas a las maquinas de uso al aire libre.

e Ley 37/2003, de 17 de noviembre (BOE 18/11/2003), del Ruido. Transposicion al
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Derecho Espafiol de la Directiva 2002/49/CE del ParlamehtGEitopet™>y del

Consejo, de 25 de Junio de 2002.

e Real Decreto 524/2006, de 28 de abril (BOE 04/05/2006), por el que se modifica el
RD 212/2002, de 22 de febrero (BOE 01/03/2002) por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debida a determinadas maquinas de uso al aire
libre. Transposicién al Derecho Espafiol de la Directiva 2005/88/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, por la que se modifica la
Directiva 2000/14/CE relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros sobre las emisiones sonoras en el entorno debidas a las maquinas de uso
al aire libre.

e Orden Ministerial de 31 de agosto de 1997 (BOE 18/09/87) sobre sefializacion,
balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras en vias fuera de poblado.
Modificada por RD 208/1989 de 3 de febrero (BOE 01/03/89) por el que se afiade el
articulo 21 bis y se modifica la redaccion del articulo 171.b.A del cédigo de
circulacion.

e Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo (BOE 31/05/99), por el que se dictan las
disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
97/23/CE relativa a los equipos de presion y se modifica el RD 1244/1979 de 4 de
abril, que aprobd el Reglamento de aparatos de presion.

e Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (BOE 05/11/2005), sobre la proteccién
de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas. Transposicion al
Derecho Espafiol de la Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de junio de 2002.

e Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo (BOE 11/04/2006), por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposicion a amianto.

e Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir y que no
se oponga a ninguna de las disposiciones citadas anteriormente.

b) Caracteristicas especificas de Seguridad

La ejecucion de un Proyecto de Infraestructura Comun de Telecomunicacion en el

Interior de los edificios, en adelante ICT, tiene dos partes claramente diferenciadas que

se realizan en dos momentos diferentes de la construccion.

Asi se tiene:

e Instalacion de la Infraestructura y canalizacion de soporte de las redes.

e Instalacion de los elementos de captacion, los equipos de cabecera y el tendido y
conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes.

Instalacion de la Infraestructura y Canalizacién de Soporte de las Redes

La infraestructura consta de:

e Una arqueta que se instala en el exterior del edificio.

e Una canalizacion externa y de enlace que parte de la arqueta y finaliza en el interior
del Recinto Inferior de Telecomunicaciones

e Dos Recintos, uno inferior o RITI y otro superior o RITS que se construyen dentro
del conjunto
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e Una red de tubos que unen la arqueta con los recintos, y éstosCdisEEiend§ Bor el

conjunto, con interrupcién en cada planta de viviendas, donde se instalan unos
registros de donde parten las canalizaciones hacia las viviendas, continuando, por el
interior de las mismas hasta puntos concretos de diversas estancias.

La instalacion de esta infraestructura plantea riesgos especificos, que deben ser tenidos

en cuenta ademas de aquellos inherentes del entorno en el que se realiza la misma.

Esta instalacion se suele realizar durante la fase ALBANILERIA Y

CERRAMIENTOS.

Instalacion de los elementos de captacion, los equipos de cabecera y el tendido y

conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes

Esta instalacion consiste en:

e La instalacion en la cubierta de los elementos captadores de sefial y sus soportes,
antenas y mastiles y/o torretas. Esta instalacion puede ser complementada con
posterioridad con la instalacion de las parabolas como elementos captadores de
sefial de TV satélite, o antenas receptoras de sefiales de TV digital, telefonia radio,
etc. cuyos trabajos son similares a los de la instalacion inicial.

e Una instalacion eléctrica en el interior de los Recintos, consistente en, cuadro de
proteccion, enchufes y alumbrado.

e EIl montaje de los equipos de cabecera de los diferentes servicios en los Recintos.
Este trabajo puede ser completado, con posterioridad con la instalacién de los
equipos de cabecera de sefiales de TV digital, telefonia radio, etc.

e El tendido de los diferentes cables de conexion a traves de los tubos y registros y el
conexionado de los mismos.

No se manejan tensiones especiales siendo la mas utilizada la de 220 V 50 Hz.
Normalmente se realiza durante la fase INSTALACIONES

c) Riesgos generales que se pueden derivar del proyecto de ICT.

Teniendo en cuenta lo referido anteriormente no existen riesgos generales derivados de
la instalacion de este proyecto.

1) Riesgos debidos al entorno.

Teniendo en cuenta que los operarios transitan por zonas en construccién, se encuentran
expuestos a los mismos riesgos debidos al entorno que el resto de los operarios de la
obra, siendo de sefialar que los que esta presenta son:

e Atrapamiento y aplastamiento en manos durante el transporte de andamios

e Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte

e Caidas de operarios al vacio

e Caida de herramientas, operarios y materiales transportados a nivel y a niveles
inferiores

e Caida de materiales de cerramiento por mala colocacion de los mismos

e Caida de andamios

e Desplome y hundimiento de forjados.

e Electrocuciones o contactos eléctricos, directos e indirectos, con instalaciones

eléctricas de la obra.
¢ Incendios o explosiones por almacenamiento de productos combustibles
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e Irritaciones o intoxicaciones: piel, 0jos, aparato respiratorio, gtc

e Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies
e Salpicaduras a los ojos de pastas y morteros

2) Instalacién de infraestructura en el exterior del edificio.

Estos trabajos comportan la instalacion de la arqueta y la canalizacion exterior y

consisten en:

e Excavacion de hueco para la colocacion de la arqueta

e Excavacion de zanja para la colocacion de la canalizacion

e Instalacion de la arqueta y cerrado del hueco.

e Instalacion de la canalizacion, confeccion del prisma que la contiene y cerrado del
mismao.

e Reposicion de pavimento.

Los riesgos especificos de la actividad son los siguientes:
Teniendo en cuenta que estos trabajos de excavacion se realizan en la acera hay que
tomar especiales precauciones para no causar dafios ni sufrir dafios por los distintos
servicios que discurren, o pueden discurrir por la acera.
Por ello, antes de comenzar los trabajos de excavacion deben recabarse del
Ayuntamiento las informaciones correspondientes a los diversos servicios que por alli
discurren, su ubicacion en la acera y la profundidad a que se encuentran.
En funcidn de su situacion o ubicacion el director de obra decidira el medio a utilizar,
ya sea retroexcavadora u otro medio mecénico o medios manuales.
Si se realizan con retroexcavadora:
e (Caidas al interior
e Circulacion de maquinaria: atropellos y colisiones
e Vuelcos y desplazamientos de las maquinas
e Golpes a personas en el movimiento de giro
e Arrastre de canalizaciones enterradas.
e Darfios producidos por los servicios canalizados en caso en que se rompa la
canalizacién como
e consecuencia del trabajo en curso (electrocuciones, incendios o explosiones de gas.)
e Explosiones e incendios( caso de que discurran por la acera tuberias de gas)

Si se realizan con medios manuales:

e Caidas al interior de las zanjas.

e Desprendimientos de tierras
e Daiios en canalizaciones enterradas

e Darfios producidos por los servicios canalizados en caso en que se rompa la
canalizacién como

e consecuencia del trabajo en curso (electrocuciones, incendios o explosiones de gas.)

3) Riesgos debidos a la instalacién de infraestructura y canalizacion en el interior
del edificio.

Los trabajos que se realizan en el interior son:

e Tendido de tubos de canalizacion y su fijacion
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e Realizacién de rozas para conductos y registros.

e Colocacion de los diversos registros

Estos trabajos se realizan durante la fase de cerramiento y albafiileria de la obra siendo

los riesgos especificos de la actividad a realizar los siguientes:

e Caidas de escaleras o andamios de borriquetas.

e Proyeccion de particulas al cortar materiales.

e Electrocuciones o contactos eléctricos, directos e indirectos, con  pequefia
herramienta.

e Golpes o cortes con herramientas

e Lesiones, pinchazos y cortes en manos

4) Riesgos debidos a la instalacion de los elementos de captacion, los equipos de

cabecera y el tendido y conexionado de los cables y regletas que constituyen las

diferentes redes.

Estas obras se realizan durante la Fase de Obra, INSTALACIONES.

El riesgo de estas unidades de obra no es muy elevado ya que se realizan en el interior

del edificio salvo unas muy especificas que se realizan en las cubiertas, cuan es la

instalacion de los elementos de captacion.

Riesgos especificos de la actividad a realizar:

e Debidos al vértigo en operarios propensos a sufrir estos efectos

Resbalones en las superficies inclinadas. (Cubierta inclinada)

Perdida de equilibrio o caidas en caso de vientos superiores a 50 Km. /h

Caida en altura de personal y materiales

Caida de andamios o escaleras

Caida por huecos de ventilacion no cerrados

Golpes o cortes con herramientas

Electrocuciones por contactos de antenas o elementos captadores con lineas de alta o

baja tensién que discurran sobre la cubierta

e Electrocuciones por contactos directos con lineas de energia o directos o indirectos
con pequefia maquinaria

e Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies

Debe tenerse en cuenta que, segun el punto 4.2.1 del Anexo | del R.D. 401/2003 sobre
Infraestructuras Comunes la ubicacion de los mastiles o torretas de antena sera tal que
su distancia minima a lineas eléctricas (incluso de baja tensién) sera de 1,5 veces la
longitud del mastil o torretas de antena.

Las mismas precauciones deben tenerse en cuenta cuando se realicen instalaciones
posteriores a las iniciales, para elementos nuevos de captacion.

Especial cuidado y atencion debe tenerse cuando se realicen trabajos de mantenimiento
o0 sustitucion de los elementos inicialmente instalados ya que puede haber cambios en
los elementos del entorno, una vez realizada la instalacién inicial que obliguen o
aconsejen la toma de precauciones adicionales.

5) Riesgos debidos a las instalaciones eléctricas en los recintos
La instalacion eléctrica en los recintos consiste en:
e Canalizacion directa desde el cuadro de contadores hasta el cuadro de proteccion.

ANEXO SEGURIDAD Y SALUD

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en pozesion deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion

existe copia digital del presente documento a disposicidn de cualguisr persona o entidad legalmente interesada en comprobar |a autenticidad del mismo



colegio oﬁﬁiall .

-
i

Visado n°: P10200255
Fecha: 25/01/2010

e Instalacion del cuadro de proteccion con las protecciones corfespfiditites "4°

e Montaje en el interior del mismo de los interruptores magnetotérmicos vy
diferenciales

e Instalacion de dos bases de toma de corriente
¢ Instalacion de alumbrado normal y de emergencia
e Red de alimentacion de los equipos que asi lo requieran.

Riesgos especificos de la actividad a realizar:

e Caida de andamios o escaleras

e Golpes o cortes con herramientas

e Electrocuciones por contactos directos con lineas de energia o directos o indirectos
con pequefia maquinaria

e Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies

6) Riesgos debidos a la instalacion de los equipos de cabecera y el tendido y
conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes.

El nivel de riesgo en la instalacion de estas unidades de instalacion es, por razon de la
actividad, muy pequefio si bien, como en los casos anteriores, incide de forma
importante el entorno.

Todas ellas se realizan en el interior del edificio.

Riesgos especificos de la actividad a realizar:

e (Caida en altura de personal y materiales

Caida de andamios o escaleras

Caida por huecos de ventilacion no cerrados

Golpes o cortes con herramientas

Electrocuciones por contactos directos con lineas de energia o directos o indirectos
con pequefia maquinaria

e Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies

d) Medidas Alternativas de Prevencion y Proteccion

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, podra
determinar medidas de prevencion y proteccion complementarias cuando aparezcan
elementos o situaciones atipicas, que asi lo requieran.

e) Condiciones de los medios de proteccion

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccién colectiva tendran

fijado un periodo de vida til, desechandose a su término y su uso nunca representara un

riesgo en si mismo.

Seran desechadas y repuestas de inmediato todas las prendas o equipos de proteccion:

e Cuando, por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en
una prenda o equipo se repondra inmediatamente, con independencia de la duracién
prevista o de la fecha de entrega.

e Cuando hayan sufrido un trato limite, es decir el maximo para el que fue
concebido (por ejemplo por un accidente).

e Cuando, por su uso, hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por
el fabricante.
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1) Medidas de proteccion personales.

Todos los elementos de proteccidn personal deberan de:

e Cumplir el R.D. 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de Seguridad
y Salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual (BOE 12/06/1997).

e Disponer de la marca CE.

e Ajustarse a las Normas de Homologacion de los medios de proteccion de los
trabajadores, del Ministerio de Trabajo (O.M. 17/05/74) B.O.E. 29 /05/74.

Cuando no exista Norma de Homologacion publicada para un producto o prenda, ésta
sera de la calidad adecuada a las prestaciones para las cuales ha sido disefiada.

2) Medidas de proteccion colectiva.

Las generales de aplicacion a la obra de edificacion seran enumeradas en el Estudio

basico de Seguridad y salud de la obra, de la que este proyecto ICT constituye una parte.

Las particulares de aplicacion a los trabajos contemplados en este proyecto de ICT son

principalmente las siguientes:

e Proteccion mediante vallado, sefializacion y alumbrado del area afectada de la
acera o calzada, previéndose un paso protegido para la circulacion de los
peatones en la calzada en el caso de que se obstaculice totalmente la acera.

e Inmovilizacion de los vehiculos y maquinaria mediante cufias o topes durante las
tareas de carga y descarga.

e Proteccion mediante techumbre de los lugares de paso de personas cuando exista
riesgo de caida de objetos desde niveles superiores.

e Organizacion de los trabajos evitando interferencias con el personal y vehiculos

de otras tareas.

Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes.

Las instalaciones eléctricas deben tener protecciones distantes.

Detectores de gases toxicos y combustibles.

Proteccion mediante barreras de los huecos, del limite exterior del edificio

cuando no existan paredes y de las zanjas.

e Minimizar la duracion de las obras cuando se vean afectadas zonas de uso
publico.

e Si la zona de uso publico afectada es amplia, limitar las areas de actuacion por
secciones, no comenzando una hasta que la anterior se dé por finalizada con el
acerado y/o pavimentado dispuesto.

e Respetar la normativa y disposiciones legales vigentes que afecten o puedan
afectar a cualquier Organismo Publico ya sea municipal, provincial, estatal o
autonémico.

¢ Instalaciones de extintores en lugares visibles y de facil acceso.
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f) Medidas de proteccion especificas.

Las medidas de proteccidn especificas para las tareas que conlleva la ejecucion
de este proyecto de ICT son principalmente las siguientes:

Utilizar trajes de faena, calzado de seguridad, guantes, mascarillas contra
el polvo, gafas de protecciébn contra la proyeccién de particulas,
protecciones auditivas contra el ruido, casco, chalecos reflectantes,
cinturén de seguridad, arneses con puntos de anclaje, protectores dorso-
lumbares, etc, debidamente homologados, con las caracteristicas de
resistencia, fiabilidad y manejabilidad apropiadas para la tarea a efectuar,
que cumplan en todo momento con las disposiciones minimas de
Seguridad y Salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion individual establecidas en el Real Decreto
773/1997, de 30 de Mayo (BOE 12/06/1997).

Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes.
Desplegar para su utilizacion solamente las herramientas y materiales
que se vayan a usar en la tarea concreta que se realice, recogiéndose s su
finalizacion.

Acumular ordenadamente los materiales tanto de instalacion como de
desecho en sendos puntos Unicos.

En caso de riesgo de caida de objetos a distinto nivel, no disponerlos a
menos de dos metros de su hueco.

El material extraido en la construccion de la zanja se acumulara el menos
a dos metros de su hueco.

Cuando la zanja tenga una profundidad superior a 1,50 metros y el
terreno no sea consistente sera preciso entibarla, revisandose dicha
entibacion al comienzo de cada jornada.

Si es preciso trabajar en el interior de la zanja, cuando tenga una
profundidad superior a 1,20 metros, uno de los operarios permanecera
fuera para actuar como ayudantes de trabajo y dar la voz de alarma en
caso de accidente.

En el caso de utilizar retroexcavadora sélo permaneceran dentro de su
zona accion exclusivamente los operarios precisos para su uso y manejo.
En el caso de que se detecte la permanencia de alguien ajeno a su
actuacion se detendra la maquina hasta que se solucione el incidente.

Las medidas de proteccidn especificas para las tareas que conlleva la ejecucion de
este proyecto de ICT, cuando requieran el acceso a la cubierta son principalmente
las siguientes, ademas de las indicadas en el punto anterior.

El acceso y desplazamiento sobre la cubierta se realizard con calzado de
seguridad de suela antideslizante debidamente homologado asegurandose
que estd perfectamente ajustado y sujeto a los pies asi como que no
cuelga ningan extremo de los elementos de fijacion. Para acceder a los
mastiles se contemplarén las mismas precauciones.
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e No se accedera a los méstiles ni a la cubiefta G4 dé®Tuvia,

posponiendo las tareas de instalacién o mantenimiento de equipos hasta
que esté completamente seca.

e No se accederd a los mastiles ni a la cubierta cuando se observen en las
proximidades tormentas con aparato eléctrico aunque no estén encima
del lugar de trabajo.

e Deberan tomarse las medidas de proteccion, especificas establecidas en
el apartado f) al acceder a la cubierta del edificio por el riesgo importante
de caida al vacio.

e Debe tenerse en cuenta que, segun el punto 4.2.1 del Anexo | del R.D
401/2003 sobre Infraestructuras Comunes la ubicacion de los mastiles o
torretas de antena serd tal que su distancia minima a lineas eléctricas
(incluso de baja tension) sera de 1,5 veces la longitud del mastil o
torretas de antena.

e Especial cuidado y atencion debe tenerse cuando se realicen instalaciones
posteriores a las iniciales y con los trabajos de mantenimiento o
sustitucion de los elementos inicialmente instalados, ya que puede haber
cambios en los elementos del entorno, una vez realizada la instalacion
inicial que obliguen o aconsejen la toma de precauciones adicionales.

e Antes de subirse al mastil el operario comprobara que su estructura y su
fijacién al edificio es suficientemente sélida y ofrece garantias para su
seguridad.

e Cuando el operario alcance la altura de trabajo en el mastil o soporte de
antenas se fijara al mismo mediante un cinturén de seguridad amovible
homologado no iniciando la ejecucion de las tareas hasta que no haya
comprobado que la fijacién es la correcta.

e Los desplazamientos y los trabajos del operario sobre la cubierta se
realizaran convenientemente anclado a la misma utilizando arnés de
seguridad con punto de anclaje y elementos de fijacion (cuerda,
modulador) de dicho arnés con la plaqueta de anclaje o carro de la linea
vida, homologados, revisdndose antes de su uso que no estan
deteriorados o presenten desperfectos.

e En caso de desplazamientos largos por la cubierta se establecerd como
anclaje un cable (linea de vida) situado en la cumbrera, el operario estara
sujeto a dicho cable por un carro que no se puede colocar o sacar salvo
por un pieza entrada/salida situada frente al punto de acceso. El
desplazamiento del carro sobre el cable permite al operario moverse a los
largo de la cubierta sin ruptura de seguridad.

En los trabajos que se tengan que realizar sobre la cubierta del edificio se han de tener
en consideracion tres factores que influyen en la seguridad: el anclaje del operario a la
cubierta, la union del operario al anclaje y la propia presion del operario.

Anclaje del operario a la cubierta

11

ANEXO SEGURIDAD Y SALUD

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en pozesion deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion

existe copia digital del presente documento a disposicidn de cualguisr persona o entidad legalmente interesada en comprobar |a autenticidad del mismo



colegio oficial .

-
i

Visado n°: P10200255
Fecha: 25/01/2010
Colegiado: 7856

Cubierta con pendiente:

En este caso la zona a asegurar cubre toda la superficie del tejado por lo que es
necesario instalar un cable (linea de vida), el operario se sujetara a dicho cable por un
carro que no se puede colocar o sacar salvo por una pieza entrada/salida situada frente al
punto de acceso. El desplazamiento del carro sobre el cable permite al operario
desplazarse por la cubierta y trabajar sin ruptura de seguridad. El reglaje del cable se
realiza por un tensor emplomado Yy, si es necesario, se afiadiran elementos absorbedores
de energia. Loa soportes de las lineas de vida, si se trata de una cubierta con una
pendiente, los soportes se fijaran sobra la viga de la cumbrera o en la cima de las
armaduras. La altura del punto de fijacion sera de 150 mm sobre el nivel de la cima de
la cumbrera. Los componentes que constituyen la linea de vida son: cable de acero,
carro, piezas intermedias de sujecion del cable, pieza de entrada/salida, tensor y
absorbedor.

Cubierta sin pendiente:

En el caso de cubierta plana la zona de riesgo se situa alrededor del edificio y en las
proximidades de claraboyas y cristaleras. La eleccion entre una linea de vida o una
plaqueta de anclaje depende de los desplazamientos y de la zona de intervencion. En el
caso de optar por la linea de vida, el operario se sujetara a dicho cable por un carro que
no se puede colocar o sacar salvo por una pieza entrada/salida situada frente al punto de
acceso. El desplazamiento del carro sobre el cable permite al operario desplazarse y
trabajar sobre la cubierta sin ruptura de seguridad. Se coloca el cable en funcion del
acceso Y si es posible en el eje central de edificio. El trayecto de la linea de vida acepta
angulos de 90° a 180°. El reglaje del cable se realiza por un tensor emplomado y si es
necesario se afiadiran elementos absorbedores de energia. Los soportes de las lineas de
vida dependeran de si la cubierta esta dotada o no de capa de estanqueidad. En el caso
de que disponga de capa de estanqueidad sera de 150 mm si no la tiene sera de 100mm.
Los componentes que constituyen la linea de vida son: cable de acero, carro, piezas
intermedias de sujecion del cable, pieza de entrada/salida, tensor, absorbedor y angulos.
La plaqueta de anclaje se usa principalmente cuando la intervencion tiene lugar sobre un
punto concreto y cuando el acceso a la plaqueta es de total seguridad.

Union del operario al anclaje.

La union del operario al anclaje debe realizarse mediante un dispositivo anticaida
formado por una cuerda y un modulador. La cuerda se une o bien al carro de la linea de
vida o bien a la plaqueta de anclaje, mediante un gancho autobloqueo de 20mm de
didmetro. ElI modulador colocado sobre la cuerda regula la distancia hasta el punto de
intervencion y sirve de dispositivo antiacida.

Dispositivos de prension.

Cuando el operario es asegurado por un compafiero de equipo, utilizara un arnés
de seguridad con anclaje dorsal y con cinturdn de sujecion amovible.

Cuando el operario se autoasegura, utilizard un arnés de seguridad con anclaje
esternal y con cinturdn de sujecion amovible.
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g) Medidas Alternativas de Prevencion y Proteccion

El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra, de la que este proyecto de ICT constituye una parte, podra determinar medidas de
prevencion y proteccion complementarias cuando aparezcan elementos o situaciones
atipicas, que asi lo requieran.

h) Condiciones de los elementos o Utiles

Los elementos o utiles a utilizar para la realizacion de las tareas especificas de
este proyecto de ICT, con independencia de que sea aportado por la obra general, o por
el contratista, debera satisfacer las siguientes condiciones:

1) Plataformas de trabajo

Tendran como minimo 60 cm de ancho, y las situadas a mas de 2,00 m del suelo estaran
dotadas de barandillas a 90 cm de altura, liston intermedio y rodapié.

No se utilizaran como lugares de acopio de materiales.

2)Escaleras de mano

e Deberan ir provistas de zapatas antideslizantes, estaran sujetas para evitar su Caida.
Deberan sobrepasar en 1 m. la altura a salvar y no ser de altura superior a 3 m.

La separacion entre la pared y la base debe ser igual a ¥ de la altura total.

En caso de ser de tijera deben tener zapatas antideslizantes y tirantes.

Si son de madera deberan estar compuestas de largueros de una sola pieza y con
peldafios ensamblados (nunca clavados)

3) Andamios de borriquetas

Tendran una altura méxima de 1,5 m., y la plataforma de trabajo estara compuesta de
tres tablones perfectamente unidos entre si, habiéndose comprobado, previo a su
ensamblaje que no contengan clavos y se hallen en buenas condiciones.

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

i) Servicios de Prevencion
Serén los generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguno especifico para
la obra de instalacion de la ICT.

j) Comité de seguridad e higiene
Sera el de la obra sin que sea necesario establecer ninguno especifico para la obra de
instalacion de la ICT.

k) Instalaciones médicas

Seran las generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguna especifica para la
obra de instalacion de la ICT.
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) Instalaciones de higiene y bienestar
Serén las generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguna especifica para
la obra de instalacion de la ICT.

m) Plan de Seguridad e Higiene

Sera el general de la obra al cual se incorporara este estudio especifico de la instalacién
de ICT.
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Partida 1.1.- CAPTACION DE SENALES RTV

Conjunto de captacion de sefiales de TV terrenal y FM formado
por antenas para UHF y FM, base, mastil de tubo de acero
galvanizado, incluido base de anclaje en cubierta y torreta,
cable coaxial y conductor de tierra de 25 mmz2 hasta equipo de

cabecera
Ud. [Concepto | P.Unitario | Subtotal(euros)
1 Antena FM 15,03 15,03
1 Antenas UHF (C35, 39, 42, 45, 48, 57, 59, 62, 63, 65, 66/69) 44,14 44,15
1 Antenas DAB - VHF 29,19 29,19
1 Tramo de torreta de 3 m 74,53 74,54
1 Mastil de tubo de acero galbanizado 3 m. 46,76 46,77
1 Base anclaje en cubierta 15,03 15,03
36 Mt. Cable coaxial 0,52 18,83
5 Pequefio material (Tornillos, tuercas, grapas, cinta aislante y en
general material de sujecion) 12,92 64,62
12 Mts. Cable tierra 25 mmz2. 0,88 10,53
3 H. De oficial de primera. 21,04 63,12
3 H. De oficial de segunda 18,03 54,10
|  Total 1.1: 435,89 €
|Partida 1.2.- CABECERA RTV |
Equipo de cabecera formado por 16 amplificadores
monocanales para FM, DAB y UHF, amplificadores para TV
digital, fuente de alimentacion y mezcladores de sefal,
debidamente instalado, ecualizado y ajustados los niveles de
sefial de salida
Ud. [Concepto | P.Unitario | Subtotal(euros)
1/ Amp. monocanal para FM 65,87 65,88
8 Amp. monocanal para UHF, C35-39-42-45-48-59-62-65 74,83 598,70
6 Amp. Monocanal para TV digital terrestre C24-51-58-57-63-66/ 135,23 811,49
1 Amp. Monocanal para DAB 65,51 65,52
2 Mezclador transparente 5-2.150 MHz. 13,88 21,77
1 Chasis soporte para monocanales y fuente. 6,61 6,61
12 Puentes de interconexion 1,32 15,87
6 Cargas adaptadoras 1,05 6,31
4 H. De oficial de primera. 21,04 84,15
4 H. De oficial de segunda 18,03 72,13
| Total 1.2: 1754,45 €
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[Partida 1.3.- RED DE DISTRIBUCION

|| visadone:  P10200255

transparente, 5-2.150 MHz, compuesta por cable coaxial,
coaxial tipo 1 (19 dB a 2.150 MHz) vy tipo 2 (27 dB a 2.150
MHz), distribuidores de 2, 4y 6 salidas y derivadores de 2y 4
salidas, debidamente instalado y conexionado, hasta cada
vivienda

Fecha: 25/01/2010
Colegiado: 7856

Ud. [Concepto

| P.Unitario | Subtotal(euros)

0 Distribuidores (2) 7,51 0,00
0 Distribuidores (4) 10,22 0,00
2 Derivadores de 2 salidas 8,29 16,59
0 Derivadores de 4 salidas 11,42 0,00
0 Mt. cable coaxial tipo1 (11mm) 1,44 0,00
12 Mt. cable coaxial tipo 2 (7mm) 0,52 6,28
2 H. De oficial de primera. 21,04 42,08
2 H. De oficial de segunda 18,03 36,07
2 Resistencia adaptadora 75 ohmios. 0,06 0,12

|  Total 1.3: 101,13 €

|Partida 1.4.- PUNTO DE ACCESO DE USUARIO RTV

Puntos de Acceso de Usuario (PAU) para los servicios de
Radio y Television tanto terrenal como de satélite,
repartidores, instalado y debidamente conexionado.

Ud. [Concepto

| P.Unitario | Subtotal(euros)

0 Distribuidor con 2 salidas transparentes en 5-2.150 MHz

7,51 0,00

2 Distribuidor con 4 salidas transparentes en 5-2.150 MHz 10,22 20,44
6 Resistencias de 75 ohmios 0,06 0,36
2 Pequefio material para fijacion de mecanismos en registro. 0,57 1,14
2 H. De oficial de primera 21,04 42,08
2 H. De oficial de segunda 18,03 36,07
|  Total 1.4: 100,08 €

Presupuesto

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en pozesion deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion

existe copia digital del presente documento a disposicidn de cualguisr persona o entidad legalmente interesada en comprobar |a autenticidad del mismo
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Visado n°: P10200255
|Partida 1.5.- RED INTERIOR DE USUARIO DE RTV || Fecha 25/01/2010

Qo

colegio oficial
i ieros de telec icacion
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Red interior de usuario para el servicio de RTV compuesta por
bases de acceso terminal (toma), y cable coaxial, debidamente
instalado y conexionado,

Ud. [Concepto | P.Unitario | Subtotal(euros)
4 Tomas de RTV, transparentes 5-2.150 MHz 6,61 26,45
4 Embellecedor TV-FM/FI 0,29 1,15
26 Mt. cable coaxial, desde PTR a toma. 0,52 13,60
3 H. De oficial de primera 21,04 63,12
3 H. De oficial de segunda 18,03 54,10
|  Total 1.5: 158,415 €

|Partida 1.6.- REGISTRO PRINCIPAL PARA RTV |

Armario modular para guardar equipos de RTV terrenal con
puerta y cerradura, debidamente instalado en el RITU.

Ud. [Concepto | P.Unitario | Subtotal(euros)

1
Armario modular en poliestireno antichoque, para guardar
equipos de RTV terrenal, con grado de proteccion 1P405, con

rejilla de ventilacion y puerta con cerradura. 139,43 139,46
1 Pequefio material (tirafondos, tacos, etc. ) 1,26 1,26
2 H. oficial de segunda. 18,03 36,07
|  Total 1.6: 176,79 €
TOTAL Capitulo 1.- R. T. V.: 2726,76 €
Presupuesto

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en pozesion deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion

existe copia digital del presente documento a disposicidn de cualguisr persona o entidad legalmente interesada en comprobar |a autenticidad del mismo
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Visado n°:

Capitulo 2.- SATELITE Fecha:

Colegiado:

P10200255
25/01/2010

7856

[Partida 2.1.- ANCLAJE BASES SISTEMAS DE CAPTACION RTV |

Bases de antena parabolica debidamente instaladas en puntos
sefialados en cubierta del conjunto

Ud. [Concepto | P.Unitario | Subtotal(euros)

2

Juego de garras para anclaje de posibles parabolas a instalar 77,83 155,69
1 Material de sujecion (ferralla y tornilleria) 12,83 12,83
1 H. oficial de albaiiil. 15,03 15,03
1 H. peon de albafiil. 12,62 12,62

|  Total 2.1: 196,17 €
TOTAL Capitulo 2.- SATELITE : 196,17 €

Presupuesto

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en pozesion deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion

existe copia digital del presente documento a disposicidn de cualguisr persona o entidad legalmente interesada en comprobar |a autenticidad del mismo
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Capitulo 3.- TELEFONIA Visado ne:  P10200255
Fecha: 25/01/2010
_ Colegiado: 7856

|Partida 3.1.- REGISTRO PRINCIPAL DE TELEFONIA |

Registro principal de telefonia en el RITU para alojar las

regletas de salida de la red de telefonia del inmueble, incluido

regletas para conexion de los pares telefonicos y soportes, todo

ello debidamente instalado, conexionado. Identificando a quien

corresponde cada par.

Ud. [Concepto | P.Unitario | Subtotal(euros)

1 Armario en poliestireno antichoque, con grado de proteccion IP

405, con rejilla de ventilacion y puerta con cerradura,

dimensiones 45x45x15 cm 126,21 126,23
1 Modulos de regletas de 10 pares de insercion por

desplazamiento de aislante y corte y prueba cada una. 7,69 7,69
1 Soporte metalico con 11 perforaciones, tarjetero y anillos

numeradores. 16,83 16,83
1 Material de sujecion (tirafondos y tacos) 1,26 1,26
1 H. oficial de primera 21,04 21,04
1 H oficial de segunda 18,03 18,03

|  Total 3.1: 191,09 €

Presupuesto

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en pozesion deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion

existe copia digital del presente documento a disposicidn de cualguisr persona o entidad legalmente interesada en comprobar |a autenticidad del mismo
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Fecha:

Coledaiado:
)

P10200255
25/01/2010

7856

Partida 3.2.-PUNTO ACCESO USUARIO DE TELEFONIAY REB-DISPERSION

Puntos de Acceso de Usuario (PAU) para el servicio de
Telefonia, incluido cable de dos pares, punto de terminacién de
red comunitaria y regletas, instalado y debidamente
conexionado.

Ud. [Concepto | P.Unitario | Subtotal(euros)
2 PTR para linea telefonica 10,82 21,64
Mts. Cable de dos pares, desde RITU hasta correspondiente

6 PTR 0,30 1,80
2 Pequefio material para fijacién de mecanismos en registro. 0,42 0,84
2 H. De oficial de primera 21,04 42,08
2 H. De oficial de segunda 18,03 36,07

|  Total 3.2: 102,43 €

|Partida 3.3.- TOMA DE USUARIO Y RED INTERIOR TELEFONIA |

Base de toma de telefonia, incluyendo cable de un par en red
interior de usuario, desde el PTR a cada toma, montado en
estrella y debidamente conexionado, incluyendo toma en

ascensores.
Ud. [Concepto | P.Unitario | Subtotal(euros)
4 Toma de telefonia con conector hembra tipo Bell, 6 vias. 3,07 12,26
26 Mts. cable de un par desde PTR a TOMA. 0,24 6,25
2 H. oficial de primera. 21,04 42,08
2 H. oficial de segunda. 18,03 36,07
|  Total 3.3: 96,66 €
TOTAL Capitulo 3.- TELEFONIA : 390,18 €
Presupuesto

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en pozesion deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion

existe copia digital del presente documento a disposicidn de cualguisr persona o entidad legalmente interesada en comprobar |a autenticidad del mismo
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Visado n°: P10200255

Capitulo 4.- T.L.C. A.

Fecha: 25/01/2010
Colegiado: 7856

Partida 4.1.- RED INTERIOR DE USUARIO PARA
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE BANDA
ANCHA

Sistema de distribucidon del servicio de telecomunicaciones de
banda ancha, se dejara previsto, por lo tanto no se instalara
ningln cable.

Ud. [Concepto

| P.Unitario | Subtotal(euros)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

|  Total 4.1:

-€

TOTAL Capitulo 4.- T.L.C. A.:

Presupuesto

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en pozesion deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion

existe copia digital del presente documento a disposicidn de cualguisr persona o entidad legalmente interesada en comprobar |a autenticidad del mismo
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Visado n°:

Capitulo 5.- INFRAESTRUCTURA

Fecha:
Colegiado:

P10200255
25/01/2010
7856

[Partida 5.1.-CANALIZACION EXTERNA INFERIOR Y REGISTRO DE ENLACE

de 63 mm, uniendo arqueta de entrada y registro de enlace con
RITU debidamente instalado y sin incluir las ayudas de
albafileria.

Ud. [Concepto | P.Unitario | Subtotal(euros)

7 Mts. canalizacion de 3 tubos de PVC rigido diametro 63, norma

UNE EN 50086 8,71 61,01
1 Arqueta entrada 40x40x60 cm 162,27 162,30
0 Arqueta de paso para la canalizacion externa hasta llegar al

edificio de dimensiones 40x40x40 cm 111,79 0,00
0 Registro de enlace en interior de edificio para recibir la

canalizacion externa de dimensiones 45x45x15 cm 126,21 0,00
4 Ud. Separadores de tubos diametro 63 mm.. 1,20 4,81
3 H. oficial de segunda. 18,03 54,10

|  Total 5.1: 282,22 €

|Partida 5.2.- CANALIZACION DE ENLACE SUPERIOR

Canalizacion externa'y de enlace superior, compuesta de 4

tubos de 40 mm de PVC, uniendo base de antenas con RITU,

debidamente instalado con doblado de tubos en su parte externa

para evitar la entrada de aguas.

Ud. [Concepto | P.Unitario | Subtotal(euros)
12 Mts. Canalizacion formada por 4 tubos de PVC de pared

interior lisa de 40 mm. de diametro, norma UNE EN 50086,

incluido pasamuro en cubierta. 4,21 50,49
2 Registros de paso en techo para cambios de direccion de la

canalizacién enlace superior de dimensiones 36x36x12 cm. 30,05 60,11
3 Ud. Grapas para fijacion en techo tramo comunitario 1,20 3,61
3 H. oficial de segunda. 18,03 54,10

|  Total 5.2: 168,31 €

Presupuesto

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en pozesion deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion

existe copia digital del presente documento a disposicidn de cualguisr persona o entidad legalmente interesada en comprobar |a autenticidad del mismo
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|Partida 5.3.- CANALIZACION SECUNDARIA || visadone:  P10200255

colegio oficial
i ieros de telec icacion

Fecha: 25/01/2010
Colegiado: 7856

Canalizacion secundaria formada por 3 tubos de 25mm, desde

RITU a PTR en interior de vivienda, tendida por falso techo,
debidamente instalado.

Ud. [Concepto | P.Unitario | Subtotal(euros)

6 Mts. canalizacion formada por 3 tubos de 25 mm de tubo
plastico no propagador de la llama que cumpla la serie de

normas UNE EN 50086 0,81 4,87
2 H. oficial de segunda 18,03 36,07
|  Total 5.3: 40,94 €

|Partida 5.4.- CANALIZACION INTERIOR DE TELEFONIA

Canalizacion interior de telefonia compuesta por tubo de 25
mm de plastico coarrugado,tendida por el suelo bajo
pavimento, caja de registro de tomay de registro de
terminacion de red, debidamente instalado.

Ud. [Concepto | P.Unitario | Subtotal(euros)
Mts. tubo de PVC coarrugado de 25 mm. de diametro, para
26 toma de telefonia. 0,27 7,03
Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm.incluyendo tomas
4 en ascensores 0,30 1,20

Mts. tubo de PVC coarrugado de 25 mm. de didmetro, para
registro de toma en estancias donde no se instalen servicios de

28 telecomunicacion. 0,27 7,57
Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm en toma en estancias

3 que no tengan servicios de telecomunicacion 0,30 0,90
Caja registro terminacion de red, seguin normativa para albergar

2 los tres servicios, de dimensiones 50x30x6 cm 30,65 61,31

4 H. oficial de segunda. 18,03 72,13

|  Total 5.4: 150,16 €

Presupuesto

10

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en pozesion deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion

existe copia digital del presente documento a disposicidn de cualguisr persona o entidad legalmente interesada en comprobar |a autenticidad del mismo
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|Partida 5.5.- CANALIZACION INTERIOR DE RTV || Fecha

P10200255
25/01/2010

Qo

Canalizacion interior de RTV compuesta por tubo de 25 mmde |~

-
rogu

PVC coarrugado, tendido por el suelo bajo pavimento y
registro de terminacion de red , debidamente instalado.

Ud. [Concepto | P.Unitario | Subtotal(euros)
26 Mts. tubo de PVC coarrugado de 25 mm. de diametro. 0,27 7,03
4 Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm, 0,30 1,20
2 H. oficial de segunda. 18,03 36,07
|  Total 5.5: 443 €

|Partida 5.6.- CANALIZACION INTERIOR DE BANDA ANCHA

Canalizacion interior para servicios de Telecomunicaciones de
Banda Ancha, compuesta por tubo de 25 mm de PVC
coarrugado, tendido por el suelo bajo pavimento, caja de
registro de tomay registro de terminacion de red, debidamente

instalado.
Ud. [Concepto | P.Unitario | Subtotal(euros)
26 Mts. tubo de PVC coarrugado de 25 mm. de diametro. 0,27 7,03
4 Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm. 0,30 1,20
2 H. oficial de segunda. 18,03 36,07
|  Total 5.6: 443 €
Presupuesto

11

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en pozesion deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion

existe copia digital del presente documento a disposicidn de cualguisr persona o entidad legalmente interesada en comprobar |a autenticidad del mismo
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|Partida 5.7.- INSTALACION ELECTRICA || visadone:  P10200255

Fecha: 25/01/2010
Colegiado: 7856

Instalacion eléctrica necesaria en los registros secundarios y en
el Recinto de Instalaciones de Telecomunicacion.

Ud. [Concepto | P.Unitario | Subtotal(euros)

Toma doble de corriente 16 A, realizada con conductor Cu V-
750 de 2x2,5 mm2+T, en tubo de PVC para registros

0 secundarios y de amplificacion. 22,36 0,00
Toma de corriente 16 A, realizada con conductor Cu V-750 de

2 2x2,5 mm2+T, en tubo de PVC para PAU en cada vivienda 11,18 22,36
Canalizacion y linea eléctrica con aislamiento hasta 750 V de
Cu 2x6 mm2+T a RIT desde cuarto de servicios comunes mas

1 préximo 75,73 75,74
Cuadro eléctrico con caja de PVC con tapa situado en RIT con
1 interruptores magnetotérmicos I1+N 25 A, 2 interruptores
magnetotérmicos 1+N 16 A, 1 diferencial de 25 A30 mAy 1

1 magnetotérmico de 10 A 102,17 102,19
Toma de corriente 16 A, realizada con conductor Cu V-750 de
2x2,5 mm2+T, en tubo de PVC para RIT, asi como tomas de

6 alimentacion para los equipos de cabecera. 11,18 67,08
Sistema de tierra perimetral para RIT formado por anillo
interior y cerradode Cu de 25 mm2 de seccién flexible y
grapeado, 1 barra colectora de tierra y puesta a tierra de los

1 soportes con iterconexion al sistema de tierra general 150,25 150,28

1 Pantalla estanca 2x36w con canalizacion cableado y 48,08 48,09
Luminaria de emergencia con canalizacion, cableado y

1 mecanismos 27,05 27,05

|  Total 5.7: 49279 €
TOTAL Capitulo 5.- INFRAESTRUCTURA : 1223,01 €
Presupuesto

12

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en pozesion deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion

existe copia digital del presente documento a disposicidn de cualguisr persona o entidad legalmente interesada en comprobar |a autenticidad del mismo
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Visado n°: P10200255
Fecha: 25/01/2010
Colegiado: 7856

TOTAL Capitulo 1.- R. T. V.: 2726,76 €
TOTAL Capitulo 2.- SATELITE : 196,17 €
TOTAL Capitulo 3.- TELEFONIA : 390,18 €
TOTAL Capitulo 4.- T. L. BANDA ANCHA : -€
TOTAL Capitulo 5.- INFRAESTRUCTURA : 1223,01 €

TOTAL PRESUPUESTO 4536,11 €

Ascienda el presente presupuesto de Infraestructuras comunes de telecomunicacion
del conjunto de 2 viviendas a cuatro mil quinientos treinta y seis Euros y once céntimos

Malaga, 22 de Enero de 2.010

Fdo.: Jesus Pérez Canca
Ingeniero de Telecomunicacion
Colegiado n° 7.856

Presupuesto

13

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en pozesion deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicacion

existe copia digital del presente documento a disposicidn de cualguisr persona o entidad legalmente interesada en comprobar |a autenticidad del mismo



acion

os de

colegio oficial

P10200255
25/01/2010

7856

Visado n°:
Fecha:

Colegiado:

PLANOS

OWSIM S P usine &) e goidw o Us epesausiul sjuaweis) pepits o euosisd sinblend ap uoisods e ojlswnaop sjussod (99 [eUip eoo ajsme
UQIEDIUNIU 08)E | ap soauefu) ap Eao ofs|o |9 U3 Celslew Blga Ua seousged wo eufise ok (e0yo ojngl | ep uoisesod U elsa ojuewly ceua b e anb ezpuessd opests ap o9 (3

PLANOS




BARCELONA

DE

AVENIDA

—
LLE
; ARREBOLADG [bfr
’ )
Y= I Solar o

Solar

CA

U ERHAT
SR =

AUSTRIA
HERRERA

DE

T oo
SNSYS)
A6
1,
()
w
o
a
a
JUAN

JABONERGS L

‘fE’
Visado n°: P10200255

Fecha: 25/01/2010
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colegio oficial .
ingenieros de telecomunicacion

SITUACION

10

JESUS PEREZ CANCA PROYECTO:

INGENIERO DE TELECOMUNICACION INFRAESTRUCTURA COMUN DE

ARMENGU AL

TELECOMUNICACIONES
COLEGIADO N*° 7.856
PEREZ CANCA 2 VIVIENDAS
TELECOMUNICACIONES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
. REF. FIRMADO:

PROMOTOR EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA

SITUACION: CALLE ZAMORANO, N°68. MALAGA 7856,/0110
MALAGA ESCALA: PLANO: N®
ENE.—10 S/E SITUACION 1

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en posesidn deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieras de Telecomunicacidn
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C Visado n®;  P10200255
L Fecha: 25/01/2010
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) JESUS PEREZ CANCA PROYECTO:
INGENIERO DE TELECOMUNICACION INFRAESTRUCTURA COMUN DE
TELECOMUNICACIONES
COLEGIADO N*® 7.856
PEREZ CANCA 2 VIVIENDAS
TELECOMUNICACIONES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
. REF. FIRMADO:
PROMOTOR EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA
SITUACION: CALLE ZAMORANO, N°68. MALAGA 7856,/0110
MALAGA ESCALA: PLANO: N®
ENE.—10 S/E EMPLAZAMIENTO 2

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en posesidn deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieras de Telecomunicacidn
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INGENIERO DE TELECOMUNICACION

JESUS PEREZ CANCA

PROYECTO:

INFRAESTRUCTURA COMUN DE

TELECOMUNICACIONES
COLEGIADO N*° 7.856

PEREZ CANCA 2 VIVIENDAS

TELECOMUNICACIONES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
. REF. FIRMADO:

PROMOTOR EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA

SITUACION: CALLE ZAMORANO, N°68. MALAGA 7856,/0110
MALAGA ESCALA: PLANO: N°
ENE.-10 S/E PLANTA BAJA 3

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en posesidn deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieras de Telecomunicacidn
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LEYENDA

“® REGISTRO DE TOMA DE TB -
ARQUETA DE ENTRADA 64 x 64 x 42 cm i) PROYECTO:

40 x 40 x 60 cm JESUS PEREZ CANCA
REGISTRO DOBLE DE TOMA RTV+TLCA Y SAFI
c2 122 12(8'4 x 6’4 x 4’2 cm)

INGENIERO DE TELECOMUNICACION INFRAESTRUCTURA COMUN DE

El zello de vizado garantiza que el ingeniero firmante estd en posesidn deltitulo oficial que asigna competencias en esta materia. En el Colegio Oficial de Ingenieras de Telecomunicacidn

REGISTRO DE PREVISION DE TOMA
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