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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO HORMIGON ARMADURA

Mt | Fs. Tpo | Consistencia | (MO | Ambente | R Cooméirco | Mixina) Cgl Wipipo |  Cemnle | Ml | s To
PILOTES MIX Estadistico| Sc=1.50 | HM—30 |Fuida (10-1%m)| 20 |lla+Qa -— 0.50| 325 Kg/m3 CEM 1I/B-S SR| Normal - -—
CIMENT. Y MUROS [Estadstio| 3c=1.50 | HA=25 |Bowa (-9on)| 25 | lla |(70 sjmeotr)| 060 | 275 Ko/ | CEM 11/A | Namal | 8s=115 | B 500 S
SOLERA Estodtioo| Sc=1.50 | HA-25 |Bo (en)| 30 | lla | (yo%p) | 060| 275 Ko/m®| CEM II/A | omdl | Bs=115 | B 500 T
ESTRUC. INTERIOR |Estadistico| &¢=1.50 | HA—25 |Blanda (6-9%m)| 20 | 30 0.65| 250 Kg/m:s CEM II/A | Normal 8s=1.15 | B 500 S
ESTRUC. EXTERIOR |Estadistico| ¥¢=1.50 | HA-30 |Blonda (6-%m)| 20 llla 45 0.50| 300 Kg/m:s CEM 1l/B—V| Normal 8s=1.15 | B 500 S
EJECUCION Normal | &¢=1.35/1.50 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE—-08 Y AL C.T.E.
- (*) Cont. max. CEMENTO = 400kg/m’ — HORMIGON LIMPIEZA: HL-150/C/TM — El acero debe estar garantizado con la marca AENOR

ELEMENTO POSICION DISTANCIA MAXIMA
LOSAS, SOLERAS o FORJADOS EMPARRILLADO INFERIOR 506 < 100 cm
DISP%SEICION EMPARRILLADO SUPERIOR 508 < 50 cm
MUROS CADA EMPARRILLADO 508 < 50 cm
SEPARADORES
( ART 6982) ENTRE EMPARRILLADOS 100 cm
VIGAS (MINIMO 3 POR VANO) EN ESTRIBOS 100 cm
SOPORTES (MINIMO 3 POR TRAMO) EN CERCOS 1008 < 200 cm

NOTA: ¢ ES EL DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLA EL SEPARADOR

| DUCTILIDAD DE LA ESTRUCTURA BAJA (p = 2; art. 3.7.3.1. NCSE-02)

NOTAS:

1. TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC)
SE_VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA, EN CASO DE CONTRADICCION, SE MODIFICARAN DE
ACUERDO CON LA DIRECCION TECNICA DE LA OBRA.

2. EN VIGAS TIPO, PATILLAS Y SOLAPES (EN LOS APOYOS) SEGOUN DETALLE 1 DE EO03. LOS ZUNCHOS NO
DESCRITOS TENDRAN UN ARMADO MINIMO DE 4210 + e@6a20.

3. SEPARACION BARRAS EN VIGAS (CARA SUPERIOR): DE ACUERDO CON DETALLE 12 DE EO03, MANTENIENDO
LA SEPARACION MINIMA ENTRE TODAS, SE DEJARA AL MENOS UNA SEPARACION SUPERIOR A 75mm
ENTRE DOS DE ELLAS (CENTRADA) PARA EL VIBRADO DE LA MISMA.

4. JUNTAS DE HORMIGONADO: RUGOSIDAD NATURAL (SIN BANDEJA VIBRANTE); 2° FASE DE HORMIGONADO:
LIMPIEZA CON CHORRO DE AGUA Y DEPOSITAR EL HORMIGON NUEVO CUANDO SUPERFICIE EMPIECE A
ESTAR VISIBLEMENTE SECA, CUIDAR VIBRADO PRIMERA TONGADA.

ESTUDIO GEOTECNICO

REALIZA EXPEDIENTE FECHA
ENYPSA — 952 34 34 62 104—EG—08 FEB. 2008
NIVELES GEOTECNICOS
ESTRATO C.C.x | HASTA* (m) | Nspt | N, [CONSISTENCIA
| RELLENO DE ARENAS ARCILLOSAS MARRONES ROJIZAS
Y BLANQUECINAS CON ABUNDANTES GRAVAS Y GM =-3.0 ~5 | <10 -
GRAVILLAS
CL—ML FIRME
Il LIMOS ARCILLOSOS MARRONES VERDOSOS oL <=14.9 27-37| >20 DUAR A

SEGUIMIENTO HASTA EJECUCION DE OBRA.

(*) EN SONDEO SRV—1 (REF. +0.00 EN SOLERA VENTILADA DE PLANTA BAJA)
NIVEL FREATICO: —4.3/—6.3m CON POSIBLES VARIACIONES OCASIONALES O ESTACIONALES. MANTENER

CIMENTACION

TIPO

CAPACIDAD PORTANTE

LOSA DE HORMIGON ARMADO DE 40cm DE ESP. A —0.13, SOBRE 10cm H.LIMP
Y 50cm DE RELLENO DE REGULARIZACION*, SOBRE MEJORA DE TERRENO CON
PILOTES SUELO—CEMENTEO (MIX) DE 6m DE PROFUNDIDAD (EXTREMO —7.1m),
DISPUESTOS EN RETICULA s/REPLANTEO (<1.50x1.60)

Tadm=
Ks=

100 kPa
32 MN/m?

(*) TERRENO "SELECCIONADO” (S/PG—3) COMPACTADO AL 98% P.M. (UNE 103.501 /94) EN TONGADAS

DE 25—30cm
EMPUJE DE MUROS
NIVEL 3 Yo KN/m 3) C' (KN/m?) DRENAJE® Kh® (Mn /n)
1 30° 18 0.0 90% 10

(") PINTURA IMPERMEABILIZANTE + LAMINA DRENANTE + GEOTEXTIL
(*) COEFICIENTE DE BALASTO DE EMPUJES HORIZONTALES ACTIVOS Y PASIVOS

ESPECIFICACIONES DE EJECUCION

—_

TERRENO.

RETIRAR OLTIMOS 20cm INMEDIATAMENTE ANTES DE DISPONER HORMIGON DE LIMPIEZA

2. VERIFICAR EN OBRA POR TECNICO COMPETENTE LAS CONSIDERACIONES GEOTECNICAS REFERIDAS EN LO
RELATIVO A: ESTATRIGRAFIA, NIVEL FREATICO, RESISTENCIA Y HUMEDAD DEL TERRENO. VERIFICAR ADEMAS
QUE NO SE DETECTAN DEFECTOS EVIDENTES (POZOS, CAVERNAS, FALLAS...), NI CORRIENTES DE AGUA.

3. CANALIZACIONES DE AGUAS Y ARQUETAS DE FLEXIBILIDAD SUFICIETNE PARA ADMITIR DEFORMACIONES DEL

4. EN LOSA DE CIMENTACION HORMIGON DE RETRACCION MODERADA Y LIQUIDO COLMATADOR DE POROY

SOBRE SUPERFICIE TERMINADA DEL MISMO.
6. EN PATIO SOLERA DE 15cm ARMADA CON #30x30 @5 SOBRE NO MENOS DE 30cm DE SUB—BASE
FORMADA POR TERRENO "SELECCIONADO” (s/PG—3) COMPACTADO AL 95% P.N. (UNE 103.500/94)
EN TONGADAS DE 25-30cm (JUNTAS S/DET. 2 Y 4 DE E02).
7. CUIDAR DRENAJE SUPERFICIAL DEL AREA DE PROYECTO PARA EVITAR AGUA EN CIMENT. POR
INFILTRACION O ACUMULACION.

RECUBRIMIENTOS NOMINALES
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Recubrimiento inferior contacto terreno =27cm.

Recubrimiento

con hormigon de limpi

superior libre 3cm.

lateral contacto terreno 27cm.

lateral libre 3cm.
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EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES
SE REALIZARA EN LAS LINEAS DE PILARES

it}

PATILLAS CONTORNOS: 30cm

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES
SE REALIZARA EN EL CENTRO DEL VANO

&

PATILLAS CONTORNOS: 30cm
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JUAN MANUEL
SANCHEZ LA CHICA

17 TT1 L] O O L] O O
! — CRUCETA D:E PUNZONAMIENTO (DET. 1) I o = = c o = = oz
- PUNTO FIJO EN TODAS LAS PLANTAS H |
A |
% ARRANQUE DE PILAR (DET. 1 T/\ﬁ PILOTES MIX
(DET. 1) Armadura X INFERIOR Armadura Y INFERIOR
— — — DIVISION ZONAS CON MISMO NIVEL DE MEJORA TERR. CON MIX, O MISMO NIVEL DE CIMENTACION -— - = = — = = - — - — - - —_— - - — = - — - - —— = — —— — —
. V1 V3
1 Crucetas de Punzonamiento V2
[DETALLE A: DISPOSICION DE ESTRIBOS| I Corte A Corte A
4 RAMAS 562 92 ®) ol 562 92 ®)
0.25 4212(685) N |hase 4912(577) < 4212(685) s
T SUPERIOR 9 1S 70 - SUPERIOR S SUPERIOR 9 1S 70 >-
ARMADURA|  Ls 0.4 40x40 40x40 40 40x40
A 40x40 o A 40x40 o
R x spisps l S N I AN S .
: | 498 | NiNERRRRARARRNARRNARNRRRNARNINNNNNERiNEE 32 BT T T T 32 RIS AREARRINRARNRRRNRRRRRRRARIINIRENNRiANE 32
‘ 11916(160) 11916(160)
+— N T JL__PLAR o L 2008(1445 L. 4 ;8&82(&4542) L 20®8§T44)
< ‘ ‘ o 3010(685) o 17012(152) o 3210(577) o o 3210(685) o 17012(152)
o & B INFERIOR & N & B
l JUNTA DE HORMIGONADO INFERIOR otgz12(170) 2Q1§£2252 4O 2012 2012 INFERIOR oﬂgg12§170! 2@1%225! 3o
5 ‘ 4912 o /s~ Qu 45 —(160) yQ o = s~
#25x25 @12+REF. ESTRIBOS SEGUN CUADRO = I
0.20 040 9 8 4x 9 8
\ ADJUNTO 1121001 1e08 5x1e@8 1121001
011 15 | _ 11x1e@16 1e@121e@12 Estrbos | o /0] /24 29x1e@12c/11 _ 11x1e016 1e@121e912
—0.13 7 ~ 0 N Estribos c/15 19x1e@8¢/15 ¢/12]c/12 ¢ c xledlzc 4 Estribos c/15 19x1e@8c/15 ¢/12|c/12
i [ X \ § S - i 13 155 286 108 | 88 4 484 124 317 17 13 155 286 108 | 88 4
0 ° ° [ o | ° ° ° ° ° °
K 'F\\ : N V5
S | I 0|30 | 0.]p0 I | V6
o | V4 @ Corte A
| e | | & < @ () Corte A
ok—— A A ‘ A I A 2%x2e@8a20 @ @ Corte A 33 < . 626 o —
- 811 a
| - — N\ ollF™ ] 4212(658 S ||
=0 e : ” S N o __\J\HORMlGON DE LIMPIEZA 4212(842) < 4012 40 SUPERIOR O (656) o
Q : Q . . X Q SUPERIOR © o - N N
). ) R SRRSO S i N . SUPERIOR _ (124) | N 40x40 40
o ‘ ' ~ : E : ‘ I 40x40 40 NMIELE A
3 | e i | A 40x40 32 r i »
g Q) , ey i L T! ot - 408(144) INAIRARRRRRRARARARRRRRRRRRRARRRRRITANIAL) 32
| : ; Q| ‘ IR RN R 32 L
il S N PLATAFORMA DE EJECUCION PILOTES MIX —0.90 L 33010(148) x . g%?ggjgg
KK S A A A N NS NS N S SN NS SO SN N TN SNINNNYNNYAS o o
AR, R RG] LR RN o A 4 1608(144) L. NFERIOR N 3010(658) hs
[ CALZOS DE APOYO INFERIOR L 3210(842) Q 4 A Q12212(170) 2012(165) 2
DE PARRILLA 3.5cm. ! Oy_2010(215) 2012(200) O NFEROR 4012 B, o 4
o (@] X X
GEOTEXTIL Y LAMINA DRENANTE| 120 | 425x25 @12+REF. 1.20 RELLENO DE REGULARIZACION S/CUADRO ! _ 16x1e@10c/14  15x1e@8c/24  17x1e@10c/13 « « . 1e08 1e@10
Estribos 13 200 363 209 A 1 438 Estribos C/11 29x1 e@8c/1 5 0/11
2 Seccidén de cimentacion y forjado sanitario de Estribos  |o/24 1574 434 9 9
. 4 85 4
planta baja ——— = = - - - - e —— = — — =
CASETON PREFABRICADO TIPO Ry . £
CAVITI C-10 O SIMILAR 3 Ventilacion de solera 4 Juntas de contraccion en soleras
+0.00 #15x1506
F ﬂi #25x25@12
1 v e | - — PILAR
W\W I JUNTA TRASVERSAL DE CONTRACCION EN ZONA CENTRAL
— — v —— VENTILACION CRUZADA DE NO MENOS DEL % CERRAMIENTO | |
. TS A S Lt 0.1% DE LA SUPERFICIE EN PLANTA. REPARTIR ‘ ESEEQER{/%QDTRSADP/@RT/I*P 5
e o s s mereos SN S ST L
. oo T .® st vy TR m i GRIETA INDUCIDA
—ee——— e = . — —— Rl #15x15 26 BE
» jf A #25x25012 | T i%’ 5
Ty Q- Ly Iy #25x25012 ] | N / | 0
CALZOS 3.5cm ) N R Oy SN - 3
| BTN N N S zﬁg
NG ' QY ' PERFIL DE_MADERA '
B Q S QQ‘Q R QQ & Q 1912 CONT. =, 0 PLASTICO
A ‘ VIGA CIMENTACION > |
NN AN AN AN ANANANANANAN, NSNS 7 CALZO DE APQYO 10cm.
R RERRIRRRRRRR, R KRR RELLENO DE REGULARIZACION S/CUADRO IR TSN =
KA X K R CALZOS 3.5 N 5. o0 0 BAJO CUB.  +6.60
S v oSS S A Sem SR 00 0 O
PRI AR R N OO O
AN . KUY HORMIGON DE N S f e T s PRIMERA  +3.40
[y e LG LIMPIEZA NS RA O 50+ 500 o o .
R N A K Y 00 P g S S 3%
Ei\///\i\/// CRR R RELLENO DE REGULARIZACION S/CUADRO 2 7Y .~ = ' '
DN ) OO I SN O ;
LK > & KL o (@) O
PILOTES MIX

0 ] 5 2 ADOLFO
DE LA TORRE PRIETO
FSCALA: 1/100
‘ ‘ : : ‘ 1/ ARQUITECTOS
COLABORADOR:
IMY \ JAVIER CONDE DE LA CRUZ
PLANO N E-O] ESTRUCTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

PLAZA DE LA MARINA N1, 3'1ZQ. 29015 MALAGA TLFNO: 852213430 ESTUDIOTECTON@GMAIL.COM

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MALAGA

14/07/2010 - N°Expe. 2008/006752/006

ANVISADO



Longitudes basicas de anclaje y
pésimas de solape

N

Colocacion de cercos en pilares

SIN ACCIONES DINAMICAS

ANCLAJE RECTO'| PATILLAS? LONG. DE SOLAPE®
Lb Lb Ls . Ls .
ARMADURA I I QU— 1 (em.) n(em.)
(em.) | (em.) S>100 | SL10@ | S>1090 | SL100
?10 25 40 10cm. 35 50 50 71
@12 30 45 16cm. 45 60 60 Q20
14 35 50 22cm. 50 70 70 100
?16 40 60 28cm. 60 80 80 115
@20 60 85 48cm. 85 120 120 170
825 95 135 83cm. 135 190 184 265
POSICION I: — angulo con vertical £45° (") Grupo de "n” barras (art. 69.5.1.3):
— mitad inferior de seccién n=2 1.3Lb / n=3 1.4lb / n=4 1.6Lb
— distancia a cara_superior |(2) Cap. mec. barra. Posicién vertical o
hormigonado 2 30cm inclinada para cantos menores
POSICION II: otros casos (®) Reducible segGn art. 69.5.2 EHE—08

Entrega de vigas en pilar extremo

CASO EN QUE EL ANCLAJE
DE LA PATA SEA SUFICIENTE
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CASO EN QUE EL ANCLAUJE
DE LA PATA SEA INSUFICIENTE
%
EJE PILAR .
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HORMIGONADO 0.05
m‘ VIGA
EJE VIGA
S R [
N i - | 1
i D= :
< R
JUNTAS DE I
HORMIGONADO m 0.05
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VALORES DE "m” en cm.
¢ 16 20 25
CANTO
25 10 30  |recoMENDABLY
30 25 kecoMenpasLE
35 - 20 |RecomtnpABLE
40 - 15 45
50 - - 35
60 - - 25
70 - -
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(*) SI LA SEPARACION ENTRE BARRAS VERTICALES
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OPCION 3

7

ES >15cm, DISPONER DE UNA HORQUILLA DE
IGUAL DIAMETRO Y SEPARACION QUE LOS ESTRIBOS

S5

Despiece genérico de armaduras

longitudinales en pilares

| SECCION EN CUADRO|

JUNTAS DE

3

Esquema armado de pilares en uniones con vigas y

forjados con acciones dinamicas a.< 0.12g

EJE VIGA

O FORJADO

Anclaje horizontal
Y

Anclaje horizontal
Y

CARACTERISTICAS
GEOMETRICAS
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(*) Lsi= LONGITUD DE SOLAPE BARRA @;

Lhi= LONGITUD ANCLAJE HORIZONTAL BARRA @;

D PUNTO FIJO EN TODAS LAS PLANTAS

%SEGUN TABLA DET. 5
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ARMADO PILAR

ARMADO PILAR

CON ACCIONES DINAMICAS
ANCLAJE HORIZONTAL| LONG. DE SOLAPE*
ARMADURA| B—400-S | B—500—-S | B—400—-S | B—500-S
812 30cm. 35cm. 40cm. 45cm.
214 35cm. 45cm. 45cm. 50cm.
16 45cm. 55cm. 50cm. 60cm.
820 70cm. 85cm. 70cm. 80cm.
825 110cm. 140cm. 100cm. 120cm.

(*) SOLAPE EN COMPRESION, REVISAR CON CUADRO
PARA LOS CASOS DE TRACCION

CUADRO PILARES (E 1/50)

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO HORMIGON ARMADURA
Mt | Fs. Tpo | Consistencia | (MO | Ambente | R Cooméirco | Mixina) Cgl Wipipo |  Cemnle | Ml | s To
PILOTES MIX Estadistico| Sc=1.50 | HM—30 |Fuida (10-1%m)| 20 |lla+Qa -— 0.50| 325 Kg/m3 CEM 1I/B-S SR| Normal - -—
CIMENT. Y MUROS [Estadstio| 3c=1.50 | HA=25 |Bowa (-9on)| 25 | lla |(70 sjmeotr)| 060 | 275 Ko/ | CEM 11/A | Namal | 8s=115 | B 500 S
SOLERA Estodstioo| 8c=1.50 | HA-25 [Bonto(6-4m) | 30 | lla | (qap) | 0-60| 275 Ko/’ | CEM Il/A | Nomnd | 8s=115 | B 500 T
ESTRUC. INTERIOR |Estadistico| &¢=1.50 | HA—25 |Blanda (6-9%m)| 20 | 30 0.65| 250 Kg/m:s CEM II/A | Normal 8s=1.15 | B 500 S
ESTRUC. EXTERIOR |Estadistico| ¥¢=1.50 | HA-30 |Blonda (6-%m)| 20 llla 45 0.50| 300 Kg/m:s CEM 1l/B—V| Normal 8s=1.15 | B 500 S
EJECUCION Normal | &¢=1.35/1.50 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE—-08 Y AL C.T.E.
- (*) Cont. max. CEMENTO = 400kg/m’ — HORMIGON LIMPIEZA: HL-150/C/TM — El acero debe estar garantizado con la marca AENOR
ELEMENTO POSICION DISTANCIA MAXIMA
LOSAS, SOLERAS o FORJADOS EMPARRILLADO INFERIOR 506 < 100 cm
DISPOSICION EMPARRILLADO SUPERIOR 506 < 50 cm
SEP ARDAEDORES MUROS CADA EMPARRILLADO 508 < 50 cm
( ART. 6982) ENTRE EMPARRILLADOS 100 cm
VIGAS (MINIMO 3 POR VANO) EN ESTRIBOS 100 cm
SOPORTES (MINIMO 3 POR TRAMO) EN CERCOS 1006 < 200 cm

NOTA: ¢ ES EL DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLA EL SEPARADOR

| DUCTILIDAD DE LA ESTRUCTURA BAJA (p = 2; art. 3.7.3.1. NCSE-02)

NOTAS:

1. TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC)
SE_VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA, EN CASO DE CONTRADICCION, SE MODIFICARAN DE
ACUERDO CON LA DIRECCION TECNICA DE LA OBRA.

2. EN VIGAS TIPO, PATILLAS Y SOLAPES (EN LOS APOYOS) SEGOUN DETALLE 1 DE EO03. LOS ZUNCHOS NO
DESCRITOS TENDRAN UN ARMADO MINIMO DE 4210 + e@6a20.

3. SEPARACION BARRAS EN VIGAS (CARA SUPERIOR): DE ACUERDO CON DETALLE 12 DE EO03, MANTENIENDO
LA SEPARACION MINIMA ENTRE TODAS, SE DEJARA AL MENOS UNA SEPARACION SUPERIOR A 75mm
ENTRE DOS DE ELLAS (CENTRADA) PARA EL VIBRADO DE LA MISMA.

4. JUNTAS DE HORMIGONADO: RUGOSIDAD NATURAL (SIN BANDEJA VIBRANTE); 2° FASE DE HORMIGONADO:
LIMPIEZA CON CHORRO DE AGUA Y DEPOSITAR EL HORMIGON NUEVO CUANDO SUPERFICIE EMPIECE A
ESTAR VISIBLEMENTE SECA, CUIDAR VIBRADO PRIMERA TONGADA.
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216 Nﬂﬂ a6 c\@D 510 m@ NﬂE‘
10216(350) 6012(335) 6016(350) 4012(325) 4216(350) 4316(350) 6012(335)
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23¢6¢ /15(152
PRIMERA +3.40 23060 /15(42) 23@6c/15(112) 23@6¢,/15(102)
e 35 30 25
LO{ 12 25 0 = O = o = 25 25
N <2 N{@—@wz N{@m@ mi@@m e b
oe | 210 el e
10216(400) 6012(385) 6016(400) 4216(400) 4216(400) 4216(400) 42116(400)
Mm(j%() ) 24@6¢/15(91)| 2@12(385) 2212(385) 2012(385) D4@6c /15(102)24@6¢ /15(92)
2406¢ /15(152
BAJA —0.15 D4g6e /15(42) 24@6c/15(112) | 24@6¢/15(102) | 2406¢ /15(102)
A1l A2 A4 B2 C1 C2=C4 C3
NOTAS: 1. ARRANQUES Y LONGITUDES DE SOLAPE SEGUN DET. 3 Y 5

BAJO CUBIERTA +6.60

PRIMERA +3.40

BAJA —-0.15

2. DISTRIBUCION DE ESTRIBOS SEGUN DETALLE 2 Y 3

CUBIERTA
BAJO CUB.

PRIMERA
BAJA
CIM.

+9.10/+10.13
+6.60

+3.40

-0.02

—-0.15

0.22

0.30

0.30

.10 2.90 3.21

0.40
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, - , - Armadura de montaje de abaco central con :
1 Longitudes basicas de anclaje y pésimas de 2 iar de hormi 3 Armadura de montaje de abaco de ELEMENTO _ HTO':?MIGON I—— ARMADURA
solape plriar de normigon. medianera con pi| ar de hormi g an. e | s Tpo | Consisencia | "y | Ambiente| % Ceometrico \MOYna) Gork Hiripo | o Bomerteon | chue | FS Tipo
PILOTES MIX Estadistico| Sc=1.50 | HM—30 |Fuida (10-1%m)| 20 |lla+Qa - 0.50 | 325 Kg/m3 CEM 1I/B-S SR| Normal - -
" _ _ ki s —
= L — |~ TL_"1__ ARMADURA DE CIMENT. Y MUROS [Estaditico] B0=1.50 | HA-25 |Bundo(6~3m)| 25 | lla |(70 yJencorr)| 0-60| 275 Kg/m’| CEM II/A | Noma | S5=1.15 | B 500 S
REPARTO ENTRE VIGA DE BORDE VARILLAS CON PATA. VER ESQUEMA SOLERA Estadistico| Sc=1.50 | HA—25 |Bonda (6-%m)| 30 | lla (WE‘;UP) 0.60 | 275 Kg/m®| CEM II/A | Nomal | 8s=1.15 | B 500 T
NERVIOS (inf.) 108 VER TIPO EN PLANTA 1816 - g
ARMADURA DE — —' /— ARMADURA DE ESTRUC. INTERIOR |Estadistico| ¢=1.50 | HA—25 |Biondo (6-9m)| 20 | | 30 0.65 | 250 Kg/m®| CEM II/A | Normdl | 8s=1.15 | B 500 S
T
: SIN ACClzo NES DINAMICAS p EEEOE)TSO (Ii':n'\fc_T)RE(bs CRUCETAS: 2816(sup.) F N HE W ﬁ } F A Z— 4 EEECE)TSO (I{:n'\f:BR%g CRUCETA ESTRUC. EXTERIOR [Estodistico| Sc=1.50 | HA-30 |Bando (-%m) | 20 | llla 45 | 0.50 | 300 Kg/m*CEM 11/B—V| Nomal | 8s=1.15 | B 500 S
ANCLAJE RECTO'| PATILLAS LONG. DE SOLAPE | ‘ 2012(inf.) / \< ] POR DEFECTO EJECUCION Nomdl | %¢=1.35/1.50 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE—08 Y AL C.T.E.
ARMADURA Lb, Lby D'I[— Ls) (em.) Lsy(cm.) ) ] CRUCETA ‘ y \ ‘ N 2816 - (*) Cont. max. CEMENTO = 400kg/m’ — HORMIGON LIMPIEZA: HL-150/C/TM — El acero debe estar garantizado con la marca AENOR
(cm.) | (cm.) S>100 | S<10@ | S>108 | S<109 ~ \ \ POR DEFECTO CRUCETA: 2816(sup.) 7 \ N o &
~ - o 3 ECA* ELEMENTO POSICION DISTANCIA MAXIMA
e10 25 40 10cm. 35 >0 >0 7 ° 2 2216 2612({n) / I\ | S LOSAS, SOLERAS o FORJADOS EMPARRILLADO INFERIOR 506 < 100
812 30 45 16cm. 45 60 60 90 S i9 g } o R ARMADURA DE — — 2812 : 0 em
2 w ) ECA REPARTO ENTRE / \ DISPOSICION EMPARRILLADO SUPERIOR 506 < 50 cm
16 40 60 28cm. 60 80 80 15 ~ | = | A A\ c SEPARADORES
o (¥) ESTRIBOS DE CRUCETA DE ABACOS: (ART. 69.8.2.) ENTRE EMPARRILLADOS 100 cm
920 60 85 48cm. 85 120 120 170 NEp— 1025, ARMADURA DE — —¥ Sl SE PRECISAN SE INDICAN EN PLANTA - 09.0.2.
— A \ VIGAS (MINIMO 3 POR VANO) EN ESTRIBOS 100 cm
825 95 135 83cm. 135 190 184 265 | | (¥) ESTRIBOS DE CRUCETA DE ABACOS: REPARTO ENTRE L | ARMADURA DE
POSICION [ F— Qngulo con vertical £45° (1) GLUPO de "n" bi]erS (Qrt. 69_.5.1.3): S| SE PRECISAN SE INDICAN EN PLANTA NERVIOS (Sup-) 2910 1 —_— —_— 41 —_— —_— J REPARTO ENTRE SOPORTES (MINIMO 3 POR TRAMO) EN CERCOS 1008 < 200 cm
— mitad inferior de seccion | =2 1.3Lb / n=3 1.4lb / n=4 1.6Lb ‘ ‘ ‘ NERVIOS (sup.) 2610 NOTA: & ES EL DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLA EL SEPARADOR
— distancia a cara_ superior (2) pqg. mec. barra. Posicién vertical o l ARMADURA DE BLOQUE PERDIDO 0,72 f 070
hormigonado 2 30cm inclinada para cantos menores ARMADURA DE REPARTO ENTRE O CASETON ' ' NERVIO | DUCTILIDAD DE LA ESTRUCTURA BAJA (p = 2; art. 3.7.3.1. NCSE—OZ) |
POSICION II: otros casos (®) Reducible segGn art. 69.5.2 EHE—08 REPARTO ENTRE i NERVIOS (sup.) 2810 RECUPERABLE
NERVIOS (sup.) 2¢10 | L, || 1L |1 ] NOTAS:
‘ ‘ ‘ NERVIO PATILLA POR DEFECTO DE VARILLAS 1. TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC)
BLOQUE PERDIDO | | | SER VY SUPERIORES QUE LLEGEN A BORDE: SE_VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA, EN CASO DE CONTRADICCION, SE MODIFICARAN DE
O SOSETON - 0.72 0.72 5 ACUERDO CON LA DIRECCION TECNICA DE LA OBRA.
o | 2. EN VIGAS TIPO, PATILLAS Y SOLAPES (EN LOS APOYOS) SEGUN DETALLE 1 DE EO03. LOS ZUNCHOS NO
EG;IEIFEQ) RPE%RQ?J%—:FELEE%I-:%EAV%FE)”FEIB/ES DESCRITOS TENDRAN UN ARMADO MINIMO DE 4810 + e@6a20.
: 3. SEPARACION BARRAS EN VIGAS (CARA SUPERIOR): DE ACUERDO CON DETALLE 12 DE EO3, MANTENIENDO
o LA SEPARACION MINIMA ENTRE TODAS, SE DEJARA AL MENOS UNA SEPARACION SUPERIOR A 75mm
X | ENTRE DOS DE ELLAS (CENTRADA) PARA EL VIBRADO DE LA MISMA.
4. JUNTAS DE HORMIGONADO: RUGOSIDAD NATURAL (SIN BANDEJA VIBRANTE); 2° FASE DE HORMIGONADO:
LIMPIEZA CON CHORRO DE AGUA Y DEPOSITAR EL HORMIGON NUEVO CUANDO SUPERFICIE EMPIECE A
ESTAR VISIBLEMENTE SECA, CUIDAR VIBRADO PRIMERA TONGADA.
6 Refuerzo de nervios a cortante en salida del H Proviet  Caloulo Interfiriend
: : : : ueco Nno Frevisto en el Calculo Intertiriendo
abaco mediante espirales forjado reticular 7 ) _ _ : : :
. Nervios. Forjado Reticular 8 Detalle de viga de contorno forjado reticular.
5 Armadura de montaje de abaco de viga atado minima
esquina con pilar de hormigon. CENTRO DEL Tl — = — —T
PR IRV co REFUERZO  CENTRO FORJADO ~_NERVIO 1 [ARM. POSITIVA CON PATILLA]
NEGATIVOS\  NERVIO / ] % 7 — BLOGUES
ARMADURA DE | \ | | BERDIDOS VIGA DE BORDE
VIGA DE BORDE REPARTO ENTRE <L S \ = ] % Z REFUERZO = FORJADO SH VER EL ARMADO
VER TIPO EN PLANTA NERVIOS (inf.) 128 ol AR s | | PIEZAS ALIGERANTES NEGATIVOS\ \ +————,/ CORRESPONDIENTE
| | \ EN FUNCION DE LA —— ‘ ~
. VARILLAS CON PATA o NERVIO | | ; 7 =7
2812(inf.) \Vég ARMADURA DE | / A A o - // —
’ REPARTO ENTRE o) | X ‘
I | NERVIOS (sup.) 2810 /” 7 r'l--lﬂ/ 4 s — I >~ NERVIO 2 ARM. MIN. VIGAS
AN 2 N A ) | | POSITIVOs/ S! EL MACIZADO 2 25cm. NO_DESCRITAS
" sBaco/ | — COLOCAR AL MENOS 2810
| T BLOQUES REFUERZO AGUJEROS CORRIDOS CADA 250 _ 22610
ARMADURA DE o=t <HIN o POSITIVOS CALZO CALZO PERDIDOS ‘ {/Z(MO (sup.) e (inf.) 2
REPARTO ENTRE . HASTA EL NERVIO ARM. POSITIVA CORTADA -
NERVIOS (inf.) 148 | %%% I BLOQUE PERD'DOT N | ADYACENTE | l BLOQUES 1|l 22010
ARMADURA DE . T i SESSEEQ%LE _ AR L REFUERZO FORJADO PERDIDOS )
SEPARTO ENTRE | N NERVIO 3 NEGATIVOS\ \ 2 #6020
NERVIOS (sup.) 2610 | N o [pE— A e—— A AL SAL LA : \ | 0.25
. | l e /
VARILLAS CON PATA i I S NERVIO 1 NERVIO 2 NERVIO 3 g ! / | N
VER ESQUEMA ! 7 b= . 2010 2910 210 FORJADO °l L e——
N [7 777 X
BLOQUE PERDIDO ‘ ‘ ‘ NERVIO . ‘ ‘ /
O CASETON ‘ ' ' = = = = S| EL MACIZADO 2 25cm. =
RECUPERABLE 0.7z 072 POSITIVOS /S5 cant o e 229 ) 7207157\ vicA DE BORDE
NOTA: EN FORJADOS DE SOTANOS Y BAJA: ' | | NOTA: CORRIDOS CADA 25erm VER EL ARMADO
CRUCETA — ANCHO DE NERVIO 0.16 m 008 nteree/4 | intereie/4 0.08 A" < - — J/ | : ' CORRESPONDIENTE
— INTEREJE DE NERVIOS  0.76 m : - ' !
POR DEFECTO v ‘ \2¢1o\2¢1 0 \2¢1 0 SUPLEMENTAR EN LOS NERVIOS 1 Y 3
2816 PATILLA POR DEFECTO DE VARILLAS EL 50 %, PARA CADA UNO, DE LA
SUPERIORES QUE LLEGEN A BORDE: NOTA: BLOQUE PERDIDO
s ECA* - O CASETON CUANTIA INTERRUMPIDA EN EL NERVIO 2.
S S =N LA PLANTA SE INDICARA RECUPERABLE LO MISMO PARA LA OTRA DIRECCION
2812 S . .
S | LA ZONA Y EL N° DE ¢ DEL
0.25 REFUERZO COLOCADO o—e
(*) ESTRIBOS DE CRUCETA DE ABACOS: .
SI SE PRECISAN SE INDICAN EN PLANTA Muros contencion: MC
MURO LHD 16em ESP. + 1 2 Recubrimientos y separaciones
ENFOSCADO (<15kN/m) de barras en vigas
2012 EN CORONACION > 20mm
. . : : SCU= 5 KN/m? > IMAX
Transicion a losa maciza de igual canto > 1.25 TAM MAX. >75mm*
12 12 >
) ) . . ) +0.88 r S A ARIDO GRUESO 3
9 Refuerzo de cosido en esquina de huecos forjado reticular. Bloques perdidos S 30mm T
z y — >30mm
L LY A YYYVYVYVYVYVYY +070 (ver cuadro) T ﬁf(ver cuadro)
N N AN AN
@8a15 R DIAMETRO DE i
| 0 g\¢>§//>?//>?4>¥4>¥//>?//>§//>§//>¥//>?//>?//>§//>¥//>?//>> DOBLADO §§ I
[ALTERNATIVA A: PROLONGACION RECTA] [ALTERNATIVA B: BROCHAL]| VBLE VIGA s/DESPIECE CALZOS 4.5¢cm <\§/§ D>38e o 30mm@ K
VIGAS DE BORDE R S
— —] VER EL ARMADO N7 +— [ o 2.5cm POLIESTIRENO L . P~ PINTURA IMP. + LAM. DRENANTE 0,
] N CORRESPONDIENTE \~‘ i 7‘ REFUERZO FORJADO LOSA EXPANDIDO + SELLADO DE 1 V//\i\//z SELLADA EN CORONACION :;Z)
N/ NEGATIVOS\ \ POLIURETANO 0 — GEOTEXTIL ° o 1
‘ ‘ ‘ 1} ay | o o ,///\/// 2} N
o y — 3 [ 0Q) | | O O g 7o } ) &/\\// 3 %t
i { o N / \ f ‘ O ° ‘ "\/\/ @8a15 g g
‘ SN \ ‘ oy \ ‘ . o EN_ZONA HABITABLE SOLERA ¢ of > 20mm
A 2 VENTILADA SEGON DET. 2 L ) > PMAX
S ) = 2| | |3 CALZOS 7cm MALLAZO #25X2505 CALZOS 3.5¢cm > 1.25 TAM MAX.
| | | , < ‘ | —o 90 ¢ ARIDO GRUESO
— — D\ N 2" [ X B N W A [ ° RELLENO DRENANTE %
N ] | \\ | —0.12 (PASA MENOS 15 % o ke
L L L \ e i o hat A
| / | AR | POSITIVOS BLOQUES ARM. LOSA 2L b dE POR TAMIZ 0.080 UNE) e S ’ > 20mm
PERDIDOS POSIBLE PATILLA ARM. INF. LOSA o L ‘ $ U € 0° > PMAX
| / | | | Sl EL MACIZADO 225 N & 90 I 5 3 2 B > 1.25 TAM MAX.
- f E— - / SGLOCAR AL MENGS. 247G SUB—BASE SOLERA s/CUADRO o e i N N ARIDO GRUESO
ﬂ ‘ J ‘ J ’ m M i Vo) \«Q’\//\\/{\\ (*)En cara superior distribuir armado uniformemente manteniendo, al menos entre dos
- - ] o o ] CORRIDOS CADA 25cm. ) B o 0 ) Jnhorm ; .
F\\\///\\\///\\\///\ \\///\\\///\\\/ 2 S de ellas (centradas), una separacién minima de 75mm para el vibrado de la viga
+1810 (sup. e inf.) 141810 (sup. e inf.) 0 o <\\//\ 210020 SN © ©
M) KK N ® =
I N 15
KL — 4 210020 o
N ke X0 25 25
+— X R
2\\///\ ‘ I JUNTA HORMIGONADO
R R
N 5
o A K EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO)
D R K&
AN NN /
<\§/< : \\f/ CALLE ZAMORANO N°68. MALAGA.
4 £
Z 7 . T Qe .
] 7 ///\///\///\ R R \///\///\//\//\ RELLENO REGULARIZACION s/CUADRO COMENTARIOS:
SRR DETALLES DE FORJADOS
P60 |l 20
CALZOS 7cm S
"o LOS ARQUITECTOS: B JUAN MANUEL
80, PROYECTO EJECUCION FECHA: ENERO 2010 | SANCHEZ LA CHICA
st ADOLFO
DE LA TORRE PRIETO
ESCALA: S/E ARQUITECTOS
MEJORA TERRENO COLABORADOR:
PILOTES SUELO—CEMENTO IMY JAVIER CONDE DE LA CRUZ
B - n PLANO N°® E-03 ESTRUCTURA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA PLAZA DE LA MARINA N'1, 3'1ZQ. 29015 MALAGA TLFNO: 952213430 ESTUDIOTECTON@GMAIL.COM

ANVISADO
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ESPERAS DE ESCALERA (E06)

PUNTO FIJO EN TODAS LAS PLANTAS

ECA segin DET. 2 a 4 EO3 (1e@6a20 por defecto)

PASATUBOS (AJUSTAR SIN INTERRUMPIR NERVIOS)
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO HORMIGON ARMADURA

Mt | Fs. Tpo | Consistencia | (MO | Ambente | R Cooméirco | Mixina) Cgl Wipipo |  Cemnle | Ml | s To
PILOTES MIX |Estaditico| Sc=1.50 | HM-30 |Fuido (0-5em)| 20 [llo+Qa| —— | 0.50| 325 Kg/m®[CEM I/B-S R| Nomal | —- -
CIMENT. Y MUROS [Estadstio| 3c=1.50 | HA=25 |Bowa (-9on)| 25 | lla |(70 sjmeotr)| 060 | 275 Ko/ | CEM 11/A | Namal | 8s=115 | B 500 S
SOLERA Estadstioo| Sc=1.50 | HA-25 |Bawa (-dom)| 30 | lla | (opagyp) | 060 | 275 Kg/m| CEM II/A | Namal | 8s=1.5 | B 500 T
ESTRUC. INTERIOR |Estadistico| Sc=1.50 | HA-25 |Bonda (6-9om)| 20 | | 30 | 0.65| 250 Kg/m’| CEM II/A | Nomdl | 8s=1.15 | B 500 S
ESTRUC. EXTERIOR [Estaditico] c=1.50 | HA-30 |Bundo(5-m)| 20 | fla | 45 | 0.50( 300 Kg/m’ CEM Il/B~V| Noma | Ss=1.15 | B 500 S
EJECUCION Nomal | ¢=1.35/1.50 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE—08 Y AL C.T.E.

- (*) Cont. max. CEMENTO = 400kg/m’ — HORMIGON LIMPIEZA: HL-150/C/TM — El acero debe estar garantizado con la marca AENOR

ELEMENTO POSICION DISTANCIA MAXIMA
LOSAS, SOLERAS o FORJADOS EMPARRILLADO INFERIOR 506 < 100 cm
DISP%SEICION EMPARRILLADO SUPERIOR 508 < 50 cm
MUROS CADA EMPARRILLADO 508 < 50 cm
SEPARADORES
( ART 6982) ENTRE EMPARRILLADOS 100 cm
VIGAS (MINIMO 3 POR VANO) EN ESTRIBOS 100 cm
SOPORTES (MINIMO 3 POR TRAMO) EN CERCOS 1008 < 200 cm

NOTA: ¢ ES EL DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLA EL SEPARADOR
| DUCTILIDAD DE LA ESTRUCTURA BAJA (u = 2; art. 3.7.3.1. NCSE-02) |

NOTAS:

1. TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC)
SE_VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA, EN CASO DE CONTRADICCION, SE MODIFICARAN DE
ACUERDO CON LA DIRECCION TECNICA DE LA OBRA.

2. EN VIGAS TIPO, PATILLAS Y SOLAPES (EN LOS APOYOS) SEGOUN DETALLE 1 DE EO03. LOS ZUNCHOS NO
DESCRITOS TENDRAN UN ARMADO MINIMO DE 4210 + e@6a20.

3. SEPARACION BARRAS EN VIGAS (CARA SUPERIOR): DE ACUERDO CON DETALLE 12 DE EO03, MANTENIENDO
LA SEPARACION MINIMA ENTRE TODAS, SE DEJARA AL MENOS UNA SEPARACION SUPERIOR A 75mm
ENTRE DOS DE ELLAS (CENTRADA) PARA EL VIBRADO DE LA MISMA.

4. JUNTAS DE HORMIGONADO: RUGOSIDAD NATURAL (SIN BANDEJA VIBRANTE); 2° FASE DE HORMIGONADO:

LIMPIEZA CON CHORRO DE AGUA Y DEPOSITAR EL HORMIGON NUEVO CUANDO SUPERFICIE EMPIECE A
ESTAR VISIBLEMENTE SECA, CUIDAR VIBRADO PRIMERA TONGADA.

ELEMENTO MUROS DE FABRICA
BLOGUE | Categ. Efc. | Control Fab. | Coe. Prcdes Sequidod | /f:m,) ™ /f:m,) ™ /:m,) (N/f;km,)
MURO DE CARGA LMP B 1 YM=2.5 10 M5-M7.5 4.0 >0.23
CERRAM. PATIO LHD B 1 YM=2.5 10 M5-M7.5 | 2.0-3.0 >0.23
T0D0S Ejecucion Efec. DESFAVORABLE | Ye=1.35/%a=1.50
Efec. FAVORABLE Ye=0.7-0.9/"a=0.00
NOTAS:
1. JUNTAS LLENAS CON MORTERO 1:1:7 (cemento I1I-35 Z : cal aérea : arena) DE
RESISTENCIA SEGUN fm Y ESPESOR DE 10 a 15 mm.
2. VIDA OTIL DEL MORTERO <2horas (s/temperatura ambiente y humedad relativa).

PLANTA PRIMERA +3.40

CARGAS SECCION TIPO DEL FORJADO
ARM. SUPERIOR NERVIO

PESO PROPIO*: 3.9 KN/mZ + MALLAZO MIN. 84 20x20 CAPA DE COMPRESION

) ARM. INFERIOR BLOQUES PERDIDOS
CARGAS PERMANENTES**: 1.0 KN/m

~ O Ry P e e e aa N

SOBRECARGA DE USO: 2.0 KN/m2 -y g ! s 0 !
CARGA TOTAL: 6.9 KN/’ T T

(*) Zonas macizadas hx25 (kN/m?)
(**) +Cargas lineales de cerramientos

12 12
72 72

DISPOSICION DE ARMADURAS
BARRAS PRINCIPALES

RECUBRIMIENTOS GEOMETRICOS

® [ ARMADO PLACA] MALLAZ(F)omi\'DgA' 20x20 SUSPENDIDAS DEL MALLAZO
%) (D-SUPERIOR: 25 mm | \ Jomm.__
—_— (@-LATERAL: 30 mm : 177777 Ty | pOmm
® (®-INFERIOR: 30 mm T
Sl c T Joazos ok
@ [+ VIGAS EMBEBIDAS EN FORJADO] BLOQUES s BLOQUES  |30mm. PARA
I PERDIDOS o PERDIDOS  [SOPORTE
® (®)-SUPERIOR: 45 mm < MALLAZO
. @—LATERAL: 50 mm IXXXIXIXXX IXXXIXXIXXXIX
® (®)-INFERIOR: 30 mm CALZO DE
@ NOTAS: 30mm.

[- VIGAS DESCOLGADAS DEL FORJADO]
(?D)-SUPERIOR: 45 mm

o [© @-amras gom ()

@ (®)-INFERIOR: 30 mm

1. ARMADURA BASE INFERIOR EN TODOS LOS NERVIOS
—1212 MAS LA ARMADURA INDICADA EN PLANTA
—DISPOSICION DE SOLAPES A EJES DE SOPORTES
—LONGITUD DE SOLAPE 30cm.

2. LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE DISPONDRAN A LOS

CUARTOS DE LA LUZ Y CON UNA INCLINACION DE 45 (30°)

3. PATILLA POR DEFECTO: 20cm

DETALLES DISPONIBLES
CUBIERTA  +9.10/+10.13 fﬂﬂ\ _y 02
N
|EOZ| PILARES BAJO CUB. +6.60 %[ﬂ il | 0.30
1 | LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE K\« &
PRIMERA  +3.40 i 0.30
2 | COLOCACION DE CERCOS EN PILARES ) )
3 | ESQUEMA DE ARMANDO DE PILARES B\ -3.92 0.40
4 | ENTREGA DE VIGA EN PILAR EXTREMO

5 | DESPIECE DE ARMADURAS LONG.

[E03| FORJADOS RETICULARES

LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE
ARMADURA MONTAJE ABACO CENTRAL
ARMADURA MONTAJE ABACO MEDIANERA
ARMADURA MONTAJE ABACO ESQUINA
REFUERZO NERVIOS A CORTANTES
CAMBIO DIRECCION VIGA

HUECO NO PREVISTO

CAMBIO COTA EN PORTICO CONTINUO
9 | REFUERZO COSIDO EN ESQUINA

10 | TRANSICIGN A LOSA DEL MISMO CANTO
11 | MURO CONTENCION: MC

12 | REC. Y SEP. DE BARRAS EN VIGAS

[—
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PLANTA PRIMERA
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it ESPERAS DE ESCALERA (EO06) T T T, MURO CARGA: LMP S/DET. 3. CERRAMIENTO PATIO: LHD DE 16cm + ENFOSCADOS
$ PUNTO FIJO EN TODAS LAS PLANTAS oo PASATUBOS (AJUSTAR SIN INTERRUMPIR NERVIOS)
oo PASATUBOS (AJUSTAR SIN INTERRUMPIR NERVIOS)
V4 V6
V2 V3
) - » ’ 5} Corte ACorte B
O 309 Q 310 Q @ @ 562 85 o D o IEI
154 155 | 2312(220) M M
15 15 ©.2210(170) o -
3020(260) ] SUPERIOR § 2210(680) — 11880 30 20
SUPERIOR —130——130— SUPERIOR o y— 22 12(255) SUPERIOR o —3212(276) | Q ST D N D
3212(613) N N N N N
30x30 30x30 20x30 24 14
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8x 8x Estribos 13cx}1e0z8 le/?g Estribos 1321/?1@6 Le/Q1? INFERIOR 191 0(355) %golo)o .
; 12121210 12 130 97 3 35 147 8015 D
Estribos | 19x1 6080/110/11 C/1 021x1 9@86/10 Pilar o muro apeado: MF1 Pilar o muro apeado: MF5 4x
12 205 20121 380 205 13 ’ ’
: . Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros Estribos 45x1e@6¢c /11 le?g
Pilar o muro apeado:MF3 y MF3 / / 2
Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros 64 485 12189 35

Transicion a losa maciza de igual canto
forjado reticular. bloques perdidos

2

Encuentro de losas inclinadas en cumbrera

VBLE VIGA s/DESPIECE
REFUERZO FORJADO LOSA
NEGATIVOS
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3 | 7
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/ Q T T T ~ T T ‘
361 L ! : ‘
\ARM. LOSA
POSITIVOS BLOQUES
PERDIDOS POSIBLE PATILLA ARM. INF. LOSA

SI EL MACIZADO 2 25cm.

COLOCAR AL MENOS 2¢10
CORRIDOS CADA 25cm.

20x20

0.15

ENCUENTRO ARMADURAS
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO HORMIGON ARMADURA
Mt | Fs. Tpo | Consistencia | (MO | Ambente | R Cooméirco | Mixina) Cgl Wipipo |  Cemnle | Ml | s To
PILOTES MIX Estadistico| Sc=1.50 | HM—30 |Fuida (10-1%m)| 20 |lla+Qa -— 0.50| 325 Kg/m3 CEM 1I/B-S SR| Normal - -—
CIMENT. Y MUROS [Estadstio| 3c=1.50 | HA=25 |Bowa (-9on)| 25 | lla |(70 sjmeotr)| 060 | 275 Ko/ | CEM 11/A | Namal | 8s=115 | B 500 S
SOLERA Estodstioo| 8c=1.50 | HA-25 [Bonto(6-4m) | 30 | lla | (qap) | 0-60| 275 Ko/’ | CEM Il/A | Nomnd | 8s=115 | B 500 T
ESTRUC. INTERIOR |Estadistico| &¢=1.50 | HA—25 |Blanda (6-9%m)| 20 | 30 0.65| 250 Kg/m:s CEM II/A | Normal 8s=1.15 | B 500 S
ESTRUC. EXTERIOR |Estadistico| ¥¢=1.50 | HA-30 |Blonda (6-%m)| 20 llla 45 0.50| 300 Kg/m:s CEM 1l/B—V| Normal 8s=1.15 | B 500 S
EJECUCION Normal | &¢=1.35/1.50 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE—-08 Y AL C.T.E.
- (*) Cont. max. CEMENTO = 400kg/m’ — HORMIGON LIMPIEZA: HL-150/C/TM — El acero debe estar garantizado con la marca AENOR
ELEMENTO POSICION DISTANCIA MAXIMA
LOSAS, SOLERAS o FORJADOS EMPARRILLADO INFERIOR 506 < 100 cm
DISPOSICION EMPARRILLADO SUPERIOR 506 < 50 cm
SEP ARDAEDORES MUROS CADA EMPARRILLADO 508 < 50 cm
( ART. 6982) ENTRE EMPARRILLADOS 100 cm
VIGAS (MINIMO 3 POR VANO) EN ESTRIBOS 100 cm
SOPORTES (MINIMO 3 POR TRAMO) EN CERCOS 1006 < 200 cm

NOTA: ¢ ES EL DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLA EL SEPARADOR
| DUCTILIDAD DE LA ESTRUCTURA BAJA (u = 2; art. 3.7.3.1. NCSE-02) |

NOTAS:

1. TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC)
SE_VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA, EN CASO DE CONTRADICCION, SE MODIFICARAN DE
ACUERDO CON LA DIRECCION TECNICA DE LA OBRA.

2. EN VIGAS TIPO, PATILLAS Y SOLAPES (EN LOS APOYOS) SEGOUN DETALLE 1 DE EO03. LOS ZUNCHOS NO
DESCRITOS TENDRAN UN ARMADO MINIMO DE 4210 + e@6a20.

3. SEPARACION BARRAS EN VIGAS (CARA SUPERIOR): DE ACUERDO CON DETALLE 12 DE EO03, MANTENIENDO
LA SEPARACION MINIMA ENTRE TODAS, SE DEJARA AL MENOS UNA SEPARACION SUPERIOR A 75mm
ENTRE DOS DE ELLAS (CENTRADA) PARA EL VIBRADO DE LA MISMA.

4. JUNTAS DE HORMIGONADO: RUGOSIDAD NATURAL (SIN BANDEJA VIBRANTE); 2° FASE DE HORMIGONADO:

LIMPIEZA CON CHORRO DE AGUA Y DEPOSITAR EL HORMIGON NUEVO CUANDO SUPERFICIE EMPIECE A
ESTAR VISIBLEMENTE SECA, CUIDAR VIBRADO PRIMERA TONGADA.

ELEMENTO MUROS DE FABRICA
BLOGUE | Categ. Efc. | Control Fab. | Coe. Prcdes Sequidod | /f:m,) ™ /f:m,) ™ /:m,) (N/f;km,)
MURO DE CARGA LMP B 1 YM=2.5 10 M5-M7.5 4.0 >0.23
CERRAM. PATIO LHD B 1 YM=2.5 10 M5-M7.5 | 2.0-3.0 >0.23
T0D0S Ejecucion Efec. DESFAVORABLE | Ye=1.35/%a=1.50
Efec. FAVORABLE Ye=0.7-0.9/"a=0.00
NOTAS:
1. JUNTAS LLENAS CON MORTERO 1:1:7 (cemento I1I-35 Z : cal aérea : arena) DE
RESISTENCIA SEGUN fm Y ESPESOR DE 10 a 15 mm.
2. VIDA OTIL DEL MORTERO <2horas (s/temperatura ambiente y humedad relativa).

PLANTA BAJO CUBIERTA +6.60

CARGAS SECCION TIPO DEL FORJADO
ARM. SUPERIOR NERVIO

PESO PROPIO*: 3.9 KN/mZ + MALLAZO MIN. 84 20x20 CAPA DE COMPRESION

BLOQUES PERDIDOS

ARM. INFERIOR
C.P.** (Tabiquillos /terraza): 4.3-1.3/2.0 KN/m®
S O — N

S.C.U. (Tabiquillos/terraza) 1.0/2.0 KN/m’ "y 2 / s ok

CARGA TOTAL: 9.2-6.2/7.9 KN/t

(*) Zonas macizadas hx25 (kN/m?)
(**) +Cargas lineales de cerramientos

72
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DISPOSICION DE ARMADURAS
BARRAS PRINCIPALES

RECUBRIMIENTOS GEOMETRICOS

MALLAZO MIN. ¢4 20x20
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- = - = - - = - — = = —— — = ® [ ARMADO PLACA] SUSPENDIDAS DEL MALLAZO
FORJADO 15
(D)-SUPERIOR: 25 mm ‘ A ]
—_— (@-LATERAL: 30 mm : LLITLELIET]  pomm
® (®-INFERIOR: 30 mm T
cod T Jomzos e
@ [+ VIGAS EMBEBIDAS EN FORJADO] BLOQUES s BLOQUES  |30mm. PARA
I PERDIDOS e PERDIDOS  |SOPORTE
5 (®)—-SUPERIOR: 45 mm T MALLAZO
__ - - - - - . @—LATERAL: 50 mm IXXIXIXXIXXX IXXXXXIXXXI
® (®)-INFERIOR: 30 mm CALZO DE
@ NOTAS: 30mm.
Vo . [+ VIGAS DESCOLGADAS DEL FORJADO] || 1. ARMADURAABASE INFERIOR EN TODOS LOS NERVIOS
—1012 MAS LA ARMADURA INDICADA EN PLANTA
V10 | (D-SUPERIOR: 45 mm —~DISPOSICION DE SOLAPES A EJES DE SOPORTES
12 (A2 Corte A I @ (®)-LATERAL: 30 mm Eint-) —LONGITUD DE SOLAPE 30cm.
67) Corte A g o ® 50 mm (ext.) 2. LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE DISPONDRAN A LOS
o o M E ' (®-INFERIOR: 30 mm CUARTOS DE LA LUZ Y CON UNA INCLINACION DE 45° (430
] M D %%10)2 <0 ® 3. PATILLA POR DEFECTO: 20cm
2012
(100) 20 SUPERIOR O T VIGAS TIPO
SUPERIOR Qi - : NQ (no descritas en despiece) | PLANTA CUBIERTA +9.10/+8.20
3 N [
f 12 30x30) |
20:30 596(38) A, 808(112) NUMERADAS OTRAS CARGAS : RECUBRIMIENTOS GEOMETRICOS
r - " - PESO PROPIO: 3.8 KN/m2 ® Carvaon ]
L L — = CARGAS PERMANENTES: 1.1KN/m
L. A * 3312 (solape 60) 2@10 (solape 50) | SOBRECARGA DE USO: 1.0 KN/m _@ @—SUPERIOR: 25 mm
A o o _ .
1210 o 2(1%10)2 o ™ ™ | CARGA TOTAL: 5.9KN/mt || (D-LATERAL: 30 mm
(100) 8 INFERIOR N 1210 I\ + 3@12 (solape 45) 2@10 (solape 35) @ @_|NFER|OR: 30 mm
INFERIOR 2(310)2 8 (130) ed6al4 e@6a20 SECC'ON TlPO DEI_ FORLJADO @ |. VIGAS EMBEBIDAS EN FORJADOl
o (@]
X N ARM. SUPERIOR :
5x s NOTA: ANCLAJES, SOLAPES Y PATILLAS SEGUN DET.1 EO2 "5 (D-SUPERIOR: 45 mm
1e}2§96 Estribos | ¢ /11 | - = = = . ®-LATERAL 50 mm
Estribos _|C % 85 20 ’ “ 5.4 ‘. To) _ .
ST | a . 2 ® (®)-INFERIOR: 30 mm
< A
1371 @ [- VIGAS DESCOLGADAS DEL FORJADO|
“\ARM. INFERIOR
(@)-SUPERIOR: 45 mm
NOTAS: H —LATERAL: 30 int.
1. LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE DISPONDRAN A LOS G 50 mm Eg]xt.))
- - — - - — - - - - - - - CUARTOS DE LA LUZ Y CON UNA INCLINACION DE 45 (430°) . (©-INFERIR: 30 rmm
2. PATILLA POR DEFECTO: 8cm @ '
DETALLES DISPONIBLES
3 apoyo en extremo de vano sobre pared de [E02| PILARES CUBERTA  +9.10/+10.13 o2
1] " " N
fabrica resistente losa maciza. 1 | LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE BAJO CUB. +6.60 . =r— 5] oo
2 | COLOCACION DE CERCOS EN PILARES 1 S
PRIMERA +3.40 oy 0.30
SOTAS EN 3 | ESQUEMA DE ARMANDO DE PILARES W H o
4 | ENTREGA DE VIGA EN PILAR EXTREMO BiuJA —2.02 el 7}/ 040
5 | DESPIECE DE ARMADURAS LONG.
[E03| FORJADOS RETICULARES
[ViGA CONTORNO | 1 | LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE
420x20810  FORJADO XloGl\?TORNO 2 | ARMADURA MONTAJE ABACO CENTRAL EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS [VPO]
3 | ARMADURA MONTAJE ABACO MEDIANERA ;
ALLE ZAMORANO N°68. MALAGA.
o v v v v = 2510 4 | ARMADURA MONTAJE ABACO ESQUINA C O O N°68 G
A N N N N N Te) )| <£¥!U
ol BE2e0 S | REFUERZO NERVIOS A CORTANTES COMENTARIOS: PLANTA BAJO CUBIERTA'Y CUBIERTA
6 | CAMBIO DIRECCION VIGA
_10:25 | egB6A20 7 | HUECO NO PREVISTO REPLANTEO, VIGAS Y ARMADOS
LOS ARQUITECTOS: JUAN MANUEL
8 CAMBIO COTA EN PORTICO CONTINUO PROYECTO EJECUCION FECHA: ENERO 2010 | SANCHEZ LA CHICA
3cm DE MORTERO CON 2@8 DE/ 9 | REFUERZO COSIDO EN ESQUINA ADOLFO
REGULACION Y ACABADO MURO LMP S/CUADRO 10 | TRANSICION A LOSA DEL MISMO CANTO cnn 0 1 2 3 4 5 1/100 DE LA TORRE PRIETO
11 | MURO CONTENCION: MC © | | | | | ARQUITECTOS
12 12 | REC. Y SEP. DE BARRAS EN VIGAS COLABORADOR:
1My , JAVIER CONDE DE LA CRUZ
PLANO N E-O5 ESTRUCTURA

IneTt MuNICIPAL DE LA Vivi PLAZA DE LA MARINA N1, 3'1ZQ. 29015 MALAGA TLFNO: 852213430 ESTUDIOTECTON@GMAIL.COM
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