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F1 PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA
DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) + CAMARA DE AIRE (3,5cms) +
AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO
HIDROFUGO (1ecm) + 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO (11,5cms) + REVOCO MORTERO
MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms)

F2 REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) + 1 PIE DE
LADRILLO CERAMICO (24cms) + REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE
CAL (1,5cms)

F3 REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) + DOBLE TABICON
DE LADRILLO HUECO DOBLE CON LLAVES METALICAS DE UNION ENTRE AMBAS HOJAS
(16cms) + REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) +
ARMADURA TIPO "MURFOR" RND4/Z (100mm) O SIMILAR CADA 4 HILADAS (48cms)

F4 PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA
DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) + CAMARA DE AIRE (3,5cms) +
AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO
HIDROFUGO (1em) + 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO MACIZO PERFORADO (12cms) +
REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms)

MEDIANERAS

M1 PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA
DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE
VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
(lem) 4+ 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO (11,5cms) + REVOCO MORTERO MIXTO,
ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5¢cms)

M2 ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS DE 30x30cms, MODELO Y COLOR A ELEGIR POR
D.F., (10mm) CON ADHESIVO ESPECIAL PARA AZULEJOS + PLACA DE CARTON YESO WA
(15mms) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO
TERMICO (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE
CEMENTO HIDROFUGO (1cm) + 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO (11,5¢ms) + REVOCO
MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms)

M3 PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA
DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE
VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
(1em) + 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO (11,5cms)

M4 ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS DE 30x30cms, MODELO Y COLOR A ELEGIR POR
D.F., (10mm) CON ADHESIVO ESPECIAL PARA AZULEJOS + ENFOSCADO DE MORTERO DE
CEMENTO (10mm) + 1/2 PIE DE LADRILLO PERFORADO (11,5 cms) + ENFOSCADO DE
MORTERO DE CEMENTO (10mm) + ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS DE 30x30cms,
MODELO Y COLOR A ELEGIR POR D.F., (10mm) CON ADHESIVO ESPECIAL PARA
AZULEJOS.
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PARTICIONES INTERIORES SOBRE RASANTE

P1

P2

P3

P5

P6

P7

DOBLE PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F +
ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO
(FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + CHAPA METALICA DE ACERO
GALVANIZADO (0.8mm) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON
AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + DOBLE PLACA DE
CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F.

SOLAR

DOBLE PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. +
ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO
(FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO
(0.8mm) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO
TERMICO (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + DOBLE PLACA DE CARTON YESO
WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO

DOBLE PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO +
ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO
(FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO
(0.8mm) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO
TERMICO (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + DOBLE PLACA DE CARTON YESO
WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO

DOBLE PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. +
ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO
(FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO
(0.8mm) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (70mm) + DOBLE PLACA
DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO

DOBLE PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO +
ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) + DOBLE PLACA DE CARTON
YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO

PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO + ESTRUCTURA
DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (70mm) + PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y
PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F.

PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA
DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (70mm) + PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y
PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F.

CUADRO

DE _ACABADOS DE TECHOS

TIPO SITUACION EN EL EDIFICIO DESCRIPCION
T1 ZONA COMON, BAROS FALSO TECHO DE PLADUR WR—15
ACABADO PINTURA PLASTICA
1) SALON, DORMITORIOS, INTERIOR DE LA VIVIENDA ig/’igg&f‘DP?NTYUFEEL;J&[Q%CDAELEiSOBL;ZNC&S)
(SIN INSTALACIONES EN EL TECHO)
RAL 9010
ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO (2cms)
T3 CUARTO DE INSTALACIONES/BASURAS ACABADO PINTURA PLASTICA LISA BLANCA RAL
9010
CUADRO DE ACABADOS DE SUELOS
TIPO SITUACION EN EL EDIFICIO DESCRIPCION
R SALON—COCINA, DORMITORIOS, DISTRIBUIDOR, SOLERIA DE BALDOSA DE GRES PORCELANICO DE
S1 VESTIBULOS Y BAROS. 30x59cm DE LA MARCA "SALONI” O SIMILAR,
SERIE EFIR, COLOR BLANCO, TOMADA CON
CEMENTO COLA ESPECIAL PARA GRES
PORCELANICO. LECHEADO DEL COLOR DEL
PAVIMENTO. RODAPIE DEL MISMO MATERIAL.
. SOLERIA DE PIEDRA DE SIERRA ELVIRA CON
S2 LAVADERO, PATIO. ACABADO ABUJARDADO DE 30x60x2CM.
LECHEADO DEL COLOR DEL PAVIMENTO.
- j SOLERIA DE PIEDRA DE SIERRA ELVIRA CON
S3 ZONA COMON ACABADO APOMAZADO DE 30x60x2CM.
LECHEADO DEL COLOR DEL PAVIMENTO.
SOLADO DE BALDOSAS CERAMICAS DE GRES
S4 CUARTOS DE INSTALACIONES ESMALTADO ANTIDESLIZANTE HIGIENICO DE 1°
CALIDAD DE 25 X 25 CMS. A ELEGIR POR
LA D.F.; RECIBIDAS CON MORTERO DE
CEMENTO M—5. LECHEADO DEL COLOR DEL
PAVIMENTO. RODAPIE DEL MISMO MATERIAL.
CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES
TIPO SITUACION EN LA VIVIENDA DESCRIPCION
REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y
] FACHADA, MEDIANERA, EXTERIOR CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO MATE TIPO
ESTUCO DE CAL (1,5cm)
ZONA COMUN INTERIOR, SALON, DORMITORIOS, )
2 DISTRIBUIDOR, VESTIBULOS PINTURA PLASTICA LISA COLOR RAL S/D.F.
ALICATADO DE AZULEJO DE GRES PORCELANICO
3 BAROS RECTIFICADO DE 30X59 CMS. DE "SALONI” O
SIMILAR.
CHAPADO DE PIEDRA SIERRA ELVIRA, ACABADO
4 LAVADEROS ABUJARDADO.
= CUARTO DE INSTALACIONES, CUARTO DE ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS DE
O BASURAS, BAROS, LAVADERO 30x30cms, COLOR A ELEGIR POR D.F.
CUADRO DE ACABADOS DE CUBIERTAS
TIPO SITUACION EN LA VIVIENDA DESCRIPCION
CUT | cuBERTA NO TRANSITABLE TEJA SOBRE TABIQUES PALOMEROS
N
CU2 | cuBIERTA NO TRANSITABLE TEJA SOBRE FORJADO INCLINADO
CUADRO DE CERRAMIENTOS HS2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

1/2 PIE DE L.PERFORADO PARA REVESTIR

1 PIE L.PERFORADO PARA REVESTIR

PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA
SU POSTERIOR ALICATADO

CUADRO

DE FALSOS—TECHOS

1Tl FALSO TECHO DE PANELES DE CARTON
I|| YESO HIDROFUGO WA (15MMS) A
} 2,60M

FALSO TECHO DE PANELES DE CARTON

YESO HIDROFUGO WA (15mms) A

2,20m

FALSO TECHO DE PANELES DE CARTON
YESO (15mms) A 2,60m

TIPO DE RESIDUO
Al PAPEL/CARTON
Al2 ENVASES LIGEROS
Al3 MATERIA ORGANICA
Al4 VIDRIO
AlS VARIOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL EXCMO
EDIFICICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO)
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TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA
SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL

EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO)
CALLE ZAMORANO N°68. MALAGA.

COMENTARIOS:

REFERENCIA DE CARPINTERIA'Y ACABADOS
PLANTA BAJA

LOS ARQUITECTOS:

PROYECTO EJECUCION

JUAN MANUEL
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PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA
DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) + CAMARA DE AIRE (3,5cms) +
AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO
HIDROFUGO (1ecm) + 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO (11,5cms) + REVOCO MORTERO
MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms)

REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) + 1 PIE DE

LADRILLO CERAMICO (24cms) + REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE
CAL (1,5cms)

REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) + DOBLE TABICON
DE LADRILLO HUECO DOBLE CON LLAVES METALICAS DE UNION ENTRE AMBAS HOJAS
(16cms) + REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) +
ARMADURA TIPO "MURFOR" RND4/Z (100mm) O SIMILAR CADA 4 HILADAS (48cms)

PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA
DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) + CAMARA DE AIRE (3,5cms) +
AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO
HIDROFUGO (1em) + 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO MACIZO PERFORADO (12cms) +
REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms)

MEDIANERAS

M1

M2

M4

PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA
DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE
VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
(lem) 4+ 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO (11,5cms) + REVOCO MORTERO MIXTO,
ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5¢cms)

ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS DE 30x30cms, MODELO Y COLOR A ELEGIR POR
D.F., (10mm) CON ADHESIVO ESPECIAL PARA AZULEJOS + PLACA DE CARTON YESO WA
(15mms) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO
TERMICO (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE
CEMENTO HIDROFUGO (1cm) + 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO (11,5¢ms) + REVOCO
MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms)

PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA
DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE
VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
(1em) + 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO (11,5cms)

ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS DE 30x30cms, MODELO Y COLOR A ELEGIR POR

D.F., (10mm) CON ADHESIVO ESPECIAL PARA AZULEJOS + ENFOSCADO DE MORTERO DE

CEMENTO (10mm) + 1/2 PIE DE LADRILLO PERFORADO (11,5 cms) + ENFOSCADO DE
MORTERO DE CEMENTO (10mm) + ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS DE 30x30cms,

MODELO Y COLOR A ELEGIR POR D.F., (10mm) CON ADHESIVO ESPECIAL PARA
AZULEJOS.
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PARTICIONES INTERIORES SOBRE RASANTE

P1

P2

P3

P5

P6

P7

DOBLE PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F +
ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO
(FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + CHAPA METALICA DE ACERO
GALVANIZADO (0.8mm) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON
AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + DOBLE PLACA DE
CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F.

DOBLE PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. +
ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO
(FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO
(0.8mm) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO
TERMICO (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + DOBLE PLACA DE CARTON YESO
WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO

DOBLE PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO +
ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO
(FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO
(0.8mm) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO
TERMICO (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + DOBLE PLACA DE CARTON YESO
WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO

DOBLE PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. +
ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO
(FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO
(0.8mm) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (70mm) + DOBLE PLACA
DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO

DOBLE PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO +
ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) + DOBLE PLACA DE CARTON
YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO

PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO + ESTRUCTURA
DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (70mm) + PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y
PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F.

PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA
DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (70mm) + PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y
PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F.
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CUADRO DE ACABADOS DE TECHOS

TIPO SITUACION EN EL EDIFICIO DESCRIPCION
T1 ZONA COMON, BAROS FALSO TECHO DE PLADUR WR—15
ACABADO PINTURA PLASTICA
1) SALON, DORMITORIOS, INTERIOR DE LA VIVIENDA ig/’igg&f‘DP?NTYUFEEL;J&[Q%CDAELEiSOBL;ZNC&S)
(SIN INSTALACIONES EN EL TECHO)
RAL 9010
ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO (2cms)
T3 CUARTO DE INSTALACIONES/BASURAS ACABADO PINTURA PLASTICA LISA BLANCA RAL
9010
CUADRO DE ACABADOS DE SUELOS
TIPO SITUACION EN EL EDIFICIO DESCRIPCION
. SALON—COCINA, DORMITORIOS, DISTRIBUIDOR, SOLERIA DE BALDOSA DE GRES PORCELANICO DE
S1 VESTIBULOS Y BAROS. 30x59cm DE LA MARCA “SALONI” O SIMILAR,
SERIE EFIR, COLOR BLANCO, TOMADA CON
CEMENTO COLA ESPECIAL PARA GRES
PORCELANICO. LECHEADO DEL COLOR DEL
PAVIMENTO. RODAPIE DEL MISMO MATERIAL.
. SOLERIA DE PIEDRA DE SIERRA ELVIRA CON
S2 LAVADERO, PATIO. ACABADO ABUJARDADO DE 30x60x2CM.
LECHEADO DEL COLOR DEL PAVIMENTO.
- j SOLERIA DE PIEDRA DE SIERRA ELVIRA CON
S3 ZONA COMON ACABADO APOMAZADO DE 30x60x2CM.
LECHEADO DEL COLOR DEL PAVIMENTO.
SOLADO DE BALDOSAS CERAMICAS DE GRES
S4 CUARTOS DE INSTALACIONES ESMALTADO ANTIDESLIZANTE HIGIENICO DE 1°
CALIDAD DE 25 X 25 CMS. A ELEGIR POR
LA D.F.; RECIBIDAS CON MORTERO DE
CEMENTO M—5. LECHEADO DEL COLOR DEL
PAVIMENTO. RODAPIE DEL MISMO MATERIAL.
CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES
TIPO SITUACION EN LA VIVIENDA DESCRIPCION
REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y
] FACHADA, MEDIANERA, EXTERIOR CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO MATE TIPO
ESTUCO DE CAL (1,5cm)
ZONA COMUN INTERIOR, SALON, DORMITORIOS, )
2 DISTRIBUIDOR, VESTIBULOS PINTURA PLASTICA LISA COLOR RAL S/D.F.
ALICATADO DE AZULEJO DE GRES PORCELANICO
3 BAROS RECTIFICADO DE 30X59 CMS. DE "SALONI” O
SIMILAR.
CHAPADO DE PIEDRA SIERRA ELVIRA, ACABADO
4 LAVADEROS ABUJARDADO.
= CUARTO DE INSTALACIONES, CUARTO DE ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS DE
% BASURAS, BAROS, LAVADERO 30x30cms, COLOR A ELEGIR POR D.F.
CUADRO DE ACABADOS DE CUBIERTAS
TIPO SITUACION EN LA VIVIENDA DESCRIPCION
CU1 CUBIERTA NO TRANSITABLE TEJA SOBRE TABIQUES PALOMEROS
N
CU2 | cuBIERTA NO TRANSITABLE TEJA SOBRE FORJADO INCLINADO

CUADRO DE CERRAMIENTOS

HS2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

1/2 PIE DE L.PERFORADO PARA REVESTIR

1

PIE L.PERFORADO PARA REVESTIR

PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA
SU POSTERIOR ALICATADO

CUADRO DE

FALSOS—TECHOS

FALSO TECHO DE PANELES DE CARTON
YESO HIDROFUGO WA (15MMS) A
2,60M

FALSO TECHO DE PANELES DE CARTON
YESO HIDROFUGO WA (15mms) A
2,20m

FALSO TECHO DE PANELES DE CARTON
YESO (15mms) A 2,60m

TIPO DE RESIDUO
Al PAPEL/CARTON
Al2 ENVASES LIGEROS
Al3 MATERIA ORGANICA
Al4 VIDRIO
AlS VARIOS
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TURRE PRIETO;ADULCFU DETA

EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO)
CALLE ZAMORANO N°68. MALAGA.

COMENTARIOS:

REFERENCIA DE CARPINTERIA'Y ACABADOS
PLANTA PRIMERA

LOS ARQUITECTOS:

PROYECTO EJECUCION

JUAN MANUEL
FECHA: ENERO 2010

SANCHEZ LA CHICA

ADOLFO
ESCALA: 0 0.0 w 1.9 4 2}5 1/50 DE LA TORRE PRIETO
o | | ARQUITECTOS
I MY PLAZA DE LA MARINA N1
ﬁ 3"1ZQ. 29015 MALAGA
PLANO N°* C 2 TLFNO: 952213430

INsTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

estudiotecton@gmail.com

ANVISADO
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CUADRO DE ACABADOS DE TECHOS

TIPO SITUACION EN EL EDIFICIO DESCRIPCION

T] ZONA COMON, BAROS FALSO TECHO DE PLADUR WR—15
ACABADO PINTURA PLASTICA

2 SALON, DORMITORIOS, INTERIOR DE LA VIVIENDA igigg&g‘DP?NTYUFEELS&E%CDAELEiSOBL;ZNC&S>

(SIN INSTALACIONES EN EL TECHO) oAl 9010

. ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO (2cms)

TQ CUARTO DE INSTALACIONES/BASURAS ACABADO PINTURA PLASTICA LISA BLANCA RAL
9010

CUADRO DE ACABADOS DE SUELOS

TIPO SITUACIGN EN EL EDIFICIO DESCRIPCION

R SALON—COCINA, DORMITORIOS, DISTRIBUIDOR, SOLERIA DE BALDOSA DE GRES PORCELANICO DE

S1 VESTIBULOS Y BAROS. 30x59cm DE LA MARCA "SALONI” O SIMILAR,

SERIE EFIR, COLOR BLANCO, TOMADA CON
CEMENTO COLA ESPECIAL PARA GRES
PORCELANICO. LECHEADO DEL COLOR DEL
A PAVIMENTO. RODAPIE DEL MISMO MATERIAL.
SOLERIA DE PIEDRA DE SIERRA ELVIRA CON
82 LAVADERO, PATIO. ACABADO ABUJARDADO DE 30x60x2CM.
LECHEADO DEL COLOR DEL PAVIMENTO.
A _ SOLERIA DE PIEDRA DE SIERRA ELVIRA CON
o) ZONA COMUN ACABADO APOMAZADO DE 30x60x2CM.
LECHEADO DEL COLOR DEL PAVIMENTO.

SOLADO DE BALDOSAS CERAMICAS DE GRES

P)
-
wn

1 S4 CUARTOS DE INSTALACIONES ESMALTADO ANTIDESLIZANTE HIGIENICO DE 1°
] ‘ O T CALIDAD DE 25 X 25 CMS. A ELEGIR POR
- LA D.F.; RECIBIDAS CON MORTERO DE
7 § 1 CEMENTO M—5. LECHEADO DEL COLOR DEL
1 1L.5%L - ;:*ﬂ ‘ § ‘ FT;*/ ‘ <o PAVIMENTO. RODAPIE DEL MISMO MATERIAL.
1 oL DL i
> 1 ] \L\LWADERO 1.5% /4 § & T.5% J\VADERE/‘/ ! > [ CUADRO DE_ACABADOS DE_PAREDES
NS
O § P TIPO SITUACION EN LA VIVIENDA DESCRIPCION
Fo L § L 1l ‘ REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y
UUUUL 7 \ ey ] FACHADA, MEDIANERA, EXTERIOR CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO MATE TIPO
/////% W ///////////////////////////////////////////////////////////////% \/ ?////% ESTUCO DE CAL (1,5cm)
%;/{ %%%%%%%%W%%W%%ﬁ %%% ZONA COMOUN INTERIOR. SALON. DORMITORIOS
] | ~—7 . i ' ’ ;
%%g 2314|516 |7 (8|9 0[1111213114]1516 57 ggé 2 DISTRIBUIDOR, VESTIBULOS PINTURA PLASTICA LISA COLOR RAL S/D.F.
. v |
59 30% g% 2 — DisTRIBUIDGA ggé 30% 59 R ALICATADO DE AZULEJO DE GRES PORCELANICO
: . | ; “ N ” »
%gg B v ST é%% %) BANOS E‘EMC‘[\AFF\{CADO DE 30X59 CMS. DE "SALONI” O
NN U U .
%% V7777777777777 77Z/7Z;/Z /2 0 wé% 4 LAVADEROS CHAPADO DE PIEDRA SIERRA ELVIRA, ACABADO
. TZT3 121710 91 8 615 4]3 7 _ ABUJARDADO.
. |
g% BD %% ‘ 5 CUARTO DE INSTALACIONES, CUARTO DE ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS DE
,’ %g N %% BASURAS, BAROS, LAVADERO 30x30cms, COLOR A ELEGIR POR D.F.
r . o
/%WWWWWWWWWWWWWWWM CUADRO DE ACABADOS DE CUBIERTAS
O X) O TIPO SITUACION EN LA VIVIENDA DESCRIPCION
—1
/ -4 CUl CUBIERTA NO TRANSITABLE TEJA SOBRE TABIQUES PALOMEROS
) CU2 | cUBIERTA NO TRANSITABLE TEJA SOBRE FORJADO INCLINADO
’ o O O ®
‘ CUADRO DE CERRAMIENTOS HS2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
’ TIPO DE RESIDUO
‘ 1/2 PIE DE L.PERFORADO PARA REVESTIR
| |
‘ 1 1 Al PAPEL /CARTON
[F1 PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA |
DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) + CAMARA DE AIRE (3,5cms) + \ T
\ ; A2
| AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO ‘ B 1 PIE L.PERFORADO PARA REVESTIR ENVASES LIGEROS
HIDROFUGO (1ecm) + 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO (11,5cms) + REVOCO MORTERO ]
| MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) Al MATERIA ORGANICA
| PLACA DE CARTON YESO WA (15 PARA
'F2 REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) + 1 PIE DE ‘ SU POSTERIOR ALICATADO (15mme) A4 VIDRIO
| LADRILLO CERAMICO (24cms) + REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE ‘
| CAL (1,5cms) PARTICIONES INTERIORES SOBRE RASANTE
‘ ‘ CUADRO DE_FALSOS—TECHOS Al5 VARIOS
|F3 REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) + DOBLE TABICON P1 DOBLE PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F + \ — -
w DE LADRILLO HUECO DOBLE CON LLAVES METALICAS DE UNION ENTRE AMBAS HOJAS ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO ‘ Ll 11| 1]]|FALSO TECHO DE PANELES DE CARTON
w (16cms) + REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) + (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + CHAPA METALICA DE ACERO ‘ } } } } YESO HIDRGFUGO WA (15MMS) A
\ ARMADURA TIPO "MURFOR” RND4/Z (100mm) O SIMILAR CADA 4 HILADAS (48cms) GALVANIZADO (0.8mm) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON Ll 2.60M
AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + DOBLE PLACA DE |
| F4 PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. \ FALSO TECHO DE PANELES DE CARTON
‘ DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) + CAMARA DE AIRE (3,5cms) + ‘ YESO HIDROFUGO WA (15mms) A
‘ AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO P2 DOBLE PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + 2,20m
HIDROFUGO (1ecm) + 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO MACIZO PERFORADO (12cms) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO
‘ REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5c¢ms) (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO )
(0.8mm) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO FALSO TECHO DE PANELES DE CARTON
‘M TERMICO (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + DOBLE PLACA DE CARTON YESO YESO (15mms) A 2,60m
WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO

M1 PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL EXCMO
EDIFICICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO)
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| DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE P3 DOBLE PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO +
| VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO
(Tem) + 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO (11,5cms) + REVOCO MORTERO MIXTO, (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO
| ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) (0.8mm) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO
TERMICO (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + DOBLE PLACA DE CARTON YESO
) WA (15 PARA SU POSTERIOR ALICATADO
| M2 ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS DE 30x30cms, MODELO Y COLOR A ELEGIR POR (15mms) EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO]
D.F., (10mm) CON ADHESIVO ESPECIAL PARA AZULEJOS + PLACA DE CARTON YESO WA P4 DOBLE PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ,
(15mms) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO CALLE ZAMORANO N°68. MALAGA.
EEETA“QE% (HFEE%FBEOV‘(DWR‘O)EN S%U/Z‘N;‘EER‘%? L&‘*DCRTLSL)O *CEERNAKA?SSA?% !ORTgRO E%EE\/OCO (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO
o cm) + ,Sems) + (0.8mm) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (70mm) + DOBLE PLACA COMENTARIOS:
MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO ’ REFERENCIA DE CARPINTERIA'Y ACABADOS
14
. P5 DOBLE PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO + PLANTA CASETON DE CUBIERTA
M3 PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/DF. + ESTRUCTURA ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) + DOBLE PLACA DE CARTON 05 ARQUITECTOS: JUAN. MANUEL
DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO : SROYECTO EJECUCION CECHA ENERO 2010 )
VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO : SANCHEZ LA CHICA
(Tem) + 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO (11,5cms) P6 PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO + ESTRUCTURA ADOLFO
4 ALICATADG CERAMICO CON AZULEJOS DE 50x50 VODELD ¥ COLOR A ELEGIR POR DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (70mm) + PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y e o 05 1 52 25 1/50 DE LA TORRE PRIETO
x30cms, : 0 [ I [ |
PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F.
D.F., (10mm) CON ADHESIVO ESPECIAL PARA AZULEJOS + ENFOSCADO DE MORTERO DE / ARQUITECTOS
XgELEELJOOSY COLOR A ELEGIR POR D.F., (10mm) CON ADHESIVO ESPECIAL PARA PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. InsTITUTO MUnicipaL ot LA Vivienoa |~ N0 N ' estudiotecton@gmail.com
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‘ TIPO SITUACION EN EL EDIFICIO DESCRIPCION
‘ T1 ZONA COMON, BAROS FALSO TECHO DE PLADUR WR-15
‘ ACABADO PINTURA PLASTICA
‘ 2 SALON, DORMITORIOS, INTERIOR DE LA VIVIENDA | CUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO (2cms)
1 (SIN INSTALACIONES EN EL TECHO) ACABADO PINTURA PLASTICA LISA BLANCA
‘ RAL 9010
‘ ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO (2cms)
; T3 CUARTO DE INSTALACIONES/BASURAS ACABADO PINTURA PLASTICA LISA BLANCA RAL
‘ 9010
’ CUADRO DE ACABADOS DE SUELOS
; TIPO SITUACION EN EL EDIFICIO DESCRIPCION
‘ ~ SALON—COCINA, DORMITORIOS, DISTRIBUIDOR, SOLERIA DE BALDOSA DE GRES PORCELANICO DE
ST VESTIBULOS Y BAROS. 30x59cm DE LA MARCA "SALONI” O SIMILAR,
) SERIE EFIR, COLOR BLANCO, TOMADA CON
) CEMENTO COLA ESPECIAL PARA GRES
I B i 111 PORCELANICO. LECHEADO DEL COLOR DEL
- . ) PAVIMENTO. RODAPIE DEL MISMO MATERIAL.
. SOLERIA DE PIEDRA DE SIERRA ELVIRA CON
:\ S2 LAVADERO, PATIO. ACABADO ABUJARDADO DE 30x60x2CM.
s LECHEADO DEL COLOR DEL PAVIMENTO.
‘ A ) SOLERIA DE PIEDRA DE SIERRA ELVIRA CON
e / S3 ZONA COMUN ACABADO APOMAZADO DE 30x60x2CM.
| “wannrnrnrn) LECHEADO DEL COLOR DEL PAVIMENTO.
[ g - SOLADO DE BALDOSAS CERAMICAS DE GRES
] S4 CUARTOS DE INSTALACIONES ESMALTADO ANTIDESLIZANTE HIGIENICO DE 1°
CALIDAD DE 25 X 25 CMS. A ELEGIR POR
LA D.F.; RECIBIDAS CON MORTERO DE
CEMENTO M—5. LECHEADO DEL COLOR DEL
PAVIMENTO. RODAPIE DEL MISMO MATERIAL.
CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES
CUT TIPO SITUACION EN LA VIVIENDA DESCRIPCION
REVOCO MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y
1 FACHADA, MEDIANERA, EXTERIOR CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO MATE TIPO
ESTUCO DE CAL (1,5¢cm)
ZONA COMUN INTERIOR, SALON, DORMITORIOS, )
2 DISTRIBUIDOR, VESTIBULOS PINTURA PLASTICA LISA COLOR RAL S/D.F.
R ALICATADO DE AZULEJO DE GRES PORCELANICO
CuU?2 CuU?2 S BAROS RECTIFICADO DE 30X59 CMS. DE "SALONI" O
U SIMILAR.
30% 30%
A LAVADEROS igéiﬁg&% PIEDRA SIERRA ELVIRA, ACABADO
c CUARTO DE INSTALACIONES, CUARTO DE ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS DE
M’ BASURAS, BARNOS, LAVADERO 30x30cms, COLOR A ELEGIR POR D.F.
CUADRO DE ACABADOS DE CUBIERTAS
| IR 0 ] TIPO | SITUACIGN EN LA VIVIENDA DESCRIPCION
| i |
| ‘ | —~
| ] CUl CUBIERTA NO TRANSITABLE TEJA SOBRE TABIQUES PALOMEROS
| | ‘ |
| n CU2 | cUBIERTA NO TRANSITABLE TEJA SOBRE FORJADO INCLINADO
| [
f [ CUADRO DE CERRAMIENTOS HS2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
I S
3 TIPO DE RESIDUO
‘ 1/2 PIE DE L.PERFORADO PARA REVESTIR
|
‘ A1 PAPEL/CARTON
[F1 PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA
DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) + CAMARA DE AIRE (3,5cms) + T Al
‘ / ; ENVASES LIGEROS
| AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO e 1 PIE L.PERFORADO PARA REVESTIR
| HIDROFUGO (Tem) + 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO (11,5cms) + REVOCO MORTERO ]
| MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) AlS MATERIA ORGANICA
‘ PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA
F2 REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) + 1 PIE DE SU POSTERIOR ALICATADO A4 VIDRIO
| LADRILLO CERAMICO (24cms) + REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE
‘ CAL (1,5¢cms) PARTICIONES INTERIORES SOBRE RASANTE
‘ CUADRO DE FALSOS—TECHOS - VARIOS
| F3 REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) + DOBLE TABICON P1 DOBLE PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F + — 3
‘ DE LADRILLO HUECO DOBLE CON LLAVES METALICAS DE UNION ENTRE AMBAS HOJAS ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO |1 1|1|/|FALSO TECHO DE PANELES DE CARTON
w (16cms) + REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) + (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + CHAPA METALICA DE ACERO } } } } YESO HIDROFUGO WA (15MMS) A
w ARMADURA TIPO "MURFOR” RND4/Z (100mm) O SIMILAR CADA 4 HILADAS (48cms) GALVANIZADO (0.8mm) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON Vol ||| 2.60M
‘ AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + DOBLE PLACA DE
| F4 PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. FALSO TECHO DE PANELES DE CARTON
‘ DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) + CAMARA DE AIRE (3,5cms) + YESO HIDROFUGO WA (15mms) A
| AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE VIDRIO) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO P2 DOBLE PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + 2,20m
HIDROFUGO (1cm) + 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO MACIZO PERFORADO (12cms) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO
| REVOCO MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5¢ms) (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO )
(0.8mm) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO FALSO TECHO DE PANELES DE CARTON
MEDIANERAS TERMICO (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + DOBLE PLACA DE CARTON YESO YESO (15mms) A 2,60m
‘ ) WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO
M1 PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA
| DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO (F\BF{A DE P3 DOBLE PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO +
VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO
‘ (1em) + 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO (11,5cms) + REVOCO MORTERO MIXTO, (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO
ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (1,5cms) (0.8mm) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO
| TERMICO (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + DOBLE PLACA DE CARTON YESO
) WA (15 PARA SU POSTERIOR ALICATADO
M2 ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS DE 30x30cms, MODELO Y COLOR A ELEGIR POR (15mms) EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO]
\ D.F., (10mm) CON ADHESIVO ESPECIAL PARA AZULEJOS + PLACA DE CARTON YESO WA P4 DOBLE PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ,
(15mms) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO CALLE ZAMORANO N°68. MALAGA.
\ EEEF:AAQ\NC% (HFE?FBEOW(DWR‘O)EN SWU/Z\N;‘EER\%E) LgABCRTLSL)O +CEERNAEA(\)§8A?% !ORTgRO E%EE\/OCO (FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + CHAPA METALICA DE ACERO GALVANIZADO
% cm) + ocems) + (0.8mm) + ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (70mm) + DOBLE PLACA COMENTARIOS:
‘ MORTERO MIXTO, ACABADO TIPO ESTUCO DE CAL (W,Scms) DE CARTON YESO WA (15mm3> PARA SU POSTERIOR ALICATADO ’ REFERENC'A DE CARP'NTER'AY ACABADOS
3 P5 DOBLE PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO + PLANTA DE CUBIERTA
| M3 PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) + DOBLE PLACA DE CARTON 05 ARQUITECTOS: JUAN MANUEL
DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (46mm) CON AISLAMIENTO TERMICO (FIBRA DE YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO : PROYECTO EJECUCION FECHA: ENERG 2010 )
VIDRIO EN SU INTERIOR) (4cms) + ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO : SANCHEZ LA CHICA
(Tem) + 1/2 PIE DE LADRILLO CERAMICO (11,5cms) P6 PLACA DE CARTON YESO WA (15mms) PARA SU POSTERIOR ALICATADO + ESTRUCTURA ADOLFO
) DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (70mm) + PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y o 05 1.5 2 25 DE LA TORRE PRIETO
M4 ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS DE 30x30cms, MODELO Y COLOR A ELEGIR POR PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F ESCALA: [T 17 . ‘ | 1/50
D.F., (10mm) CON ADHESIVO ESPECIAL PARA AZULEJOS + ENFOSCADO DE MORTERO DE o ARQUITECTOS
CEMENTO (10mm) + 1/2 PIE DE LADRILLO PERFORADO (11,5 cms) + ENFOSCADO DE P7 PLACA DE CARTON YESO (15mms) Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. + ESTRUCTURA IMY PLAZA OE Li MARINA
MORTERO DE CEMENTO (WOmm) + ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS DE 30x30cms, DE PERFIL DE ACERO GALVANIZADO (70mm) + PLACA DE CARTON YESO (WSmmS) Y ﬁ PLANO N° C 4 TLENO: 952213430
X?ELE\E]OOSY COLOR A ELEGIR POR D.F., (WOmm) CON ADHESIVO ESPECIAL PARA PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [ estudiotecton@gmail.com

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MALAGA
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