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Con fecha de sellado de 20 de Enero de 2009 y de 26 de Enero de 2009 se
redacté el Proyecto Basico de 2 Viviendas de Proteccion Oficial, situado en
calle Zamorano 68, a instancias del Instituto Municipal de la Vivienda del
Excmo. Ayuntamiento de Malaga.

En una reunién mantenida con la Gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de
Malaga se detallan una serie de modificaciones que deben ser introducidas en
el proyecto.

La presente Documentacion Reformada del Proyecto Basico de 2 Viviendas de
Proteccion Oficial, situado en calle Zamorano 68 se redacta a instancias del
Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Malaga,
introduciendo las modificaciones oportunas.

Las modificaciones introducidas son:

1.- El casetdn de cubierta pasa a tener la cubierta inclinada.

2.- Se modifica el alzado principal, alineando huecos de planta baja y superior
3.- Se modifica zona de acceso planta baja y zona comun de planta baja,
modificandose la ubicacion del pilar de esa zona y la CGP. Al modificar la zona
de entrada de planta baja, cambia la superficie util de la vivienda 1.0.A, pero no
cambian las superficies construidas.

En virtud de estos cambios se modifican todos los planos de arquitectura,
(plantas, alzados y secciones) e instalaciones contra incendios, asi como el
anejo técnico de calificacion para viviendas VPO. Asimismo se modifican todos
los documentos donde aparecia la superficie util de la vivienda 1.0.A.

ANEJO TECNICO PARA LA CALIFICACION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

El presente Anejo Técnico al Proyecto Basico de 2 Viviendas de Proteccion
Oficial, situadas en calle Zamorano 68, se redacta a instancias del Instituto
Municipal de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Malaga.

El presente Anejo es redactado por D.Juan Manuel Sanchez La Chica,
arquitecto colegiado n°1054 en el Colegio de Arquitectos de Malaga y D.Adolfo
de la Torre Prieto, arquitecto colegiado n°1047 en el Colegio de Arquitectos de
Malaga

En cumplimiento del Articulo 11, Capitulo Ill de la Orden de 21 de julio de
2008, sobre normativa técnica de disefo y calidad aplicable a las viviendas
protegidas en la Comunidad Auténoma de Andalucia se realiza el presente
Anejo Técnico. Este Anejo Técnico tiene el cometido la comprobacién del
cumplimiento de la normativa técnica de disefio aplicable a la vivienda
protegida que se regula en el capitulo Il de la Orden antes citada.

El presente Anejo técnico consta de los siguientes documentos:
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1.- Memoria Técnica
2.- Ficha Justificativa del Cumplimiento de la Normativa Urbanistica

3.- Fichas Justificativas del Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad
3.3.1.- Decreto 72/1992 de Andalucia
3.3.2.- Ordenanza reguladora de accesibilidad de Malaga

4.- Certificado de los Técnicos Redactores del Proyecto Acreditando que la
Informacioén contenida en el Anejo Técnico se corresponde fielmente con la del
correspondiente proyecto.

5.-Planos
ARQUITECTURA
A-01 DISTRIBUCION. PLANTA BAJA.
A-02 DISTRIBUCION. PLANTA PRIMERA.
A-03 DISTRIBUCION. PLANTA CASETON DE CUBIERTA.
A-04 DISTRIBUCION. PLANTA DE CUBIERTA.
A-05 ACOTADO. PLANTA BAJA.
A-06 ACOTADO. PLANTA PRIMERA.
A-07 ACOTADO. PLANTA CASETON DE CUBIERTA.
A-08 ACOTADO. PLANTA DE CUBIERTA.
A-09 ALZADO SUR (CALLE ZAMORANO) (1)
A-10 ALZADO SUR (CALLE ZAMORANO) (Il)
A-11 ALZADO NORTE (PATIO)
A-12 ALZADO ESTE (MEDIANERA)
A-13 SECCION A-A
A-14 SECCION B-B’
A-15 SECCION C-C’
A-16 SECCION D-D’
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1.-MEMORIA TECNICA
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1. Memoria Técnica para la Calificacién de las Viviendas Protegidas.

Segun la Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de disefio y
calidad aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad Auténoma de
Andalucia seran de aplicacion las Ordenanzas Provisionales de Viviendas de
Proteccion Oficial 92, 112, 123, 1323 162 172 y 342 aprobadas por la Orden
Ministerial de 20 de Mayo de 1969 y modificadas por la Orden Ministerial de 21
de Febrero de 1981, con las especificaciones técnicas que se concretan en el

Capitulo Il de la Orden d

e 21 de julio de 2008.

Articulo 3. Composicién, programas y habitaciones de las viviendas.

Vivienda con un minimo de
una habitacion capaz para
estar, comer y cocinar, un
dormitorio y un cuarto de
aseo, compuesto de bafio o
ducha, lavabo e inodoro.

La vivienda 1.0.A tiene una habitacién para estar, comer y
cocinar, dos dormitorios, un aseo completo y otro con lavabo e
inodoro.

La vivienda 1.0.B tiene una habitacion para estar, comer y
cocinar, tres dormitorios, un aseo completo y otro con lavabo e
inodoro.

En viviendas de mas de 70

Aunque ambas viviendas tienen una superficie menor a 70 m2

m2 utiles, existiran, al
menos, dos cuartos de
aseo. Como minimo, uno
de ellos sera completo y el
otro con lavabo e inodoro

utiles y menos de cuatro dormitorios, poseen estas estancias.

Superficie util maxima Superficie util proyecto

Dos dormitorios 70 m2 Viv. 1.0.A (dos dormitorios) 64,51 m2
Tres dormitorios | 90 m2 Viv. 1.0.B (tres dormitorios) 69,95 m2
Superficie util minima
25 m2 Viv. 1.0.A (dos dormitorios) 64,51 m2
Viv. 1.0.B (tres dormitorios) 69,95 m2
Articulo 4. Altura de la Edificacion
Al’ltu.ra estructural 270m Planta baja 3,10 m.
minima ’ " | Planta primera 2,90 m.
Altura libre Planta baja 3,00 m.
minima 2
,50 m. Planta primera 2,80 m.
2,50 m.
Altura libre en | 2,20 m. | Altura >2,20 m.
vestibulos,
pasillos y
cuartos de aseo
y en
habitaciones en
un maximo de
30%

Articulo 5. Instalacion de ascensor en edificio plurifamiliar

Obligatorio para edificios de | No necesita instalacion de ascensor.
tres o mas alturas.

Articulo 6. Dimensiones de los patios.

Dimensiébn minima para | Se inscribe un circulo de 3 m. de diametro .
luces rectas y diametro de 3
m.
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12 m2
superficie.

minimo

de

Superficie de 17,28 m2.

Articulo 7. Superficie minima de iluminacién.

10% superficie util Vivienda 1 Sup. m* 10% m* Proyecto
Estar/comedor/cocina 22,80 2,28 2,37
Dormitorio principal 12,33 1,23 1,87
Dormitorio 11,26 1,12 1,87
Vivienda 2
Estar/comedor/cocina 24,05 2,40 5,83
Dormitorio principal 12,65 1,26 1,87
Dormitorio 1 8,00 0,80 1,87
Dormitorio 2 8,25 0,82 1,87

Uso Normativa VPO Vivienda 1.0.A Vivienda 1.0.B

Estar/Cpmgdor/Cocma 20 m2 22.80 m2

2 Dormitorios

Estar/Cqme;dor/Cocma 24 M2 24,05 m2

3 Dormtitorios

Dormitorio principal 12 m2 12,33 m2 12,65 m2

Dormitorio 1 8 m2 11,26 m2 8,00 m2

Dormitorio 2 8 m2 8,25 m2

MALAGA, ABRIL DE 2.009
LOS ARQUITECTOS:

D. JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA

D. ADOLFO DE LA TORRE PRIETO

PROYECTO BAsico EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO). CALLE ZAMORANO N°68.ANEJO TECNICO 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

EDIFICIO DE 2 V.P.O.
29000 - MALAGA

Pag. 6 de 43

SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL
TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MALAGA
VISADO 24/04/2009 - N°Expe. 2008/006752/003

ZON



JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO ARQUITECTOS

PLAZA DE LA MARINA N°1 3°1zQ 29005 MALAGA TLFNO./FAX. 952 21 34 30 E-MaiL:estudiotecton@gmail.com

2.-FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVA URBANISTICA
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DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS
Y NORMATIVA URBANISTICA

(ART. 47 del Reglamento de Disciplina Urbanistica)

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

TITULO: EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO)

UBICACION: CALLE ZAMORANO N° 68, MALAGA

ENCARGANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

ARQUITECTOS: JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA Y ADOLFO DE LA TORRE PRIETO

PROYECTD BAsico EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO). CALLE ZAMORANO N°68. ANEJO TECNICO.
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INSTRUMENTOS DE ORDENACION URBANISTICA QUE AFECTAN AL PROYECTO
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(1) Vigente: Anterior a |X| Adaptado a I:' (2) Grado de Aprobacion Definitiva Julio 97
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aprobacion

CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DEL SUELO

Segun planeamiento vigente:

N/

SUELO URBANO: SUELO URBANIZABLE: SUELO NO URBANIZABLE:
Consolidado I:' Ordenado I:' Especialmente protegido
No consolidado: Sectorizado Preservado por el PLAN
(o programado o apto para I:' i
UE I:' urbanizar) De caracter rural o natural
Sometido a |X| . Habitat rural diseminado
PPO, PERI, PE, ED No sectorizado I:' De Regadio I:' De Secano
(o no programado)
Actuacion directa I:' | Calificacion segun PEPMF

Segun planeamiento en tramitacion:

SUELO URBANO: SUELO URBANIZABLE: SUELO NO URBANIZABLE:
Consolidado |:| Ordenado I:l Especialmente protegido
No consolidado: Preservado por el Plan
Sectorizado I:l
UE De caracter rural o natural
Sometido a

Habitat rural diseminado

PPO, PERI, PE, ED No sectorizado

OO

Actuacion directa

LIX]

| Calificacion segun PEPMF

OBSERVACIONES

Julio de 1997) y el PERI Trinidad-Perchel modificado y texto refundido PAM-R.4

Es de aplicacion el Plan General del Excmo. Ayuntamiento de Malaga de 1997 (BOJA de 26 de
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VIGENTE EN TRAMITACION | OBSERVACIONES
Instrumento PERI Trinidad-Perchel
urbanistico modlfl_cado y texto
refundido PAM-R.4
Calificacion Residencial
Ordenanza de PERI Trinidad-Perchel
aplicacion modlflpado y texto
P refundido PAM-R.4
CUADRO-RESUMEN DE ORDENANZAS
CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN PROYECTO
TRAMITE
Estudios previos de ordenacién No son necesarios
Parcela minima 130 118,80 (1)
Parcela maxima - 118,80
Longitud minima de fachada 6,25 8,25
Diametro minimo inscrito - -
Densidad - 2 Viv.
Altura maxima, plantas Pb+1 Pb+1
Altura maxima, metros 7,50 6,50
Altura minima - -
Edificabilidad - 176,06
Ocupacion planta baja - 81,71%
Ocupacion planta primera - 81,71%
Ocupacion resto plantas Caseton15% 14,67%
Separacion lindero publico Segun alienaciones PERI Segun alineaciones PERI
Separacion lindero privado Alineado Alineado
Separacion entre edificios - -
Profundidad edificable La totalidad del solar (P-2) 12,10
Retranqueos Prohibidos en plantas altas No existen
Usos predominantes Residencial Residencial
Industrial de 12 Categoria,
Usos compatibles terciario, Equipamiento No existen otros usos
Comunitario, Parques.
Usos prohibidos - No existen otros usos
Tipologia de la edificacion - -
Patios minimos 1/3 de la altura, 3m. >1/3 delaalturay 3 mde
diametro. Min. 8 m2 diametro. Min. 17,28 m2
Unicamente se permiten
Cuerpos salientes balcones y miradores No existen
acristalados max.40 cm.
Cornisas y aleros maximo
Elementos salientes 30 cm. Cornisas 5 cm.
Zocalos maximo 5 cm.
Plazas minimas aparcamiento No es obligatorio No existen
P Superficie < 300 m2
PROYECTO BAsico EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO). CALLE ZAMORANDO N°68. ANEJO TECNICO. 9
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3 m. min. planta baja 3 m. min. planta baja

Altura libre de plantas 3,50 m. maximo planta baja 2,88 m. en planta primera

2,80 m. min. en plantas altas

Grado de proteccion - -

OBSERVACIONES:

(1) Debido a que este solar estaba registrado con anterioridad a la fecha de aprobacién del PERI, no se
determinan superficies ni dimensiones minimas.

El solar resultante tiene una superficie de 107,71 m2. El solar previo a la alineacion del Peri poseia una
superficie de 118,80 m2

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

Y
[]

No existen desajustes respecto a la normativa urbanistica vigente.

Dado que el expediente se justifica urbanisticamente sobre la base de un instrumento de Ordenacién Urbanistica aun no
aprobado definitivamente, el encargante solicita el visado del mismo, quedando condicionado a la publicacién de la aprobacién
definitiva de dicho instrumento.

Por su situacion en suelo sometido al Régimen del Suelo NO URBANIZABLE, el encargante conoce que segun lo establecido en
el Art. 52 LOUA es preceptiva la aprobacion previa de Plan Especial o Proyecto de Actuacion (¥).

El encargante conoce los incumplimientos declarados anteriormente, y solicita el visado del expediente, dado que no se alteran
parametros urbanisticos substanciales.

El encargante reconoce que el expediente no se ajusta a la normativa urbanistica aplicable, y solicita la tramitacién del
expediente sobre la base del Art. 49 del Reglamento de Disciplina Urbanistica.

ENCARGANTE ARQUITECTO/A
Fecha y firma: Fecha y firma:
Malaga, Noviembre de 2008

Fdo.: Juan Manuel Sanchez La Chica
Adolfo de la Torre Prieto

(*) Procede Plan Especial en los casos de actividades de Interés Publico que comprendan a terrenos pertenecientes a mas de un término
municipal, o tengan incidencia o trascendencia supramunicipal, o afecten a la Ordenacion Estructural del PGOU, o comprendan una superficie
superior a 50 Has.

Para ofras actividades de Interés Publico y, en todo caso, para viviendas unifamiliares aisladas, se tramitara un Proyecto de Actuacion.

PROYECTO BAsico EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO). CALLE ZAMORANO N°68. ANEJO TECNICO. 10
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NORMAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA
ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS,
URBANISTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA.

(Segun Orden de la Consejeria de Asuntos Sociales de 5 de septiembre de 1996. BOJA 111 de 26-09-96)

Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, de la Consejeria de la Presidencia de la Junta de Andalucia.
(Publicacion del texto original en el BOJA n.° 44 de 23 de Mayo de 1992, y de una correccién de erratas en el
BOJA n.° 50 de 6 de Junio de 1992. El Régimen Transitorio regulado en Decreto 133/1992, se publicé en el
BOJA n.° 70 de 23 de Julio de 1992)

JUSTIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DE
LA NORMA

TITULO: Proyecto Basico de 2 Viviendas (VPO)
UBICACION: Calle Zamorano 68, MALAGA
ENCARGANTE: _IMV — EXCMO. AYTO. de MALAGA
TECNICOS/AS: _JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO
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ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 72/1992
PUBLICACION.........cccoererrerrercnenes 23 de Mayo de 1992
VIGENCIA ..o 23 de Julio de 1992

REGIMEN TRANSITORIO (Decreto 133/1992):
No sera preceptiva la aplicacion del Decreto a:
a) Obras en construccion y proyectos con licencia anterior al 23 de Julio de 1992.

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Publicas o visados por los Colegios
Profesionales antes del 23 de Julio de 1992, asi como los que se presentaran
para su aprobacion o visado antes del 23 de Octubre de 1992.

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre
que la licencia se solicitara antes del 23 de Julio de 1993.

AMBITO DE APLICACION:
a) Redaccion y planeamiento urbanistico, o de las ordenanzas de uso

del suelo y edificacion
Redaccién de proyectos de urbanizacién
(rellenar Anexo 1)

b) Obras de infraestructura y urbanizacién
Mobiliario urbano

OO o

(rellenar Anexo 1)
c) Construccion, reforma o alteracion de uso de:

Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilizacion colectiva de
los edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada)
destinadas a un uso que implique concurrencia de publico.

(Ver lista no exhaustiva en Notas) ]
Todas las areas tanto exteriores como interiores de los edificios,
establecimientos e instalaciones de las Administraciones y Empresas

publicas L]
(rellenar Anexo Il para interiores)

(rellenar Anexo | para exteriores)

d) Construccion o reforma de:
Viviendas destinadas a personas con minusvalia (rellenar Anexo 1V) L]

Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso

comunitario correspondientes a viviendas, sean de promocion publica o

privada X
(rellenar Anexo Il para interiores)

(rellenar Anexo | para exteriores excepto los apartados indicados *)

(rellenar Anexo Il para instalaciones o dotaciones complementarias
de uso comunitario, solo apartados indicados *)

e)Sistemas de transporte publico colectivo y sus instalaciones
complementarias L]

Anexo V (No redactado)
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TIPO DE ACTUACION:

1. Nueva Construccion X

2. Reforma (ampliacion, mejora, modernizacion, adaptacion, adecuacion o refuerzo) [ ]

3. Cambio de uso L]

\[eJy:\s] — En todos los casos se refiere la norma tanto a obras de nueva planta
como a las de reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o
cambios de uso la norma se aplica unicamente a los elementos o partes
afectadas por la actuacion.

— Por establecimiento se refiere la norma a los locales cerrados y cubiertos
no destinados a vivienda, en el interior de los edificios. Por instalaciones
se refiere a construcciones y dotaciones abiertas y descubiertas total o
parcialmente destinadas a fines deportivos, recreativos, etc ...

— En el Anexo de la norma se recogen los siguientes usos como de publica
concurrencia: Administrativos, asistenciales, comerciales, culturales,
deportivos, docentes, espectaculos, garajes y aparcamientos, hoteleros,
penitenciarios, recreativos, religiosos, residenciales, restaurantes, bares,
cafeterias, sanitarios y transportes, asi como cualquier otro de una
naturaleza analoga a los anteriormente relacionados
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(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones publicas)

ANEXO |
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO

1.2 Elementos de Urbanizacion e Infraestructura.

NORMA

PROYECTO

ITINERARIOS
PEATONALES DE USO
COMUNITARIO

TRAZADO Y DISENO

— Ancho minimo > 1,20 mts.

— Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.) 12 %.

<
(tramos > 3 mts.) < 8 %.

— Pendiente transversal < 2 %.

— Altura de bordillos < 14 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas.

PAVIMENTOS:

— Seran antideslizantes variando la textura y color en las esquinas y en cualquier
obstaculo.

— Los registros y los alcorques estaran en el mismo plano del nivel del pavimento.

— Si los alcorques son de rejilla la anchura maxima de la malla sera de 2 cms.

VADO PARA PASO
VEHICULOS

— Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.) < 12 %.

(tramos > 3 mts.) < 8 %.

— Pendiente transversal < 2 %.

VADO PARA PASO
PEATONES

— Se situara como minimo uno en cada curva de calles o vias de circulacion.

— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar:

Longitudinal < 8 %. Transversal < 2 %.

— Anchura > 1,80 mts.

— Desnivel sin plano inclinado < 2 cms.

* PASOS DE PEATONES

(No en zonas exteriores de
viviendas)

— Se salvaran los niveles con vados de las caracteristicas anteriores.

— Dimensiones minimas de las isletas para parada intermedia:
Anchura > 1,80 mts.
Largo > 1,20 mts.

— Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse por rampas,
ascensores o tapices rodantes.

ESCALERAS — Cualquier tramo de escaleras se complementara con una rampa.
— Quedan prohibidos los desniveles que se salven con un Unico escalén debiendo
complementarse con una rampa.
— Seran preferentemente de directriz recta o ligeramente curva.
— Dimensiones Huella > 30 cms. (en escalones curvos se mediran a 40 cms. del
borde interior)
Contrahuella < 16 cms.
Longitud libre peldafios > 1,20 mts.
Longitud descansillos > 1,20 mts.
— Tramos < 16 peldafios.
— No se admiten mesetas en angulo, ni partidas, ni escaleras compensadas.
— Pasamanos a altura > 90 cms. y < 95 cms.
— Barandillas no escalables si hay ojo de escalera.
— Huellas con material antideslizante..
— Disposicién de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura,
colocadas al principio y al final de la escalera.
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ANEXO |

INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO

1.2 Elementos de Urbanizacion e Infraestructura.

NORMA

PROYECTO

RAMPAS

— Directriz recta o ligeramente curva.

— Anchura libre > 1,20 mts.

— Pavimento antideslizante.

<12 %.
< 8 %.
<2 %.

— Pendiente longitudinal (recorrido < 3 mts.)
(recorrido > 3 mts.)

transversal

— Pasamanos de altura entre 70 y 95 cms.

— Barandillas no escalables si existe hueco.

* 1 ASEODELOS
OBLIGADOS POR
NORMATIVAESPECIFICA

(No en zonas exteriores de
viviendas)

— Seran accesibles.

— Al menos un lavabo y un inodoro estaran adaptados.
(Ver este apartado en el Anexo Il Edificios de Publica Concurrencia)

* APARCAMIENTOS
(No en zonas exteriores

de viviendas)

— 1 Plaza cada 50 o fraccién.

— Situacién proxima a los accesos peatonales

— Estaran sefalizadas.

— Dimensiones minimas 5,00 x 3,60 mts.

2.2 Mobiliario Urbano

NORMA

PROYECTO

MOBILIARIO
URBANO

— Los elementos verticales en la via publica se colocaran:
a) En el tercio exterior a la acera si la anchura libre restante es > 90 cms.

b) Junto al encuentro de la fachada con la acera si la anchura libre restante
es <90 cms.

— La altura del borde inferior de elementos volados > 2,10 mts.

— No existiran obstaculos verticales en los pasos peatonales.

— Papeleras y teléfonos a altura < 1,20 mts.

— Las obras que se realicen en las vias publicas se rodearan con vallas
sélidamente instaladas y se sefializaran con balizas con luces rojas
encendidas durante todo el dia. Estas vallas estaran sélidamente fijadas y
separadas al menos 0,50 mts. de las obras.

— Donde haya asientos, al menos un 2 % tendra estas caracteristicas:
Altura = 50 cms.
Anchura > 40 cms.
Fondo > 50 cms.

— Altura de grifos y cafios en bebederos 70 cms.

— Altura de boca de buzones 90 cms.

— En el caso de existir trinquetes o barreras, se habilitara un acceso libre con
ancho > 1 m.
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ANEXO Il

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PUBLICA CONCURRENCIA
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios publicos)

NORMA

PROYECTO

ESPACIOS EXTERIORES

— Las zonas y elementos de urbanizacion de uso publico situadas en los
espacios exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones,
cumpliran lo indicado en el apartado de Infraestructura y Urbanizacion.
(Rellenar Impreso de Infraestructura y Urbanizacion en Anexo I).

ITINERARIOS
PRACTICABLES
(Para contestar
afirmativamente a estos
apartados hay que cumplir
la normativa exigida en
todos los apartados
siguientes)

— Comunicacion entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalacion.

— En el caso de edificio, establecimiento o instalaciéon de las Administraciones y
Empresas Publicas, la comunicacion entre un acceso y la totalidad de sus
areas o recintos.

— En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de
propiedad privada), la comunicacién entre un acceso y las areas y
dependencias de uso publico.

— El acceso al menos a un aseo adaptado.

ACCESO DISTINTAS
PLANTAS

— Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas
destinadas a uso y concurrencia publica, situadas en las distintas plantas
de los edificios, establecimientos e instalaciones y a todas las areas y
recintos en los de las Administraciones y Empresas Publicas, se
realizara mediante ascensor, rampa o tapiz rodante.

* ACCESO DESDE
EL EXTERIOR
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

Desnivel < 12 cms. Salvado con plano inclinado Pendiente < 60 %

Ancho > 0,80 mts.

Desnivel > 12 cms. Salvado con rampa que se ajuste a la norma.

* VESTIBULOS
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

— @ 1,50 mts.

— Prohibidos desniveles salvados Unicamente con escalones, debiendo ser
sustituidos o completados por rampas accesibles.

* PASILLOS
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

— Anchura libre > 1,20 mts.

— Prohibidos desniveles salvados uUnicamente con escalones, debiendo ser
sustituidos o complementados por rampas accesibles.

* HUECOS DE PASO
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

— Anchura de puertas de entrada de > 0,80 mts.

— Anchura de salidas de emergencia > 1,00 mts.

— A ambos lados de las puertas existira un espacio libre horizontal no barrido
por puertas > 1,20 mts.

— Entre puertas dobles debera existir un espacio libre de @ 1,50 mts.

— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control
de entrada que obstaculicen el paso, se dispondran huecos de paso
alternativos accesibles.

— Las puertas automaticas de cierre de corredera iran provistas de dispositivos de
apertura automaticos en caso de aprisionamiento.
Deben llevar una banda indicativa de color a una altura > 0,60 y < 1,20 mts.

— Las puertas abatibles de cierre automatico deberan llevar zécalo protector de
0,40 mts. de altura y banda sefalizadora horizontal a altura > 0,60 mts. y <
1,20 mts.

— La apertura de las salidas de emergencia sera por presion simple.

MOSTRADORES Y
VENTANILLAS

— Los mostradores tendran un tramo > 0,80 mts. con altura> 0,70 mts. y < 0,80 mts.

— Las ventanillas de atencion al publico tendran una altura < 1,10 mts.

TELEFONOS

— Existe al menos uno con altura > 0,90 mts. y < 1,20 mts.
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ANEXO I

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PUBLICA CONCURRENCIA

NORMA

PROYECTO

* ESCALERAS

(Aplicable para inst. y dot.

comunitarias de viv.)

— Directriz recta o ligeramente curva.

— Longitud libre de peldafios > 1,20 mts.

— Dimensiones de peldafios Huella > 29 cm.(En caso de escalones
curvos se mediran a 40 cms. de su

borde interior)

Contrahuella < 17 cm.

— No se admiten mesetas partidas, ni en angulo, ni escaleras compensadas.

— Fondo de las mesetas Intermedias > 1,20 mts.

De acceso > 1,20 mts.

— Distancia de la arista de peldafios a puertas > 25 cms.

— Tramos < 16 peldafios.

— Altura de pasamanos > 0,90 mts. y < 0,95 mts.

— Si hay ojo de escalera la barandilla no sera escalable.

RAMPAS

— Directriz recta o ligeramente curva.

— Anchura > 1,20 mts.

— Pavimento antideslizante.

— Pendiente longitudinal Tramos longitud < 3 mts. < 12 %.

Tramos longitud > 3 mts. < 8 %.

— Pendiente transversal < 2 %.

— Si hay hueco la barandilla no sera escalable.

ESCALERAS
MECANICAS

— Luz libre > 1,00 mts.

— Velocidad < 0,50 mts./sg.

— Numero de peldafios enrasados a entrada y salida > 2,5 peldafios.

— Dispondran de un ralentizador a la entrada y otro a la salida que las
detengan suavemente durante 5 segundos, realizandose igual la
recuperacion.

TAPICES
RODANTES

— Luz libre > 1,00 mts.

— Acuerdo con la horizontal en la entrada y salida > 1,50 mts.

— Los tapices inclinados cumpliran las condiciones especificas de las
rampas, excepto la de la luz libre que podra ser > 1,00 mts.

1 ASCENSOR

DE LOS OBLIGADOS

POR LA NORMATIVA
ESPECIFICA

— Puertas de recinto y cabina automaticas, y con indicador acustico.

— Anchura de puertas > 0,80 mts.

— Fondo de cabina > 1,20 mts.

— Ancho de cabina > 0,90 mts.

— Pasamanos en cabina con altura > 0,80 mts. y < 0,90 mts.

— Cuando existan aparcamientos en plantas de sé6tano, el ascensor llegara a
todas ellas.
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ANEXO I

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PUBLICA CONCURRENCIA

NORMA

PROYECTO

MECANISMOS
ELECTRONICOS

— Seran facilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.

*1 ASEO DE LOS
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA
ESPECIFICA
(Aplicable para inst. y dot.
Comunitarias de las viv.)

— Espacio libre @ 1,50 mts.

— Un lavabo no tendra obstaculos en su parte inferior.

— No es admisible la griferia de pomo redondo.

— Altura de accesorios y mecanismos > 0,80 mts. y < 1,20 mts.

— Altura borde inferior del espejo < 0,90 mts.

— Inodoro con espacio lateral libre de anchura > 0,70 mts. y dos barras
abatibles de 0,50 mts. de longitud y 0,75 mts. de altura.

1VESTUARIO Y — Espacio libre de 1,50 mts. @.
1DUCHA
DE LOS DE OBLIGADOS
POR LA NORMATIVA
ESPECIFICA
— Asiento adosado a la pared de: Longitud 0,70 mts.
Anchura 0,45 mts.
Fondo 0,40 mts.
— Altura repisas > 0,80 mts. y < 1,20 mts.
— Altura perchas > 1,20 mts. y < 1,40 mts.
— Se dispondran barras metdlicas horizontales a 0,75 mts. de altura.
(En vestuarios y duchas)
— Dimensiones minimas del Largo > 1,80 mts.
recinto destinado a ducha Ancho > 1,20 mts.
— Las puertas de acceso abriran hacia afuera o seran de vaiveén.
ESPACIOS — Reservas sefalizadas obligatorias:
RESERVADOS Hasta 5.000 personas >2.00 %
De 5.000 a 20.000 personas > 1,00 %
(En Aulas, Salas de Mas de 20.000 personas > 0,50 %

Reuniones, Locales de
Espectaculos y Analogos)

— Condiciones de los espacios reservados, que estaran sefalizados:
— Con asientos en graderio:

- Se situaran préximas a los accesos
plazas para usuarios de sillas de ruedas

- Se destinaran otras adecuadas a personas con déficit
visuales y auditivos ubicadas donde se reduzcan estas
dificultades

— Con asientos no dispuestos en graderio:

- Se dispondran espacios para los usuarios de sillas de
ruedas junto al pasillo, teniendo los pasillos una anchura
> 1,20 mts.

APARCAMIENTOS

— Se reservara una plaza cada 50 plazas o fraccion.

— Se ubicaran proximas a los accesos peatonales.

— Dimensiones 5,00 x 3,60 mts.
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ANEXO llI
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
(Aplicable a zonas de uso comunitario: elementos comunes)

NORMA PROYECTO
ESPACIOS — Las zonas y elementos de urbanizacién de uso comunitario situadas en los
EXTERIORES espacios exteriores de las edificaciones de viviendas se ajustaran a lo
indicado especificamente para este caso en el apartado de Infraestructura y
Urbanizacion. (Rellenar impreso de Infraestructura y Urbanizacién en Anexo |,
salvo apartados excluidos)
INSTALACIONES — El acceso desde el exterior e interior, los vestibulos, pasillos, huecos de Cumple
Y DOTACIONES paso, escaleras y mecanismos eléctricos se ajustaran a lo establecido en
COMUNITARIAS los correspondientes apartados de la normativa.
COMPLEMENTARIAS (Rellenar apartados especificos del impreso de Edificios de uso publico en Anexo ll).
ITINERARIOS — Comunicacién entre el exterior y el interior. Cumple
PRACTICABLES
(Para contestar
afirmativamente a estos
apartados hay que cumplir
la normativa
exigida en todos las
apartados siguientes)
— Comunicacién entre zonas comunes y viviendas. Cumple
— Si hay ascensor obligatorio, 1 acceso hasta el ascensor. No hay
ACCESO DESDE EL 10cm
ESPACIO EXTERIOR Desnivel < 12 cms. Salvado con plano inclinado Pendiente < 60 %. 60%
Ancho > 0,80 mts. >1,00 mts
Desnivel > 12 cms. Salvado con rampa que se ajuste a la norma.
VESTIBULOS — @ 1,50 mts. Cumple
— Prohibidos desniveles salvados unicamente con escalones, No hay
debiendo ser sustituidos o completados por rampas accesibles.
PASILLOS — Anchura libre > 1,20 mts. Cumple
— Prohibidos desniveles salvados unicamente con escalones, debiendo ser Cumple
sustituidos o completados por rampas accesibles.
HUECOS — Anchura de puertas de entrada de > 0,80 mts. Cumple
DE PASO
— Anchura de salidas de emergencia > 1,00 mts.
— A ambos lados de las puertas existira un espacio libre horizontal no barrido Cumple
por puertas > 1,20 mts.
— Entre puertas dobles debera existir un espacio libre de @ 1,50 mts.
— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control
de entrada que obstaculicen el paso, se dispondran huecos de paso
alternativos accesibles.
— Las puertas automaticas de cierre de corredera iran provistas de dispositivos
de apertura automaticos en caso de aprisionamiento.
Deben llevar una banda indicativa de color a una altura > 0,60 y < 1,20 mts.
— Las puertas abatibles de cierre automatico deberan llevar un mecanismo de Cumple
minoracion de velocidad.
— Las puertas de cristal deberan ser de vidrio de seguridad con un zé6calo
protector de 0,40 mts. de altura y banda sefializadora horizontal a altura >
0,60 mts. y < 1,20 mts.
— La apertura de las salidas de emergencia sera por presion simple.
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ANEXO llI
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
NORMA PROYECTO
ESCALERAS — Directriz recta o ligeramente curva. No hay
— Longitud libre de peldafios > 1,00 mts.
Huella > 27 cms. (En caso de
Di . d daf escaleras curvas se mediran a 40
— Pimensiones de pelaanos cms. de su borde interior)
Contrahuella < 18,5 cms.
— No se admiten mesetas partidas, ni en angulo, ni escaleras
compensadas.
— Fondo de las mesetas Intermedias > 1,00 mts.
De acceso a viviendas > 1,20 mts.
— Distancia de la arista de peldafios a puertas > 25 cms.
— Tramos < 16 peldarfios.
— Altura de pasamanos > 0,90 mts. y < 0,95 mts.
— Si hay ojo de escalera la barandilla no sera escalable.
RAMPAS — Directriz recta o ligeramente curva. No hay
— Anchura > 1,20 mts.
— Pavimento antideslizante.
— Pendiente longitudinal Tramos longitud < 3 mts. < 12 %.
Tramos longitud > 3 mts. <8 %.
— Pendiente transversal < 2 %.
— Si hay hueco la barandilla no sera escalable.
1 ASCENSOR DE LOS — Puertas de recinto y cabina automaticas y con indicador acustico. No hay
EXIGIDOS POR LA
NORMATIVA
ESPECIFICA
(Planeamiento Municipal.
Normativa V.P.O. en su
caso.
Normalmente son
obligatorios para >PB+3)
— Anchura de puertas > 0,80 mts.
— Fondo de cabina > 1,20 mts.
— Ancho de cabina > 0,90 mts.
— Pasamanos en cabina con altura > 0,80 mts. y < 0,90 mts.
— Cuando existan aparcamientos en plantas de sétano, el ascensor llegara
a todas ellas.
MECANISMOS — Seran facilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio. Cumple
ELECTRICOS
PROYECTO BAsIicOo 140 VIVIENDAS VPO, LOCALES COMERCIALES, GARAJES Y TRASTEROS. PARCELA R-10 20

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

EDIFICIO DE 2 V.P.O.
29000 - MALAGA

Pag. 21 de 43

SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL
TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MALAGA
VISADO 24/04/2009 - N°Expe. 2008/006752/003

ZON



_ ANEXO IV
VIVIENDAS PARA MINUSVALIDOS USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS
NORMA PROYECTO
PREVISION — En los proyectos de V.P.O. y de cualquier otro caracter que se
construyan, promuevan o subvencionen por las Administraciones
Publicas y demas entidades dependientes o vinculadas al sector publico,
se reservara un minimo del 3 % del total de las viviendas para personas
con minusvalias usuarias de sillas de ruedas.
N.° total de viviendas Viviendas minusvalidos
De 0a 33 0
De 34a 66 1
De 67a 99 2
De 100 a 133 3
(etc).
PUERTAS — Anchura de puerta de acceso a vivienda > 0,80 mts.
— Anchura de puerta de acceso a estancia principal > 0,80 mts.
— Anchura de resto de puertas > 0,70 mts.
— Todas las puertas deberan poder abrirse y maniobrarse con una sola mano.
— En los cuartos de bafio abriran hacia fuera o seran correderas.
PASILLOS — Anchura: En linea recta > 0,90 mts.
En cambios de direccion > 1,00 mts.
En frente a las puertas que no son perpendiculares al sentido del avance
> 1,00 mts.
RECIBIDOR — Espacio libre @ 1,20 mts.
COCINA — Frente a puerta, libre & 1,20 mts.
— Frente a fregadero, libre @ 1,20 mts.
(Se admite considerar hueco el espacio inferior)
— Distancia libre de paso entre mobiliario > 0,70 mts.
— Si lleva equipamiento, estara adaptado para minusvalidos.
1 DORMITORIO — Espacio frente a puerta de acceso y junto a un lado de la

Y LA ESTANCIA

cama @ 1,20 mts.

— Distancia libre entre mobiliario > 0,70 mts.

1 CUARTO
DE BANO

— Espacio libre @ 1,20 mts.

— Espacio libre frente al lavabo > 0,70 mts.

— Espacio libre lateralmente a la bafiera, ducha e inodoro > 0,70 mts.
(Podra prescindirse del bidé)

— La cisterna debe llevar un sistema de descarga permitiendo el uso por
personas con dificultad motora en miembros superiores.

— La griferia sera facilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo
redondo.

— Los mecanismos eléctricos se dispondran a alturas entre 0,80 mts. y 1,20
mts.

— Si lleva equipamiento, estara adaptado para minusvalidos.

PROYECTO BAsIicOo 140 VIVIENDAS VPO, LOCALES COMERCIALES, GARAJES Y TRASTEROS. PARCELA R-10 21
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OBSERVACIONES

DECLARACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

X] Se cumplen todas las disposiciones de la Norma.

[ ] No se cumple alguna prescripcién especifica de la Norma debido a las condiciones fisicas del
terreno, que imposibilitan su cumplimiento, justificandose en el proyecto.

[l Por actuarse en edificio declarado B.I.C. o con expediente incoado, o estar incluido en el
Catalogo Municipal se sujeta al régimen previsto en la ley 16/1985 del Patrimonio Histérico
Espafiol y en la ley 1/1991 del Patrimonio Histérico de Andalucia.

LOS ARQUITECTOS,
ABRIL DE 2009

Fdo.: Juan Manuel Sanchez la Chica.
Adolfo de la Torre Prieto
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EDIFICIOS Y AREAS PUBLICAS Y PRIVADAS DESTINADAS A UN USO QUE IMPLIQUE CONCURRENCIA DE
PUBLICO.
( Recogido en el Anexo Il de la Ordenanza de Accesibilidad del Ayuntamiento de Malaga)

OFICIALES:

1.- Ayuntamientos.

2.- Policia Municipal.

3.- Delegacion de Hacienda.

4.- Juzgados.

5.- INEM.

6.- Correos y Telégrafos.

7.- Servicios de la Administracion Publica. (<500m2 y
aforo <50 personas, accesible la zona de atencién al
publico).

EDUCACION:

8.- Residencias colegiales con mas de 25 habitaciones.
(De 5 a 25 habitaciones, practicable).

9.- Servicios de educacion a todos los niveles >200 m2.
(<200 m2 practicable).

SANITARIOS:

10.- Centros sanitarios de todo tipo >200 m2. (<200 m2
practicable).

11.- Farmacias (al menos practicable).

SERVICIOS SOCIALES:
12.- Unidades de dia (<10 plazas practicable, >10 plazas
accesible).

13.- Viviendas de acogida (de 10 a 25 plazas practicable,

>25 plazas accesible).

14.- Residencias (<10 plazas practicable, >10 plazas
accesible).

15.- Salas de congresos, auditorios con aforo >50
plazas, accesible. <50 plazas, practicable.

16.- Museos, Salas de exposiciones, bibliotecas, centros
civicos de superficie >100m2, accesible. <100m2,
practicable. (En el caso de que sean de nueva
construccion).

DEPORTIVOS:

17.- Estadios deportivos.

18.- Piscinas Municipales.

19.- Polideportivos Municipales.

20.- Instalaciones deportivas municipales.

21.- Centros para la practica deportiva. De 0 a 25 plazas,
practicable. >25 plazas, accesible.

22.- Playas.

0OCIO, COMERCIO:

23.- Hoteles con capacidad superior a 25 habitaciones.
(De 5 a 25 habitaciones, practicable).

24.- Bares y Restaurantes con superficie superior a 50
m2. (De 25 a 50 m2, practicable. De 0 a 25 m2,
practicables en locales construidos con posteridad a la
aprobacién de esta Ordenanza).

OCIO, COMERCIO: (cont)

25.- Locales comerciales con mas de 500 m2
construidos en un unico establecimiento seran
accesibles. Locales comerciales con mas de 50 m2
construidos en un unico establecimiento seran
practicables. Si existe un Unico escalon de acceso al
local, se podran acometer las reformas pertinentes para
dotar al acceso de una solucion practicable. (De 0 a 50
m2, practicable en locales construidos con posteridad a
la aprobacion de esta Ordenanza). Si existe mas de un
escalén, se podra alegar imposibilidad fisica.

26.- Servicios bancarios con mas de 100 m2 construidos
en un unico establecimiento. (<100 m2, practicable).
27.- Teatros con aforo superior a 50 plazas. (<50 plazas,
practicable).

28.- Cinematografos con aforo superior a 50 plazas. (<50
plazas, practicable).

29.- Campamentos de turismo.

30.- Centros comerciales y de recreo. (>50 plazas,
accesible. <50 plazas, practicable).

31.- Oficinas con atencion al publico: igual que el uso
comercial.

RELIGIOSOS:

32.- Servicios religiosos con mas de 500 m2 construidos
o con aforo superior a 50 personas.

33.- Iglesias.

PARQUES Y JARDINES:
34.- Plazas Publicas.
35.- Jardines y parques.

APARCAMIENTOS:
36.- Area de aparcamientos en superficie.
37.- Aparcamientos subterraneos.

TRANSPORTE:

38.- Estaciones ferroviarias.
39.- Estaciones de autobuses.
40.- Aeropuertos.

41.- Paradas de Taxi.

VIVIENDAS:

42.- Viviendas de promocién publica o privada.*

* (Aunque la ordenanza incluye el uso de viviendas en
este Anexo, sera de aplicacion exclusivamente para las
zonas de uso comun, quedando excluidas las
unifamiliares sin estas zonas.)

En este anexo se indica el nivel minimo de accesibilidad en funcion del tipo de edificio, la superficie, numero de
plazas, etc. La superficie reflejada en este anexo se refiere a la construida por todas las areas o dependencias
cubiertas; cuando concurran varios usos en un mismo edificio, se aplicaran las limitaciones en superficie a cada uso

de manera diferenciada.

NIVEL DE ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES O SERVICIOS (Art.4):

- Accesible: Se ajusta a los requerimientos funcionales y dimensionales que garantizan su utilizacion auténoma y
con comodidad por las personas con limitacion, movilidad o comunicacion reducida.

- Practicable: Sin ajustarse a todos los requerimientos funcionales y dimensionales que lo califiquen como
accesible, no impiden su utilizacion de forma autdbnoma a las personas con limitaciéon, movilidad o comunicacion

reducida.

- Convertible: Mediante modificaciones de escasa entidad y bajo coste, que no afectan a su configuracién esencial,
puede transformarse en accesible o, como minimo, en practicable.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA

ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE MALAGA
(Publicada en BOP de Malaga de 20-02-04)

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
DE LA ORDENANZA

TITULO: Proyecto Basico de 2 Viviendas (VPO)
UBICACION: Calle Zamorano 68, MALAGA
ENCARGANTE: IMV. EXCMO AYTO MALAGA

ARQUITECTOS/AS: _JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO
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ENTRADA EN VIGOR DE LA ORDENANZA
PUBLICACION .......coooerrerecrrereereaseneens 20 de febrero de 2004 (BOP)

VIGENCIA ... 21 de agosto de 2004
REGIMEN TRANSITORIO:

No sera preceptiva la aplicacién del Decreto a:
a) Obras en construccion y proyectos con licencia anterior al 21 de agosto de 2004.

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Publicas o visados por los Colegios Profesionales antes
del 21 de agosto de 2004, asi como los que se presentaran para su aprobacién o visado antes del 21
de noviembre de 2004.

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se
solicitara antes del 21 de agosto de 2005.

AMBITO DE APLICACION: CUMPLIMENTAR
a) Redaccion del planeamiento urbanistico, y de las ordenanzas del uso
del suelo y edificacion L] (Anexol)
Redaccion de proyectos de urbanizacion (] (Anexol)
b) Disefio y ejecucion de las obras de nueva planta, ampliacion,
reforma, adaptacién o mejora de los espacios libres exteriores de
edificios de uso o concurrencia publicos (de titularidad publica o
privada) y zonas exteriores de uso comun de edificios privados ] (Anexol)
Mobiliario urbano 1 (Anexol)
c) Disefio y ejecucion de las obras, establecimientos e instalaciones de
nueva planta, ampliacién, reforma, adaptacion y mejora o cambio de
uso correspondientes a:
Los edificios y locales de uso o concurrencia publicos
(de titularidad publica o privada) ] (Anexo ll)
Las zonas de uso comun de los edificios privados*
(dotados o no de ascensor):
Edificios de viviendas* X (Anexo ll)
Otros usos (] (Anexoll)
Viviendas que correspondan a personas con discapacidad ] (AnexolV)
d) Centros laborales publico o privados de mas de 50 trabajadores ] (Anexo Il)

Nota: La ordenanza afecta a otros ambitos (ver apartados D, E y G del art.2) que no son objeto de esta ficha (transportes,
medios de comunicacion...)

* Aunque la ordenanza no lo especifica, parece claro que las viviendas de promocién y/o titularidad publica estarian
afectadas por este anexo

TIPO DE ACTUACION:

1. Nueva Construccion X
2. Ampliacion, reforma, o mejora O
3. Cambio de uso ]

NOTAS: &= En las obras de reforma en que el cambio de uso afecte sélo a una parte y en las que se

mantenga totalmente el uso de estos, sélo sera de aplicacion a los elementos o partes
modificados por la reforma.

— Para el caso de edificios que se construyan, restauren o reformen en mas de un 50% con
posterioridad a la entrada en vigor de esta ordenanza, debera garantizarse el cumplimiento
de esta Ordenanza en la comunicacién entre el exterior y las zonas del edificio objeto de la
reforma.
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ANEXO |
ELEMENTOS DE URBANIZACION
(Infraestructura, urbanizacién y mobiliario urbano)

1.2- ITINERARIOS PEATONALES

NORMA

PROYECTO

- Pendiente transversal en acera <2 %

- Rampa de acuerdo calzada y paso peatones < 8 %, con bordillo lateral enrasado
en toda la amplitud del paso

- Banda libre peatonal en la acera:
- Ancho minimo > 1,50 m (*)

(*) En los casos en los que no sea posible, al menos > 1,20 m.

TRAZADO Y . )
DIMENSION En zonas consolidadas y puntos singulares > 0,90 m.
- En sendas peatonales en parques, jardines y zonas deportivas:
(Art.5) - Ancho minimo > 1,50 m
- Pavimento: fuertemente compactado, antideslizante y sin resaltos.
- Evacuacién aguas con pendiente aconsejable del 2%.
- Si existiera peligrosidad, incluir pasamanos laterales.
- Bolardos en itinerarios (art. 13):
- Separacién minima > 1,20 m
- Altura: si en planta > 50 x 30 cm, H > 0,70m.
si en planta < 50 x 30 cm, H > 0,85m
- Prohibido el uso de cadenas entre bolardos
- Duros, antideslizantes y sin resaltes.
- En frentes de vados peatonales se colocaran franjas de pavimento de 1,00m de
ancho en todo su largo, con losetas especiales con distinto color, grafiado, textura o
material (incluidas las tapas de registro)
PAVIMENTOS
(At6) - Bordillos entre acera y calzada H < 14 cm, en vados debe quedar enrasado.
. - Rejas y registros enrasados con pavimento. La anchura maxima de la malla sera de
2 cm, o de 1cm si invade el ancho minimo peatonal.
- Alcorques estaran enmarcados con bordillos de H > 5 cm; si la acera no tiene
anchura suficiente, habra que cubrirlos y enrasarlos al pavimento
- Pendiente longitudinal < 8 %.
- Pendiente transversal < 2 %.
VADOS PARA - Si el ancho de la acera lo permite, se mantendra su perfil longitudinal, resolviendo el
PASO vado en una profundidad de 1 m, si hay alcorques, y de 60 cm, en caso contrario,
VEHICULOS dejando en cualquier caso una banda peatonal de anchura > 0,90 m paralela a la
linea de fachada no afectada por el vado.
Art.
(Art7) - Rebaje de bordillo en el vado H < 5 cm
- El acceso a local que deba, resolverse ocupando la via publica, se resolvera con el
mismo criterio anterior (justificando la imposibilidad de resolver el acceso desde el
interior)
- Se ubicaran preferentemente en pasos de peatones.
- Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar seran:
Longitudinal < 8 %. Transversal <2 %
VADOS - Se dejara una banda libre peatonal de anchura > 0,90 m paralela a la linea de
PEATONALES fachada no afectada por el vado.
PARA
ELIMINACION DE | - En caso de que no sea posible cumplir la anterior condicion, se modificara la
BARRERAS pendiente longitudinal de la acera, manteniendo sensiblemente la transversal.
URBANISTICAS - Anchura de paso en la zona enrasada con la calzada sera > 2,00 m.
(Art.7)

- El pavimento en todo el vado, ampliado en una anchura de 1 m, sera igual al de la
franja sefializadora.

- Los imbornales que hubiera que disponer para evacuacién de aguas se colocaran
aguas arriba del vado, fuera de la zona de influencia de paso y con las rejillas
perpendiculares a la direccion de paso.
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PASOS DE
PEATONES

(Los regulados
por semaforos y
los de los pasos

- Los desniveles entre acera y calzada se salvaran con vados de las caracteristicas
prescritas en el apartado anterior; si no fuera posible se utilizaran soluciones
alternativas como elevar la calzada.

- Los pasos de peatones estaran visibles y debidamente sefializados en la calzada.

- Los vados peatonales se situaran centrados respecto al paso de peatones.

- Las isletas intermedias se rebajaran al nivel de la calzada, se pavimentaran con
textura diferenciada, y tendrédn con unas dimensiones minimas de :

de cebra) Anchura = al paso de peatones y>2m
(Art. 8) Fondo >1,50 m
Circulo inscribible @ 1,50 m.
- En los pasos elevados o subterraneos se complementaran las escaleras con
rampas, ascensores, plataformas mecanicas salva escaleras o tapices rodantes.
ESCALERAS - Seran preferentemente de directriz recta o ligeramente curva
- Dimensiones: - Huellas > 30 cm
- Altura tabica < 16 cm
(Art. 9) - Longitud libre peldafios > 1,20 m
- Longitud descansillos > 1,20 metros (y pendiente < 1%)
- 3 < Numero de peldafos < 16
- Pasamanos: - Doble pasamanos a ambos lados con H 70-75 cm y 90-95 cm.
- 4-5cm.
- De material resistente (acero inox., ...).
- Prolongacién en desembarques con L > 30 cm.
- Para anchos > 3 m, se instalara barandilla central con doble
pasamanos.
- Huella : - De material antideslizante
- Sin resaltes (bocel) sobre la tabica
- Empotrada en el borde una tira longitudinal antideslizante de
color y material diferenciados
- Quedan prohibidos los desniveles que se salven con un Unico escalén debiendo
sustituirse por una rampa.
- Rellanos a los que den puertas > 1,50 x 1,50 m.
- Para todo desnivel superado por una escalera en el viario urbano peatonal se
ofrecera un camino alternativo en rampa.
- Se debera cerrar el intradés de las escaleras hasta una altura de 2,10 m .
- Al comienzo y final de las escaleras se dispondran bandas de pavimento de
diferente textura y color con 1 m de anchura.
- Pendiente longitudinal:
RAMPAS recorrido <3 m <8 % ( En casos puntuales en zonas
consolidadas podra ser <12 % )
(Art. 10)

recorrido >3 m <6 % ( En casos puntuales en zonas
consolidadas podra ser < 8% )

- Pendiente transversal: <2 %.

- Longitud sin rellano intermedio <10 m

- Longitud de rellanos > 1,50 m y ancho = al de la rampa

- Anchura libre: Si existe recorrido alternativo > 1,20 m
Si no existe recorrido alternativo > 1,80 m

- Se dispondra un resalte lateral a ambos lados de la rampa de H> 0,10 m

- Pasamanos: - Doble pasamanos (rampa entre fachadas) o barandilla a ambos
lados con H 70-75 cm y 90-95 cm.

- 4-5cm.

- De material resistente (acero inox., ...).

- Prolongacién en desembarques con L > 30 cm.

- Para anchos > 3 m, se instalara barandilla central con doble

pasamanos.

- Area de embarque y desembarque horizontal L > 1,50 m

- Pavimento antideslizante
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JARDINES,
PLAZAS,

ESPACIOS
PUBLICOS

(Art. 11.1)

- Los itinerarios peatonales en parques, jardines, plazas, y espacios publicos en
general, cumpliran lo indicado en los apartados anteriores para itinerarios
peatonales.

- En los parques, jardines y zonas deportivas se dispondran caminos de 1,50 metros
de anchura, pavimentados con material indeformable y antideslizante, en caso de
caminos construidos con tierra, se realizaran rellanos de hormigén, asfalto u otro
material indeformable y antideslizante de L > 1,50 m y anchura igual al camino.

- Los arboles y elementos verticales no invadiran los caminos a una altura < 2,10
metros.

- En caso de existencia de desniveles, éstos se salvaran mediante rampas que
cumpliran todas las prescripciones del articulo 10 (cumplimentar apartado
anterior).

- Aseos publicos, seran accesibles (cumplimentar apartado especifico).

APARC.
(Art. 12)

- En zonas destinadas a estacionamiento de vehiculos en la via y espacios libres
publicos se reservaran el 2% de las plazas para vehiculos que transporten
personas con movilidad reducida. Situadas proximas a los itinerarios peatonales.
Estaran sefalizadas.

ND

- Acera rebajada en forma de vado peatonal (articulo 7) en los accesos a las
plazas adaptadas (cumplimentar apartado especifico).

- Dimensiones minimas:

- Ancho 3,60 m (2,40 mts, cuando por el lado del conductor exista un
espacio libre minimo de 1,20 m de anchura.
- Longitud recomendada 6,60 m (se permite 5 m)

SOLARES
(Art. 14)

- Delimitados y vallados.

- Encintado con bordillos o elementos de fabrica que sobresalgan al menos 5 cm

CASOS PARTICULARES:
(Cumplimentar sélo si procede)

PLAYAS

(Art. 11.2)

- Se dispondran un 2 % de plazas de aparcamiento adaptadas segun articulo 12
(cumplimentar apartado especifico).

Ne°

- Sefalizacion de direccion a la playa, distancia, servicios e instalaciones.

- Aceras y paseos, cumpliran los requisitos recogidos en el articulo 11.1
(cumplimentar apartado especifico).

- Itinerario estable sobre la arena mediante material con coeficiente de
transmision térmica que permita andar descalzo. Se prolongara hasta la zona
mas cercana a la orilla. Cumpliran las siguientes caracteristicas:

- Superficie final > 1,50 x 2,30 m

- Ancho libre > 1,50 m

- Pendiente longitudinal < 6%

- Pendiente transversal < 1%

- El mobiliario del itinerario y el lugar destinado a hamacas y tumbonas
destinadas a personas con movilidad reducida, debe ser adaptado. Cumpliran las
siguientes caracteristicas:

- Apoyo sobre superficie compacta.
- Altura de hamacas 0,45 m +/- 0,02 m.
- Espacio lateral libre > 0,80 m.

- Duchas y fuentes deben ser de disefio accesible, estaran sobre una plataforma
de material compacto, con borde accesible, antideslizante y de diametro 1,50 m
libre de obstaculos.

- Rejillas y sumideros enrasados con el pavimento y orificios de diametro < 8 mm

- Aseos y vestuarios segun articulos 29 y 30 (cumplimentar apartado especifico)

PISCINAS
PUBLICAS

(Art. 31)

- Iran provistas de rampas accesibles o contaran con elevador.

- El perimetro del vaso se sefializara mediante una franja de coloracion y textura
contrastada con el resto del pavimento de 1,00 m de anchura.

ON

ARQUITECTOS
DEMALAGA

Ordenanza Accesibilidad Malaga - Pag. 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

EDIFICIO DE 2 V.P.O.
29000 - MALAGA

Pag. 29 de 43

SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL
TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MALAGA
VISADO 24/04/2009 - N°Expe. 2008/006752/003

ZON



2.2 Mobiliario Urbano

NORMA

PROYECTO

- Los elementos verticales en la via publica se colocaran:

ELEMENTOS a) En el borde exterior a la acera si la anchura libre restante es > 1,20 m (0,90 men
VERTICALES caso critico).
(Art.15) b) Adosados a la fachada si la anchura libre restante es < 1,20 m (0,90 men
caso critico).
- Altura del borde inferior de elementos volados > 2,10 m (aconsejable 2,50 m).
- No existiran elementos salientes que interfieran un espacio peatonal.
- No existiran obstaculos verticales en ningun punto de la superficie de un paso
de peatones.
MOBILIARIO - El mobiliario urbano se colocara de forma que permita una banda libre peatonal
URBANO de anchura >1,50 m
(Art.16)

- Cabinas de teléfonos y hornacinas a altura < 1,20 mts.

- Fuentes publicas seran accesibles, no estaran construidas sobre peanas.
- Altura de grifos y cafios en bebederos 70 cms.

- Altura de boca de buzones 90 cms.

- Altura de boca de contenedores y papeleras 90 cms.

- Donde haya asientos, se recomienda que cumplan con estas caracteristicas:

Altura entre 45 y 50 cms.
Fondo entre 45 y 50 cms.

- La instalacién de quioscos, terrazas y otros solo se permitira en aceras que
permitan tras su instalacién una banda libre peatonal > 1,50 m

PROTECCION Y
SENALIZACION

- Las obras que se realicen en las vias publicas se rodearan con vallas
sélidamente instaladas y se sefializaran con balizas con luces rojas.

- Las vallas ocuparan todo el perimetro de los acopios, garantizando la
seguridad. Se recomienda separar el vallado 50 cm de los acopios

Art.17
( ) - Si los pies de vallas sobresalen, se recomienda poner un zécalo de 10 cm de
altura que delimite la banda libre peatonal.
- En el caso de ocupacion de la acera, se garantizara un itinerario alternativo:
Ancho > 1 m libre de obstaculos.
Altura > 2,10 m (aconsejable 2,50 m).
(Se cumpliran las especificaciones del Art.6)
- Los contenedores se situaran fuera de los itinerarios peatonales.
- Si sobresale la parte superior, se adosara un elemento protector que proyecte
en planta el punto que mas sobresalga.
CONTENEDOR | - Existe espacio previsto para guardar los contenedores de basura fuera de la
DE BASURAS franja horaria de recogida
(Art. 19) - El contenedor situado en la acera permite un ancho minimo del itinerario

peatonal > 1,50 m

- El contenedor situado en la calzada se dispondra sobre los tramos en que
exista zona de aparcamiento y nunca sobre zonas destinadas a vehiculos.
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ANEXO Il
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PUBLICA CONCURRENCIA

(Edificios y locales de uso o concurrencia publicos, de titularidad publica o privada, ver Anexo de la Ordenanza)

(Zonas de uso comun de edificios privados no destinados a viviendas)

NORMA

PROYECTO

APARC.

(Art. 12 y 21)

- Se reservara una plaza por cada 50 o fraccion. Los aparcamientos reservados
estan sefializados.

Ne *

- En areas de acceso automovilistico exclusivo para residentes la reserva de
plazas sera del 4%.

- Todas las plantas de los aparcamientos subterraneos, de concurrencia publica,
contaran con ascensor accesible. Los accesos peatonales a todas las plazas
seran accesibles.

- Dimensiones minimas:

- Ancho 3,60 m (2,40 mts, cuando por el lado del conductor exista un
espacio libre minimo de 1,20 m de anchura.
- Longitud recomendada 6,60 m (se permite 5 m)

ACCESOS

- Al menos uno de los accesos al interior de las edificaciones debera estar
desprovisto de barreras arquitectonicas. Siempre que sea posible prevalecera
como itinerario accesible el acceso principal al edificio. El acceso estara
sefalizado.

- En caso de itinerario alternativo de acceso, la distancia de éste respecto al
acceso principal <250 m

- En locales de atencidn al publico, el acceso tendra comunicacion directa con la
zona de atencion al publico.

- La puerta de acceso al edificio, se destacara del resto de la fachada y contara
con una buena iluminacion.

- Los carteles informativos (niUmero, letra y uso del edificio) se colocaran en la
entrada principal del edificio a una altura entre 1,50 y 1.60 m. Estos carteles
cumpliran las condiciones establecidas en el Titulo 1V, sobre accesibilidad en la
comunicacion.

- Los sistemas de comunicacion (llamada o apertura), se situaran junto a la
puerta en la parte izquierda y a una altura entre 0,90 y 1,20 m. Estos sistemas
cumpliran las condiciones establecidas en el Titulo 1V, sobre accesibilidad en la
comunicacion.

ACCESO DESDE

- De acuerdo a los criterios municipales de abril de 2005 en este apartado se
aplicara el art.18 del vigente D.72/1992

- Desnivel < 12 cm, salvado con plano inclinado: pendiente < 60%

EL EXTERIOR
ancho >0,80 m
- Desnivel > 12 cm, salvado con rampa ajustada a la ordenanza
PUERTAS DE - Espacio libre horizontal a ambos lados de la puerta que permita inscribir un
ACCESO circulo de 1,50 m de diametro
EXTERIORES - Angulo de apertura > 90°
(Art. 22.1.1) - Anchura de hueco de paso > 0,80 m (= 1,20 m para puertas automaticas)

- En caso de puertas de dos hojas, la que habitualmente se use dejara un paso
libre > 0,90 m

- En las salidas de emergencia, las puertas dispondran de apertura de doble
barra, planas, con accionamiento por simple presion:

- Altura de la superior 0,90 m
- Altura de la inferior 0,20 m

- Las puertas de apertura automatica dispondran de dispositivos sensibles de
barrido vertical, mecanismo manual de parada de sistema de apertura, tiempo
programado de apertura adecuado, iran provistas de mecanismos de minoracion
de velocidad. Dispondran de una banda indicativa a color a una altura de 0,60 a
1,20 m

- Las puertas acristaladas se ejecutaran en vidrio de seguridad o contaran con un
zbcalo protector de 0,40 m de altura. Dispondran de dos bandas sefalizadoras
horizontales de 20 cm de anchura y marcado contraste cromatico

- Torniquetes, barreras y elementos de control de entrada o salida:

- Huecos de paso alternativos de anchura > 0,90 m
- Distancia entre pasos alternativos < 10 m

- Prohibido el uso de picaportes, tiradores y elementos de manipulacion tipo
pomos. Los tiradores se dispondran preferentemente en sentido horizontal a una
altura entre 0,90 y 1,20 m. Si se disponen en sentido vertical dejaran libre una
franja de 40 cm en la parte inferior de la hoja. Los tiradores y picaportes se
separaran del plano de la puerta D > 4 cm
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VESTIBULOS
(Art. 22.2)

- Deben permitir inscribir un circulo libre de obstaculos de 1,50 m de diametro, no
barrido por las hojas de las puertas.

- lluminacién permanente con intensidad minima de 300 lux.

- Existira contraste cromatico entre paredes y suelos.

- Los pavimentos seran duros, antideslizantes en seco, continuos y planos.

- Interruptores facilmente localizables, dotados de piloto luminoso. Se instalaran
a una altura entre 0,90y 1,20 m

- Se dispondran planos y maquetas en los vestibulos de los edificios de grandes
dimensiones, que tengan vestibulos amplios y en edificios compuestos por varias
alturas.

COMUNICACIO-
NES
HORIZONTALES

(Art. 23)

- Los desniveles deben ser salvados mediante rampas con las caracteristicas del
Art. 24, aunque el acceso desde el exterior puede resolverse segiun RD 72/1992
(Cumplimentar apartado especifico)

- Anchura libre de pasillos > 1,20 m

- Pasillos principales:
- Anchura minima libre de paso > 1,50 m

- Pasillos secundarios: (*RD 72/1992 es mas restrictivo, no diferencia distintos
tipos de pasillos, fijando en todos los casos anchura > 1,20 m)

- Anchura minima libre de paso > 1,00 m

- Superficies de encuentro en pasillos > 1,20 m x 1,20 m; separacién
maxima < 18,00 m y al principio y final del pasillo.

- Mobiliario situado en el mismo lado del pasillo.

- Anchura minima de huecos de paso > 0,80 m

- A ambos lados de las puertas existira un espacio de 1,20 m de profundidad no
barrido por las hojas de las puertas.

- Cuando existan torniquetes, barreras y elementos de control de entrada o
salida, se dispondran huecos de paso alternativos de anchura minima de paso >
1,00 m

- Los pavimentos seran duros, antideslizantes y sin resaltes.

- Se dispondran franjas de direccion en los edificios publicos de interés general
que contengan grandes vestibulos o salas, y en los que exista una gran distancia
entre los accesos y puntos de informacién.

- Ventanas (Art.23.2)
- Altura de mecanismos entre 0,80 y 1,10 m
- Apertura de ventanas no invadira el pasillo a una H < 2,20 m

RAMPAS
(Art. 24)

Longitud: - Pendiente longitudinal: - Pendiente longitudinal®:
Recorrido <3 m <10 % <12 %

Recorrido 10m<R<3m <8% <10 %

Recorrido > 10 m <6 % <8%

*En casos puntuales en edificios consolidados y casos en los que solo sea
exigible el nivel practicable

- Pendiente transversal: <2 %.

- Anchura libre de paso > 1,20 m

- Doble pasamanos a ambos lados con H 70-75 cm y 90-95 cm.

- Se dispondra un resalte lateral a ambos lados de la rampa de H > 0,10 m.

- Se instalaran elevadores-salva escaleras cuando por motivos fisicos no pueda
construirse rampa.

- En edificios catalogados o cuando exista imposibilidad fisica se permitira la
utilizacion de rampas desmontables.

- Para rampas desmontables de longitudes < 3 m.
- Anchura libre de paso > 0,90 m.

- Dispondran de un zécalo protector de H > 0,05 m.
- Pavimento antideslizante y de color contrastado.
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- Huella > 29 cm.

ESCALERAS
(Art. 25) - Tabica <17 cm.
- No dispondran de bocel
- Anchura minima > 1,20 m.
- Doble pasamanos a ambos lados con H 70-75 cm y 90-95 cm.
- 4-5cm.
- No se permiten barandillas escalables cuando exista ojo de escalera.
- Los pavimentos seran antideslizantes y sin resaltes.
- Guia tactil en los accesos a la escalera de diferente textura y color.
- Longitud de 1,00 m
- Anchura = escaldén
- Bandas al borde de los escalones de diferente color y textura.
- Empotradas en la huella
- Longitud = escalén
- Anchuraentre 5y 10 cm
- N° maximo de peldafios por tramo < 16
- Descansillos de escalera L > 1,20 m y pendiente < 1%
- Rellanos de acceso a puertas > 1,20 m x 1,20 m
- Intradds de las escaleras cerrado hasta una altura de 2,10 m
- Las escaleras de anchura > 3,00 m dispondran de pasamanos central (de las
caracteristicas anteriormente descritas)
ESCALERAS - Ralentizador de velocidad de entrada y salida
MECANICAS Y
TAPICES - Luz libre > 1,00 m
RODANTES

(Art. 25.11 y 12)

- N° minimo de peldafios enrasados > 2,5

- Desarrollo horizontal > 1,50 m

- Velocidad < 0,5 m/seg

ASCENSORES
(Art. 26)

- El acceso a las zonas de uso y concurrencia publica, situadas en las distintas
plantas del edificio se realizara mediante ascensor, rampa o tapiz rodante.

- El itinerario desde el exterior hasta el ascensor debe ser accesible.

- Caracteristicas del ascensor:
- Rellano y suelo de la cabina enrasados.
- Separacién maxima entre el rellano y suelo de la cabina <2 cm.
- Paso libre de la puerta > 0,80 m.
- Puertas de apertura telescopica.
- Botoneras situadas:
H interior = 1,20 m.
H exterior = 1,00 m.
Numeros en altorrelieve y sistema Braille.
- Medida interior de la cabina > 1,40 m x 1,10 m.

- En ascensor de entrada y salida perpendicular la cabina interior > 1,20
mx 1,20 m.

- Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
- Pavimento compacto, liso, antideslizante y fijo.

- Rellano libre de obstaculos en el acceso al ascensor que permita
inscribir una circunferencia de 1,50 m de diametro.

- Senalizacion de planta, indicador acustico de llegada al piso y
apertura automatica.
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TELEFONOS - Dimensiones de caja cerrada: 1,25 m x 1,00 m
(Art. 32) - Mesa de teléfono de altura > 0,80 m. y < 0,85 m, altura libre > 0,72 m
SISTEMA DE - Deberan funcionar de forma sonora y luminosa.
ALARMA
- Sefalizacion foto-luminiscente en las vias de evacuacion, con sefalizacion de
(Art. 37) .
todos los obstaculos.
- Los indicadores luminosos funcionaran en ausencia de suministro eléctrico.
Podran ser de dos tipos:
- Destellos de color verde y fondo blanco de encendido intermitente.
- Juegos de luces de encendido en cadena intermitentes, color
verde y fondo blanco.
- Se dispondran aseos adaptados en proporcion del > 2% del total.
ASEOS - En los casos de edificios y/o areas clasificadas como accesibles en el anexo |l Ne
(Art. 29) de la Ordenanza municipal sera exigible la existencia de al menos uno, accesible

y debidamente sefalizado.

- Se recomienda la solucién de un aseo accesible por cada sexo y a ser posible
integrados, constituyendo areas polivalentes.

- Puertas correderas, si no es posible abatibles de apertura hacia el exterior.

- Pavimento antideslizante.

- Espacio libre @ 1,50 mts.

- Inodoro:
- H entre 0,45 my 0,50 m.
- Espacio lateral libre en un lado de anchura > 0,80 m

- Barras auxiliares de apoyo a ambos lados, la del lado del
desembarco sera abatible de 0,50 mts. de longitud y 0,75 mts. de
altura.

- Pulsador de la cisterna H = 1,00 m.

- Lavabo:
- No tendra obstaculos en su parte inferior.
- H maxima < 0,80 m. H libre > 0,68 m.

- Griferia de tipo monomando. No es admisible la griferia de pomo redondo.

- Altura borde inferior del espejo < 0,90 mts.

- Altura de accesorios y mecanismos > 0,80 mts. y < 1,20 mts.

CASOS SINGULARES:
(Cumplimentar sélo si procede)

DEPENDENCIAS
(Art. 27)

- Las salas, despachos, etc de interés general, tendran facil acceso desde
itinerarios adaptados.

- Permitira circunscribir en su interior un circulo de 1,50 m de diametro.

- En aulas, cines, salas de exposicion, reunién y espectaculos la proporcion de
espacios reservados sera:

- 2 2% para aforos < 5.000 personas.
- > 1% para aforos entre 5.000 y 20.000 personas.
- 20,5% para aforos > 20.000 personas.
- La distribucion de estos espacios se realizara de la siguiente forma:

- Para personas con minusvalias fisicas 1/3 de los asientos cerca de
los lugares de acceso.

- Para discapacitados visuales 1/3 de los asientos en primera fila.

- Para discapacitados auditivos 1/3 de los asientos en los extremos
de primera fila.

- Pasillos de acceso de anchura > 1,50 m.

- Ventanillas de mostradores H < 1,10 m.

- Mostradores con un tramo de L > 0,80 m y H entre 0,70 y 0,80 m.
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DUCHAS Y - Dispondra de asiento de dimensiones: 70 x 45 x 40 cm (longitud, altura y fondo)
VESTUARIOS
(Art. 30)
-Lasinstalacionesy | - Dimensiones de la zona de ducha:
edfficios destinados a
uso puiblico deportivo, - Largo>1,80m
espectaculos, efc, que
vengan obligadcs por - Ancho>1,20m
lasdisposidones | pato de ducha totalmente enrasado con el pavimento.
vigentes en la materia
adisponer vestuarios | - El desaglie no tendra huecos mayores de 2 cm.
y duchas de uso . _ . .
pliblico, contaran al - Se dispondran barandillas horizontales a 0,75 m. de altura.
muﬂdum - Altura repisas > 0,80 m. y < 1,20 m.
de las siguientes
caracteristicas:
- Altura perchas > 1,20 m. y < 1,40 m.
- Puertas abatibles de apertura hacia el exterior o correderas.
- Se prohiben los mecanismos de accionamiento exclusivamente rotatorio.
- EI RD 72/1992 exige un espacio libre con un diametro > 1,50 m
PISCINAS - Iran provistas de rampas accesibles o contaran con elevador.
PUBLICAS
(Art. 31) - El perimetro del vaso se sefializara mediante una franja de coloracion y textura
contrastada con el resto del pavimento de 1,00 m de anchura.
CENTROS DE - Anchura minima de pasillos > 1,50 m.

SALUD (Art. 33)

Sin perjuicio de la
normativa propia
establecida por la
Administracion
Sanitaria se ten-
dran en cuenta
los siguientes

- En lugares de giro de camillas anchura minima > 2,20 m.

- Pavimentos de material antideslizante.

- Puertas de consulta ancho minimo > 0,82 m.

parametros: - Puertas de salas y aseos ancho minimo > 0,90 m.
ESTABLECI- - Numero minimo de habitaciones adaptadas (segun condiciones previstas en la
MIENTOS normativa especifica): N° hab.
HOTELEROS, - De 20 a 50 habitaciones: 1 dormitorio adaptado.
RESIDENCIA- - De 50 a 100 habitaciones: 2 dormitorios adaptados.
LES Y - Mas de 100 habitaciones: 3 dormitorios adaptados.
ASISTENCIALES - Con mas de 300 habitaciones por cada fraccién de 100 se afiadira
un dormitorio mas. (Decreto 47/2004 de Establecimientos | N°dorm.
Adaptados

(Art. 36)

hoteleros vigente en Andalucia)

- Si las habitaciones disponen de aseo, sera adaptado. Si no disponen de él,
estaran unidas a un aseo adaptado por medio de un itinerario igualmente
adaptado.
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ANEXO IlI
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
(Aplicable a zonas de uso comunitario: elementos comunes)

NORMA PROYECTO
RESERVA DE - En los proyectos de V.P.O. y de cualquier otro caracter que se construyan,
VIVIENDAS promuevan o subvencionen por las Administraciones Publicas y demas N° viv.
(Art. 34) entidades dependientes o vinculadas al sector publico, se reservara un minimo Proyecto 2
del 3 % del total de las viviendas para personas con minusvalias. NO viv.
Este 3% se adaptara al tipo de minusvalia segun la demanda existente en cada adaptadas 0
promocion.
- Promocién privada libre: NO viv.
- Promociones de > 50 viviendas 2% de viviendas. Se podra Proyecto
adaptar al tipo de minusvalia del adquiriente.
(En los supuestos que el promotor demuestre la no existencia de demanda de Ne viv.
vivienda adaptada para personas con discapacidad, esa promocioén quedara adaptadas
exenta de esta reserva)

APARC. - Se reservara una plaza por cada 50 o fraccion, o una plaza por cada vivienda N° plazas
(Art. 12y 21) adaptada. Los aparcamientos reservados estan sefalizados. adaptadas
- En areas de acceso automovilistico exclusivo para residentes la reserva de

plazas sera del 4%.
- Dimensiones minimas:
- Ancho 3,60 m (2,40 m, cuando por el lado del conductor exista un
espacio libre minimo de 1,20 m de anchura.
- Longitud recomendada 6,60 m (se permite 5 m)
ACCESOS - Al menos uno de los accesos al interior de las edificaciones debera estar
(Art. 22) desprovisto de barreras arquitectonicas. Siempre que sea posible prevalecera
como itinerario accesible el acceso principal al edificio. El acceso estara Cumple
sefalizado.
- En caso de itinerario alternativo de acceso, la distancia de éste respecto al
acceso principal <250 m
- La puerta de acceso al edificio, se destacara del resto de la fachada y contara
con una buena iluminacion. Cumple
- Los carteles informativos (nimero, letra y uso del edificio) se colocaran en la
entrada principal del edificio a una altura entre 1,50 y 1.60 m. Cumple
- Los sistemas de comunicacion (llamada o apertura), se situaran junto a la
puerta en la parte izquierda y a una altura entre 0,90 y 1,20 m. Cumple
- De acuerdo a los criterios municipales de abril de 2005 en este apartado se
ACCESO DESDE aplicara el art.1§ del vigente D.72/1992 o . . . 10cm
- Desnivel < 12 cm, salvado con plano inclinado: pendiente < 60% 60%
EL EXTERIOR
ancho >0,80 m 1m
- Desnivel > 12 cm, salvado con rampa ajustada a la ordenanza
PUERTAS DE - Espacio libre horizontal a ambos lados de la puerta que permita inscribir un
ACCESO circulo de 1,20 m de diametro Cumple
EXTERIORES - Angulo de apertura > 90° Cumple
(Art. 22.1.1) - Anchura de hueco de paso > 0,80 m (> 1,20 m para puertas automaticas) Cumple
- En caso de puertas de dos hojas, la que habitualmente se use dejara un paso
libre > 0,90 m
- En las salidas de emergencia, las puertas dispondran de apertura de doble
barra, planas, con accionamiento por simple presion: Cumple
- Altura de la superior 0,90 m
- Altura de la inferior 0,20 m
- Las puertas de apertura automatica dispondran de dispositivos sensibles de
barrido vertical, mecanismo manual de parada de sistema de apertura, tiempo
programado de apertura adecuado, iran provistas de mecanismos de minoracion
de velocidad. Dispondran de una banda indicativa a color a una altura de 0,60 a
1,20 m
- Las puertas acristaladas se ejecutaran en vidrio de seguridad o contaran con un
zbcalo protector de 0,40 m de altura. Dispondran de dos bandas sefalizadoras
horizontales de 20 cm de anchura y marcado contraste cromatico
- Prohibido el uso de picaportes, tiradores y elementos de manipulacion tipo
pomos. Los tiradores se dispondran preferentemente en sentido horizontal a una
altura entre 0,90 y 1,20 m. Si se disponen en sentido vertical dejaran libre una Cumple

franja de 40 cm en la parte inferior de la hoja. Los tiradores y picaportes se
separaran del plano de la puerta D >4 cm
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VESTIBULOS - Deben permitir inscribir un circulo libre de obstaculos de 1,20 m* de diametro,
(Art. 22.2) no barrido por las hojas de las puertas. (* RD 72/1992 es mas restrictivo y exige 1,50m
vestibulos que permitan inscribir un circulo libre de 1,50 m de diametro.)
- lluminacién permanente con intensidad minima de 300 lux. Cumple
- Existira contraste cromatico entre paredes y suelos. Cumple
- Los pavimentos seran duros, antideslizantes en seco, continuos y planos. Cumple
- Interruptores facilmente localizables, dotados de piloto luminoso. Se instalaran
a una altura entre 0,90 y 1,20 m Cumple
COMUNICACIO- |- Los desniveles deben ser salvados mediante rampas con las caracteristicas del
NES Art. 24, aunque el acceso desde el exterior puede resolverse segiun RD 72/1992 No hay
HORIZONTALES | (cumplimentar apartado especifico)
(Art. 23) - Anchura libre de pasillos > 1,20 m 1,20m
- Pasillos principales, en elementos comunes: 1.20m
- Anchura minima libre de paso > 1,20 m
- Pasillos secundarios: (*RD 72/1992 es mas restrictivo, no diferencia distintos
tipos de pasillos, fijando en todos los casos anchura > 1,20 m)
- Anchura minima libre de paso > 1,00 m 1,20m
- Superficies de encuentro en pasillos > 1,20 m x 1,20 m; separacion
maxima < 18,00 m y al principio y final del pasillo.
- Mobiliario situado en el mismo lado del pasillo. No hay
- Anchura minima de huecos de paso > 0,80 m Cumple
- A ambos lados de las puertas existira un espacio de 1,20 m de profundidad no
barrido por las hojas de las puertas. Cumple
- Los pavimentos seran duros, antideslizantes y sin resaltes. Cumple
- Ventanas (Art.23.2)
- Altura de mecanismos entre 0,80y 1,10 m No hay
- Apertura de ventanas no invadira el pasillo a una H<2,20 m
RAMPAS Longitud: - Pendiente longitudinal: - Pendiente longitudinal*:
(Art. 24)
Recorrido <3 m <10 % <12 %
Recorrido 10m<R<3m <8% <10 %
Recorrido > 10 m <6 % <8%
*En casos puntuales en edificios consolidados y casos en los que solo sea
exigible el nivel practicable
- Pendiente transversal: <2 %.
- Anchura libre de paso > 1,20 m
- Doble pasamanos a ambos lados con H 70-75 cm y 90-95 cm.
- Se dispondra un resalte lateral a ambos lados de la rampa de H > 0,10 m.
- Se instalaran elevadores-salva escaleras cuando por motivos fisicos no pueda
construirse rampa.
- En edificios catalogados o cuando exista imposibilidad fisica se permitira la
utilizacion de rampas desmontables.
- Para rampas desmontables de longitudes < 3 m.
- Anchura libre de paso > 0,90 m.
- Dispondran de un zdcalo protector de H > 0,05 m.
- Pavimento antideslizante y de color contrastado.
ESCALERAS - Huella > 27 cm.
(Art. 25) - Tabica < 18,5 cm.

- No dispondran de bocel

- Anchura minima > 1,00 m.

- Pasamanos con H 90-95 cm a un solo lado de la escalera.
-@4-5cm.
- No se permiten barandillas escalables cuando exista ojo de escalera.

- N° maximo de peldafios por tramo < 16

- Descansillos de escalera L > 1,00 m y pendiente < 1%

- Rellanos de acceso a puertas > 1,20 m x 1,20 m

- Intradds de las escaleras cerrado hasta una altura de 2,10 m

- Las escaleras de anchura > 3,00 m dispondran de pasamanos central
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ASCENSORES
(Art. 26)

(Su instalacion es
obligatoria en
edificios
plurifamiliares de
altura superior a
PB+3 segun
PGOU. La
prevision del
hueco para la
posible futura
instalacion en
otros casos se
deduce de la
aplicacioén de la
férmula®)

- Se ha previsto la instalacion de ascensor adaptado

- * En edificios de tipo residencial plurifamiliar, que tengan una altura superior a
PB+1 y no estén obligados a la instalacion de un ascensor, se ha previsto la
posible futura instalacién de un ascensor adaptado, haciendo las previsiones
técnicas necesarias (hueco y acceso).

- * En edificios de tipo residencial plurifamiliar, que tengan una altura igual a

PB+1, si:

S=
N =
P=
(Segun criterios municipales de abril de 2005 a efectos del computo de S, Ny

Se trata de un edificio de PB+1 y se cumple la condicién siguiente:

(S/30) x N x P > 100 se prevera la posible futura instalacion de un
ascensor adaptado, haciendo las previsiones técnicas necesarias
(hueco y acceso).

Se trata de un edificio de PB+1 y se cumple la condicion siguiente:

(S/30) x N x P <100 no se requerira esta prevision.
Superficie construida

Numero de viviendas, locales, etc...

Numero de plantas

P se consideraran aquellos a las que serviria el futuro ascensor; mas detalle
en apartado normativa-documentacion técnica de la web colegial)

- El itinerario desde el exterior hasta el ascensor debe ser accesible.

- Caracteristicas del ascensor:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Separacion maxima entre el rellano y suelo de la cabina <2 cm.
Paso libre de la puerta > 0,80 m.
Puertas de apertura telescopica.
Botoneras situadas:
H interior = 1,20 m.
H exterior = 1,00 m.
Numeros en altorrelieve y sistema Braille.

Medida interior de la cabina > 1,40 m x 1,10 m. (En casos de
imposibilidad fisica se admite 1,20 m x 0,90 m)

En ascensor de entrada y salida perpendicular la cabina interior >
1,20 m x 1,20 m.

Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
Pavimento compacto, liso, antideslizante y fijo.

Rellano libre de obstaculos en el acceso al ascensor que permita
inscribir una circunferencia de 1,50 m de diametro.

Sefalizacién de planta, indicador acustico de llegada al piso y
apertura automatica.
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ANEXO IV .
VIVIENDAS DESTINADAS A MINUSVALIDOS
NORMA PROYECTO

RESERVA DE Ver apartado 1 del anexo Il de esta ficha N° viv.
VIVIENDAS adaptadas
(Art. 34)
APARC. Ver apartado 2 del anexo Il de esta ficha N° plazas
(Art. 12 y 21) adaptadas
PUERTAS - Anchura de puerta en todas las estancias > 0,80 m.
(Art.28.2)
PASILLOS - Anchura libre minima > 0,90 m*.
(Art.28.1) (*R.D 72/1992 exige en cambios de direccion anchura y frente a las puertas que

no son perpendiculares al sentido del avance > 1,00 m)
VESTIBULO - Espacio libre @ 1,50 mts.
(Art.28.3)
INSTALACIO- - Las viviendas adaptadas deben contar con instalacion de video porteros.
NES

(Art. 28.5 y 28.6)

- La vivienda adaptada debe contar con una instalacién luminosa que sustituya
todas las senales sonoras.

DISPOSITIVOS
(Art. 28.7)

- Altura de accesorios y mecanismos > 0,80 m. y < 1,20 m.

ASEOS
(Art. 29)

- Puertas correderas, si no es posible abatibles de apertura hacia el exterior.

- Pavimento antideslizante.

- Espacio libre @ 1,20 mts.

(*La ordenanza municipal no regula la dimensién minima de aseos en el caso de
edificios que no impliquen publica concurrencia, por lo que adoptamos la
dimensién de diametro minimo > 1,20 m que exige el R.D 72/1992)

- Inodoro:
- H entre 0,45 my 0,50 m.
- Espacio lateral libre de anchura > 0,70 m

- Barras auxiliares de apoyo a ambos lados, la del lado del
desembarco sera abatible de 0,50 mts. de longitud y 0,75 mts. de
altura.

- Cisterna H = 1,00 m.

- Lavabo:
- No tendra obstaculos en su parte inferior.
- H maxima < 0,80 m. H libre > 0,68 m.

- Griferia de tipo monomando. No es admisible la griferia de pomo redondo.

- Altura borde inferior del espejo < 0,90 m.

- Altura de accesorios y mecanismos > 0,80 m. y < 1,20 m.

VENTANAS

(Anexo 1.
Capitulo 1V)

- Alféizar:
- Altura suelo = 0,60 m

- Altura maxima < 0,85 m

- Sistema de accionamiento, altura> 0,90 m.y < 1,20 m.
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DECLARACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

XI Se cumplen todas las disposiciones de la Norma.

[] No se cumple alguna prescripcion especifica de la Norma por imposibilidad fisica, que se

justifica técnicamente en el proyecto (Art. 71 de la Ordenanza).

[] Acogiéndose a la Disposicion Adicional de la Ordenanza, se han adoptado soluciones
diferentes a las establecidas en ésta, que se justifican técnica y documentalmente en base a
la singularidad o situacion del proyecto, cumpliéndose, no obstante, las disposiciones del
Decreto 72/92 por el que se aprueban las “Normas Técnicas para la Accesibilidad y la
Eliminacion de Barreras Arquitectonicas, Urbanisticas y en el Transporte en Andalucia”.

[] Por actuarse en edificio declarado B.l.C. o con expediente incoado, o estar incluido en el
Catalogo Municipal se sujeta al régimen previsto en la ley 16/1985 del Patrimonio Historico
Espafiol y en la ley 1/1991 del Patrimonio Histérico de Andalucia (Art. 70 de la Ordenanza).

OBSERVACIONES

ARQUITECTOSI/AS,
fecha y firma

JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO
ABRIL DE 2009
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EDIFICIOS Y AREAS PUBLICAS Y PRIVADAS DESTINADAS A UN USO QUE IMPLIQUE CONCURRENCIA DE
PUBLICO.
( Recogido en el Anexo Il de la Ordenanza de Accesibilidad del Ayuntamiento de Malaga)

OFICIALES:

1.- Ayuntamientos.

2.- Policia Municipal.

3.- Delegacion de Hacienda.

4.- Juzgados.

5.- INEM.

6.- Correos y Telégrafos.

7.- Servicios de la Administracion Publica. (<500m2 y
aforo <50 personas, accesible la zona de atencién al
publico).

EDUCACION:

8.- Residencias colegiales con mas de 25 habitaciones.
(De 5 a 25 habitaciones, practicable).

9.- Servicios de educacion a todos los niveles >200 m2.
(<200 m2 practicable).

SANITARIOS:

10.- Centros sanitarios de todo tipo >200 m2. (<200 m2
practicable).

11.- Farmacias (al menos practicable).

SERVICIOS SOCIALES:
12.- Unidades de dia (<10 plazas practicable, >10 plazas
accesible).

13.- Viviendas de acogida (de 10 a 25 plazas practicable,

>25 plazas accesible).

14.- Residencias (<10 plazas practicable, >10 plazas
accesible).

15.- Salas de congresos, auditorios con aforo >50
plazas, accesible. <50 plazas, practicable.

16.- Museos, Salas de exposiciones, bibliotecas, centros
civicos de superficie >100m2, accesible. <100m2,
practicable. (En el caso de que sean de nueva
construccion).

DEPORTIVOS:

17.- Estadios deportivos.

18.- Piscinas Municipales.

19.- Polideportivos Municipales.

20.- Instalaciones deportivas municipales.

21.- Centros para la practica deportiva. De 0 a 25 plazas,
practicable. >25 plazas, accesible.

22.- Playas.

0OCIO, COMERCIO:

23.- Hoteles con capacidad superior a 25 habitaciones.
(De 5 a 25 habitaciones, practicable).

24.- Bares y Restaurantes con superficie superior a 50
m2. (De 25 a 50 m2, practicable. De 0 a 25 m2,
practicables en locales construidos con posteridad a la
aprobacioén de esta Ordenanza).

OCIO, COMERCIO: (cont)

25.- Locales comerciales con mas de 500 m2
construidos en un uUnico establecimiento seran
accesibles. Locales comerciales con mas de 50 m2
construidos en un unico establecimiento seran
practicables. Si existe un Unico escalon de acceso al
local, se podran acometer las reformas pertinentes para
dotar al acceso de una solucion practicable. (De 0 a 50
m2, practicable en locales construidos con posteridad a
la aprobacion de esta Ordenanza). Si existe mas de un
escalén, se podra alegar imposibilidad fisica.

26.- Servicios bancarios con mas de 100 m2 construidos
en un unico establecimiento. (<100 m2, practicable).
27.- Teatros con aforo superior a 50 plazas. (<50 plazas,
practicable).

28.- Cinematografos con aforo superior a 50 plazas. (<50
plazas, practicable).

29.- Campamentos de turismo.

30.- Centros comerciales y de recreo. (>50 plazas,
accesible. <50 plazas, practicable).

31.- Oficinas con atencion al publico: igual que el uso
comercial.

RELIGIOSOS:

32.- Servicios religiosos con mas de 500 m2 construidos
o con aforo superior a 50 personas.

33.- Iglesias.

PARQUES Y JARDINES:
34.- Plazas Publicas.
35.- Jardines y parques.

APARCAMIENTOS:
36.- Area de aparcamientos en superficie.
37.- Aparcamientos subterraneos.

TRANSPORTE:

38.- Estaciones ferroviarias.
39.- Estaciones de autobuses.
40.- Aeropuertos.

41.- Paradas de Taxi.

VIVIENDAS:

42.- Viviendas de promocién publica o privada.*

* (Aunque la ordenanza incluye el uso de viviendas en
este Anexo, sera de aplicacion exclusivamente para las
zonas de uso comun, quedando excluidas las
unifamiliares sin estas zonas.)

En este anexo se indica el nivel minimo de accesibilidad en funcion del tipo de edificio, la superficie, numero de
plazas, etc. La superficie reflejada en este anexo se refiere a la construida por todas las areas o dependencias
cubiertas; cuando concurran varios usos en un mismo edificio, se aplicaran las limitaciones en superficie a cada uso

de manera diferenciada.

NIVEL DE ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES O SERVICIOS (Art.4):

- Accesible: Se ajusta a los requerimientos funcionales y dimensionales que garantizan su utilizacion auténoma y
con comodidad por las personas con limitacion, movilidad o comunicacion reducida.

- Practicable: Sin ajustarse a todos los requerimientos funcionales y dimensionales que lo califiquen como
accesible, no impiden su utilizacion de forma autdbnoma a las personas con limitaciéon, movilidad o comunicacion

reducida.

- Convertible: Mediante modificaciones de escasa entidad y bajo coste, que no afectan a su configuracién esencial,
puede transformarse en accesible o, como minimo, en practicable.
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JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO ARQUITECTOS

PLAZA DE LA MARINA N°1 3°1zQ 29005 MALAGA TLFNO./FAX. 952 21 34 30 E-MaiL:estudiotecton@gmail.com

D. Juan Manuel Sanchez La Chica

Arquitecto, perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos de Malaga, con numero de colegiado
1054,y

D. Adolfo de la Torre Prieto

Arquitecto, perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos de Malaga, con numero de colegiado
1047

Autores del Proyecto Basico de un Edificio de 2 Viviendas (VPO) en la Calle Zamorano 68 de
Malaga

CERTIFICAMOS:

Que la informacién contenida en el presente Anejo Técnico para la Calificacién de las
Viviendas Protegidas, se corresponde fielmente con la del correspondiente proyecto y no
contradice el contenido del mismo en lo relativo a las ordenanzas definidas en el Capitulo Il de
la Orden de 21 de Julio de 2008, sobre normativa técnica de disefio y calidad aplicable a las
viviendas protegidas en la Comunidad Auténoma de Andalucia.

MALAGA, ABRIL DE 2.009
LOS ARQUITECTOS:

D. JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA D. ADOLFO DE LA TORRE PRIETO
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