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Hoja resumen de los datos generales:

Fase de proyecto: | BASICO
Titulo del Proyecto: = EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO).
Emplazamiento: CALLE ZAMORANO N°68. MALAGA.

Usos del edificio
Uso principal del edificio:

X residencial O turistico [ transporte [0 sanitario
O comercial O industrial [ espectaculo [ deportivo
[J oficinas [ religioso [ agricola [J educacién

Usos subsidiarios del edificio:

[ residencial [0 Garajes [ Locales [ Otros:
N° Plantas Sobre rasante B+1 Bajo rasante:
Superficies
superficie total construida s/ rasante 191,84 superficie total

superficie total construida b/ rasante 0 presupuesto ejecucion material

Estadistica
nueva planta X rehabilitacion O vivienda libre X num. viviendas
legalizacion [ reforma-ampliacion  [] VP publica [0 num. locales

VP privada [0 num. plazas garaje

CONTROL DE CONTENIDO DEL PROYECTO:

I. MEMORIA
1. Memoria descriptiva
ME 1.1 Agentes
ME 1.2 Informacién previa
ME 1.3 Descripcién del proyecto
ME 1.4 Prestaciones del edificio

2. Memoria de superficies
MS 2.1 Superficies utiles
MS 2.2 Superficies construidas
MS 2.3 Cuadro resumen de superficies Utiles y construidas

3. Memoria constructiva MC 3.1 Sustentacion del edificio

4. Cumplimiento del CTE DB-Sl 4.1 Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio
Sl 1 Propagacion interior
Sl 2 Propagacion exterior
S| 3 Evacuacion
Sl 4 Instalaciones de proteccion contra incendios
SI 5 Intervencion de bomberos
S| 6 Resistencia al fuego de la estructura

DB-SU 4.2  Exigencias basicas de seguridad de utilizacion
SU1 Seguridad frente al riesgo de caidas
SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada

SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacién

SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la accién del rayo

5. Cumplimiento de la NBE-CA-88
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6. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
6.1 Accesibilidad. Decreto 72/1992 de Andalucia

7. Presupuesto

8. Anejos a la memoria

Presupuesto aproximado

8.1 Ordenanza reguladora de accesibilidad de Malaga
8.2 Ordenanza municipal de proteccion contra incendios de Malaga
8.3 Plan de control de calidad
8.4 Plan de obra
Il. PLANOS
GENERALES
G-01 SITUACION
G-02 SITUCION REFERIDA P.G.O.U. 1997
G-03 SITUACION REFERIDA PERI “TRINIDAD PERCHEL”
G-04 TOPOGRAFICO ACTUAL Y MODIFICADO
G-05 URBANIZACION
ARQUITECTURA
A-01 DISTRIBUCION. PLANTA BAJA.
A-02 DISTRIBUCION. PLANTA PRIMERA.
A-03 DISTRIBUCION. PLANTA CASETON DE CUBIERTA.
A-04 DISTRIBUCION. PLANTA DE CUBIERTA.
A-05 ACOTADO. PLANTA BAJA.
A-06 ACOTADO. PLANTA PRIMERA.
A-07 ACOTADO. PLANTA CASETON DE CUBIERTA.
A-08 ACOTADO. PLANTA DE CUBIERTA.
A-09 ALZADO SUR (CALLE ZAMORANO) (1)
A-10 ALZADO SUR (CALLE ZAMORANO) (I1)
A-11 ALZADO NORTE (PATIO)
A-12 ALZADO ESTE (MEDIANERA)
A-13 SECCION A-A’
A-14 SECCION B-B’
A-15 SECCION C-C’
A-16 SECCION D-D’
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
1-01 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y EXTINCION
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lll. ANEJO TECNICO PARA LA CALIFICACION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
1.- Memoria Técnica
2.- Ficha Justificativa del Cumplimiento de la Normativa Urbanistica

3.- Fichas Justificativas del Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad
3.1.- Decreto 72/1992 de Andalucia
3.2.- Ordenanza reguladora de accesibilidad de Malaga

4.- Certificado de los Técnicos Redactores del Proyecto Acreditando que la Informacion
contenida en el Anejo Técnico se corresponde fielmente con la del correspondiente
proyecto.

5.-Planos
ARQUITECTURA
A-01 DISTRIBUCION. PLANTA BAJA.
A-02 DISTRIBUCION. PLANTA PRIMERA.
A-03 DISTRIBUCION. PLANTA CASETON DE CUBIERTA.
A-04 DISTRIBUCION. PLANTA DE CUBIERTA.
A-05 ACOTADO. PLANTA BAJA.
A-06 ACOTADO. PLANTA PRIMERA.
A-07 ACOTADO. PLANTA CASETON DE CUBIERTA.
A-08 ACOTADO. PLANTA DE CUBIERTA.
A-09 ALZADO SUR (CALLE ZAMORANO) (1)
A-10 ALZADO SUR (CALLE ZAMORANO) (I1)
A-11 ALZADO NORTE (PATIO)
A-12 ALZADO ESTE (MEDIANERA)
A-13 SECCION A-A’
A-14 SECCION B-B’
A-15 SECCION C-C’
A-16 SECCION D-D’
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I.-MEMORIA
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1.-MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO BAsico EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS DE VPO. CALLE ZAMORANO N°68. 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

EDIFICIO DE 2 V.P.O.
29000 - MALAGA

Pag. 6 de 170

SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL
TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MALAGA
VISADO 20/01/2009 - N°Expe. 2008/006752/001

ZON



JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO ARQUITECTOS
PLAZA DE LA MARINA N°1 3°1zg 29015 MALAGA TLFNO./FAX. 952 21 34 30 E-MaiL:estudio@tecton.e.telefonica.net

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Coédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la informacion siguiente:

1.2 Informacioén previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento,
entorno fisico, normativa urbanistica, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de
rehabilitacién, reforma o ampliacion. Informes realizados.

1.3 Descripcion del proyecto*. Descripciéon general del edificio, programa de necesidades, uso
caracteristico del edificio y otros usos previstos, relacién con el entorno.

Cumplimiento del CTE y otras normativas especificas, normas de disciplina urbanistica, ordenanzas
municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripcion de la geometria del edificio, volumen,
superficies utiles y construidas, accesos y evacuacion.

Descripcion general de los parametros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el
proyecto respecto al sistema estructural (cimentacion, estructura portante y estructura horizontal), el
sistema de compartimentacion, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de
acondicionamiento ambiental y el de servicios.

1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos basicos y en relacion con las exigencias basicas del
CTE. Se indicaran en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales
establecidos en el CTE.

Se estableceran las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus
dependencias e instalaciones.

Habitabilidad (Articulo 3. Requisitos basicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenacion de la Edificaciéon. BOE num. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Higiene, salud y proteccién del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore
el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de
residuos.

2. Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energia
necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un
uso satisfactorio del edificio.

Seguridad (Articulo 3. Requisitos basicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenacion de la Edificacion. BOE num. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios
que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y
la estabilidad del edificio.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensién del incendio dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extincion y rescate.

3. Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

Funcionalidad (Articulo 3. Requisitos basicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenacion de la Edificaciéon. BOE num. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Utilizacién, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacién de las
instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion reducidas
el acceso y la circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa especifica.

3. Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacién de acuerdo con lo
establecido en su normativa especifica.
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1.1  AGENTES

Promotor:

Arquitectos:

Director de
Obra:

Director de
la ejecucién
de la obra:

Telecomunicaciones

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA.

e NDe o o o o o o

Seguridad y Salud

Autor del
estudio:

Coordinador
durante en
elaboracion del
proyecto

Coordinador
durante la
ejecucion de la
obra

Otros agentes
Constructor

C.LF. P-790003A

Domicilio en: C/. Saint Exupery, n°® 22. C.P. 29007, Malaga.
Teléfono: 952 135 494

Representantes: D. Francisco Javier Carmona Conde.

Juan Manuel Sanchez La Chica
Colegiado n° 1054 Colegio de Arquitectos de Malaga
N.L.F. 25665505N

Domicilio en: Monte Miramar Alto, n°10, Edificio Santa Paula, 7°A.
9016 MALAGA

Teléfono: 646 56 44 80

Adolfo de la Torre Prieto

Colegiado n° 1047 Colegio de Arquitectos de Malaga
N.LF. 78683461R

Domicilio en: Calle Dos Aceras 14, 2°A. 29015 MALAGA
Teléfono: 651 46 18 33

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR
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Entidad de
Control de
Calidad

Redactor del
Estudio
Geotécnico

Redactor del
Estudio
Topografico

¢ SIN DEFINIR

e ENYPSA. Ensayos y proyectos

Pablo Dragan Ingenieria Técnica Topografica
C/Los Pedregales, Ed. Mercado Planta 1 Puerta 10
29120 Alhaurin el Grande

Teléfono: 952 59 60 02

[1.2.- INFORMACION PREVIA

1.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida:

El presente Proyecto Basico de 2 Viviendas de Proteccion Oficial, situado en
calle Zamorano,68 se redacta a instancias del Instituto Municipal de la Vivienda
del Excmo. Ayuntamiento de Malaga.

El Instituto Municipal de la vivienda de Malaga junto con el Colegio Oficial de
Arquitectos de Malaga, a través de su oficina de concursos, convocan el
concurso “convocatoria de seleccion de adjudicatarios de contratos de servicios
para el Instituto Municipal de la Vivienda para 5 edificios de viviendas en
Trinidad—Perchel, Malaga”, en el cual esta propuesta fue seleccionada para la
construccion de un edificio de viviendas en C/ Zamorano, 68, en el Barrio
Trinidad-Perchel.

El presente PROYECTO BASICO se redacta segin el programa de
necesidades establecido por el Instituto Municipal de la Vivienda para el
desarrollo de VIVIENDAS de VPO en calle Zamorano 68 ,situacion referida al
POT (Plan de Ordenacién del Territorio).

El PGOU designa a la parcela de calle Zamorano,68, perteneciente a la
subzona Trinidad- Perchel como zona de ciudad histérica. Siéndole atribuibles
las determinaciones del vigente PERI Trinidad-Perchel, modificado por los
articulos 13.4.2 y 13.4.3 del PGOU y las determinaciones del PEPRI Centro.
El PGOU en su capitulo 4°: Zona Ciudad Histdrica, tiene como objetivo principal
conservar y proteger la relacion de su arquitectura, perteneciente a procesos
de urbanizacion histérica, con el espacio urbano, permitiendo y regulando la
renovacion de la edificacion.

La propuesta se desarrolla en relacion al uso de vivienda dispuesto por el
promotor: intentando situar el mayor numero de viviendas posibles en la
parcela.

Las dos plantas sobre rasante acogen este uso mediante 2 viviendas de VPO,
siendo una de ellas de 2 dormitorios y la otra de 3 dormitorios.

La Planta Baja, Nivel O recoge la entrada peatonal de calle Zamorano. Dicha
entrada conduce al itinerario peatonal desde el que se accede a las dos
viviendas.

Ademas en esta planta se sittan los cuartos de instalaciones
(telecomunicaciones, agua, electricidad y contadores de gas) y cuarto de
basuras.

No existen nucleos de comunicacion de uso comunitario, ya que cada una de
las viviendas se desarrolla en dos plantas y la comunicacién con la planta
primera se realiza desde las propias viviendas.
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En la planta de cubierta, se sitian las instalaciones de Energia Solar y dos
lavaderos, estos ultimos integrados en cada una de las viviendas .

El PROYECTO BASICO, tiene por objeto definir de manera clara las obras
a realizar, asi como sus circunstancias urbanisticas, a fin de que una vez
visado sea presentado en el Excmo. Ayuntamiento de Malaga, en solicitud de
la oportuna licencia municipal, sirviendo de base para la posterior redaccion del
correspondiente Proyecto de Ejecucion. En ningun caso se podran iniciar las
obras sin que se encuentre visado el referido proyecto, siendo el proyecto
basico solo habil para la concesién de licencia.

1.2.2. Emplazamiento y entorno fisico:

La parcela de C/ Zamorano n°68, Malaga, propuesta para la construccion de
viviendas de VPO se situa en la subzona Trinidad-Perchel, perteneciente a la
Zona de la Ciudad Histdrica. Este sector se situa en el area central de la ciudad
de Malaga, con tramas correspondientes a procesos de urbanizacion historica.
La parcela se acoge al Plan de Reforma Interior, PEPRI Centro.

La fachada principal que linda con C/ Zamorano tiene orientaciéon sur. La
parcela contigua a la de actuacién no esta ocupada, por este motivo se tienes
especial cuidado con el tratamiento de la medianera.

La edificacion contara con un numero de plantas de Baja+1.

1.2.3. Parcela, superficie y linderos:

El solar propuesto esta sujeto a una nueva alineacién del Peri Trinidad
Perchel. Esta nueva alineacion implica una disminucién de superficie del solar.
El solar resultante tiene una superficie de 107,71 m2. El solar previo a la
alineaciéon del Peri poseia una superficie de 118,80 m2. La parcela de C/
Zamorano 68 linda Sur con C/ Zamorano y a Este con una parcela vacia, por
este motivo se presta especial atencion al tratamiento de esta medianera. La
parcela tiene forma trapezoidal. Los limites del solar en sus orientaciones Este
y Norte forman practicamente angulo recto. Las longitudes de los limites del
solar son las siguientes: lado sur: 8,25m, lado este: 15,37m, lado norte: 5,83m,
lado oeste: 15,03m. La crujia va disminuyendo su ancho a medida que
aumenta la distancia a la fachada.

1.2.4. Servicios Urbanisticos:
La parcela de C/ Zamorano,68 situada en el Barrio Trinidad- Perchel posee los
siguientes servicios: Saneamiento, aguas negras y pluviales, abastecimiento de
agua potable, distribucion eléctrica, alumbrado publico, telecomunicaciones,
suministro de gas, red viaria y sefalizaciéon y mobiliario urbano.

1.2.5. Ordenanzas, Normativa urbanistica:
La propuesta estudiada se basa en los parametros urbanisticos fijados por el
planeamiento superior. Es de aplicacién el Plan del Excmo. Ayuntamiento de
Malaga de 1997 (BOJA de 26 de Julio de 1997) y El PERI Trinidad-Perchel,
modificado y texto refundido PAM.-R 4.

@)
o
X
®
o

Marco Normativo:

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacion Urbanistica de Andalucia,

Decreto 72/19992 de 5 de mayo, Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminacién de
Barreras Arquitecténicas, Urbanisticas y en el Transporte de Andalucia

Normativa Sectorial de aplicacién en los trabajos de edificacion.

Cddigo Técnico de la Edificacion.

Ordenanza Municipal de Accesibilidad del Municipio de Malaga

BOP 20 de febrero de 2004

Ordenanza Municipal contra Incendios de Malaga. Texto Refundido de La Ordenanza
aprobada en pleno 27/9/02 y publicada en BOP n° 245 de 26/12/02, y de la correccién de
errores publicada en BOP n° 73 de 16/4/03.
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(Tiene caracter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenacién Urbana,
aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo:
Disciplina Urbanistica, Planeamiento y Gestion).

1.2.6. Programa:

El nimero maximo de viviendas permitidas dadas las dimensiones de la
parcela de C/ Zamorano es de dos viviendas. Se establece una vivienda de
dos dormitorios y otra de tres dormitorios con lavaderos individuales.
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1.3.-

DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.3.1. Descripcion general del edificio:

El solar de C/ Zamorano 68, propuesto para la construccion de
viviendas de VPO se sitda en el Barrio Trinidad-Perchel. La Fachada principal
tiene orientacion Sur y linda con C/ Zamorano, siendo ésta una via de
circulacién rodada lenta. Se trata de un edificio de 2 plantas de altura.

El sistema elegido para la cubierta es de cubierta inclinada,
ateniéndose a la semejanza con las cubiertas de la zona.

La parcela, linda al Este con una parcela desocupada, por este motivo
se presta especial atencion al tratamiento de esta medianera, en ella se
aplicaran técnicas que refuercen la visioén de la pendiente de la cubierta.

En la fachada principal y enfrentados con los huecos se disponen
paneles de chapa perforada moviles. Esta disposicion enfrentada de los
paneles otorga intimidad a las viviendas y las protege de la radiaciéon solar,
ademas serviran de elemento de expresion y cualificaran la edificacion en su
entorno, haciéndolo reconocible.

Cada una de las VIVIENDAS propuestas se organiza en dos plantas. Al
ser las escaleras interiores a las viviendas de un tramo, permite generar
viviendas cruzadas, es decir, sobre los salones y cocinas de cada una de las
viviendas se situan las habitaciones de la vivienda opuesta, de este modo se
consigue que ambas viviendas tengan relacion con la fachada principal y con el
patio situado en la parte trasera de la parcela, equiparando ademas las
superficies de las residencias. De esta manera conseguimos que ambas
viviendas tengan doble orientacion vy evitamos la pérdida de superficie en
escaleras comunes.

Ambas viviendas tienen acceso desde planta baja. En cada una de las
viviendas, en dicha planta se encuentran el estar / comedor, la cocina y un
aseo. La cocina queda integrada en el estar / comedor. En esta planta ademas
se encuentran los cuartos de instalaciones y el cuarto de basuras.

En planta primera se encuentran los dormitorios. La vivienda cuyos
dormitorios se relacionan con la fachada principal tiene 3 dormitorios, mientras
que la vivienda cuyos dormitorios se sitian en contacto con el patio trasero es
de dos dormitorios.

En planta de cubierta se ubican los lavaderos interiores a cada
vivienda.

La propuesta contempla la utilizacién de materiales que den a la
construccion una imagen contemporanea, pero con materiales econémicos.

1.3.2. Programa de necesidades:

El nimero maximo de viviendas permitidas dadas las dimensiones de la
parcela de C/ Zamorano es de dos viviendas. Se establece una vivienda de dos
dormitorios y otra de tres dormitorios con lavaderos individuales.

El acceso a ambas viviendas se realiza desde planta baja.
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La vivienda de tres dormitorios tienen el siguiente programa: estar /
comedor / cocina, dormitorio principal, dos dormitorios sencillos, lavadero-
tendedero, cuarto de bafo y aseo. La vivienda de dos dormitorios poseen: estar
/ comedor / cocina, dormitorio principal, dormitorio sencillo, lavadero-tendedero
y cuarto de bafo. En planta baja, existen locales vinculados al uso de vivienda
como son: cuartos de basuras, cuartos de contadores de agua, gas,
electricidad y recintos de telecomunicaciones. En cubierta se situan las
instalaciones de Energia Solar.

1.3.3. Solucién adoptada:
La propuesta, centra su idea principal en el programa que debe
solucionar. Al tratarse del uso de viviendas, se establece un estudio sobre la
tipologia a emplear.

Dada la profundidad de la parcela, la relacion directa con calle
Zamorano y la posibilidad de ocupar un espacio cualificado por la cubierta
inclinada, se plantea la tipologia de vivienda en duplex, de este modo, ambas
viviendas tendran la misma relaciéon con la cota de la calle y la posibilidad de
habitar el espacio bajo cubierta.

La idea principal del proyecto radica en la variacion de dicha tipologia
de vivienda: se plantean viviendas en duplex cruzadas, es decir, sobre cada
una de las viviendas en planta baja, se situa la vivienda opuesta en planta
primera, de este modo, ambas viviendas tendran relacion directa con el exterior
y con el patio trasero.

Otro punto en el que se hace especial hincapié es la medianera, ya que
la parcela contigua esta desocupada. Mediante el tratamiento de dicha
medianera se consigue pronunciar la pendiente de la cubierta, a la vez que se
hace reconocible la edificacion en el entorno.

La fachada principal, que linda con C/ Zamorano es de especial interés,
ya que mediante los paneles de chapa perforada que se anteponen a los
huecos, no solamente se consigue atenuar las influencias del sol y ganar la
intimidad necesaria, sino que ademas actuan de elemento expresivo,
estableciendo distintos grados de transparencia y opacidad que actian como
filtro entre el interior y el exterior de la vivienda.

El acceso a ambas viviendas se realiza desde planta baja. Al tratarse
de viviendas en duplex, no es necesaria la presencia de nucleos de
comunicacién vertical comunitarios, ya que el acceso a planta primera se
realiza desde las propias viviendas.

Se plantean viviendas en las que el programa se organiza en dos tipos:
por un lado los usos comunes a todos los habitantes de la vivienda, que se
situaran en planta baja, buscando crear un espacio Unico y diafano, y por otro
los usos privados, situados en planta primera, generando espacios
independientes, que no mantienen relacion con los espacios contiguos.

1.3.4. Descripcion de la geometria del edificio y volumen del proyecto:

La geometria del edificio se ajusta a la forma de la parcela, dejando en
la parte trasera de ella, espacio para un patio. La parcela tiene forma
trapezoidal, siendo sus lados perpendiculares a la fachada principal los de
mayor longitud. La longitud de su limite principal es 8,25 m , mientras que el
limite de mayor longitud de la parcela, practicamente perpendicular al limite
anterior es de 15,37 m. El limite de la parcela que linda con C/ Zamorano tiene
orientacién sur.
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La edificacion responde por tanto a un volumen de planta trapezoidal,

permitiendo establecer crujias cuyo ancho va disminuyendo a medida que
aumenta la distancia a la fachada principal. Se trata de un volumen de dos
plantas sobre rasante con cubierta inclinada, situado entre medianeras, aunque
la correspondiente a el limite Este, se encuentra desocupada.

El volumen de la edificacion surge como un volumen masivo, horadado

por los huecos de las ventanas, sobre los que se superponen paneles de chapa
perforada.

El acceso peatonal al edificio se produce en planta baja desde C/

Zamorano.

1.3.5. Uso caracteristico del edificio y otros usos previstos:

El uso previsto para el edificio es de Vivienda de Proteccion Oficial.

1.3.6. Relacion con el entorno:

Se trata de un edificio entre medianeras, que regulariza cornisas con los

edificios colindantes.

Emplea sistema de cubierta inclinada para mantener relacion con las

edificaciones existentes en el entorno préoximo.

1.3.7. Cumplimiento del CTE:
Descripcidon de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacién
con las exigencias basicas del CTE:

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacion,
los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las
personas, el bienestar de la sociedad y la proteccién del medio ambiente,
debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse
de tal forma que se satisfagan estos requisitos basicos.

Requisitos basicos relativos a la funcionalidad:

1.

Utilizacién, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios
y la dotacion de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las
funciones previstas en el edificio.

Se trata de un edificio en el que se reducen lo maximo posible los recorridos
de acceso a las viviendas.

En las viviendas se ha primado, asi mismo, la reduccion de recorridos de
circulacion no utiles, como son los pasillos, ubicando las zonas comunes de
la vivienda en la parte inferior de la pieza.

En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo
dispuesto por la Conserjeria de Vivienda y Ordenacion del Territorio en la
Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de disefio y calidad
aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad Auténoma de
Andalucia. Ademas las dependencias cumplen las dimensiones minimas
estipuladas en el PGOU vigente.

Todas las viviendas estan dotados de todos los servicios basicos, asi como
los de telecomunicaciones.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicacion reducidas el acceso y la circulacion por el edificio en los
términos previstos en su normativa especifica.
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Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de éste, estan
proyectadas de tal manera para que sean accesibles a personas con
movilidad reducida, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo
dispuesto por las Normas Técnicas para la accesibilidad y eliminacion de
barreras arquitectdnicas, urbanisticas y el transporte de Andalucia. Decreto
72/1992, de 5 de mayo y a la ordenanza reguladora de la accesibilidad del
municipio de Malaga (publicada en BOP de Malaga de 20-02-04) que viene
justificada en el anejo 8.1 de la memoria.

Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacion
de acuerdo con lo establecido en su normativa especifica.

Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios
de telecomunicacién (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre
Infraestructuras Comunes de Telecomunicacion), asi como de telefonia y
audiovisuales.

Facilitacion para el acceso de los servicios postales, mediante la dotacion
de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envios postales,
segun lo dispuesto en su normativa especifica.

Se ha dotado el edificio, en el portal de acceso, de casilleros postales para
cada vivienda individualmente, asi como una para la comunidad y otro para
los servicios postales.

Requisitos basicos relativos a la seguridad:

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o
partes del mismo, dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacion,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad del edificio.

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el
sistema estructural para la edificacion que nos ocupa son principalmente:
resistencia mecanica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economia,
facilidad constructiva, modulacion y posibilidades de mercado.

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensién
del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuacion de los equipos de extincion y rescate.

Condiciones urbanisticas: el edificio es de facil acceso para los bomberos.
El espacio exterior inmediatamente proximo al edificio cumple las
condiciones suficientes para la intervencion de los servicios de extincion de
incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un
tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia.

El acceso esta garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de
separacion.

No se produce incompatibilidad de usos.
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No se colocara ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de
Sus ocupantes.

Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no
suponga riesgo de accidente para las personas.

La configuracion de los espacios, los elementos fijos y moviles que se
instalen en el edificio, se proyectaran de tal manera que puedan ser usado
para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se
describen mas adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los
usuarios del mismo.

Requisitos basicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en
su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de
residuos.

Todas las viviendas reunen los requisitos de habitabilidad, salubridad,
ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso.

El conjunto de la edificacion proyectada dispone de medios que impiden la
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones
atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para
impedir su penetracibn o, en su caso, permiten su evacuacién sin
produccion de dafos.

El edificio en su conjunto y las viviendas, disponen de espacios y medios
para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con
el sistema publico de recogida.

El conjunto edificado y cada uno de los locales y viviendas disponen de
medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante
su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y
se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

Cada una de las viviendas disponen de medios adecuados para suministrar
al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que
permitan el ahorro y el control del agua.

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.

Proteccidn contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus
actividades.
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Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,
paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes
separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de
maquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acustico requerido para los
usos previstos en las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales
separadores de cada una de las plantas, cubiertas transitables y forjados
separadores de salas de maquinas), cuentan con el aislamiento acustico
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso
racional de la energia necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitacion
de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en
funcién del clima de la ciudad de Malaga, del uso previsto y del régimen de
verano y de invierno.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y
exposicion a la radiacién solar, permiten la reduccion del riesgo de aparicion
de humedades de condensacion superficiales e intersticiales que puedan
perjudicar las caracteristicas de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos.

La edificacion proyectada dispone de instalaciones de iluminacion
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar
el encendido a la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de
regulacion que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas
que reunan unas determinadas condiciones.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrira en parte mediante la
incorporacion de un sistema de captacion, almacenamiento y utilizaciéon de
energia solar de baja temperatura, adecuada a la radiacién solar global de
su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.

La totalidad de los materiales de acabados e instalaciones seran de la
calidad necesaria para cumplir los requerimientos deseados.

Cumplimiento de otras normativas especificas:
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Cumplimiento de la norma

Estatales:

EHE N Se cumple con las prescripciones de la Instruccion
RD. 266171998 de 11 de diciembre | 4o hormigon estructural y se complementan sus
determinaciones con los Documentos Basicos de
Seguridad Estructural.

NCSE 02 Se cumple con los parametros exigidos por la Norma de
R.D. 997/2002 de 27 de septiembre | construccion sismorresistente y que se justifican en la memoria
de estructuras del proyecto de ejecucion.
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EFHE
R.D. 642/2002 de 5 de julio

CA 88

R.D. 1909/1981 de 24 de julio
R.D. 2115/1982 de 12 de agosto
Ord. 28 de septiembre de 1998

TELECOMUNICACIONES
R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero

REBT
R.D. 842/2002 de 2 de agosto

RITE
R. D. 1027/2007 del M° de la
Presidencia

Otras:

Autonémica y Local:
Habitabilidad (Normativa VPO)

Accesibilidad
D. 72/1992 de 5 de mayo, Junta de
Andalucia

Accesibilidad

Ordenanza Municipal de
Accesibilidad del Municipio de
Malaga

BOP 20 de febrero de 2004
Normas de disciplina
urbanistica:

Normativa municipal:

Ordenanza Municipal Contra
Incendios

Otras:

29015 MALAGA TLFNO./FAX. 952 21 34 30 E-MaiL:estudio@tecton.e.telefonica.net

Se cumple con la Instruccién para el proyecto y la ejecucion de
forjados unidireccionales de hormigoén estructural realizados con
elementos prefabricados

Se cumple con las determinaciones de la Norma de condiciones
acusticas en los edificios

Se cumplen las prescripciones del R. D. sobre Infraestructuras
Comunes de Telecomunicacion

Se cumple con las prescripciones del reglamento electrotécnico
de baja tension y sus instrucciones técnicas complementarias

Se cumple con las prescripciones del reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas
complementarias

Cumple con las Ordenanzas Provisionales de Viviendas de
Proteccion Oficial, aprobadas por la Orden Ministerial de 20 de
Mayo de 1969 y modificadas por la Orden Ministerial de 21 de
febrero de 1981 y con la Orden de 21 e Julio de 2008 sobre
Normativa Técnica de disefo y calidad aplicable a las viviendas
protegidas en la Comunidad Auténoma de Andaluica

Se cumple con normas técnicas para la accesibilidad y la
eliminacion de barreras arquitectonicas, urbanisticas y en el
transporte en Andalucia y la Ordenanza reguladora de la
Accesibilidad del Municipio de Malaga.

Se cumple con la Ordenanza Municipal de Accesibilidad del
Municipio de Malaga.

No procede

Cumple con las Ordenanzas del Plan General del Excmo.
Ayuntamiento de Malaga de 1997 (BOJA de 26 de Julio de 1997).
El PERI Trinidad-Perchel, modificado y texto refundido PAM.-R.4.

Cumple con la Ordenanza Municipal contra Incendios de Malaga.
Texto Refundido de La Ordenanza aprobada en pleno 27/9/02 y
publicada en BOP n° 245 de 26/12/02, y de la correccion de
errores publicada en BOP n° 73 de 16/4/03.
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1.3.8. Justificacion del cumplimiento de las Ordenanzas

Calificacion
Urbanistica

La propuesta estudiada se basa en los parametros urbanisticos
fijados por el planeamiento superior. Es de aplicacion el Plan del
Excmo. Ayuntamiento de Malaga de 1997 (BOJA de 26 de Julio d
1997) y El PERI Trinidad-Perchel, modificado y texto refundido
PAM.-R.4.

U

Condiciones de
la ordenacion

Las condiciones de ordenacion y edificacion del solar situado en
calle Zamorano n°68 viene determinado por el PERI Trinidad-
Perchel, modificado y texto refundido PAM.-R.4.

Alineaciones

Las alineaciones vienen determinadas por los planos del PER
incluidos en el plano G-4 del presente proyecto. La alineacion de
Peri implica un retranqueo de la alineacion respecto a la del solg
original. Este retranqueo de la alineacién es 1,30 cm. Implicand
una pérdida de superficie del solar de 11,20 m2. El proyect
presentado respeta las alineaciones propuestas en el PERI.

O O = =— —

Parcelacion

El Peri establece una parcela minima de 130 m2 y una dimensio
minima de fachada de 6,5 m. Se exceptuan las parcelas de meng
tamafo y dimensiones que estuvieran registradas con anteriorida
a la fecha de aprobacion de este Peri, como es el caso de est
solar. El solar resultante tiene una fachada de 8,25 m. y un
superficie de 107,71 m2. El solar previo a la alineacién del Pe
poseia una superficie de 118,80 m2.

[ U5 B (s © B

Profundidad
edificable y
patios

La profundidad edificable establecida en el Peri es el reflejado e
el plano de Alturas y Protecciones. En este solar la profundida
edificable es la misma es la profundidad total del solar. Debido

la necesidad de un patio de ventilacion e iluminacién de la
viviendas que se ha ubicado al fondo del solar la profundida
edificable es de 12 ,10 metros. Debido a que no esta construido €
solar colindante se creara una medianera que se tratara como un
fachada previa a la construccion de una edificacion en dicho sola
Esta medianera no implicara ningun tipo de servidumbre.

NS

L
u‘!ICI de
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Patios

La edificacion contendra un patio “Tipo A” segun el Peri. Estos
patios permiten la iluminacién y ventilacién de las viviendas.
Segun el Peri debera poder inscribirse un circulo de diametro de
1/3 de la altura del edificio y tener al menos 3 m.de separacion
minima entre paredes opuestas. El paramento mas alto tiene 8,30
metros y se inscribe un circulo de 3 m. de diametro. Entre las
paredes mas cercanas hay 3 m. de distancia.

SANCHEZ LA CHICA JUAN-MANUE Ag

Nuamero de
plantas sobre
rasante y alturas

El Peri otorga a este solar una altura de edificaciones de PB+1. L
altura de PB tendra un maximo de 3,50 metros y un minimo d
3,00. La altura libre minima de las plantas altas es de 2,80 m. E
el proyecto presentado la PB tiene una atura de 3,00 metros y |
P1 una altura de 2,88 m.

Sobre la altura total del edificio, el Peri estipula que sobre la altur
reguladora se permite una cubierta inclinada con una altura d
cumbrera de 2,75 metros.

Con esta altura el Plan General en la zona de “Ciudad Histdricg
plantea una altura maxima de 7,50 metros. La edificacio
propuesta tiene una altura de 6,60 metros.

Para acceder a la cubierta el proyecto posee un casetén d
acceso con una altura inferior a 2,70 metros tal y como indica €
Plan General.
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Retranqueos y
Cuerpos
salientes.

Elementos
salientes

Condiciones de
composicion y
ejecucion
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FICHA DE DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y
NORMATIVA URBANISTICA

Para desarrollar el apartado de analisis y justificacion del
cumplimiento de los parametros urbanisticos se incluye a
continuacion la ficha de declaraciéon de circunstancias
urbanisticas segun el modelo del COA de Malaga.
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DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS
Y NORMATIVA URBANISTICA

(ART. 47 del Reglamento de Disciplina Urbanistica)

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

TITULO: EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS DE VPO

UBICACION: CALLE ZAMORANO N° 68, MALAGA

ENCARGANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

ARQUITECTOS: JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA Y ADOLFO DE LA TORRE PRIETO

PROYECTO BAsico EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS DE VPO. CALLE ZAMORANO N°68.
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(1) Vigente: Anterior a
LOUA

|X| Adaptado a I:'

LOUA

(2) Grado de

aprobacion

CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DEL SUELO

Segun planeamiento vigente:

SUELO URBANO:
Consolidado

No consolidado:
UE

Sometido a
PPO, PERI, PE, ED

Actuacion directa

SUELO URBANIZABLE:
Ordenado
Sectorizado

urbanizar)

No sectorizado
(o no programado)

O X O O

Segun planeamiento en tramitacion:

SUELO URBANO:

Consolidado

No consolidado:
UE

Sometido a
PPO, PERI, PE, ED

Actuacion directa

SUELO URBANIZABLE:
Ordenado

[l

Sectorizado

No sectorizado

X

(o programado o apto para

O

O

Aprobacion Definitiva Julio 97

SUELO NO URBANIZABLE:

Especialmente protegido
Preservado por el PLAN
De caracter rural o natural

Habitat rural diseminado

De Regadio |:| De Secano

HEEEN

| Calificacion segtn PEPMF

|

SUELO NO URBANIZABLE:

Especialmente protegido
Preservado por el Plan

De caracter rural o natural

Habitat rural diseminado

HiENN

| Calificacion segtn PEPMF

OBSERVACIONES

Es de aplicacion el Plan General del Excmo. Ayuntamiento de Malaga de 1997 (BOJA de 26 de
Julio de 1997) y el PERI Trinidad-Perchel modificado y texto refundido PAM-R.4
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CALIFICACION URBANISTICA DEL SUELO
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VIGENTE

EN TRAMITACION

OBSERVACIONES

Instrumento
urbanistico

PERI Trinidad-Perchel
modificado y texto
refundido PAM-R.4

Calificacién Residencial
Ordenanza de PERI Trinidad-Perchel
aplcacion e e

CUADRO-RESUMEN DE ORDENANZAS
CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN PROYECTO

TRAMITE

Estudios previos de ordenacién No son necesarios
Parcela minima 130 118,80 (1)
Parcela maxima - 118,80
Longitud minima de fachada 6,25 8,25
Diametro minimo inscrito - -
Densidad - 2 viv.
Altura maxima, plantas Pb+1 Pb+1
Altura maxima, metros 7,50 6,50
Altura minima - -
Edificabilidad - 176,06
Ocupacion planta baja - 81,71%
Ocupacién planta primera - 81,71%
Ocupacion resto plantas Caseton15% 14,67%

Separacion lindero publico

Segun alienaciones PERI

Segun alineaciones PERI

Separacion lindero privado Alineado Alineado
Separacion entre edificios - -
Profundidad edificable La totalidad del solar (P-2) 12,10
Retranqueos Prohibidos en plantas altas No existen
Usos predominantes Residencial Residencial

Usos compatibles

Industrial de 12 Categoria,
terciario, Equipamiento
Comunitario, Parques.

No existen otros usos

Usos prohibidos

No existen otros usos

Tipologia de la edificacion

Patios minimos

1/3 de la altura, 3m.
diametro. Min. 8 m2

>1/3 delaalturay 3 mde
diametro. Min. 17,28 m2

Cuerpos salientes

Unicamente se permiten
balcones y miradores
acristalados max.40 cm.

No existen

Elementos salientes

Cornisas y aleros maximo
30 cm.
Zocalos maximo 5 cm.

Cornisas 5 cm.

Plazas minimas aparcamiento

No es obligatorio
Superficie < 300 m2

No existen

PROYECTO BAsico EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS DE VPO. CALLE ZAMORANO N°68.
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Altura libre de plantas 3,50 m. méximo planta baja 2,88 m. en planta primera

3 m. min. planta baja 3 m. min. planta baja

2,80 m. min. en plantas altas

Grado de proteccion - -

OBSERVACIONES:

(1) Debido a que este solar estaba registrado con anterioridad a la fecha de aprobacion del PERI, no se
determinan superficies ni dimensiones minimas.

El solar resultante tiene una superficie de 107,71 m2. El solar previo a la alineacion del Peri poseia una
superficie de 118,80 m2

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

X
[]

[

No existen desajustes respecto a la normativa urbanistica vigente.

Dado que el expediente se justifica urbanisticamente sobre la base de un instrumento de Ordenacién Urbanistica atin no
aprobado definitivamente, el encargante solicita el visado del mismo, quedando condicionado a la publicacién de la aprobacion
definitiva de dicho instrumento.

Por su situacion en suelo sometido al Régimen del Suelo NO URBANIZABLE, el encargante conoce que segun lo establecido e
el Art. 52 LOUA es preceptiva la aprobacion previa de Plan Especial o Proyecto de Actuacion ().

El encargante conoce los incumplimientos declarados anteriormente, y solicita el visado del expediente, dado que no se alteran
parametros urbanisticos substanciales.

El encargante reconoce que el expediente no se ajusta a la normativa urbanistica aplicable, y solicita la tramitacion del
expediente sobre la base del Art. 49 del Reglamento de Disciplina Urbanistica.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
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ENCARGANTE ARQUITECTO/A
Fecha y firma: Fecha y firma:
Malaga, Noviembre de 2008

Fdo.: Juan Manuel Sanchez La Chica
Adolfo de la Torre Prieto

(*) Procede Plan Especial en los casos de actividades de Interés Publico que comprendan a terrenos pertenecientes a mas de un término
municipal, o tengan incidencia o trascendencia supramunicipal, o afecten a la Ordenacién Estructural del PGOU, o comprendan una superficie
superior a 50 Has.

Para otras actividades de Interés Publico y, en todo caso, para viviendas unifamiliares aisladas, se tramitara un Proyecto de Actuacion.
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FICHA V.P.O PARA VIVIENDAS

Segun la Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de disefio y
calidad aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad Autonoma de
Andalucia seran de aplicacion las Ordenanzas Provisionales de Viviendas de
Proteccion Oficial 92, 112, 123 132, 163, 172 y 342 aprobadas por la Orden
Ministerial de 20 de Mayo de 1969 y modificadas por la Orden Ministerial de 21
de Febrero de 1981, con las especificaciones técnicas que se concretan en el
Capitulo Il de la Orden de 21 de julio de 2008.

Articulo 3. Composicién, programas y habitaciones de las viviendas.

Vivienda con un minimo de | La vivienda 1.0.A tiene una habitacién para estar, comer y
una habitacién capaz para | cocinar, dos dormitorios, un aseo completo y otro con lavabo e
estar, comer y cocinar, un | inodoro.

dormitorio y un cuarto de
aseo, compuesto de bafio o
ducha, lavabo e inodoro.

La vivienda 1.0.B tiene una habitacion para estar, comer y
cocinar, tres dormitorios, un aseo completo y otro con lavabo e
inodoro.

En viviendas de mas de 70 | Aunque ambas viviendas tienen una superficie menor a 70 m2
m2 utiles, existiran, al | Utiles y menos de cuatro dormitorios, poseen estas estancias.
menos, dos cuartos de
aseo. Como minimo, uno
de ellos seréa completo y el
otro con lavabo e inodoro

Superficie util maxima Superficie util proyecto
Dos dormitorios | 70 m2 Viv. 1.0.A (dos dormitorios) 67,44 m2
Tres dormitorios | 90 m2 Viv. 1.0.B (tres dormitorios) 69,95 m2
Superficie util minima
25 m2 Viv. 1.0.A (dos dormitorios) 67,44 m2
Viv. 1.0.B (tres dormitorios) 69,95 m2
Articulo 4. Altura de la Edificacion
Alfu_ra estructural 270 m Planta baja 3,10 m.
minima ' " | Planta primera 2,90 m.
Altura libre Planta baja 3,00 m.
minima
2,50 m. Planta primera 2,80 m.
2,50 m.
Altura libre en | 2,20 m. | Altura >2,20 m.
vestibulos,
pasillos y
cuartos de aseo
y en
habitaciones en
un maximo de
30%

Articulo 5. Instalacion de ascensor en edificio plurifamiliar

Obligatorio para edificios de | No necesita instalacion de ascensor.
tres 0 mas alturas.

Articulo 6. Dimensiones de los patios.

Dimensién minima para | Se inscribe un circulo de 3 m. de diametro .
luces rectas y diametro de 3

m.

12 m2 minimo de | Superficie de 17,28 m2.

superficie.
| PROYECTO BASIE‘.D EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS DE VPO. CALLE ZAMORAND N°68. 25
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Atrticulo 7. Superficie minima de iluminacién.

10% superficie util Vivienda 1 Sup. m* 10% m* Proyecto
Estar/comedor/cocina 23,00 2,30 3,18
Dormitorio principal 12,33 1,23 1,87
Dormitorio 11,26 1,12 1,87
Vivienda 2
Estar/comedor/cocina 24,05 2,40 5,83
Dormitorio principal 12,65 1,26 1,87
Dormitorio 1 8,00 0,80 1,87
Dormitorio 2 8,25 0,82 1,87
Atrticulo 8. Superficie Minima de las habitaciones
Uso Normativa VPO Vivienda 1.0.A Vivienda 1.0.B
Estar/C_omgdor/Cocma 20 m2 23 m2
2 Dormitorios
Esgar/Cqmgdor/Cocma 24 m2 24.05 m2
ormtitorios
Dormitorio principal 12 m2 12,33 m2 12,65 m2
Dormitorio 1 8 m2 11,26 m2 8,00 m2
Dormitorio 2 8 m2 8,25 m2

PROYECTO BAsico EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS DE VPO. CALLE ZAMORANO N°68.
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1.3.11. Concepcion bioclimatica del proyecto
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1.3.12. Descripcién general de los parametros que determinen las previsiones técnicas

a considerar en el proyecto respecto al:

(Se entiende como tales,
todos aquellos parametros
que nos condicionan la
eleccion de los concretos
sistemas del edificio. Estos
parametros pueden venir
determinados por las
condiciones del terreno, de
las parcelas colindantes,
por los requerimientos del
programa funcional, etc.)

A. Sistema estructural:

A1

A.2

Cimentacion:
Descripciéon
sistema:

Parametros

Tension
admisible del
terreno

El sistema elegido, de entre los que propone el
Estudio Geotécnico, es el de losa de cimentacion
de canto constante de hormigén armado sobre
pozos de mejora del terreno tipo mix.

La profundidad de cimentacion sera la necesaria
para el encaje de la cota de solera de planta baja
y canto de la losa; con las siguientes
matizaciones:
-La mejora del terreno (pozos) alcanzara la
profundidad siguiente:

EP-1 ---- 7.00m

SRV-1 ---- 6.00m
-La losa no apoyara directamente sobre los
pozos de mejora del terreno, interponiendo una
capa granular de 50 cm. (compactada).

La presion maxima admisible (distribucién bajo
losa) sera:

0ag = 1.0 Kg/cm®

(dato segun informe geotécnico N/REF: 104-EG-
08)

Estructura portante:

Descripcion
sistema:

Parametros

El sistema estructural portante se compone de
pilares de seccidon rectangular de hormigon
armado

Los aspectos basicos que se han tenido en
cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural
para la edificacion que nos ocupa son
principalmente la resistencia mecanica vy
estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la
economia, la facilidad constructiva, la
modulacién y las posibilidades de mercado.

El edificio proyectado cuenta con una
configuracion sensiblemente simétrica. Esta
simetria se produce transversalmente, tomando
como eje la linea imaginaria que recorre la mitad
de las escaleras.

Las dos escaleras de las viviendas se disponen
longitudinalmente, ocupando la zona media del
eje principal del edificio.

El uso previsto del edificio queda definido en el
apartado dedicado al programa de necesidades
de la presente memoria descriptiva.

Las bases de célculo adoptadas y el
cumplimiento de las exigencias basicas de
seguridad se ajustan a los documentos basicos
del CTE.
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A3 Estructura horizontal:

Descripciéon
del sistema:

Parametros

Sobre los soportes verticales rectangulares, se
apoyan forjados reticulares de 25+5 cm. con
casetones perdidos de bloques de hormigon. Los
nervios tendran una anchura minima de 12cm y
una distancia minima equivalente al eje a, de
40mm.

Los forjados sanitarios son de viguetas
autoportantes pretensadas, entrevigados de
caseton de bloques hormigon, intereje de 70 cm
y canto de 25+5.

En nuestro caso, la distribucion de pilares se ha
hecho de forma coherente en funciéon de las
plantas de pisos y de la organizacién general.

Los cargaderos de huecos seran prefabricados
de hormigén armado H-250 y/o chapa de
diferentes espesores y adecuados a las
solicitaciones que deba soportar.

En general, en la estructura se dejaran previstos
antes de hormigonar todos los anclajes para
elementos metalicos (barandillas, etc.).

El método de calculo empleado es el del
poértico virtual, asimilando la estructura a un
sistema de pérticos convencionales tomados en
las dos direcciones, afectados de los coeficientes
de mayoracion y minoracion de esfuerzos, segun
correspondan a las bandas de soportes o banda
central.

Las cubiertas planas seran transitables y
accesibles a efectos de sobrecargas.

Las cubiertas inclinadas se proyectan sobre
tabiques palomeros.
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B. Sistema envolvente:

Conforme al “Apéndice A: Terminologia”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables

de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

22

Espacios habitables

o1}

No habitable

No habitable I

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)

Exterior (EXT)

Sobre rasante SR

Interior (INT)

Exterior (EXT)

Bajo rasante BR
Interior (INT)

[ Medianeras M | 18.

Espacios exteriores a
la edificacion EXE

1. fachadas
2. cubiertas
3. terrazas y balcones

Paredes en contacto con

Suelos en contacto con

12. Muros
13. Suelos

Paredes en contacto con

Suelos en contacto

. espacios habitables

. viviendas

. otros usos

. espacios no habitables

. espacios habitables

. viviendas

10. otros usos

11. espacios no habitables

© oo NOON

14. Espacios habitables
15. Espacios no habitables

16. Espacios habitables
17. Espacios no habitables

29015 MALAGA TLFNO./Fax. 952 21 34 30 E-MaiL:estudio@tecton.e.telefonica.net
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B.1 Fachadas

Descripcion del sistema:

Parametros

F1.- La fachada del edificio (28cm) se realizara con cerramientos
compuestos de:

- Placa de cartén yeso de 15mm atornillada a subestructura de
acero galvanizado de 46mm

-Camara de aire.

-Capa de aislamiento de poliuretano proyectado de de espesor a
definir en el Proyecto de ejecucion / ¢ fibra de vidrio revestido por
una de sus caras con un velo de vidrio hidrofugada.

-Enfoscado de mortero hidréfugo de 1cm de espesor

-Citara de Fabrica de ladrillo ceramico perforado de 11,5cm
-Acabado de mortero de cemento con arido fino maestreado y
pintura pétrea (1,5cm).

F2.- La fachada del edificio en las franjas verticales de los huecos
de fachada se realizara con cerramientos compuestos de:

- Placa de carton yeso de 15mm atornillada a subestructura de
acero galvanizado de 46mm

-Camara de aire.

-Capa de aislamiento de poliuretano proyectado de de espesor a
definir en el Proyecto de ejecucion / ¢ fibra de vidrio revestido por
una de sus caras con un velo de vidrio hidrofugada.

-Enfoscado de mortero hidréfugo de 1cm de espesor

-Citara de Fabrica de ladrillo ceramico perforado de 11,5cm
-Revestimiento en piedra “Sierra Elvira” de 2cm de espesor
acabado a elegir por DF, recibido con mortero de cemento, con
anclaje oculto con sistema de anclaje tipo UMA y UHA de Halfen-
Deha

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las
fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de uso,
acciones climaticas, etc.

Salubridad: Proteccion contra la humedad

Segun DB-HS 1 : apt. 2.3.1
GRADO DE IMPERMEABILIDAD : 3
con: al zona pluviométrica de promedios : llI
b/ grado de exposicion al viento : V3
con: zona edlica : A
altura de coronacion del edificio : menos de 15m.
entorno del edificio : E1, Tipo IV (zona urbana)
Para resolver las Soluciones constructivas se tendra en cuenta las
caracteristicas del revestimiento exterior previsto y del grado de
impermeabilidad exigido en el CTE segun apt. 2.3.2, tabla 2.7

Salubridad: Evacuacion de aguas
No procede

Seguridad en caso de incendio
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Propagacion exterior; resistencia al fuego El para uso residencial
Vivienda

Tamafio maximo de sector de incendio : 2500 m2.( uso docente)
Los elementos que separan viviendas entre si deben ser al menos
EI60
Resistencia al fuego de los elementos que delimitan un sector :
Sector sobre rasante : EI 60
Locales de riesgo especial : segun apt. 2, tabla 2.1

Segun DB-SI 2 . Propagacion Exterior
Resistencia al fuego de fachadas y cubiertas : ElI 60 en franjas
entre huecos de distintos sectores de incendio; segun apts. 1y 2

Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de
incendios: se tendrd en cuenta la presencia de edificaciones
colindantes en el edificio proyectado. Los parametros adoptados
suponen la adopcion de las soluciones concretas que se reflejan en
los planos de plantas, fachadas y secciones que componen el
proyecto. Accesibilidad por fachada; se ha tenido en cuenta los
parametros dimensionales (ancho minimo, altura minima libre o
galibo y la capacidad portante del vial de aproximacion. La altura de
evacuacion descendente es inferior a 9 m.

Seguridad de utilizacion
Segun DB-SU 1 . Seguridad frente al Riesgo de Caidas

Apt. 3.2 , Barreras de Proteccion : altura minima de antepecho
en huecos, 0,90m.

Apt. 5, Limpieza de Acristalamientos Exteriores

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la
misma que estén situados sobre zonas de circulacion. El edificio
tiene una altura inferior a 60 m.

Aislamiento acustico

Segun NBE-CA-88, el aislamiento a ruido aéreo de las fachadas
minimo es de 30dBA

Limitacion de demanda energética

Se ha tenido en cuenta la ubicacion del edificio en la zona climatica
A3. Para la comprobacion de la limitacion de la demanda
energética se ha tenido en cuenta ademas la transmitancia media
de los muros de cada fachada: fachadas a Norte, Sur, Este y
Oeste, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados
en la fachada tales como contorno de huecos, pilares en fachada y
de cajas de persianas, la transmitancia media de huecos de
fachadas para cada orientacion y el factor solar modificado medio
de huecos de fachadas para cada orientacion.

Disefio y otros

Se proyectan rejas en los huecos de planta baja.

También se proyectan paneles correderos de chapa de acero a
definir en proyecto de ejecucion.
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B.2 Cubiertas

Descripcién del sistema:

C1 - Cubierta transitable en terrazas.

Elementos constitutivos del sistema, de exterior a interior :
capa de mortero de agarre y soleria de baldosas
ceramicas.

Capa separadora de polipropileno-polietiieno con una
resistencia a la perforacion de 525 N tipo TERRAM 500
Capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de
resistencia a la compresion de 3 kp/cm2 y de espesor a
definir segun DB-HE

Capa separadora de polipropileno-polietiieno con una
resistencia a la perforacion de 525 N tipo TERRAM 500
Membrana impermeabilizante bicapa ADHERIDA formada
por imprimacion asfaltica con una dotacién minima de 300
gr./m2 tipo EMUFAL I, lamina de betun plastomérico APP
con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) tipo
MORTERPLAS FV 3 kg. designacion: LBM-30-FV, lamina
superior totalmente adherida a la inferior, de betun
plastomérico APP con armadura de fieltro de poliester (FP)
tipo MORTERPLAS FP 3 kg., designacion: LBM-30-FP
mortero de 3 cm de espesor minimo;

formacion de pendientes con hormigoén celular de espesor
medio 5 cm., con terminacién endurecida

soporte principal -forjado bidireccional de 25 + 5 cm
revestimiento interior — 2 cm de yeso

C2 — Cubierta inclinada de teja.

Elementos constitutivos del sistema, de exterior a interior :
Teja plana amorterada o adherida con puntos de adhesivo
de poliuretano tipo TEXSAPUR
Capa de mortero de regularizacion.

Impermeabilizacion ADHERIDA formada por: imprimacién
asfaltica con una dotacion minima de 300 gr./m2 tipo
EMUFAL |, adhesidon por simple contacto de Iamina
impermeabilizante autoadhesiva por ambas caras de betun
polimérico con una armadura de fieltro de fibra de vidrio
(FV) tipo TEXSELF FV 2C designacion: LBA-20-FV

capa de compresion de 4 cm de espesor HA-200 mallazo
intermedio #15 de @5 con acabado liso formaciéon de
pendientes — tablero de rasillones sobre tabiquillos
empalomados

Aislamiento térmico sobre soporte principal. Mantas de lana
mineral de espesor segun DB-HE

soporte principal -forjado bidireccional de 25 + 5 cm
revestimiento interior — 2 cm de yeso

C3 — Cubierta no transitable en contacto con el exterior en
caseton.

Elementos constitutivos del sistema, de exterior a interior :
proteccion pesada - 5 a 7 cm de canto rodado (arido 20 a
40 mm)

Capa separadora de polipropileno-polietileno con una
resistencia a la perforacion de 1500 N tipo TERRAM 1000
Capa aislamiento térmico de poliestireno extruido de
resistencia a la compresion de 3 kp/cm2 y de espesor a
definir segun DB-HE

capa separadora de polipropileno-polietieno con una
resistencia a la perforacion de 525 N tipo TERRAM 500
impermeabilizacion — Membrana impermeabilizante bicapa
NO ADHERIDA formada por lamina de betin plastomérico
APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) tipo
MORTERPLAS FV 3 kg. designacion: LBM-30-FV, lamina
superior totalmente adherida a la inferior, de betun
plastomérico APP con armadura de fieltro de poliester (FP)
tipo MORTERPLAS FP 3 kg. designacion: LBM-30-FP,
formacion de pendientes con hormigén celular de espesor
medio 5 cm., con terminacién endurecida

soporte principal —losa maciza de 20cm

revestimiento interior — 2 cm de yeso
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Parametros

B.3 Terrazas y balcones
Descripcion del sistema:

Parametros

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo
Se considerara el peso propio de los distintos elementos que
constituyen las cubiertas al margen de las sobrecargas de uso,
acciones climaticas, etc.

Salubridad: Proteccién contra la humedad

Para la adopcion de la parte del sistema envolvente
correspondiente a la cubierta, el grado de permeabilidad es Unico e
independiente de factores climaticos.

DB-HS 1, apt. 2.4.3.1 : Pendientes

C1:1-5%

C2:30%

C3:1-5%

apt. 2.4.4. : cumplir normas de disefio para cubiertas
planas y cubiertas inclinadas

Salubridad: Evacuacion de aguas

Se proyectara la evacuacion de aguas en la cubierta para que
cumplan lo exigido por el documento basico HS-5. Se colocaran
para la evacuacion de las aguas pluviales de las cubiertas varios
puntos de recogida en funcién de los m2. Los diametros de los
bajantes y los colectores vendran definidos segun CTE.

Seguridad en caso de incendio

C2 — Se limitara el riesgo de propagacion exterior del incendio por
distintas edificaciones colindantes. La cubierta tendra como minimo
una resistencia al fuego El 60 en una franja de 0,50 m de anchura
media desde el edificio colindante.

Seguridad de utilizacion

C1 - Para definir el tipo de solado a colocar se tendra en cuenta la
resistencia al deslizamiento que dependera de la clase de suelo en
funcion de su localizaciéon. También el suelo no presentara ninguna
discontinuidad ni desnivel por encima del exigido en el CTE. Se
colocaran barreras de proteccion en los desniveles, y se facilitara la
percepcion de las mismas mediante diferenciacion visual y tactil
segun CTE

Aislamiento acustico
Segun NBE-CA-88, aislamiento igual 6 superior a 45dBA

Limitacion de demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicacién del edificio en la zona climatica
A3 segun DB-HE 1

Disefio y otros

Los balcones de la planta primera estaran protegidos con
barandillas que estaran formadas por elementos metalicos

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

Las barandillas cumpliran la resistencia a acciones horizontales
segun el apartado 3.2 del DB-SE Acciones en la edificacion

Salubridad: Proteccioén contra la humedad
No Procede

Salubridad: Evacuacion de aguas
Se proyectara la evacuaciéon de aguas en la cubierta para que
cumplan lo exigido por el documento basico HS-5

Seguridad en caso de incendio
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No Procede

Seguridad de utilizacion

Se tendra en cuenta en su disefio la altura de los desniveles asi
como las caracteristicas constructivas segun el DB-SU.

Aislamiento acustico
No procede

Limitacion de demanda energética
No procede

Disefio y otros

B.4 Paredes interiores sob

re rasante en contacto con espacios habitables

Descripcion del sistema:

P1.-Separacién entre viviendas y zonas comunes

Doble placa de cartén yeso de 15 mm de espesor + estructura de
perfiles de acero galvanizado de 46mm + chapa metalica de acero
galvanizado de 0,8mm + estructura de perfiles de acero
galvanizado de 46mm + doble placa de carton yeso de 15 mm de
espesor

Parametros

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

El peso propio de los distintos elementos que la constituyen se
consideran al margen de las sobrecargas de uso, acciones
climaticas, etc.

Salubridad: Proteccién contra la humedad
NO PROCEDE

Salubridad: Evacuacién de aguas
NO PROCEDE

Seguridad en caso de incendio
NO PROCEDE

Seguridad de utilizacion
NO PROCEDE

Aislamiento acustico
Segun NBE-CA-88, aislamiento igual 6 superior a 45dBA

Limitacion de demanda energética
NO PROCEDE

Disefio y otros

B.5 Paredes interiores sob

re rasante en contacto con viviendas

Descripcion del sistema:

P.2.- Separacién entre viviendas

Doble placa de cartén yeso de 15 mm de espesor + estructura de
perfiles de acero galvanizado de 46mm + chapa metalica de acero
galvanizado de 0,8mm + estructura de perfiles de acero
galvanizado de 46mm + doble placa de carton yeso de 15 mm de
espesor

Parametros

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

El peso propio de los distintos elementos que la constituyen se
consideran al margen de las sobrecargas de uso, acciones
climaticas, etc.

Salubridad: Proteccién contra la humedad
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B.6 Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos

Descripcion del sistema:

Parametros

Salubridad: Evacuacién de aguas

Seguridad en caso de incendio

Seguridad de utilizacion

Aislamiento acustico

Limitacion de demanda energética

Disefio y otros

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

Salubridad: Protecciéon contra la humedad

Salubridad: Evacuacién de aguas

Seguridad en caso de incendio

Seguridad de utilizacion

Aislamiento acustico

Limitacion de demanda energética

Disefio y otros
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B.7 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables

Descripcion del sistema:

Parametros

P3.- Entre viviendas y cuartos de basuras y el cuarto con armarios
de contadores se realizara con cerramientos compuestos de:

Doble placa de carton yeso de 15 mm de espesor + estructura de
perfiles de acero galvanizado de 46mm + chapa metalica de acero
galvanizado de 0,8mm + estructura de perfiles de acero
galvanizado de 46mm + doble placa de carton yeso de 15 mm de
espesor

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

El peso propio de los distintos elementos que la constituyen se
consideran al margen de las sobrecargas de uso, acciones
climaticas, etc.

Salubridad: Proteccién contra la humedad
NO PROCEDE

Salubridad: Evacuacién de aguas
NO PROCEDE

Seguridad en caso de incendio
DB Sl 1. Propagacion interior EI 90

Seguridad de utilizacion
NO PROCEDE

Aislamiento acustico
NO PROCEDE

Limitacion de demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicacién del edificio en la zona climatica
A3.

Disefio y otros
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B.8 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Descripcion del sistema:

Parametros

S1.- Forjado suelo entre viviendas y zona comun
Particién formada por forjado bidireccional (25+5 cm) + soleria de
terrazo + enlucido de techo

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen los
suelos se consideran al margen de las sobrecargas de uso,
acciones climaticas, etc

Salubridad: Proteccién contra la humedad
NO PROCEDE

Salubridad: Evacuacién de aguas
NO PROCEDE

Seguridad en caso de incendio
No compartimenta sectores de incendio. Tendra al menos R60
Seguridad de utilizacion

Aislamiento acustico
Segun NBE-CA-88, aislamiento igual 6 superior a 45dBA

Limitacion de demanda energética
NO PROCEDE

Disefio y otros

B.9 Suelos interiores sobre rasante en contacto con viviendas

Descripcion del sistema:

Parametros

S2.- Forjado suelo entre viviendas
Particion formada por forjado bidireccional (25+5 cm) + soleria de
terrazo + enlucido de techo

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen los
suelos se consideran al margen de las sobrecargas de uso,
acciones climaticas, etc

Salubridad: Proteccién contra la humedad
NO PROCEDE

Salubridad: Evacuacién de aguas
NO PROCEDE

Seguridad en caso de incendio
Los elementos que separan viviendas entre si deben ser al menos
El 60. Sera asimismo, al menos R60

Seguridad de utilizacion

En uso vivienda no sera de aplicacion lo relativo a la resistencia al
deslizamiento segun DB-SU. El suelo no presentara ninguna
discontinuidad ni desnivel por encima del exigido en el CTE.

Aislamiento acustico
Segun NBE-CA-88, aislamiento igual 6 superior a 45dBA

Limitacion de demanda energética
NO PROCEDE

Disefio y otros
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B.10 Suelos interiores sobre rasante en contacto con exterior

Descripcion del sistema:

Parametros

S3.- Forjado suelo entre vivienda y porche de acceso

Particién formada por forjado bidireccional (25+5 cm) + soleria de
terrazo + aislamiento térmico segun DB-HE + falso techo de
paneles de carton yeso WA de 15mm sobre perfileria de acero
galvanizado.

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen los
suelos se consideran al margen de las sobrecargas de uso,
acciones climaticas, etc

Salubridad: Proteccién contra la humedad
NO PROCEDE

Salubridad: Evacuacién de aguas
NO PROCEDE

Seguridad en caso de incendio
Para uso vivienda tendra al menos R-60

Seguridad de utilizacion

En uso vivienda no sera de aplicacion lo relativo a la resistencia al
deslizamiento segun DB-SU. El suelo no presentara ninguna
discontinuidad ni desnivel por encima del exigido en el CTE.

Aislamiento acustico
Segun NBE-CA-88, aislamiento igual 6 superior a 45dBA

Limitacion de demanda energética

Para la comprobacion de la limitacion de la demanda energética se
ha tenido en cuenta la transmitancia media de los suelos,
incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en las
medianeras

Disefio y otros

B.11 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables

Descripcion del sistema:

Parametros

S4.- Suelos de viviendas en contacto con cuartos de basuras y el
cuarto con armarios de contadores. (Estan dentro de la envolvente
térmica)

Particion formada por forjado bidireccional (25+5 cm) + soleria de
terrazo + enlucido de techo

S5.- Suelo en contacto con camara sanitaria
Elementos constitutivos del sistema, de camara a interior :

- Forjado sanitario unidireccional de viguetas autoportantes
pretensadas bovedillas ceramicas, intereje de 70 cm y canto
de 25+5.

- aislamiento térmico : poliestireno expandido — 2cm.

- capa de arena - 2cm.

- mortero de agarre - 2cm.

- soleria - terrazo grano fino, 40x40 cm. y 2cm. de espesor.

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen los
suelos se consideran al margen de las sobrecargas de uso,
acciones climaticas, etc

Salubridad: Proteccién contra la humedad
S$5.-La camara estara ventilada

Salubridad: Evacuacién de aguas
NO PROCEDE
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Seguridad en caso de incendio

Propagacion interior; compartimentacion de sectores de incendio,
resistencia al fuego El, reaccién al fuego de los elementos
constructivos, para uso vivienda el armario de contadores eléctricos
sera local de riesgo bajo. Tendra R-90

Seguridad de utilizacion

En uso vivienda no sera de aplicacion lo relativo a la resistencia al
deslizamiento segun DB-SU. El suelo no presentara ninguna
discontinuidad ni desnivel por encima del exigido en el CTE.

Aislamiento acustico
Segun NBE-CA-88, aislamiento igual 6 superior a 45dBA

Limitacion de demanda energética

S5.- Para la comprobacién de la limitacion de la demanda
energética se ha tenido en cuenta la transmitancia media de los
suelos, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados
en las medianeras

Disefio y otros

B.12 Muros bajo rasante

Descripcion del sistema:

NO PROCEDE

Parametros

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

Salubridad: Proteccion contra la humedad
Salubridad: Evacuacién de aguas
Seguridad en caso de incendio
Seguridad de utilizacion

Aislamiento acustico

Limitacion de demanda energética

Disefio y otros

B.13 Suelos exteriores bajo

rasante

Descripcion del sistema:

NO PROCEDE

Parametros

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

Salubridad: Proteccién contra la humedad
Salubridad: Evacuacion de aguas
Seguridad en caso de incendio
Seguridad de utilizacion

Aislamiento acustico

Limitacion de demanda energética

Disefio y otros

B.14 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables
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Descripcion del sistema:

Parametros

B.15 Paredes interiores baj
Descripcion del sistema:

Parametros

B.16 Suelos interiores bajo
Descripcion del sistema:

Parametros

B.17 Suelos interiores bajo
Descripcion del sistema:

NO PROCEDE

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

Salubridad: Proteccién contra la humedad
Salubridad: Evacuacion de aguas
Seguridad en caso de incendio
Seguridad de utilizacion

Aislamiento acustico

Limitacion de demanda energética

Disefio y otros

o rasante en contacto con espacios no habitables

NO PROCEDE

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

Salubridad: Proteccion contra la humedad
Salubridad: Evacuacion de aguas
Seguridad en caso de incendio
Seguridad de utilizacion

Aislamiento acustico

Limitacion de demanda energética

Disefio y otros

rasante en contacto con espacios habitables

NO PROCEDE

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

Salubridad: Proteccion contra la humedad
Salubridad: Evacuacién de aguas
Seguridad en caso de incendio
Seguridad de utilizacion

Aislamiento acustico

Limitacion de demanda energética

Disefio y otros

rasante en contacto con espacios no habitables

[ NO PROCEDE
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Parametros

B.18 Medianeras
Descripcion del sistema:

Parametros

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

Salubridad: Proteccién contra la humedad
Salubridad: Evacuacién de aguas
Seguridad en caso de incendio
Seguridad de utilizacion

Aislamiento acustico

Limitacion de demanda energética

Disefio y otros

P.-4 Medianeras

Particién formada por enfoscado de mortero de cemento exterior
(1,5cm) + 1/2 pie de ladrillo perforado (11,5cm) + enfoscado de
mortero de cemento hidréfugo (1cm) + estructura de perfiles de
acero galvanizado de 46mm con aislamiento térmico (4cm) + placa
de carton yeso de 15 mm de espesor

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las
fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de uso,
acciones climaticas, etc.

Salubridad: Proteccién contra la humedad
Segun DB-HS 1 : apt. 2.3.1
GRADO DE IMPERMEABILIDAD : 3
con: al zona pluviométrica de promedios : llI
b/ grado de exposicion al viento : V3
con: zona edlica: A
altura de coronacion del edificio : menos de 15m.
entorno del edificio : E1, Tipo IV (zona urbana)
Para resolver las Soluciones constructivas se tendra en cuenta las
caracteristicas del revestimiento exterior previsto y del grado de
impermeabilidad exigido en el CTE segun apt. 2.3.2, tabla 2.7

Salubridad: Evacuacién de aguas
No procede

Seguridad en caso de incendio
Propagacion exterior; resistencia al fuego El para uso residencial
Vivienda

Los elementos que separan viviendas entre si deben ser al menos

EI60

Resistencia al fuego de los elementos que delimitan un sector :
Sector sobre rasante : El 60

Seguridad de utilizacion
NO PROCEDE

Aislamiento acustico
Segun NBE-CA-88, aislamiento igual 6 superior a 45dBA

Limitacion de demanda energética

Se ha tenido en cuenta la ubicacién del edificio en la zona climatica
A3. La medianera que se deja a la intemperie se considerara a
todos los efectos como fachada.

Disefio y otros
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B.19 Espacios exteriores a la edificacion

Descripcion del sistema:

Parametros

SX-Suelo exterior formado por solera de hormigén armado sobre
membrana de plastico antihumedad y sub-base de 25 cm. de
grava.

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo
Tendra juntas de dilatacion cada 16m?

Salubridad: Proteccion contra la humedad

Salubridad: Evacuacion de aguas

DB-HS 5, Apéndice B. Intensidad Pluviométrica
Zona B, | =60mm/h

Calculo segun apt. 4

Seguridad en caso de incendio
No Procede

Seguridad de utilizacion
No Procede

Aislamiento acustico
No Procede

Limitacion de demanda energética
No Procede

Disefio y otros

RESUMEN DE NIVELES DE EXIGENCIA EN LA ENVOLVENTE TERMICA:

SITUACION: MALAGA

ZONA CLIMATICA: A3

1. FACHADAS Limite W/m’K
1.1 Para cada orientacion por separado
Transmitancia media (entre parte ciega y puentes integrados)
Orientacion Sur 0,94
Orientacion Este 0,94
Orientacion Oeste 0,94
Orientacion Norte 0,94
Transmitancia maxima (en cualquier zona de parte ciega) 1,22
Huecos de fachadas
Transmitancia media (entre cerco y acristalado): %de superficie
Orientacion Sur 30% 5,70
Orientacion Este <10% 5,70
Orientacion Oeste <10% 5,70
Orientacion Norte 27% 4,10
Transmitancia maxima (de un cerco o de un acristalado) 5,70
2. CUBIERTAS
Transmitancia media (parte ciega, lucernarios y puentes integrados) 0,50
Transmitancia maxima (en parte ciega) 0,65
3. SUELOS (forjados sanitarios)
Transmitancia media (parte ciega, lucernarios y puentes integrados) 0,53
Transmitancia maxima (en cualquier zona de parte ciega) 0,69
Transmitancia local (primer metro de solera de planta baja) 1,22
4. OTROS
Particiones contra espacios no habitables 1,22
Separaciones entre viviendas (si tienen calefaccién en proyecto)
y zonas comunes 1,20
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Medianeria contra otro edificio existente 1,00

Primer metro de muros en contacto con el terreno 1,22

Cerramientos en contacto con el terreno (promedio) 1,22
Condensaciones

Superficiales: transmitancia maxima en puentes integrados 2,00

Intersticiales Segun anexo G.2.2 de HE-1
Permeabilidad al aire de carpinterias 50m3/h m2, clase TUNE 1026
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C. Sistema de compartimentacion:

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos
seleccionados cumplen con las prescripciones del Cédigo Técnico de la Edificacion, cuya justificacion
se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecucién en los apartados especificos de cada Documento

Basico.

Se entiende por particion interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Basico HE1,
el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes.
Pueden ser verticales u horizontales.

Se describiran también en este apartado aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las
particiones interiores (carpinteria interior).

Particion 5

Particion 6

Particion 7

Particiéon 8

Particion 5
Particion 6
Particion 7
Particiéon 8

D. Sistema de acabados:

Descripcion del sistema:

P5.- Particion interior de vivienda:

Particién formada por: Placa de carton yeso de 15 mm de espesor
+ estructura de perfiles de acero galvanizado de 70 mm + placa de
carton yeso formado de 15 mm de espesor

P6.- Particion interior estancia / zona himeda

Particion formada por Placa de cartén yeso de 15 mm de espesor +
estructura de perfiles de acero galvanizado de 70 mm + placa de
cartén yeso (WR) de 15 mm de espesor + alicatado sobre adhesivo
especial (2cm).

P7.- Particion entre zonas humedas

Particion formada por alicatado sobre adhesivo especial (2cm) +
placa de cartén yeso (WR) de 15 mm de espesor + estructura de
perfiles de acero galvanizado de 70 mm + placa de cartén yeso
(WR) de 15 mm de espesor + alicatado sobre adhesivo especial
(2cm).

P8.- Particiéon entre cuartos de basuras y el cuarto con armarios de
contadores

Particion formada por doble placa de carton yeso de 15 mm de
espesor + estructura de perfiles de acero galvanizado de 46mm +
chapa metalica de acero galvanizado de 0,8mm + estructura de
perfiles de acero galvanizado de 46mm + doble placa de carton
yeso (WR) de 15 mm de espesor + alicatado sobre adhesivo
especial (2cm).

Parametros
Descripcion de los parametros determinantes para la eleccion de
los sistemas de particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc

Coeficiente acustico 30dBA

Coeficiente acustico 30dBA

Coeficiente acustico 30dBA

Al menos EI 60

Relacién y descripcion de los acabados empleados en el edificio, asi como los parametros que
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la eleccién de los mismos.

Revestimientos exteriores
Revestimiento 1

Revestimiento 2

Revestimiento 1
Revestimiento 2

Revestimientos interiores
Revestimiento 1
Revestimiento 2

Descripcion del sistema:

Pintura pétrea blanca sobre enfoscado de mortero de cemento de
1,5 cm de espesor

Aplacado de piedra.

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Resistencia a la filtracion de agua

Resistencia a la filtracion de agua

Descripcion del sistema:

Pintura plastica blanca lisa sobre panel de cartén yeso

Aplacado ceramico sobre panel de cartén yeso
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Revestimiento 1
Revestimiento 2

Solados
Solado 1

Solado 2

Solado 1
Solado 2

Cubierta

Cubierta 1
Cubierta 2
Cubierta 3

Cubierta 1
Cubierta 2
Cubierta 3

Otros acabados
Otros acabados 1

Otros acabados 2
Otros acabados 3

Otros acabados 1
Otros acabados 2
Otros acabados 3

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Impermeabilidad

Impermeabilidad

Descripcion del sistema:

Pavimento interior

Baldosas de Terrazo tipo “Pavisur’ (pavimento monocapa
compacto de cemento y marmol) serie “Mediterraneo” color a definir
en proyecto de Ejecucién. Se utilizara cemento cola especial para
pavimentar, segun recomendaciones del fabricante, sobre cemento
fresco.

Pavimento en patio
Baldosas de piedra caliza antideslizantes tomadas con mortero de
cemento

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Durabilidad y compatibilidad de usos.

Durabilidad y antideslizante

Descripcion del sistema:

Baldosa de piedra caliza

Teja plana

Grava

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Proteccion y drenaje, antideslizante

Proteccion y drenaje

Proteccion y drenaje

Descripcion del sistema:

Paneles correderos de fachada.
Paneles formados por bastidores metalicos y acabado de chapa
perforada segun disefo.

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Movilidad y seguridad

E. Sistema de acondicionamiento ambiental:

Entendido como tal, la eleccion de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene,
salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

Las condiciones aqui descritas deberan ajustarse a los parametros establecidos en el Documento Bésico
HS (Salubridad), y en particular a los siguientes:

HS 1 Para la eleccion de los sistemas y soluciones constructivos

Proteccion frente a la adoptados en el sistema envolvente del edificio se tendra en cuenta

humedad especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicara y el grado
de exposicion al viento. Para resolver las soluciones constructivas
se tendra en cuenta las caracteristicas del revestimiento exterior
previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE

HS 2 El edificio dispondra de espacios y medios para extraer los residuos

Recogida y evacuacion de | ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema

residuos publico de recogida de tal forma que se facilite la adecuada
separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de
los mismos y su posterior gestion.
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HS 3
Calidad del aire interior

F. Sistema de servicios:

Todos los recintos del edificio se podran ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante el uso normal del mismo, de forma que se aporte un caudal
suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion
del aire viciado por los contaminantes.

En el edificio proyectado se instalara el sistema de climatizacion,
que dentro de las previsiones técnicas, economicas y de
disponibilidad, mejor acondicione el ambiente interior.

La evacuacion de productos de combustion de las instalaciones
térmicas se producira por la cubierta del edificio, de acuerdo con la
reglamentacién especifica sobre instalaciones térmicas.

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el

correcto funcionamiento de éste.

Abastecimiento de agua

Evacuacioén de agua

Suministro eléctrico

Telefonia

Telecomunicaciones

Recogida de basura

Otros

Se puede acometer a pié de parcela a la red municipal de
abastecimiento.

Se ajustara a las exigencias de la correspondiente Norma Basica y
disposiciones de E.M.A.S.A.

Se ha dejado previsto la instalacion de dos depdsitos de agua para
consumo de capacidad suficiente en el casetén de cubierta

Se puede acometer a pié de parcela a redes municipales de
saneamiento unitarias.

Se puede acometer a pié de parcela a red de Baja Tension .

Se puede acometer a pié de parcela a red de telefonia fija.

Se dotara al edificio de la instalacion necesaria para que sus
ocupantes tengan acceso a los servicios de audiovisuales y
telecomunicacion.

La zona contara con un servicio diario de recogida de basuras.

Porteros automaticos
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Requisitos . En Prestaciones segun el CTE
P Segun CTE
basicos: proyecto en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
Sequridad dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las
Seguridad DB-SE 9 DB-SE vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
estructural . . ; ;. L
que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad
del edificio.
. De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
Seguridad en . L o . ’
condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro
DB-SI caso de DB-SI ; e . . "
incendio del propio edlf!cw_ y de los colindantes y se permita la actuacion de los
equipos de extincion y rescate.
Seguridad de De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
DB-SU o DB-SU .
utilizacion accidente para las personas.
Higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda
clase de residuos.
Proteccion De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
DB-HR frente al DB-HR . . y : L
ruido personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Ahorro de De tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria
DB-HE energiay DB-HE para la adecuada utilizacién del edificio.
aislamiento Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de
térmico edificios. Transmisién de calor por el terreno. Métodos de calculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio
De tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la
Funcionalidad Utilizaciéon ME /MC dotacién de las instalaciones faciliten la adecuada realizaciéon de las
funciones previstas en el edificio.
N°’f“a. De tal forma que se permita a las personas con movilidad y
- Autonémica Sy f f Py e
Accesibilidad Ordenanza comunicacion reducidas el acceso y la circulacion por el edificio en los
. términos previstos en su normativa especifica.
de Malaga
Acceso a los De telecomunicacién audiovisuales y de informaciéon de acuerdo con lo
S Ley Telecom. . . e
servicios establecido en su normativa especifica.
Requisitos Prestaciones que
°q Segun CTE En proyecto superan el CTE
basicos:
en proyecto
Seguridad DB-SE | Seguridad estructural DB-SE No procede
Seguridad en caso de
DB-SI incendio DB-SI No procede
DB-SU | Seguridad de utilizacion DB-SU No procede
Habitabilidad DB-HS | Salubridad DB-HS No procede
DB-HR | Proteccion frente al ruido NBE-CA 88 No procede
DB-HE | Ahorro de energia DB-HE No procede
Funcionalidad Utilizacion Ver Memoria Descriptiva No procede
Accesibilidad Apart6y 8.1
TELECOMUNICACIONES
R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero
Acceso a los servicios REBT
R.D. 842/2002 de 2 de agosto
Y otras
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Limitaciones

Limitaciones de
uso del edificio:

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacién de
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de
reforma y cambio de uso que sera objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de
uso de las
dependencias:

Con el fin de salvaguardar las condiciones de seguridad y salud, de mantener la validez de
las autorizaciones, licencias, calificaciones otorgadas y las garantias contratadas en las
polizas de seguros correspondientes, los espacios y dependencias integrados en una
edificacién de vivienda no deberan destinarse para usos distintos de los que tuvieran
asignados por el proyecto

La dedicacion de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de
un proyecto de reforma y cambio de uso que sera objeto de licencia nueva. Este cambio de
uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del
edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.

En cualquier caso, el usuario del edificio debe tener muy claro que estas instrucciones de
uso no tienen caracter de obligacion, pero que el mal uso le hace responsable de los dafios
que hubiera causado por ello y que las garantias con que cuente el edificio no cubren, entre
otros, los dafos causados por el mal uso ni por modificaciones u obras realizadas después
de la recepcion, salvo la subsanacion de defectos observados, en su caso, en la misma.

Limitacién de uso
de las
instalaciones:

No se deberan utilizar las instalaciones para fines extrafios a su propio funcionamiento.

No se deben manipular, reparar o modificar las instalaciones sin la intervencion de un
instalador autorizado legalmente por la Delegacion Provincial, competente en materia de
Industria de la Junta de Andalucia ya que, de lo contrario, ademas de poder afectar a su
seguridad, perdera la garantia que, en su caso, pudiera tener la instalaciéon y, en el
supuesto de modificacion, no le seria garantizada la misma. Las modificaciones (cambios
del recorrido o de las condiciones de uso) necesitan el estudio y posterior realizacion de las
obras bajo la direccion de un técnico competente.

No se debera puentear, ni anular o sustituir cualquiera de los elementos de las
instalaciones pues pondria en peligro la seguridad de la instalacion y la de las personas
que se sirven de ella.

Aunque algunas instalaciones atraviesen dependencias privadas, pueden prestar un
servicio a todo el edificio. En consecuencia, no se debe hacer nada que afecte a su
correcto funcionamiento: manipulacién derivaciones o perforaciones en los tubos o
canalizaciones, sin permiso expreso.
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2.-MEMORIA DE SUPERFICIES
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2.1-

29005 MALAGA

SUPERFICIES UTILES

TLFNO./FAX. 952 21 34 30

VIVIENDA 1.0.A SUPERFICIE UTIL (m2)
Salén/Comedor/Cocina 23,00
Escalera P. Baja 3,30
Distribuidor P. Baja 0,83
Aseo 2,20
Distribuidor P. Primera 2,20
Dormitorio 11,26
Dormitorio Principal 12,33
Baro 4,20
Escalera P. Primera 3,10
Distribuidor Caseton 2,29
TOTAL StotaL 64,71
Lavadero/Tendedero 3.70

(P. Cubierta)

VIVIENDA 1.0.B SUPERFICIE UTIL (m2)
Salén/Comedor/Cocina 24,05
Escalera P. Baja 3,30
Distribuidor P. Baja 1,45
Aseo 1,80
Distribuidor P. Primera 2,20
Dormitorio 1 8,00
Dormitorio 2 8,25
Dormitorio Principal 12,65
Bafio 4,20
Escalera P. Primera 3,10
Distribuidor Caseton 0,95
TOTAL StotaL 69,95
Lavadero/Tendedero 370
(P. Cubierta) ’
Patio P. Baja 17,28
ZONAS COMUNES |SUPERFICIE UTIL (m2)
Zaguan 1,33
Portal 8,40
Cuarto con Armarios de 213
Cont. Elec. y RITU ’
Cuarto de Basuras y
Espacio de Reserva de 4,00

Basuras

2.2- SUPERFICIES CONSTRUIDAS

E-MaiL:estudiotecton@gmail.com
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Superficies construidas por viviendas

No se han computado las terrazas abiertas (p. cubierta) ni el patio

VIV. Superficie

1.0.A 83,46

1.0.B 89,06
TOTAL 172,52

2.3- RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS

SUPERFICIES CONSTRUIDAS POR PLANTAS

SOBRE RASANTE

PLANTA BAJA SUPERFICIE (m?)
VIVIENDAS 68,70
ZONAS COMUNES 19,32
TOTAL 88,02
PLANTA PRIMERA SUPERFICIE (m?)
VIVIENDAS 88,02
TOTAL 88,02
PLANTA CASETON SUPERFICIE (m?)
VIVIENDAS 15,80
TOTAL 15,80

| TOTAL SOBRE RASANTE | 191,84
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3.-MEMORIA CONSTRUCTIVA

Descripcion de las soluciones adoptadas
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

2. Memoria constructiva: Descripcion de las soluciones adoptadas:

2.1 Sustentacion del edificio*.
Justificacion de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para el calculo de
la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentacion.
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3.1. Sustentacion del edificio
Justificacidén de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para
el calculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la
cimentacion.

Bases de calculo

Método de El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados
calculo: Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentacion debe
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la
aptitud de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un
modelo adecuado para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de
apoyo de la misma.

Acciones: Se ha considerado las acciones que actuan sobre el edificio soportado
segun el documento DB-SE-AE vy las acciones geotécnicas que transmiten o
generan a través del terreno en que se apoya segun el documento DB-SE
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Estudio geotécnico (N/REF: 104-EG-08)

Generalidades:

Empresa:

Nombre del
autor/es
firmantes:

Titulacion/es:
Numero de

Sondeos:

Descripcion de
los terrenos:

Resumen
parametros
geotécnicos:

El andlisis y dimensionamiento de la cimentacién exige el conocimiento
previo de las caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio
previsto y el entorno donde se ubica la construccion.

ENYPSA. Ensayos y proyectos
Calle Veracruz 35, Pol. Ind. San Luis. Malaga
Tfno: 952 34 34 62

Luis Tobaruela Martinez
Luis M. Rosa Lopez
Juan Martin Sanchez

ICCP

1 Sondeo rotativo vertical con recuperacién de muestra continua
6 Ensayos S.P.T. de penetracion dinamica en sondeo rotativo
2+1 Ensayos de penetracion dinamica (EP)

Los niveles caracteristicos del terreno son:

I. Rellenos de arenas arcillosas marrones, rojizas y blanquecinas, con
abundantes gravas y gravillas

Se detectan a la siguiente profundidad: De 0.00 m. hasta 5.50 m. en el SRV-
1.

II. Limos arcillosos marrones verdosos .

Se detectan a la siguiente profundidad: De 5.50 m. hasta 15.45 m. (fin de
sondeo) en el SRV-1.

Cota de cimentacién Entre 5.50 y 6.00 respecto a la rasante

Estrato previsto para cimentar | Limos arcillosos marrones verdosos

Si se detecta, en el sondeo SRV-1 entre
4,80m y 6,80m bajo rasante. Se
recomienda un seguimiento debido a las
oscilaciones que puede tener por
variaciones estacionales (estio, invierno),
niveles cautivos o confinados, mareas, etc

Nivel freatico

Losa:

Jag=1.0 kg/cm2

Pilotes o micropilotes inyectados a
baja presion:

Ver tabla en pag-23 del Estudio
Geotécnico.

Micropilotes inyectados a alta presion
Ver tabla en pag-25 del Estudio
Geotécnico.

Tension admisible
considerada

Peso especifico del terreno

Angulo de rozamiento interno
del terreno

Coeficiente de empuje en
reposo

Valor de empuje al reposo

Coeficiente de Balasto Ks= 0,27 kg/cm3 para LOSA de B x L= 16

X 17 m.

PROYECTO BAsico EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS DE VPO. CALLE ZAMORANO N°68. 56 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

EDIFICIO DE 2 V.P.O.
29000 - MALAGA

Pag. 57 de 170

SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL
TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MALAGA
VISADO 20/01/2009 - N°Expe. 2008/006752/001

ZON



JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO ARQUITECTOS

PLAZA DE LA MARINA N°1 3°1zg 29015 MALAGA TLFNO./FAX. 952 21 34 30 E-MaiL:estudio@tecton.e.telefonica.net

4.- CUMPLIMIENTO DEL CTE

Justificacidn de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacién con las
exigencias basicas del CTE.

La justificacion se realizara para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE.
También se justificaran las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE.
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4.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Coédigo Técnico de la
Edificacién.( BOE nim. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio (Sl).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafos derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su
proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizaran de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se
establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-S| especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superaciéon de los
niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial
a los que les sea de aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias basicas se cumplen
mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacion del
incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica Sl 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los medios
de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio
dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el
control y la extincion del incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica Sl 5: Intervenciéon de bomberos: se facilitara la intervencion de los
equipos de rescate y de extincion de incendios.

11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante
mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias basicas
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4.1.1 Tipo de proyecto y ambito de aplicaciéon del documento basico

Definicion del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

Tipo de proyecto (') | Tipo de obras previstas (°) | Alcance de las obras (°) | Cambio de uso (%) |
Basico | Obra nueva | No procede | No |
('Y Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de
apertura...

() Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacion o refuerzo
estructural; proyecto de legalizacion...

Reforma total; reforma parcial; rehabilitacion integral...

Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

3

()
@)

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicaciéon el Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias basicas mediante su
aplicacion.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Basico CTE-SI que prescribe el apartado Ill (Criterios
generales de aplicacion) para las reformas y cambios de uso.

4.1.2 SECCION Sl 1: Propagacion interior

Compartimentacién en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estaran compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen
en la tabla 1.1 de esta Seccién, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen
en la tabla 1.2 de esta Seccion.

A los efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la tabla 1.1.

Superficie construida (mz) Resistencia al fuego del elemento
Sector P Uso previsto (') compartimentador (°) (%)
Norma |  Proyecto Norma | Proyecto
Sector Unico 2.500 191,88 Residencial EI-60 EI-90
Viviendas Vivienda

(1) Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos no contemplados en
este Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funcién de la densidad de ocupacién, movilidad de los
usuarios, etc.

Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccion.

Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.
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Ascensores. NO HAY

Numero de Resistencia al fuego de la Vestibulo de Puerta (3)
Ascensor sectores que caja (') independencia (2)
atraviesa Norma | Proyecto | Norma | Proyecto Norma | Proyecto

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y
estan contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Seccion.

(2) Tendran vestibulo de independencia en las plantas de sétano con puerta EI,30-C5

(3) En las plantas sé6tano las puertas de los ascensores seran E 30 por lo que en el sector superior no se precisan de
ninguna de estas medidas

Locales de riesgo especial.

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) segun los criterios
que se establecen en la tabla 2.1 de esta Seccion, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta
Seccidn.

Superficie Nivel de Vestibulo de Resistencia al fuego del elemento
Local o zona construida (m?) ) 1 independencia (%) compartimentador (y sus puertas) (°)
riesgo (')
Norma | Proyecto Norma | Proyecto Norma Proyecto
Cuarto Basuras - 4,00 No hay No No - -
Cont. Eléctricos - 0.40 Bajo No No EI-90 (El, 45-C5) EI-90 (El; 60-C5)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

EDIFICIO DE 2 V.P.O.
29000 - MALAGA

(') Segun criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Seccion.

(2) La necesidad de vestibulo de independencia esta en funcion del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla
2.2 de esta Seccion.

() Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 2.2 de esta Seccion.

Reaccién al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta
Seccion.

Revestimiento
Situacién del elemento De techos y paredes De suelos
Norma | Proyecto Norma | Proyecto
Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 Er Er
Aparcamiento A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2F -s1 A2r -s1
Escaleras protegidas B-s1,d0 B-s1,d0 Cri-s1 Cri-s1
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 Br-s1 Br-s1

4.1.3 SECCION Sl 2: Propagacion exterior

Distancia entre huecos

Se limita en esta Seccion la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras
zonas. El pafo de fachada o de cubierta que separa ambos huecos debera ser como minimo EI-60.

Fachadas Cubiertas
Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m)
Anggféc:}g:tre Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
180 0,5 >0,50 - - 1m (El 60) >1m (El 60)

(") La distancia horizontal entre huecos depende del angulo a que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del angulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolacion

a 0° (fachadas paralelas enfrentadas) 45° 60° 90° 135° 180°
d(m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50
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4.1.4 SECCION SI 3: Evacuacion de ocupantes

Calculo de ocupacion, numero de salidas, longitud de recorridos de evacuacion y dimensionado de los medios de
evacuacion

En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente,
Residencial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m? contenidos en edificios cuyo
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuacion hasta el espacio
exterior seguro estaran situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestion; no obstante dichos elementos podran
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podran comunicar con un
elemento comun de evacuacion del edificio a través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuacion esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

Como excepciodn al punto anterior, los establecimientos de uso Publica Concurrencia cuya superficie construida total no
exceda de 500 m® y estén integrados en centros comerciales podran tener salidas de uso habitual o salidas de
emergencia a las zonas comunes de circulacion del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos
las salidas de emergencia seran independientes respecto de dichas zonas comunes.

El calculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizara, segun se establece el apartado 4
de esta Seccion, teniendo en cuenta la inutilizacién de una de las salidas, cuando haya mas de una, bajo la hipétesis
mas desfavorable y la asignacion de ocupantes a la salida mas préoxima.

Para el célculo de la capacidad de evacuacion de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada
en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

Recinto Uso Superfici Densidad Numero de Recorridos de Anchura de salidas
' : per ocupacion | Ocupacion ; 3 evacuacion (%) ®)
planta, pre\1/|sto e u2t|I ? (pers.) salidas (7) ) (m) (m)
sector 0) (m%) (m?/pers.) Norma | Proy. | Norma [ Proy. [ Norma | Proy.
Viviendas Res.Viv. 137,39 20 7 1 1 25 7 0,80 1,00

Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos previstos no
contemplados en este Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funciéon de la densidad de ocupacion,
movilidad de los usuarios, etc.

Los valores de ocupacion de los recintos o zonas de un edificio, segun su actividad, estan indicados en la Tabla 2.1 de
esta Seccion.

El nimero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud méxima de los recorridos hasta ellas estan
indicados en la Tabla 3.1 de esta Seccion.

La longitud de los recorridos de evacuacién que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccion se pueden aumentar un 25%
cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalacion automatica de extincion.

El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta
Seccion.
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Proteccion de las escaleras. NO HAY

Las condiciones de proteccion de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Seccion.

. Las escaleras protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacion que se contienen en la definicion del
término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

. Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacion que se contienen en la
definicion del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

. Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumpliran en todas las plantas las condiciones mas restrictivas de
las correspondientes a cada uno de ellos.

Escalera Sentido de Altura de Proteccién (') Vestibulo de Anchura (°) Ventilacién
evacuacion evacuacion independencia (%) (m) Natural (m?) Forzada
(asc./desc.) (m) Norma | Proy. | Norma [ Proy. [Norma| Proy. | Norma| Proy. [ Norma [ Proy.

(1) Las escaleras seran protegidas o especialmente protegidas, segun el sentido y la altura de evacuacién y usos a los que sirvan, segun

establece la Tabla 5.1 de esta Seccién:

No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).

Se justificara en la memoria la necesidad o no de vestibulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas.

El dimensionado de las escaleras de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Seccion. Como

orientacién de la capacidad de evacuacion de las escaleras en funcién de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Seccion (a

justificar en memoria).

(4) La ventilacion se hara mediante dos conductos independientes de entrada y salida de aire, dispuestos exclusivamente para esta funcién
y que cumplen las condiciones que establece la norma en el Anejo A terminologia. Los calculos de los conductos quedan justificados en
las siguientes paginas.

)

—_~—
o

Vestibulos de independencia. NO HAY
Los vestibulos de independencia cumpliran las condiciones que se contienen en la definicién del término que obra en el
Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

Las condiciones de ventilacion de los vestibulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas
que para dichas escaleras.

Vestibulo de Recintos Resistencia al Ventilacién Distancia entre
independencia que fuego del 3 Puertas de acceso uertas (m)
P ) acceden vestibulo Natural (m") Forzada P
al mismo | Norma [ Proy | Norm | Proy. [ Norm [ Proy. | Norma [ Proy. Norma [ Proy.
(1) Sefdlese el sector o escalera al que sirve.
(2) La ventilacion se hara mediante dos conductos independientes de entrada y salida de aire, dispuestos exclusivamente para esta

funcion y que cumplen las condiciones que establece la norma en el Anejo A terminologia. Los calculos de los conductos quedan justificados
en las siguientes paginas.
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4.1.5: SECCION Sl 4: Dotacién de instalaciones de proteccién contra incendios

. La exigencia de disponer de instalaciones de deteccion, control y extincion del incendio viene recogida en la Tabla 1.1
de esta Seccion en funcién del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.

. Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacion de
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

. El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus materiales,
sus componentes y sus equipos, cumpliran lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el
Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones
complementarias, y demas reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

Extintores Deteccion y Instalacién de Rociadores
Recinto, 4til Columna seca B.IL.E. | | automaticos de
planta, sector portatiles alarma alarma agua
Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy.
Zonas com. . ,
viv Si Si No No No No No No No No No No

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de proteccion (p.ej. ventilacién forzada de garaje, extraccion de humos de
cocinas industriales, sistema automatico de extincion, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consignese en las
siguientes casillas el sector y la instalacion que se prevé:
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4.1.6: SECCION SI 5: Intervenciéon de los bomberos

Aproximacion a los edificios
Los viales de aproximacion a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Seccién, deben cumplir
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Seccion.

Anchura minima Altura minima | Capacidad portante Tr.amos c‘urvos i
libre (m) libre 0 galibo (m) |  del vial (kN/M*) | Ragio interior (m) | adio exterior Anchura libre de
(m) circulacién (m)
Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto
3,50 >3,50 4,50 | Cumple 20 >20 5,30 - 12,50 - 7,20 -

Entorno de los edificios - ALTURA DE EVACUACION < 9m

. Los edificios con una altura de evacuacién descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que
establece el apartado 1.2 de esta Seccion.

. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos. De
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran elementos
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

. En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos
de 18 m de cada punto de conexion a ella, debiendo ser visible el punto de conexion desde el camién de bombeo.

Anchura minima Altura libre (m) | Separacion maxima Distancia Pendiente ReS|ster.IC|a al
. 1 . 2 - 3 g, o punzonamiento del
libre (m) ) del vehiculo (m) (%) maxima (m) (7) maxima (%) suelo

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.

(") Laaltura libre normativa es la del edificio.
(®) La separacion maxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la via se establece en funcion
de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23 m
edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacion 18 m
edificios de mas de 20 m de altura de evacuaciéon 10 m

(%) Distancia maxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas

. Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccion deben disponer de huecos que permitan
el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincidon de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos
huecos estan establecidas en el apartado 2 de esta Seccién.

. Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una via
compartimentada con elementos EI-120 y puertas El, 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel
existente, asi como sistema de extraccién mecanica de humos.

Altura maxima del alféizar Dimension minima Dimensién minima vertical Distancia maxima entre huecos
(m) horizontal del hueco (m) del hueco (m) consecutivos (m)
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
1,20 0 0,80 0,85 1,20 2,10 25,00 <25,00
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4.1.7: SECCION Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de
escaleras que sean recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

. alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccion, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante
la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Seccion si esta en un
sector de riesgo especial) en funcion del uso del sector de incendio y de la altura de evacuacioén del edificio;

. soporta dicha accion durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

Uso del recinto Estabilidad al fuego de los
Sector o local de riesgo | . ] Material estructural considerado (") elementos estructurales
. inferior al forjado
especial considerado

Soportes | Vigas | Forjado Norma [ Proyecto (%)
Sector 1 viviendas Residenc. Vivienda Hormigoén Hormigoén Hormigoén R-60 R-90
Iocale_s Qe riesgo Hormigoén Hormigoén Hormigén R-90 R-90
especial bajo

)
@)

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,

forjados, losas, tirantes, etc.)

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

—  comprobando las dimensiones de su seccion transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de célculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situaciones habituales;

—  adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura durante el incendio;

— mediante la realizacién de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Debera justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.
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3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIAN
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico d
Edificacion.( BOE nim. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacion (SU).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacion consiste en reducir a limi

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafos inmediatos durante el
previsto de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proye
construccion, uso y mantenimiento.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendra
utilizaran de forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en|
apartados siguientes.

2. El Documento Basico «DB-SU Seguridad de Utilizacion» especifica parame)
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacciéon de
exigencias basicas y la superacién de los niveles minimos de calidad propios
requisito basico de seguridad de utilizacion.

)
oy

fros

R8s
ael
o

(o2}

12.1 Exigencia basica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el ri

St

de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados para favoreggr
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitarg el

riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitando.

limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiet
se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento

elementos fijos o moviles del edificio.

12.3 Exigencia bdsica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limi
el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia basica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminad
inadecuada: se limitara el riesgo de dafos a las personas como consecuencia de

iluminacién inadecuada en zonas de circulaciéon de los edificios, tanto interiores c
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia bdsica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones

alta ocupacion: se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitaj
la circulacién de las personas y la sectorizacion con elementos de proteccion y conten
en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia basica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limita

riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depositos, pozd
similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia basica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por VehiculosI
al

movimiento: se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo
tipos de pavimentos y la sefializacion y proteccion de las zonas de circulacion rodada )
las personas.

12.8 Exigencia bdsica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién
rayo: se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accién del r.
mediante instalaciones adecuadas de proteccion contra el rayo.
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n
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<

0}

3

(Clasificacion del suelo en funcion de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase <

g | NORMA PRAY %

- 33 | Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 - H

5' % 8 | 0| zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 = 4
(2]

72} % ] 1| Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 - i
o= m Zonas interiores hiumedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente = 6% y 3 ) ;5
& escaleras %

1| Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - EE
fl]
=
[ NORMA [ PROY 7T
o . - |
-] . . . . . . Diferencia | Cumple
S < El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas de nivel < 6
E como consecuencia de traspiés o de tropiezos mm
>
8 Pendiente maxima para desniveles < 50 mm (<Y
o X P . . <25% Cumple Z
] Excepto para acceso desde espacio exterior 5
0 A A . B>
£ [X| Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion J<15mm | Cumple :;
€
) . L. . L. No H
Altura de barreras para la delimitaciéon de zonas de circulacion = 800 mm =)
% O P Procede i
-l N° de escalones minimo en zonas de circulacion 3 1en 'r_]g
2 acceso a F
= Excepto en los casos siguientes: edifigio
S X| e En zonas de uso restringido
L2 . En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
S . En accesos y salidas de los edificios.
- . En el acceso a un estrado o escenario
=2 2
»n -
(0]
o
=]
~
<)
~©
o

SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL
TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MALAGA
VISADO 20/01/2009 - N°Expe. 2008/006752/001

PROYECTO BAsico EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO). CALLE ZAMORANDO N°68.

69 |

ZON

EDIFICIO DE 2 V.P.O.
29000 - MALAGA



JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO ARQUITECTOS
PLAZA DE LA MARINA N°1 3°Izm 29005 MALAGA TLFNO./FAx. 952 21 34 30 E-MaiL:estudio@tecton.e.telefonica.net
<
g
Proteccion de los desniveles ;
< Barreras qe proteccion en los desniveles, huecqs y abgrturas (tanto horizontales Para h =550 mm u
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). g
. . U
P — _— para h < 550 mm Dif. tactil 3  H
X| e Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico 950 mm del borde Q
=
Caracteristicas de las barreras de proteccion =
z
Altura de la barrera de proteccion: 2
NORMA PROYECTO o
[X]| diferencias de cotas <6 m. 2900 mm 1.000mm 3
[J{ resto de los casos >1.100 mm - g
| huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm = 3
Medicién de la altura de la barrera de proteccidn (ver grafico) S
Ly
[a
4
a
g
» 3
2 Alura de |a barres Altura de |a barera E
[ de protecclén =800 mm 8 protecclon = 1100 mm 3
2 d
s H
7] 550 mm < H < 6000 mm =
2 H > 6000 mm H
aQ >
3 Z
- 2
=2
»n Figura 3.1 Barreras de proteccion en ventanas.
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Bésico SE-AE Acciones en la edificacion)
NORMA | PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion: No seran escalables <
[XI| No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 2002Ha<700 mm CUMPLE| o
[X| Limitacién de las aberturas al paso de una esfera <100 mm CUMPLE | =
[XI| Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacion <50 mm 50mm | 5
'\
Linea de Inclinaclon a
w
=)
. 50 mm méx <Z( j
Parte Inferdor de la barandlla - b\(x = E
z
< g
Q’ u
Figura 3.2 Linea de inclinacion y parte inferior de la barandilla < ,E
U<
_— 5o
Escaleras de uso restringido 2 =
Ll
. =
XI Escalera de trazado lineal N X
@ NORMA PROYECTd E i
e Ancho del tramo =800 mm %0 = w
] Altura de la contrahuella <200 mm 200 @ i
> Ancho de la huella =220 mm 220
0
©
5 [ Escalera de trazado curvo | ver CTEDB-SU 1.4 ] - |
© <
uﬁj [0 Mesetas partidas con peldarfios a 45° e %

. ) . . ! e | <3
< [ Escalones sin tabica (dimensiones segun grafico) T =9
- ! I3

| — L

2 exttbam or
7] QR
| Pe—— | O b

E oo

O o

Figura 4.1 Escalones sin tablca E (C‘a
5 .
R
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< o
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<
O]
<
I
Escaleras de uso general: peldafios =
W
[ tramos rectos de escalera 2
NORMA PROYECTO [
huella =280 mm S L
contrahuella 130 2 H < 185 mm - I
se garantizara 540 mm < 2C + H < 700 mm (H = huella, C= la relacion se cumplira a - z
lo largo de una misma D
contrahuella) escalera %
|
|
42280 mn 130mm_'-’C£185fan 4
1
130 mm = C = 185 mm I
|
|
|
540 mm = 2C + H = 700 mm
ﬁ Figura 4.2 Configuracion de los peldarfios.
£ z
© [ escalera con trazado curvo
> NORMA PROYECTO
g H=170 mmen el -
o huella lado mas estrecho
3 H <440 mmen el -
] lado mas ancho
m o
< =
- 3
2 o~
@ “ ~
v Anchura no computable 2
o
7 _.
w
00 mm o)
500 mm <Z( fE
Anchira = w
minjma dtll Anchiira <Z( E;
Anchura min|ma dtll 2 4
total Anchura —{ E;
total <
oo
< i
~N E
Figura 4.3 Escalera con trazado curvo. % &
O x
[ escaleras de evacuacion ascendente zx
[ Escalones (la tabica sera vertical o formara angulo < 15° con la vertical) | i
[ escaleras de evacuacion descendente
[ Escalones, se admite | |
=8
Q
<
=5
=Q
w N
w
o5
=
e
3] o]
oS
E
g8
C
< o
wZ
D 1
[o2]
|
<3
oy
=
S8
o N
o O
Qa
o<
o®
o>
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<
<
Escaleras de uso general: tramos 3
CTE PROY =
Ndmero minimo de peldafios por tramo 3 ‘;
Altura maxima a salvar por cada tramo <3,20m i
En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella i
En tramos rectos todos los peldafios tendran la misma huella £
En tramos curvos (todos los peldafios tendran la misma huella medida a lo largo El radio sera = n
de toda linea equidistante de uno de los lados de la escalera), constante P
la huella medida - <
. en el tramo curvo <
En tramos mixtos > huella en las E;
partes rectas &
Anchura util del tramo (libre de obstaculos) S
comercial y publica concurrencia 1200 mm = ay
otros 1000 mm H
-
<
Escaleras de uso general: Mesetas %
entre tramos de una escalera con la misma direccién: _Z,
. Anchura de las mesetas dispuestas 2 anchura = E;
escalera H
. A . b
e Longitud de las mesetas (medida en su eje). 21.000 mm s i
&=
2
entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4) =
e Anchura de las mesetas 2 ancho
escalera
e Longitud de las mesetas (medida en su eje). 21.000 mm
> 400 mem
_—
o
~
(0]
o
™
N~
=)
~©
o

Figura 4.4 Cambio de direccidn entre dos tramos.

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

en un lado de la escalera

Cuando salven altura = 550 m|

BOLFO DE LA

Cuando ancho = 1.200 mm o eg

SANCHEZ LA C@I rA| JUAN MANUEL

en ambos lados de la escalera previstas para P.M.R. 19
L
. . 4
Pasamanos intermedios. ﬂ]
Se dispondran para ancho del tramo 22.400 mm 4
Separacion de pasamanos intermedios <2.400 mm 5
=
Altura del pasamanos 900 mm < H <
1.100 mm
Configuracién del pasamanos:
sera firme y facil de asir L
Separacion del paramento vertical 240 mm

el sistema de sujecién no interferira el paso continuo de la mano

2004
OZIT
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3

Rampas | CTE | PROY
[ Pendiente: |rampa estandar 6% <p<12% - S
I<3m,p<10% i
O usuario silla ruedas (PMR) l<6m,ps 8% E;
resto,p< 6% 0
circulacién de vehiculos en garajes, también previstas para la < 189 it
O circulaciéon de personas p=18% >3
<
Tramos: longitud del tramo: >
[ rampa estandar 1<15,00 m P
[ usuario silla ruedas I< 9,00m T
o
ancho del tramo: z
ancho libre de obstaculos ancho en funcion de 3
ancho Util se mide entre paredes o barreras de proteccion DB-SI >
S
rampa estandar: w
O [ ancho minimo | a=1,00m ] - q
<<
o
usuario silla de ruedas o
O ancho minimo a 21200 mm £
O tramos rectos a=1200 mm =
O anchura constante a2>1200 mm O
O para bordes libres, — elemento de proteccion lateral h =100 mm =
=
Mesetas: entre tramos de una misma direccion: =
O [[ancho meseta [ a=anchorampa | = =
O [ longitud meseta | 1= 1500 mm | -
n . . "
s entre tramos con cambio de direccion:
€ O | ancho meseta (libre de obstaculos) | a 2 ancho rampa | -
<
£
> O ancho de puertas y pasillos a <1200 mm - -
g O distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d=> 400 mm =
o distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d >1500 mm o
S Pasamanos <
4 O pasamanos continuo en un lado =)
< O pasamanos continuo en un lado (PMR) ey
- O pasamanos continuo en ambos lados No procede (desnivel<0,55m)
(?) O altura pasamanos 900 mm < h <1100 mm -
O altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm < h <750 mm -
O separacion del paramento d =40 mm = m
=)
caracteristicas del pasamanos: Z 3
O [ Sist. de sujecion no interfiere en el paso continuo de la mano firme, facil de asir =4
[0 Escalas fijas :ﬂ
o)
] Anchura 400mm < a <800 mm - [£a
[1] Distancia entre peldarios d <300 mm - |z &
[1| espacio libre delante de la escala d>750 mm - (2R
[]| Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto mas proximo d =160 mm - ;} e
|:| Espacio libre a ambos lados si no esta provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm S $ B
L. .. [i4
proteccion adicional: % 4
Prolongacion de barandilla por encima del Gltimo peldafio (para riesgo de caida por S . & B
O falta de apoyo) p =1.000 mm
| Proteccion circundante. h>4m -
|:| Plataformas de descanso cada 9 m h>9m S
<
O]
3
< &
=3
4 g
o2
w &
= o
Figura 4 % Escalas (?’ gg_
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SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

O 00O

29005 MALAGA TLFNO./FAX. 952 21 34 30 E-MaiL:estudio@tecton.e.telefonica.net

Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:

toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un

cumple

ver planos de alzados,
radio r = 850 mm desde algun punto del borde de la zona practicable h max < 1.300 mm secciones y memoria |de
carpinteria
en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posicién invertida No Procede

Arco de
maxlmo alcance

]
850 mm

X

N

8/50 mm

1300 mm 1300 mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

——————INSTHTFUTO-MUNICIPALDE-LAVAHENBA-AYUNTFAMIENTO-BE MALAGA

limpieza desde el exterior y situados ah >6 m

No procede

plataforma de mantenimiento a= 400 pim
barrera de proteccion h 2 1.200 nfn
prevision de instalagigh
. . . de puntos fijos de¢ o
equipamiento de acceso especial ) ©
anclajeconla |
resistencia adecuaga
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<

4]

CON ELEMENTOS FIJOS | NORMA | PROYECTO | | NORMA [ PROYEGTO &
ﬁ‘cl)t#;z erii?;r’ai?gnen Kuso restringido | 2 2.100 mm 22.100 mm | X resto de zonas | 22.200 mm [ >2.200 jm Ej

o)

[X| Altura libre en umbrales de puertas 22.000 mm | >2.000 (pm ©
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de -

X circulacion o9 ’ ya >2.200 mm No hay g;
[X]| Vuelo de los elementos en las zonas de circulacion con respecto a las paredes en la zona < X
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo <150 mm SIS (s
Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de . P

X elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. Sllsmenies iffos 2:
CON ELEMENTOS PRACTICABLES é

P-4

[X| disposicion de puertas laterales a vias de circulacidn en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) Cumple g!
X En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximaciéon No Procede 53
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo b

/ 7 =
 Area de clrculacion
ey e

A

7 '//."/' / .
Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de cir
E
. =
con elementos fragiles %]
..g [X Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de proteccion | SU1, apartado 3.2 -"r
©
g— Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de proteccion Norma: (UNE EN 2600:2043)
= [X1| diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH< 12 m resistencia al impacto nivgl 2
-
o~ [| diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m No procede |
(:,’, X | resto de casos resistencia al impacto nivgl 3
o
X duchas y barieras: ~
| partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel
©
areas con riesgo de impacto ~
7
o
| ] | .
w
— =
< A
900 w00 E W
>0
<O
womm) ) b Jaomm 24
Figura 1.2 ifi de dreas con riesgo de i < Eg
=2 <
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 6 o
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas| < i
NORMA PROYECTO [N &
_ altura 850mm<h<1100mm N SR
~ . inferior: S &
[]| sefalizacion: ture —
o 1500mm<h<1700mm NP N H
superior:
[]| travesafio situado a la altura inferior NP
[1| montantes separados a = 600 mm NP
<
NORMA PROYECT(
2 | | 2
~ _§ m pugrta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo mas d =200 mm - "E': E;
o~ £ prox) w N
i it . e s o)
a 8 | XI| elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccion Cumple o D

© 192}

z o8
03
=R
S
g
C
< o
wZ
D 1

[o2]
|
8
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Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos
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Riesgo de aprisionamiento 6
<
en general: z
disponen de desblogleo <
g Xl | Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior desde el exteriore| 3
o P a iluminacion controlada @
g desde el interior [
c ~ iluminacion controlado W
o [X| bafios y aseos desde el exterior =
g NORMA PROY &
3{ |ZI| Fuerza de apertura de las puertas de salida <140N <140|N 2P
) . ) <
o} usuarios de silla de ruedas: :
n ) L .. ) ) ver Reglamento d o
| Recintos de pequefia dimension para usuarios de sillas de ruedas Accesibilidad &
NORMA PROY =
[X1| Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados <25N <25N o
W
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se dispondra una luminaria en:

<

= Nivel de iluminacion minimo de la instalacion de alumbrado (medido a nivel del suelo) %
g ;E NORMA | PROYECT) =
o © n n — 1]
c s | Zona lluminancia minima [lux] i
o3 O
k: g Exclusiva para personas Escaleras 10 10 ;
S : Exterior Resto de zonas 5 5 g
g g Para vehiculos o mixtas 10 10 <
< g . Exclusiva para personas Escaleras e L) §>
9 Interior Resto de zonas 50 50 3
3 £ Para vehiculos o mixtas 50 50 ;
Im)

@ [ factor de uniformidad media fu 2 40% | 240% Z
=

Dotacién ‘ <>(

Contaran con alumbrado de emergencia: —J'

Xl | recorridos de evacuacion [

[ | aparcamientos con S > 100 m2 P

X |locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién &

XI |locales de riesgo especial z

X |lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de instalaciéon de alumbrado 2

X |las sefales de seguridad %

=

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTQ k

[ altura de colocacion h22m h=22m 0]

cada puerta de salida

sefalando peligro potencial

sefialando emplazamiento de equipo de seguridad

X
X
X
X1| puertas existentes en los recorridos de evacuacion
O
X
X

escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa
© en cualquier cambio de nivel o
g en los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos =
[ . . » °
o Caracteristicas de la instalacion @
g Sera fija 2
o Dispondra de fuente propia de energia o
3 Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de
S alumbrado normal
o El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar como .
-g minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido y el 100% a los u
s 60s. <z( <
< - - ) =1y
o~ Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROYZS o
< X . . lluminancia eje central 21 lux 1luf S P
Vias de evacuacion de anchura < 2m - - =
5‘; lluminancia de la banda central 20,5 lux 0,5 luxes.. &
. - Pueden ser tratadas como varias bandas o
[J | Vias de evacuacion de anchura > 2m % Tt
de anchura < 2m o
=9
XI |alolargo de la linea central relacién entre iluminancia max. y min <40:1 4013 2
- equipos de seguridad % S]
puntos donde estén ubicados - instalaciones de proteccién contra lluminancia 5 luxdL ¥
incendios > 5 luxes 8<z( gs
- cuadros de distribucion del alumbrado S
Sefales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra = 40 Ra= 40
lluminacion de las sefales de seguridad
NORMA PROYS
X | luminancia de cualquier area de color de seguridad > 2 cd/m” | 3 cd/nst
XI | relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <101 101 @
. . . . . = 5:1
IX] | relacion entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 < 15.1y 10:1 g §
X : . S > 50% —5s 55|
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacién o
P g P J 100% | —60s s0d
o0
S
E
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R
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NO APLICABLE

Ambito de aplicacion

NFAMIENTO-BEMALAGA

O C
T 0
o o8 Las condiciones establecidas en esta Seccion son de aplicacion a los graderios de
oD S % estadios, pabellones polideportivos, centros de reunion, otros edificios de uso cultural, L
nos o . . : No es de aplicacion a gste
8o []| etc. previstos para méas de 3000 espectadores de pie. proyecto
28 En todo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es también de aplicacién la
nw© Seccién Sl 3 del Documento Basico DB-SI
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NO APLICABLE S
Barreras de proteccion 3
Control de acceso de nifios a piscina si [ ] no [ 1=
debera disponer de barreras de proteccion sid
Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m.o
4
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion: -0
NORMA PRO £
[J| No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 =2 Ha <700 mm = g
[1{ Limitacién de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm g ?
[]| Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacion <50 mm - T
o a
2 Caracteristicas del vaso de la piscina: &
3 Profundidad: NORMA PROY >
S O Piscina infantil p <500 mm - %
° ° ([ Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p <3.000 mm = i
8 [}
3 E Sefializacion en: Py
3 s |0 Puntos de profundidad > 1400 mm S E;
st O Sefalizacién de valor maximo - =
S O Sefalizacion de valor minimo - 2
S § [ Ubicacién de la sefalizacion en paredes del vaso y andén = E?
82 Pendiente: NORMA PROY R
o S 1O Piscinas infantiles pend < 6% - b
Q 4
S © - . p <1400 mm = =
8 p [ Piscinas de recreo o polivalentes » pend < 10%
= c p > 1400 mm -
S g O Resto » pend < 35%
N =
e % Huecos:
© & | | Deberan estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. |
S 8 g
n 2 Caracteristicas del material: CTE PROY |
s 35 (O Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad < 1500 mm. clase 3 - °
o3 revestimiento interior del vaso color claro - p
0w < ©
T © o
g S Andenes:
e 5 |O Resbaladicidad clase 3 -
: [ Anchura a > 1200 mm -
- - —J
o . evitara el - o
) O Construccion encharcamiento 3—‘_5
(2] <
Escaleras: (excepto piscinas infantiles) >uw
. . 21.000 mm, o bien hasta 300 M@
O Profundidad bajo el agua por encima del suelo del vaspD 4
No sobresaldran del plano de Ia<— [0]
i
pared del vaso. o
peldafios antideslizantes EE y
Colocacioén careceran de aristas vivas | < [Ii
se colocaran en la proximidad [dgy E:
los angulos del vaso y en log % i
cambios de pendiente O X
Distancia entre escaleras D<15m 0
Pozos y depésitos
o >8
© 8% Los pozos, depésitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamie@)
8 S q% estaran equipados con sistemas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, §|’
o3 como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. % >
(=]
w f
a)
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SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.

Ambito de aplicacion: Zonas de uso aparcamiento y vias de circulacion de vehiculos, excepto de

viviendas unifamiliares

OooOoo oo od

O ad

O

Oooad

NO APLICABLE

Caracteristicas constructivas

Espacio de acceso y espera:

29005 MALAGA TLFNO./FAX. 952 21 34 30 E-MaiL:estudio@tecton.e.telefonica.net

E MALAGA

[ Localizacion

en su incorporacion al exterior|

O

NORMA

PROY

Profundidad

p=450m

AUC A
vHENTO

Pendiente

pend < 5%

Acceso peatonal independiente:

YUNTA

Ancho

A =800 mm.

Altura de la barrera de proteccion

h =800 mm

Pavimento a distinto nivel

Proteccion de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):

verticales con diferencia de cota (h)

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como

E LA VIVIENDA:

[l nY
(= =

Senfializacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm,
Diferencia_tactil 2 250 mm del borde

Pintura de sefalizacion:

Proteccion de recorridos peatonales

TUTO-MUNICIP

[ pavimento diferenciado con pinturas o relieve

Plantas de garaje > 200 vehiculos o S> 5.000 m2

[0 zonas de nivel mas elevado

INS T

N

Protecciéon de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel mas elevado):

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto

horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h = 550 mm

Sefalizacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm
Dif. tactil = 250 mm del borde

Sefalizacion

Se sefalizara segun el Cédigo ¢

8eA 74
Q

Circula

Sentido de circulacion y salidas.

Velocidad maxima de circulacién 20 km/h.

Yy acceso.

Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacién

Pag. 82 8e

Para transporte pesado sealizacion de galibo y alturas limitadas

marcas viales o pintura en pavimento

Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefializacion mediante
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SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la accion del rayo
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<

Q

3

Procedimiento de verificacion <§<
w

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) &
Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible) =5
w

Determinacion de Ne <§<
'_

Ng Ae c1 NP

[n°® impactos/afio, km2] [m2] Ne =NgA C107™ X

densidad de impactos
sobre el terreno

superficie de captura
equivalente del edificio
aislado en m?, que es la
delimitada por una linea
trazada a una distancia
3H de cada uno de los
puntos del perimetro del

edificio, siendo H la

Coeficiente relacionado con el entorno

altura del edificio en el Situacion del edificio C1
punto del perimetro
considerado
1.5 (uaege B | oo =" | os
Rodeado de edificios mas bajos 0,75
Aislado 1
Aislado sobre una colina o promontorio 2

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIEND

EDIFICIO DE 2 V.P.O.
29000 - MALAGA

Ne = 0,0022 |
Determinacion de Na
Cs Na c’é
Cs Cs necesidad de o)
Cg . F— : ©
coeficiente en funcién del tipo de construccién contenido uso del continuidad en las activ. 55
del edificio edificio que se desarrollan en el 2 = mﬂﬁ?
edificio 2¥aats | 2
o
Cubierta Cubierta Cubierta uso uso
o de de . ) . . uso residencial
metalica . residencial | residencial
hormigén | madera
Estructura o
metalica 0.5 1 2 ‘ L ‘ L | ! % 5
Estructura de <
hormigén 1 1 2,5 E E)J
Estructura de _ <0
madera 2 2,5 3 Na = 0,0055 34
$a
Tipo de instalacion exigido = ;‘
(&)
N < b
Na Ne E=1- Nivel de proteccion N E
N 5
Z X
E >0,98 1 5 ,9
0,95<E<0,98 2
0,80 <E<0,95 3
0<E<0,80 4

Iy
{2,

La frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo admisible Na. Por ello, no sera necesari

instalacion de sistema de proteccién contra el rayo.

fak]
>4
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5. PROTECCION CONTRA EL RUIDO

NBE-CA-88, Condiciones Acusticas en los Edificios
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5. CONDICIONES ACUSTICAS: APLICACION DE LA NBE-CA 88

El Documento Basico de Proteccion contra el Ruido lleva en vigor desde que se aprobd el RD
1371/2007 en octubre de 2007. No obstante, el Real Decreto que desarrolla el contenido del
mismo establecia un periodo transitorio de un afio en el cual se permitia seguir aplicando la
normativa previa en la materia, de manera que durante esos doce meses se podia optar por
aplicar la anterior norma basica o las nuevas exigencias previstas en el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

En el BOE de 18/10/08 se ha publicado el RD 1675/2008, por el que se modifica el RD
1371/2007, mediante el que se amplia hasta el 24 de abril de 2009 el periodo de aplicacién
voluntaria del DB-HR que anteriormente finalizaba el 24 de octubre de 2008.

El presente proyecto se acoge a dicha ampliacion y aplicara la NBE-CA-88.

La verificacion del cumplimiento de la NBE-CA-88, debe realizarse sin necesidad de hacer
ensayos in-situ, segun consta en su Capitulo V, Cumplimiento y Control, admitiéndose
comprobar que lo construido es conforme a lo proyectado mediante calas de los diferentes
elementos constructivos, en el edificio terminado, y que lo proyectado verifica los requisitos de su
capitulo lll. Condiciones exigibles a los elementos constructivos, teniendo en cuenta, como
consta en su Anexo 3. Aislamiento acustico de los elementos constructivos, que prevaleceran los
determinados mediante ensayos en laboratorio sobre los obtenidos por calculo.

5.1 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS VERTICALES

1. PARTICIONES INTERIORES (art.10)

1.1.- Entre areas de igual uso (R exigido = 30dBA)

1.1.1.-Dormitorios:

Placa de carton yeso de 15 mm de espesor + estructura de perfiles de acero galvanizado de 70
mm + placa de cartén yeso formado de 15 mm de espesor

Masa = 27,06 kg/m®.

Aislamiento de 43dBA > R exigido (30 dBA) - CUMPLE

1.2.-Entre areas de distinto uso (R exigido = 35dBA)

1.2.1.-Salén / Aseo:

Placa de carton yeso de 15 mm de espesor + estructura de perfiles de acero galvanizado de 70
mm + placa de cartén yeso (WR) de 15 mm de espesor + alicatado sobre adhesivo especial
(2cm).

Masa = 45,06 kg/m®.

Aislamiento de 43dBA> R exigido (35 dBA) — CUMPLE

1.2.2.-Dormitorio / Bafo:

Placa de carton yeso de 15 mm de espesor + estructura de perfiles de acero galvanizado de 70
mm + placa de cartén yeso (WR) de 15 mm de espesor + alicatado sobre adhesivo especial

(2cm).

Masa = 45,06 kg/m®.
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Aislamiento de 43dBA> R exigido (35 dBA) — CUMPLE

2. PAREDES SEPARADORES DE PROPIEDADES O USUARIOS DISTINTOS (art.11)

2.1. Separacién entre viviendas. (R exigido = 45dBA)

Doble placa de cartén yeso de 15 mm de espesor + estructura de perfiles de acero galvanizado
de 46mm + chapa metalica de acero galvanizado de 0,8mm + estructura de perfiles de acero
galvanizado de 46mm + doble placa de cartén yeso de 15 mm de espesor

Masa = 54,13 kg/m®.

Aislamiento de 51dBA> R exigido (45 dBA) — CUMPLE

2.2. Medianerias

Particion formada enfoscado de mortero de cemento exterior (1,5cm) + 1/2 pie de ladrillo
perforado (11,5cm) + enfoscado de mortero de cemento (1cm) + estructura de perfiles de acero
galvanizado de 46mm con aislamiento térmico (4cm) + placa de carton yeso de 15 mm de
espesor

Masa = 217,79 kg/m®.

Aislamiento de 51dBA> R exigido (45 dBA) — CUMPLE

3. PAREDES SEPARADORAS DE ZONAS COMUNES INTERIORES (art.12)

3.1. Separacién entre viviendas y zonas comunes

Doble placa de cartéon yeso de 15 mm de espesor + estructura de perfiles de acero galvanizado
de 46mm + chapa metalica de acero galvanizado de 0,8mm + estructura de perfiles de acero
galvanizado de 46mm + doble placa de cartén yeso de 15 mm de espesor

Masa = 54,13 kg/m®.

Aislamiento de 51dBA> R exigido (45 dBA) — CUMPLE

4. FACHADAS (art.13)

4.1. Aislamiento de paramentos ciegos.

4.1.- Particién formada enfoscado de mortero de cemento exterior (1,5cm) + 1/2 pie de ladrillo
perforado (11,5cm) + enfoscado de mortero de cemento (1cm) + aislamiento térmico (4cm) +
camara de aire (3,9cm) + estructura de perfiles de acero galvanizado de 46mm + placa de carton
yeso de 15 mm de espesor

Masa = 217,79 kg/m?

Aislamiento de 51 dBA> R exigido (30 dBA) — CUMPLE

Separacion recomendada entre hojas:
D (cm) =100/ m)
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D (cm)=100/14.89) =6,71 cm
7.9cm 26,71 cm — CUMPLE

4.2.- Aislamiento acustico de la parte acristalada.
No se fija normativamente aislamiento especifico minimo obligatorio.

Ventanas de carpinteria clase A-2
Acristalamiento doble (6/12/5)

Aplicando la férmula: R=13,3loge + 14,5 =13,3 log 11 + 14,5 = 28 dBA

4.3.- Conjunto de fachadas:
VIVIENDA 1.0.A:
a) Hueco salén-comedor-cocina

Superficie de ventana S, = 1,80 x 1,20 + 0,85 x 1.2 = 3,18 m?
Superficie cerramiento S; = 5,25 x 3,00 — 3,18 = 12,57 m?

S.+S,/S,=4,95
a.—a,=51-28=23
as—ag=15

ag =51 —-15=36dBA > 30 dBA — Cumple

b) Hueco tipo dormitorio individual

Superficie de ventana S, = 0,85 x 2,20 = 1,87 m?
Superficie cerramiento S, = 3,58 x 2,80 — 1,87 = 8,15 m?

S.+S,/S,=5,35
a.—a,=51-28=23
as—ag=15

ag =51 —-15=36dBA > 30 dBA — Cumple

¢) Hueco tipo dormitorio principal

Superficie de ventana S, = 0,85 x 2,20 = 1,87 m?
Superficie cerramiento S, = 1,61 x 2,80 — 1,87 = 2,63 m?

S;+S,/S,=2,40
a.—a,=51-28=23
as—ag=19

ag =51 -19 = 32dBA > 30 dBA — Cumple

VIVIENDA 1.0.B:
a) Hueco salén-comedor-cocina

Superficie de ventana S, = 1,80 x 2,20 + 0,85 x 2,2 = 5,83 m?
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Superficie cerramiento S, = 5,16 x 3,00 — 5,83 = 9,65 m?
S.+S,/S,=2,65

a.—a,=51-28=23

a;—ag=19

ag =51 -19 = 32dBA > 30 dBA — Cumple

b) Hueco tipo dormitorio individual 1

Superficie de ventana S, = 0,85 x 2,20 = 1,87 m?
Superficie cerramiento S, = 2,89 x 2,80 — 1,87 = 6,22 m?

S.+S,/S,=4,32
a.—a,=51-28=23
as—ag=17

ag = 51— 17 = 34dBA > 30 dBA — Cumple

¢) Hueco tipo dormitorio individual 2

Superficie de ventana S, = 0,85 x 2,20 = 1,87 m?
Superficie cerramiento S, = 2,43 x 2,80 — 1,87 = 4,93 m?

S.+S,/S,=3,63
a.—a,=51-28=23
a;—ag=17,5

ag=51-17,5=33,6dBA > 30 dBA — Cumple

d) Hueco tipo dormitorio principal

Superficie de ventana S, = 0,85 x 2,20 = 1,87 m?
Superficie cerramiento S; = 1,42 x 2,80 — 1,87 = 2,11 m?

S.+S8,/S,=2,12
a.—a,=51-28=23
a;—ag =20

ag =51 -20=31dBA > 30 dBA — Cumple

5.2 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES

1. ELEMENTOS HORIZONTALES DE SEPARACION (art.14)

1.1.-Forjado suelo vivienda / vivienda.

Particién formada por forjado bidireccional (25+5 cm) + soleria de terrazo + enlucido de techo

(2cm)

Masa = 370 + 120 = 490 kg / m”
Aislamiento = 57dBA > 45dBA — Cumple

E-MaiL:estudiotecton@gmail.com
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Nivel de ruido de impacto = 78 < 80 dBA — Cumple

1.2.-Forjado suelo vivienda / zona comun.
Particion formada por forjado bidireccional (25+5 cm) + soleria de terrazo + (2cm)

Masa = 370 + 120 = 490 kg / m*
Aislamiento = 57dBA > 45dBA — Cumple
Nivel de ruido de impacto = 78 < 80 dBA — Cumple

2. CUBIERTAS (art.15)

2.1.-Cubierta no transitable.

Particion formada por forjado bidireccional (25+5 cm) + aislamiento + teja curva sobre faldon de
tablero machihembrado y capa de comprensién, todo ello sobre tabiques palomeros + enlucido
de techo (2cm).

Contando solamente con la masa del forjado y el enlucido:

Masa = 370 + 20 = 390 kg / m?
Aislamiento = 53dBA > 45dBA — Cumple

2.2.-Cubierta transitable.
Particion formada por forjado bidireccional (25+5 cm) + aislamiento + terminaciéon de baldosa
ceramica + enlucido de techo (2cm)

Masa = 370 + 56 + 20 = 446 kg / m?
Aislamiento = 57dBA > 45dBA — Cumple
Nivel de ruido de impacto = 78 < 80 dBA — Cumple
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El presente cuadro expresa los valores del aislamiento al ruido aéreo y de impacto de los elementos constructivos, que
cumplen lo establecido en la Norma Basica NBE-CA-88, “Condiciones Acusticas en los Edificios”.

Masa Aislamiento acustico a
Elementos constructivos verticales m ruido aéreo R en dBA
kN/m? | [ Proyectado | [ Exigido |
Particiones interiores |Entre areas de |[DORMITORIOS 27,06 43 >30
(Art. 10°) igual uso
Entre areas de |[SALON / ASEO 45,06 43 > 35
uso distinto DORMITORIO /BANO 45,06 43 B
Paredes separadoras |[SEPARACION ENTRE VIVIENDAS 54,13 51
de propiedades o MEDIANERIAS 217,79
usuarios distintos > 45
(Art. 11°)
Paredes separadoras |[SEPARACION VIVIENDAS — ZONA COMUN 54,13 51
de zonas comunes S 45
Interiores =
(Art. 12°)
Paredes separadoras
de salas de maquinas > 55
(Art. 17°)
Parte ciega Ventanas @) A':(I;aur:t'igto
global a ruido
aéreo
sC mc ac sv e av | sc+sv |ac-ag ag en dBA
m®> | kN/m?| dBA | m? mm |[dBA| sv dBA [ [ Proyect. | [ Exigi.
Fachadas CERRAMIENTO 217,79 | 51
(Art. 13°) (1) VENTANA 11 28
Vivenda 1.0.A
SALON COMEDOR | 12,57 [ 217,79 | 51 3,18 11 28 4,95 15 36 >130
DORM. IND. 8,15 | 217,79 | 51 1,87 1 28 5,35 15 36 -
DORM. PRINC. 2,63 | 217,79 51 1,87 1 28 2,40 19 32
Vivenda 1.0.A
SALON COMEDOR | 9,65 [ 217,79 51 5,83 1 28 2,65 19 32
DORM. IND.1 6,22 | 217,79 | 51 1,87 11 28 4,32 17 34
DORM. IND.2 4,93 |217,79| 51 1,87 1 28 3,63 17,5 35,5
DORM. PRINC 211 | 217,79 | 51 1,87 11 28 2,12 20 31

(1) Elaislamiento global de estos elementos debe calcularse segun lo expuesto en el Anexo 1.
(2) Los valores de esta columna se obtienen mediante la aplicacion del dbaco incluido en 1.36 del Anexo 1 de la norma NBE-CA-88

Masa Aislamiento acustico a Nivel ruido
impacto
Elementos constructivos horizontales m ruido aéreo R en dBA Ln en dBA
kN/m?| [ Proyectado | [ Exigido | [ Proyectado |
Elementos horizontales FORJADO VIV-VIV. 490 57 78
de separacion FORJADO VIV-Z.COMUN 490 57 > 45 78 <
80
(Art. 14°)
Cubiertas planas NO TRANSITABLE 390 53 <
y tejados TRANSITABLE 446 57 > 45 78 8_0
(Art. 15°)
Elementos horizontales
separadores de salas de > 55
maquinas -
(Art. 17°)
PROYECTO BAsico EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO). CALLE ZAMORANO N°68 89 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

EDIFICIO DE 2 V.P.O.
29000 - MALAGA

Pag. 90 de 170

SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL
TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MALAGA
VISADO 20/01/2009 - N°Expe. 2008/006752/001

ZON



JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO ARQUITECTOS
PLAZA DE LA MARINA N°1 3°1zQ 29005 MALAGA TLFNO./FAX. 952 21 34 30 E-MaiL:estudiotecton@gmail.com

6 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS

Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atencién a las personas con
discapacidad.

Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las
normas técnicas para la accesibilidad y eliminacion de barreras
arquitectonicas, urbanisticas y en el trasporte en Andalucia.

Ordenanza Reguladora de la Accesibilidad en el municipio de
Malaga (en Anejo 8.1)
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NORMAS TE’CNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA
ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS,
URBANISTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA.

(Segun Orden de la Consejeria de Asuntos Sociales de 5 de septiembre de 1996. BOJA 111 de 26-09-96,

Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, de la Consejeria de la Presidencia de la Junta de Andalucia.
(Publicacion del texto original en el BOJA n.° 44 de 23 de Mayo de 1992, y de una correccién de erratas en el
BOJA n.° 50 de 6 de Junio de 1992. El Régimen Transitorio regulado en Decreto 133/1992, se publicé en el
BOJA n.° 70 de 23 de Julio de 1992)

JUSTIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DE
LA NORMA

TITULO: Proyecto Basico de 2 Viviendas (VPO)
UBICACION: Calle Zamorano 68, MALAGA
ENCARGANTE: IMV — EXCMO. AYTO. de MALAGA
TECNICOS/AS: JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO
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ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 72/1992
PUBLICACION........ccceevurererererernnnns 23 de Mayo de 1992
VIGENCIA ...t nrnee s 23 de Julio de 1992

REGIMEN TRANSITORIO (Decreto 133/1992):
No sera preceptiva la aplicacién del Decreto a:
a) Obras en construccion y proyectos con licencia anterior al 23 de Julio de 1992.

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Publicas o visados por los Colegios
Profesionales antes del 23 de Julio de 1992, asi como los que se presentaran para
su aprobacion o visado antes del 23 de Octubre de 1992.

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siemprg
que la licencia se solicitara antes del 23 de Julio de 1993.

AMBITO DE APLICACION:
a)Redaccion y planeamiento urbanistico, o de las ordenanzas de uso

del suelo y edificacion
Redaccién de proyectos de urbanizacién
(rellenar Anexo 1)

b) Obras de infraestructura y urbanizacion

OO Oo

Mobiliario urbano
(rellenar Anexo [)
c) Construccion, reforma o alteracién de uso de:

Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilizacion colectiva
de los edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada)
destinadas a un uso que implique concurrencia de publico.

(Ver lista no exhaustiva en Notas) ]

Todas las areas tanto exteriores como interiores de los edificios,
establecimientos e instalaciones de las Administraciones y Empresas

publicas []
(rellenar Anexo Il para interiores)

(rellenar Anexo | para exteriores)

d) Construccion o reforma de:
Viviendas destinadas a personas con minusvalia (rellenar Anexo 1V) ]

Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso

comunitario correspondientes a viviendas, sean de promocion publica o

privada =
(rellenar Anexo Il para interiores)

(rellenar Anexo | para exteriores excepto los apartados indicados *)

(rellenar Anexo Il para instalaciones o dotaciones complementarias
de uso comunitario, solo apartados indicados *)

e)Sistemas de transporte publico colectivo y sus instalaciones
complementarias []

Anexo V (No redactado)
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TIPO DE ACTUACION:

1. Nueva Construccién =

2. Reforma (ampliacion, mejora, modernizacion, adaptacién, adecuacion o refuerzo) [ ]

3. Cambio de uso []

[egp:\s3 — En todos los casos se refiere la norma tanto a obras de nueva planta
como a las de reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o
cambios de uso la norma se aplica unicamente a los elementos o partes
afectadas por la actuacion.

— Por establecimiento se refiere la norma a los locales cerrados y cubiertos
no destinados a vivienda, en el interior de los edificios. Por instalaciones
se refiere a construcciones y dotaciones abiertas y descubiertas total o
parcialmente destinadas a fines deportivos, recreativos, etc ...

— En el Anexo de la norma se recogen los siguientes usos como de publica
concurrencia: Administrativos, asistenciales, comerciales, culturales,
deportivos, docentes, espectaculos, garajes y aparcamientos, hoteleros,
penitenciarios, recreativos, religiosos, residenciales, restaurantes, bares,
cafeterias, sanitarios y transportes, asi como cualquier otro de una
naturaleza analoga a los anteriormente relacionados
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ANEXO |
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones publicas)
1.2 Elementos de Urbanizacién e Infraestructura. <
<
NORMA PROYECTO g’l
ITINERARIOS TRAZADO Y DISENO g
PEATONALES DE USO s
COMUNITARIO &
— Ancho minimo > 1,20 mts. g
Z
— Pendiente longitudinal (ramos <3 mts.) < 12 %. %
(tramos > 3 mts.) < 8 %. P
— Pendiente transversal < 2 %. S
LLI
— Altura de bordillos < 14 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas. §
PAVIMENTOS: 2
— Seran antideslizantes variando la textura y color en las esquinas y en cualquier 3
obstaculo. o
9
— Los registros y los alcorques estaran en el mismo plano del nivel del pavimento. %
=
— Si los alcorques son de rejilla la anchura maxima de la malla sera de 2 cms. |c_>
VADO PARA PASO — Pendiente longitudinal (tramos <3 mts.) <12 %. ,'E
VEHICULOS (tramos >3 mts.) < 8 %. 2
— Pendiente transversal <2 %.
VADO PARA PASO — Se situara como minimo uno en cada curva de calles o vias de circulacion.
PEATONES
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: °
~
Longitudinal < 8 %. Transversal <2 %. ©
o
— Anchura > 1,80 mts. 8
[=2]
— Desnivel sin plano inclinado < 2 cms. a
* PASOS DE PEATONES — Se salvaran los niveles con vados de las caracteristicas anteriores.
(No en zonas exteriores de | — Dimensiones minimas de las isletas para parada intermedia: o
viviendas) Anchura > 1,80 mts. 2
Largo > 1,20 mts. < 3
— Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse por rampas, ; [a
ascensores o tapices rodantes. <9
= _||
ESCALERAS — Cualquier tramo de escaleras se complementara con una rampa. g 2
— Quedan prohibidos los desniveles que se salven con un Unico escalén debiendo o 9
complementarse con una rampa. S 'éJ
N
— Seran preferentemente de directriz recta o ligeramente curva. T E
(8]
— Dimensiones Huella > 30 cms. (en escalones curvos se mediran a 40 cms. del g J
borde interior) H
Contrahuella < 16 cms.
Longitud libre peldafios > 1,20 mts. <
Longitud descansillos > 1,20 mts. 2
|
— Tramos < 16 peldafios. ] 8
w-o
— No se admiten mesetas en angulo, ni partidas, ni escaleras compensadas. [a) g
] =
— Pasamanos a altura > 90 cms. y <95 cms. ,9 g
O
— Barandillas no escalables si hay ojo de escalera. “|:J IS
— Huellas con material antideslizante.. g 2:;
Ll
— Disposicion de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, E 2
colocadas al principio y al final de la escalera. ol
=S
oy
LS
O3S
[el)\
o9
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ANEXO |
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO
1.2 Elementos de Urbanizacién e Infraestructura.
NORMA PROYECTO gl
RAMPAS — Directriz recta o ligeramente curva. W
[
— Anchura libre > 1,20 mts. 9
Z)
— Pavimento antideslizante. S|
— Pendiente longitudinal (recorrido < 3 mts.) <12 %. ':£>
(recorrido > 3 mts.) <8 %. 3:__
P
transversal <2 %. S
LL|
— Pasamanos de altura entre 70 y 95 cms. ;
— Barandillas no escalables si existe hueco. a
*1 ASEODELOS — Seran accesibles. 2
OBLIGADOS POR %
NORMATIVA ESPECIFICA Z
-
(No en zonas exteriores de c§>
viviendas) 5
=
— Al menos un lavabo y un inodoro estaran adaptados. b
(Ver este apartado en el Anexo Il Edificios de Publica Concurrencia) Z
* APARCAMIENTOS — 1 Plaza cada 50 o fraccion.
(No en zonas exteriores | — Situacién proxima a los accesos peatonales
de viviendas) — Estaran sefalizadas.
o
— Dimensiones minimas 5,00 x 3,60 mts. %
5
2
o
| 2.2 Mobiliario Urbano
|
NORMA PROYECT®
MOBILIARIO — Los elementos verticales en la via publica se colocaran: § u
URBANO a) En el tercio exterior a la acera si la anchura libre restante es > 90 cms. <9
S 4
b) Junto al encuentro de la fachada con la acera si la anchura libre restante < 9
es < 90 cms. % <
— La altura del borde inferior de elementos volados > 2,10 mts. <
. —
— No existiran obstaculos verticales en los pasos peatonales. N a
— Papeleras y teléfonos a altura < 1,20 mts. oF
— Las obras que se realicen en las vias publicas se rodearan con vallas @
sélidamente instaladas y se sefializaran con balizas con luces rojas
encendidas durante todo el dia. Estas vallas estaran sélidamente fijadas y
separadas al menos 0,50 mts. de las obras. <
— Donde haya asientos, al menos un 2 % tendra estas caracteristicas: )
Altura = 50 cms. Z é
Anchura > 40 cms. E N
Fondo > 50 cms. a g
— Altura de grifos y cafios en bebederos 70 cms. ,9 §|
— Altura de boca de buzones 90 cms. 29
— En el caso de existir trinquetes o barreras, se habilitara un acceso libre con 5 d
ancho>1m. g &
A
wZ
Lo
23
O =
68
29
[©]
a}
e
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ANEXO Il

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PUBLICA CONCURRENCIA
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios publicos)

NORMA PROYECTO <
ESPACIOS EXTERIORES | — Las zonas y elementos de urbanizaciéon de uso publico situadas en los 3
espacios exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones, <§<
cumpliran lo indicado en el apartado de Infraestructura y Urbanizacion. W
(Rellenar Impreso de Infraestructura y Urbanizacién en Anexo |). El
ITINERARIOS — Comunicacion entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalacion. =
PRACTICABLES g
(Para contestar g
afirmativamente a estos g
apartados hay que cumplir %
la normativa exigida en <
todos los apartados S
siguientes) S
=
— En el caso de edificio, establecimiento o instalaciéon de las Administraciones y 3
Empresas Publicas, la comunicacion entre un acceso y la totalidad de sus o
areas o recintos. =
— En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de %
propiedad privada), la comunicacion entre un acceso y las areas y Z
dependencias de uso publico. 2
— El acceso al menos a un aseo adaptado. 9
ACCESO DISTINTAS — Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas E
PLANTAS destinadas a uso y concurrencia publica, situadas en las distintas plantas %
de los edificios, establecimientos e instalaciones y a todas las areas y =
recintos en los de las Administraciones y Empresas Publicas, se
realizara mediante ascensor, rampa o tapiz rodante.
* ACCESO DESDE Desnivel < 12 cms. Salvado con plano inclinado Pendiente <60 %
EL EXTERIOR
(Aplicable para inst. y dot. o
comunitarias de viv.) =
Ancho > 0,80 mts. S
[«
Desnivel > 12 cms. Salvado con rampa que se ajuste a la norma. &

* VESTIBULOS
(Aplicable parainst. y dot.
comunitarias de viv.)

— @ 1,50 mts.

— Prohibidos desniveles salvados unicamente con escalones, debiendo ser
sustituidos o completados por rampas accesibles.

*PASILLOS
(Aplicable parainst. y dot.
comunitarias de viv.)

— Anchura libre > 1,20 mts.

— Prohibidos desniveles salvados unicamente con escalones, debiendo ser
sustituidos o complementados por rampas accesibles.

*HUECOS DE PASO
(Aplicable parainst. y dot.
comunitarias de viv.)

— Anchura de puertas de entrada de > 0,80 mts.

— Anchura de salidas de emergencia > 1,00 mts.

— A ambos lados de las puertas existira un espacio libre horizontal no barrido
por puertas > 1,20 mts.

SANGHEZ LA ¢HICA{JUAN MANUEL

TORRE PRIETO. ADQLFO DE

— Entre puertas dobles debera existir un espacio libre de @ 1,50 mts.

— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control
de entrada que obstaculicen el paso, se dispondran huecos de paso
alternativos accesibles.

ﬁ\LAGA
1

— Las puertas automaticas de cierre de corredera iran provistas de dispositivos de
apertura automaticos en caso de aprisionamiento.
Deben llevar una banda indicativa de color a una altura > 0,60 y < 1,20 mts.

— Las puertas abatibles de cierre automatico deberan llevar zécalo protector de
0,40 mts. de altura y banda sefalizadora horizontal a altura > 0,60 mts. y <
1,20 mts.

— La apertura de las salidas de emergencia sera por presion simple.

MOSTRADORES Y
VENTANILLAS

— Los mostradores tendran un tframo > 0,80 mts. con altura> 0,70 mts. y < 0,80 mts.

— Las ventanillas de atencion al publico tendran una altura < 1,10 mts.

TELEFONOS

— Existe al menos uno con altura > 0,90 mts. y < 1,20 mts.
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ANEXO Il

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PUBLICA CONCURRENCIA

NORMA PROYECTO
* ESCALERAS — Directriz recta o ligeramente curva. g
-
(Aplicable para inst. y dot. g
comunitarias de viv.) Hl
— Longitud libre de peldafios > 1,20 mts. 9
— Dimensiones de peldanos Huella > 29 cm.(En caso de escalones w
curvos se mediran a 40 cms. de su 5
borde interior) g
Contrahuella <17 cm. >
— No se admiten mesetas partidas, ni en angulo, ni escaleras compensadas. 3
p
— Fondo de las mesetas Intermedias > 1,20 mts. =
S
De acceso > 1,20 mts. S
— Distancia de la arista de peldafos a puertas > 25 cms. 2
P=q
— Tramos < 16 peldafios. 5
=
— Altura de pasamanos > 0,90 mts. y < 0,95 mts. g
— Si hay ojo de escalera la barandilla no sera escalable. =
RAMPAS — Directriz recta o ligeramente curva. 5
— Anchura > 1,20 mts. 7
— Pavimento antideslizante.
— Pendiente longitudinal Tramos longitud < 3 mts. <12 %.
Tramos longitud > 3 mts. < 8 %. o
— Pendiente transversal < 2 %. 8
— Si hay hueco la barandilla no sera escalable. ‘;
ESCALERAS — Luz libre > 1,00 mts. £
MECANICAS
— Velocidad < 0,50 mts./sg. g
— Numero de peldafios enrasados a entrada y salida > 2,5 peldafos. <§< Luj
— Dispondran de un ralentizador a la entrada y otro a la salida que las g 9
detengan suavemente durante 5 segundos, realizandose igual la >3
recuperacion. R 9
TAPICES — Luz libre > 1,00 mts. 2 E
- =
RODANTES N &
L L
— Acuerdo con la horizontal en la entrada y salida > 1,50 mts. % %
— Los tapices inclinados cumpliran las condiciones especificas de las i
rampas, excepto la de la luz libre que podra ser > 1,00 mts.
1 ASCENSOR — Puertas de recinto y cabina automaticas, y con indicador acustico.

DE LOS OBLIGADOS
POR LA NORMATIVA

<
Q
<
o=
=8
.
ESPECIFICA » 9
e} (o
'— ~1
— Anchura de puertas > 0,80 mts. 8 9
O
— Fondo de cabina > 1,20 mts. '% !
= 9
— Ancho de cabina > 0,90 mts. € &
=]
— Pasamanos en cabina con altura > 0,80 mts. y < 0,90 mts. a5
O)
|
. . . z e
— Cuando existan aparcamientos en plantas de sé6tano, el ascensor llegara a g IS
todas ellas. b=
a3
[el)\
ICR®
la}
=k
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EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PUBLICA CONCURRENCIA

ANEXO Il

NORMA PROYECTO <«
MECANISMOS — Seran facilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio. g
ELECTRONICOS <
*1 ASEO DE LOS — Espacio libre & 1,50 mts. W
OBLIGADOS POR LA S
NORMATIVA zZ
ESPECIFICA =
(Aplicable para inst. y dot. g
Comunitarias de las viv.) 3
— Un lavabo no tendra obstaculos en su parte inferior. e
p
— No es admisible la griferia de pomo redondo. S
LL
— Altura de accesorios y mecanismos > 0,80 mts. y < 1,20 mts. §
— Altura borde inferior del espejo < 0,90 mts. E
— Inodoro con espacio lateral libre de anchura > 0,70 mts. y dos barras 3
abatibles de 0,50 mts. de longitud y 0,75 mts. de altura. %
1VESTUARIO Y — Espacio libre de 1,50 mts. @. =
1DUCHA =
DE LOS DE OBLIGADOS 5
POR LA NORMATIVA E
ESPECIFICA 2
— Asiento adosado a la pared de: Longitud 0,70 mts.
Anchura 0,45 mts.
Fondo 0,40 mts.
— Altura repisas > 0,80 mts. y < 1,20 mts. =
Q!
— Altura perchas > 1,20 mts. y < 1,40 mts. §
— Se dispondran barras metalicas horizontales a 0,75 mts. de altura. L
(En vestuarios y duchas) &
— Dimensiones minimas del Largo > 1,80 mts.
recinto destinado a ducha Ancho > 1,20 mts.
— Las puertas de acceso abriran hacia afuera o seran de vaivén.
ESPACIOS — Reservas sefalizadas obligatorias:
RESERVADOS Hasta 5.000 personas >2.00 %
De 5.000 a 20.000 personas >1,00 %
(En Aulas, Salas de Mas de 20.000 personas > 0,50 %

Reuniones, Locales de
Espectaculos y Analogos)

— Condiciones de los espacios reservados, que estaran sefializados:
— Con asientos en graderio:

- Se situaran préximas a los accesos
plazas para usuarios de sillas de ruedas

- Se destinaran otras adecuadas a personas con déficit
visuales y auditivos ubicadas donde se reduzcan estas

dificultades

— Con asientos no dispuestos en graderio:

- Se dispondran espacios para los usuarios de sillas de

ruedas junto al pasillo, teniendo los pasillos una anchura

> 1,20 mts.

SANCHEZ LA GHICA, JUAN MANYEL
TORRE PRIET®. ADOLFO DE LA

APARCAMIENTOS

— Se reservara una plaza cada 50 plazas o fraccion.

— Se ubicaran préximas a los accesos peatonales.

— Dimensiones 5,00 x 3,60 mts.
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ANEXO lll
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
(Aplicable a zonas de uso comunitario: elementos comunes)

NORMA PROYECTO ¢
ESPACIOS — Las zonas y elementos de urbanizacién de uso comunitario situadas en los E
EXTERIORES espacios exteriores de las edificaciones de viviendas se ajustaran a lo 2
indicado especificamente para este caso en el apartado de Infraestructura y a
Urbanizacion. (Rellenar impreso de Infraestructura y Urbanizacion en Anexo 2
I, salvo apartados excluidos) &
INSTALACIONES — El acceso desde el exterior € interior, los vestibulos, pasillos, huecos de Cumplg j
Y DOTACIONES paso, escaleras y mecanismos eléctricos se ajustaran a lo establecido en =
COMUNITARIAS los correspondientes apartados de la normativa. S
COMPLEMENTARIAS (Rellenar apartados especificos del impreso de Edificios de uso publico en Anexo II). <
ITINERARIOS — Comunicacién entre el exterior y el interior. Cumplg é
PRACTICABLES w
(Para contestar §
afirmativamente a estos <
apartados hay que cumplir W
la normativa 4
exigida en todos las i
apartados siguientes) 2
— Comunicacién entre zonas comunes y viviendas. Cumplg 2
— Si hay ascensor obligatorio, 1 acceso hasta el ascensor. Nohay o
ACCESO DESDE EL ) o ) 10cm =
ESPACIO EXTERIOR Desnivel < 12 cms. Salvado con plano inclinado Pendiente < 60 %. 60% H
r= |
Ancho > 0,80 mts. > 1,00 mts
Desnivel > 12 cms. Salvado con rampa que se ajuste a la norma.
VESTIBULOS — @ 1,50 mts. Cumplg
— Prohibidos desniveles salvados Unicamente con escalones, No hay| o
debiendo ser sustituidos o completados por rampas accesibles. =
PASILLOS — Anchura libre > 1,20 mts. Cumplg ©
— Prohibidos desniveles salvados unicamente con escalones, debiendo ser Cumplg €
sustituidos o completados por rampas accesibles. §_
HUECOS — Anchura de puertas de entrada de > 0,80 mts. Cumplg
DE PASO
— Anchura de salidas de emergencia > 1,00 mts.
|
— A ambos lados de las puertas existira un espacio libre horizontal no barrido Cumpld 5
por puertas > 1,20 mts. g E
— Entre puertas dobles debera existir un espacio libre de @ 1,50 mts. Z 4
— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control 3 g
de entrada que obstaculicen el paso, se dispondran huecos de paso g =
alternativos accesibles. I
— Las puertas automaticas de cierre de corredera iran provistas de dispositivos p Y
de apertura automaticos en caso de aprisionamiento. N E
Deben llevar una banda indicativa de color a una altura > 0,60 y < 1,20 mts. T
— Las puertas abatibles de cierre automatico deberan llevar un mecanismo de Cumplg 2
minoracién de velocidad. & 3
— Las puertas de cristal deberan ser de vidrio de seguridad con un zécalo
protector de 0,40 mts. de altura y banda sefalizadora horizontal a altura >
0,60 mts. y < 1,20 mts. .
— La apertura de las salidas de emergencia sera por presion simple. Q
=
EE
N
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5
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ANEXO IlI
EDIFICIOS DE VIVIENDAS

NORMA PROYECT|O
ESCALERAS — Directriz recta o ligeramente curva. No hay g
— Longitud libre de peldafios > 1,00 mts. =z
Huella > 27 cms. (En caso de w
Di . d daF escaleras curvas se mediran a 40 o
— bimensiones de peldanos cms. de su borde interior) E
Contrahuella < 18,5 cms. g
— No se admiten mesetas partidas, ni en angulo, ni escaleras =
compensadas. ~
— Fondo de las mesetas Intermedias > 1,00 mts. 4
De acceso a viviendas > 1,20 mts. o
— Distancia de la arista de peldafios a puertas > 25 cms. g
— Tramos < 16 peldafios. <
— Altura de pasamanos > 0,90 mts. y < 0,95 mts. [a
—
— Si hay ojo de escalera la barandilla no sera escalable. %
RAMPAS — Directriz recta o ligeramente curva. No hay g
— Anchura > 1,20 mts. 9
-
— Pavimento antideslizante. E‘
— Pendiente longitudinal Tramos longitud < 3 mts. <12 %. Z
Tramos longitud > 3 mts. < 8 %.
— Pendiente transversal < 2 %.
— Si hay hueco la barandilla no sera escalable.
1 ASCENSOR DE LOS — Puertas de recinto y cabina automaticas y con indicador acustico. No hay | o
EXIGIDOS POR LA °
NORMATIVA °
ESPECIFICA 9
(Planeamiento Municipal. o
Normativa V.P.O. en su -
caso.
Normalmente son
obligatorios para >PB+3) _
— Anchura de puertas > 0,80 mts. 2
<t
— Fondo de cabina > 1,20 mts. § o
— Ancho de cabina > 0,90 mts. =
- Of
— Pasamanos en cabina con altura > 0,80 mts. y < 0,90 mts. o g
I
— Cuando existan aparcamientos en plantas de sétano, el ascensor llegara o o
a todas ellas. el
w o
MECANISMOS — Seran faciimente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio. Cumple g o
ELECTRICOS Z g
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ANEXO IV

VIVIENDAS PARA MINUSVALIDOS USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS

NORMA PROYECTO
PREVISION — En los proyectos de V.P.O. y de cualquier otro caracter que se g
construyan, promuevan o subvencionen por las Administraciones g
Publicas y demas entidades dependientes o vinculadas al sector publico, g
se reservara un minimo del 3 % del total de las viviendas para personas w
con minusvalias usuarias de sillas de ruedas. =
'_
N.° total de viviendas Viviendas minusvalidos ﬁ
De Oa 33 0 2
De 34a 66 1 =
De 67a 99 2 >
De 100 a 133 3 p
(etc). g
PUERTAS — Anchura de puerta de acceso a vivienda > 0,80 mts. u
— Anchura de puerta de acceso a estancia principal > 0,80 mts. S
— Anchura de resto de puertas > 0,70 mts. 3
— Todas las puertas deberan poder abrirse y maniobrarse con una sola mano. [a
— En los cuartos de bafio abriran hacia fuera o seran correderas. g
PASILLOS — Anchura: En linea recta > 0,90 mts. 9
Z
En cambios de direccién > 1,00 mts. g
En frente a las puertas que no son perpendiculares al sentido del avance 9
> 1,00 mts. =
7
RECIBIDOR — Espacio libre @ 1,20 mts. Zi
COCINA — Frente a puerta, libre @ 1,20 mts.
— Frente a fregadero, libre & 1,20 mts.
(Se admite considerar hueco el espacio inferior)
— Distancia libre de paso entre mobiliario > 0,70 mts.
— Si lleva equipamiento, estara adaptado para minusvalidos. =
(0]
1 DORMITORIO — Espacio frente a puerta de acceso y junto a un lado de la N
Y LA ESTANCIA cama @ 1,20 mts. 9
o
— Distancia libre entre mobiliario > 0,70 mts.
1 CUARTO — Espacio libre @ 1,20 mts.
DE BANO o
— Espacio libre frente al lavabo > 0,70 mts. % <
— Espacio libre lateralmente a la bafiera, ducha e inodoro > 0,70 mts. ; ol
(Podra prescindirse del bidé) <9
— La cisterna debe llevar un sistema de descarga permitiendo el uso por ;’— 9
personas con dificultad motora en miembros superiores. o 2
— La griferia sera facilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo o 9
redondo. S uw
N X
— Los mecanismos eléctricos se dispondran a alturas entre 0,80 mts. y 1,20 T W
mts. % o
— Si lleva equipamiento, estara adaptado para minusvalidos. » B
<
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OBSERVACIONES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

EDIFICIO DE 2 V.P.O.
29000 - MALAGA

DECLARACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE
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X Se cumplen todas las disposiciones de la Norma.

[ 1 No se cumple alguna prescripcion especifica de la Norma debido a las condiciones fisicas de]

terreno, que imposibilitan su cumplimiento, justificandose en el proyecto.

[1 Por actuarse en edificio declarado B.I.C. o con expediente incoado, o estar incluido en €]
Catalogo Municipal se sujeta al régimen previsto en la ley 16/1985 del Patrimonio Histéricg

Espafol y en la ley 1/1991 del Patrimonio Histérico de Andalucia.

TCA, JURNVIANUCEL

LOS ARQUITECTOS,
NOVIEMBRE DE 2008

TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA

SANCHEZ LA

Fdo.: Juan Manuel Sanchez la Chica.
Adolfo de la Torre Prieto

CARWUTITECUTUS UE VIREAGA
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JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO

ARQUITECTOS

PLAZA DE LA MARINA N°1 3°Iz@ 29005 MALAGA TLFNO./FAX. 952 21 34 30

E-aiL:estudio@tecton.e.telefonica.net

PRESUPUESTO

1.- PRESUPUESTO ESTIMADO DE EJECUCION MATERIAL

uso SUPERFICIE (m2)| MODULO (€m?2) EUROS (€)
VIVIENDAS 191,84 500,00 95.920,00
TOTAL PEM 95.920,00

2.- DESGLOSE POR CAPITULOS

CAPITULO EUROS %
Movimiento de Tierras 1.918,40 2
Cimentacion 4.796,00 5
Estructura 12.469,60 13
Albaiiileria 21.102,40 22
Cubierta 7.673,60 8
Saneamiento 1.918,40 2

Revest.solados y alicatados

12.469,60 13

Carpinteriay Cerrajeria

13.428,80 14

Asciende el presente Presupuesto IVA Incluido a la cantidad de CIENTO TREINTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS DE

EURO.

“Este presupuesto se redacta a los uUnicos efectos de cumplimentar lo
dispuesto en el epigrafe 1.5. del Real Decreto 2512/1977 y en consecuencia, no es
vinculante a efectos contractuales, estando sujeto a modificaciones y acuerdos

derivados de pactos entre terceros”

Instalacion de Electricidad 2.877,60 3
Instalacion de Telecomunicaciones 1.918,40 2
Instalacion de Fontaneria y Sanit. 5.755,20 6
Vidrios 1.918,40 2
Pinturas 2.877,60 3
Control de Calidad 1.918,40 2
Seguridad y Salud 2.877,60 3
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 95.920,00

TOTAL PRESUPUESTO INCLUIDO G.G.(13%) Y B.1.(6%) 114.144,80

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA INCLUIDO IVA (16%) 132.407,97

PROYECTO BASIcO EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS DE VPO. CALLE ZAMORANO N°68.
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JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO

ARQUITECTOS
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MALAGA, NOVIEMBRE DE 2.008
LOS ARQUITECTOS:

D. JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA

D. ADOLFO DE LA TORRE PRIETO

PROYECTO BASIcO EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS DE VPO. CALLE ZAMORANO N°68.
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8.-ANEJOS A LA MEMORIA

8.1.-Ordenanza reguladora de la accesibilidad del Municipio de Malaga
8.2.-Ordenanza Municipal de Proteccion Contra Incendios de Malaga
8.3.-Plan de Control de Calidad

8.4.-Plan de Obra
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ORDENANZA REGULADORA DE LA
ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE MALAGA

(Publicada en BOP de Malaga de 20-02-04)

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
DE LA ORDENANZA

TITULO: Proyecto Basico de 2 Viviendas (VPO)
UBICACION: Calle Zamorano 68, MALAGA
ENCARGANTE: IMV. EXCMO AYTO MALAGA

ARQUITECTOS/AS: _JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO
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ENTRADA EN VIGOR DE LA ORDENANZA
PUBLICACION .......ccoeorrreeererenrrereananens 20 de febrero de 2004 (BOP)

VIGENCIA ..., 21 de agosto de 2004
REGIMEN TRANSITORIO:

No sera preceptiva la aplicacion del Decreto a:
a) Obras en construccion y proyectos con licencia anterior al 21 de agosto de 2004.

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Publicas o visados por los Colegios Profesionales antes
del 21 de agosto de 2004, asi como los que se presentaran para su aprobacion o visado antes del 21
de noviembre de 2004.

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se
solicitara antes del 21 de agosto de 2005.

AMBITO DE APLICACION: CUMPLIMENTAR
a) Redaccion del planeamiento urbanistico, y de las ordenanzas del
uso del suelo y edificacion [] (Anexol)
Redaccién de proyectos de urbanizacion 1 (Anexol)

b) Disefio y ejecucion de las obras de nueva planta, ampliacion,
reforma, adaptacion o mejora de los espacios libres exteriores de
edificios de uso o concurrencia publicos (de titularidad publica o

privada) y zonas exteriores de uso comun de edificios privados (1 (Anexol)
Mobiliario urbano ] (Anexol)
c) Disefo y ejecucion de las obras, establecimientos e instalaciones de
nueva planta, ampliacion, reforma, adaptacién y mejora o cambio de
uso correspondientes a:
Los edificios y locales de uso o concurrencia publicos
(de titularidad publica o privada) 1 (Anexoll)
Las zonas de uso comun de los edificios privados*
(dotados o no de ascensor):
Edificios de viviendas* X (Anexo Il
Otros usos 1 (Anexoll)
Viviendas que correspondan a personas con discapacidad L] (AnexoIV)
d) Centros laborales publico o privados de mas de 50 trabajadores 1 (Anexo ll)

Nota: La ordenanza afecta a otros ambitos (ver apartados D, E y G del art.2) que no son objeto de esta ficha (transportes,
medios de comunicacion...)

* Aunque la ordenanza no lo especifica, parece claro que las viviendas de promocion y/o titularidad publica estarian
afectadas por este anexo

TIPO DE ACTUACION:

1. Nueva Construccion X
2. Ampliacién, reforma, o mejora ]
3. Cambio de uso ]

NOTAS: b= En las obras de reforma en que el cambio de uso afecte sdlo a una parte y en las que se

mantenga totalmente el uso de estos, solo serd de aplicacion a los elementos o partes
modificados por la reforma.

— Para el caso de edificios que se construyan, restauren o reformen en mas de un 50% con
posterioridad a la entrada en vigor de esta ordenanza, debera garantizarse el cumplimiento
de esta Ordenanza en la comunicacién entre el exterior y las zonas del edificio objeto de la
reforma.
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ANEXO |
ELEMENTOS DE URBANIZACION
(Infraestructura, urbanizacién y mobiliario urbano)

1.2- ITINERARIOS PEATONALES

NORMA

PROYECTO

- Pendiente transversal en acera <2 %

- Rampa de acuerdo calzada y paso peatones < 8 %, con bordillo lateral enrasado
en toda la amplitud del paso

- Banda libre peatonal en la acera:
- Ancho minimo > 1,50 m (*)

(*) En los casos en los que no sea posible, al menos > 1,20 m.

TRAZADOY . )
DIMENSION En zonas consolidadas y puntos singulares > 0,90 m.
- En sendas peatonales en parques, jardines y zonas deportivas:
(Art.5) - Ancho minimo > 1,50 m
- Pavimento: fuertemente compactado, antideslizante y sin resaltos.
- Evacuacion aguas con pendiente aconsejable del 2%.
- Si existiera peligrosidad, incluir pasamanos laterales.
- Bolardos en itinerarios (art. 13):
- Separacion minima > 1,20 m
- Altura: si en planta > 50 x 30 cm, H > 0,70m.
si en planta < 50 x 30 cm, H > 0,85m
- Prohibido el uso de cadenas entre bolardos
- Duros, antideslizantes y sin resaltes.
- En frentes de vados peatonales se colocaran franjas de pavimento de 1,00m de
ancho en todo su largo, con losetas especiales con distinto color, grafiado, textura o
material (incluidas las tapas de registro)
PAVIMENTOS
(Art6) - Bordillos entre acera y calzada H < 14 cm, en vados debe quedar enrasado.
. - Rejas y registros enrasados con pavimento. La anchura maxima de la malla sera de
2 cm, o de 1cm si invade el ancho minimo peatonal.
- Alcorques estaran enmarcados con bordillos de H > 5 cm; si la acera no tiene
anchura suficiente, habra que cubrirlos y enrasarlos al pavimento
- Pendiente longitudinal < 8 %.
- Pendiente transversal < 2 %.
VADOS PARA - Si el ancho de la acera lo permite, se mantendra su perfil longitudinal, resolviendo el
PASO vado en una profundidad de 1 m, si hay alcorques, y de 60 cm, en caso contrario,
VEHICULOS dejando en cualquier caso una banda peatonal de anchura > 0,90 m paralela a la linea
de fachada no afectada por el vado.
Art.
(Art.7) - Rebaje de bordillo en el vado H <5 cm
- El acceso a local que deba, resolverse ocupando la via publica, se resolvera con el
mismo criterio anterior (justificando la imposibilidad de resolver el acceso desde el
interior)
- Se ubicaran preferentemente en pasos de peatones.
- Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar seran:
Longitudinal <8 %. Transversal <2 %
VADOS - Se dejara una banda libre peatonal de anchura > 0,90 m paralela a la linea de
PEATONALES fachada no afectada por el vado.
PARA
ELIMINACION DE | - En caso de que no sea posible cumplir la anterior condicion, se modificara la
BARRERAS pendiente longitudinal de la acera, manteniendo sensiblemente la transversal.
URBANISTICAS - Anchura de paso en la zona enrasada con la calzada sera > 2,00 m.
(Art.7)

- El pavimento en todo el vado, ampliado en una anchura de 1 m, sera igual al de la
franja sefalizadora.

- Los imbornales que hubiera que disponer para evacuacién de aguas se colocaran
aguas arriba del vado, fuera de la zona de influencia de paso y con las rejillas
perpendiculares a la direccion de paso.

Alr
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PASOS DE
PEATONES

(Los regulados
por semaforos y
los de los pasos

- Los desniveles entre acera y calzada se salvaran con vados de las caracteristicas
prescritas en el apartado anterior; si no fuera posible se utilizaran soluciones
alternativas como elevar la calzada.

- Los pasos de peatones estaran visibles y debidamente sefializados en la calzada.

- Los vados peatonales se situaran centrados respecto al paso de peatones.

- Las isletas intermedias se rebajaran al nivel de la calzada, se pavimentaran con
textura diferenciada, y tendran con unas dimensiones minimas de :

de cebra) Anchura = al paso de peatones y>2m
(Art. 8) Fondo > 1,50 m
Circulo inscribible & 1,50 m.
- En los pasos elevados o subterraneos se complementaran las escaleras con rampas,
ascensores, plataformas mecanicas salva escaleras o tapices rodantes.
ESCALERAS - Seran preferentemente de directriz recta o ligeramente curva
- Dimensiones: - Huellas > 30 cm
- Altura tabica <16 cm
(Art. 9) - Longitud libre peldafios > 1,20 m
- Longitud descansillos > 1,20 metros (y pendiente < 1%)
- 3 < Numero de peldafos < 16
- Pasamanos: - Doble pasamanos a ambos lados con H 70-75 cm y 90-95 cm.
- 4-5cm.
- De material resistente (acero inox., ...).
- Prolongacion en desembarques con L > 30 cm.
- Para anchos > 3 m, se instalara barandilla central con doble
pasamanos.
- Huella : - De material antideslizante
- Sin resaltes (bocel) sobre la tabica
- Empotrada en el borde una tira longitudinal antideslizante de
colory material diferenciados
- Quedan prohibidos los desniveles que se salven con un unico escalén debiendo
sustituirse por una rampa.
- Rellanos a los que den puertas > 1,50 x 1,50 m.
- Para todo desnivel superado por una escalera en el viario urbano peatonal se
ofrecera un camino alternativo en rampa.
- Se debera cerrar el intradds de las escaleras hasta una altura de 2,10 m .
- Al comienzo y final de las escaleras se dispondran bandas de pavimento de
diferente textura y color con 1 m de anchura.
- Pendiente longitudinal:
RAMPAS recorrido <3 m <8 % ( En casos puntuales en zonas
consolidadas podra ser <12 % )
(Art. 10)

recorrido >3 m <6 % (En casos puntuales en zonas

consolidadas podra ser < 8% )

- Pendiente transversal: <2 %.

- Longitud sin rellano intermedio <10 m

- Longitud de rellanos > 1,50 m y ancho = al de la rampa

- Anchura libre: Si existe recorrido alternativo > 1,20 m
Si no existe recorrido alternativo > 1,80 m

- Se dispondra un resalte lateral a ambos lados de la rampa de H > 0,10 m

- Pasamanos: - Doble pasamanos (rampa entre fachadas) o barandilla a ambos
lados con H 70-75 cm y 90-95 cm.

-@4-5cm.

- De material resistente (acero inox., ...).

- Prolongacion en desembarques con L > 30 cm.

- Para anchos > 3 m, se instalara barandilla central con doble

pasamanos.

- Area de embarque y desembarque horizontal L > 1,50 m

- Pavimento antideslizante

Alr
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JARDINES,
PLAZAS,

ESPACIOS
PUBLICOS

(Art. 11.1)

- Los itinerarios peatonales en parques, jardines, plazas, y espacios publicos en
general, cumpliran lo indicado en los apartados anteriores para itinerarios
peatonales.

- En los parques, jardines y zonas deportivas se dispondran caminos de 1,50 metros
de anchura, pavimentados con material indeformable y antideslizante, en caso de
caminos construidos con tierra, se realizaran rellanos de hormigén, asfalto u otro
material indeformable y antideslizante de L > 1,50 m y anchura igual al camino.

- Los arboles y elementos verticales no invadiran los caminos a una altura < 2,10
metros.

- En caso de existencia de desniveles, éstos se salvaran mediante rampas que
cumpliran todas las prescripciones del articulo 10 (cumplimentar apartado
anterior).

- Aseos publicos, seran accesibles (cumplimentar apartado especifico).

APARC.
(Art. 12)

- En zonas destinadas a estacionamiento de vehiculos en la via y espacios libres
publicos se reservaran el 2% de las plazas para vehiculos que transporten
personas con movilidad reducida. Situadas préximas a los itinerarios peatonales.
Estaran sefalizadas.

NO

- Acera rebajada en forma de vado peatonal (articulo 7) en los accesos a las
plazas adaptadas (cumplimentar apartado especifico).

- Dimensiones minimas:

- Ancho 3,60 m (2,40 mts, cuando por el lado del conductor exista un
espacio libre minimo de 1,20 m de anchura.
- Longitud recomendada 6,60 m (se permite 5 m)

SOLARES
(Art. 14)

- Delimitados y vallados.

- Encintado con bordillos o elementos de fabrica que sobresalgan al menos 5 cm

CASOS PARTICULARES:
(Cumplimentar sélo si procede)

PLAYAS

(Art. 11.2)

- Se dispondran un 2 % de plazas de aparcamiento adaptadas segun articulo 12
(cumplimentar apartado especifico).

NO

- Sefalizacion de direccion a la playa, distancia, servicios e instalaciones.

- Aceras y paseos, cumpliran los requisitos recogidos en el articulo 11.1
(cumplimentar apartado especifico).

- ltinerario estable sobre la arena mediante material con coeficiente de
transmision térmica que permita andar descalzo. Se prolongara hasta la zona
mas cercana a la orilla. Cumpliran las siguientes caracteristicas:

- Superficie final > 1,50 x 2,30 m

- Ancho libre > 1,50 m

- Pendiente longitudinal < 6%

- Pendiente transversal < 1%

- El mobiliario del itinerario y el lugar destinado a hamacas y tumbonas
destinadas a personas con movilidad reducida, debe ser adaptado. Cumpliran
las siguientes caracteristicas:

- Apoyo sobre superficie compacta.
- Altura de hamacas 0,45 m +/- 0,02 m.
- Espacio lateral libre > 0,80 m.

- Duchas y fuentes deben ser de disefio accesible, estaran sobre una plataforma
de material compacto, con borde accesible, antideslizante y de diametro 1,50 m
libre de obstaculos.

- Rejillas y sumideros enrasados con el pavimento y orificios de diametro <8 mm

- Aseos y vestuarios segun articulos 29 y 30 (cumplimentar apartado especifico)

PISCINAS
PUBLICAS

(Art. 31)

- Irdn provistas de rampas accesibles o contaran con elevador.

- El perimetro del vaso se sefializara mediante una franja de coloracion y textura
contrastada con el resto del pavimento de 1,00 m de anchura.

ON

ARQUITECTOS
DEMALAGA

Ordenanza Accesibilidad Malaga - Pag. 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

EDIFICIO DE 2 V.P.O.
29000 - MALAGA

Pag. 113 de 170

SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL
TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MALAGA
VISADO 20/01/2009 - N°Expe. 2008/006752/001

ZON



2.2 Mobiliario Urbano

NORMA

PROYECTO

- Los elementos verticales en la via publica se colocaran:

ELEMENTOS a) En el borde exterior a la acera si la anchura libre restante es > 1,20 m (0,90 men
VERTICALES caso critico).
(Art.15) b) Adosados a la fachada si la anchura libre restante es < 1,20 m (0,90 m en
caso critico).
- Altura del borde inferior de elementos volados > 2,10 m (aconsejable 2,50 m).
- No existiran elementos salientes que interfieran un espacio peatonal.
- No existiran obstaculos verticales en ningun punto de la superficie de un paso
de peatones.
MOBILIARIO - El mobiliario urbano se colocara de forma que permita una banda libre peatonal
URBANO de anchura >1,50 m
(Art.16)

- Cabinas de teléfonos y hornacinas a altura < 1,20 mts.

- Fuentes publicas seran accesibles, no estaran construidas sobre peanas.
- Altura de grifos y cafios en bebederos 70 cms.

- Altura de boca de buzones 90 cms.

- Altura de boca de contenedores y papeleras 90 cms.

- Donde haya asientos, se recomienda que cumplan con estas caracteristicas:

Altura entre 45 y 50 cms.
Fondo entre 45 y 50 cms.

- La instalacion de quioscos, terrazas y otros sélo se permitira en aceras que
permitan tras su instalacién una banda libre peatonal > 1,50 m

PROTECCION Y
SENALIZACION

(Art.17)

- Las obras que se realicen en las vias publicas se rodearan con vallas
sélidamente instaladas y se sefializaran con balizas con luces rojas.

- Las vallas ocuparan todo el perimetro de los acopios, garantizando la
seguridad. Se recomienda separar el vallado 50 cm de los acopios

- Si los pies de vallas sobresalen, se recomienda poner un zécalo de 10 cm de
altura que delimite la banda libre peatonal.

- En el caso de ocupacion de la acera, se garantizara un itinerario alternativo:

Ancho > 1 m libre de obstaculos.
Altura > 2,10 m (aconsejable 2,50 m).
(Se cumpliran las especificaciones del Art.6)

- Los contenedores se situaran fuera de los itinerarios peatonales.

- Si sobresale la parte superior, se adosara un elemento protector que proyecte
en planta el punto que mas sobresalga.

CONTENEDOR
DE BASURAS

(Art. 19)

- Existe espacio previsto para guardar los contenedores de basura fuera de la
franja horaria de recogida

- El contenedor situado en la acera permite un ancho minimo del itinerario
peatonal > 1,50 m

- El contenedor situado en la calzada se dispondra sobre los tramos en que
exista zona de aparcamiento y nunca sobre zonas destinadas a vehiculos.
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ANEXO Il
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PUBLICA CONCURRENCIA

(Edificios y locales de uso o concurrencia publicos, de titularidad publica o privada, ver Anexo de la Ordenanza)

(Zonas de uso comun de edificios privados no destinados a viviendas)

NORMA

PROYECTO

APARC.

(Art. 12 y 21)

- Se reservara una plaza por cada 50 o fraccion. Los aparcamientos reservados
estan sefializados.

N° ™

- En areas de acceso automovilistico exclusivo para residentes la reserva de
plazas sera del 4%.

- Todas las plantas de los aparcamientos subterraneos, de concurrencia publica,
contaran con ascensor accesible. Los accesos peatonales a todas las plazas
seran accesibles.

- Dimensiones minimas:

- Ancho 3,60 m (2,40 mts, cuando por el lado del conductor exista un
espacio libre minimo de 1,20 m de anchura.
- Longitud recomendada 6,60 m (se permite 5 m)

ACCESOS

- Al menos uno de los accesos al interior de las edificaciones debera estar
desprovisto de barreras arquitecténicas. Siempre que sea posible prevalecera
como itinerario accesible el acceso principal al edificio. El acceso estara
sefalizado.

- En caso de itinerario alternativo de acceso, la distancia de éste respecto al
acceso principal <250 m

- En locales de atencion al publico, el acceso tendra comunicacion directa con la
zona de atencion al publico.

- La puerta de acceso al edificio, se destacara del resto de la fachada y contara
con una buena iluminacion.

- Los carteles informativos (numero, letra y uso del edificio) se colocaran en la
entrada principal del edificio a una altura entre 1,50 y 1.60 m. Estos carteles
cumpliran las condiciones establecidas en el Titulo IV, sobre accesibilidad en la
comunicacion.

- Los sistemas de comunicacion (llamada o apertura), se situaran junto a la
puerta en la parte izquierda y a una altura entre 0,90 y 1,20 m. Estos sistemas
cumpliran las condiciones establecidas en el Titulo IV, sobre accesibilidad en la
comunicacion.

ACCESO DESDE
EL EXTERIOR

- De acuerdo a los criterios municipales de abril de 2005 en este apartado se
aplicara el art.18 del vigente D.72/1992

- Desnivel < 12 cm, salvado con plano inclinado: pendiente < 60%
ancho >0,80 m
- Desnivel > 12 cm, salvado con rampa ajustada a la ordenanza

PUERTAS DE
ACCESO

EXTERIORES
(Art. 22.1.1)

- Espacio libre horizontal a ambos lados de la puerta que permita inscribir un
circulo de 1,50 m de didmetro

- Angulo de apertura > 90°

- Anchura de hueco de paso > 0,80 m (> 1,20 m para puertas automaticas)

- En caso de puertas de dos hojas, la que habitualmente se use dejara un paso
libre > 0,90 m

- En las salidas de emergencia, las puertas dispondran de apertura de doble
barra, planas, con accionamiento por simple presion:

- Altura de la superior 0,90 m
- Altura de la inferior 0,20 m

- Las puertas de apertura automatica dispondran de dispositivos sensibles de
barrido vertical, mecanismo manual de parada de sistema de apertura, tiempo
programado de apertura adecuado, iran provistas de mecanismos de minoracion
de velocidad. Dispondran de una banda indicativa a color a una altura de 0,60 a
1,20 m

- Las puertas acristaladas se ejecutaran en vidrio de seguridad o contaran con
un zécalo protector de 0,40 m de altura. Dispondran de dos bandas
sefalizadoras horizontales de 20 cm de anchura y marcado contraste cromatico

- Torniquetes, barreras y elementos de control de entrada o salida:

- Huecos de paso alternativos de anchura > 0,90 m
- Distancia entre pasos alternativos <10 m

- Prohibido el uso de picaportes, tiradores y elementos de manipulacion tipo
pomos. Los tiradores se dispondran preferentemente en sentido horizontal a una
altura entre 0,90 y 1,20 m. Si se disponen en sentido vertical dejaran libre una
franja de 40 cm en la parte inferior de la hoja. Los tiradores y picaportes se
separaran del plano de la puerta D >4 cm
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VESTIBULOS
(Art. 22.2)

- Deben permitir inscribir un circulo libre de obstaculos de 1,50 m de diametro, no
barrido por las hojas de las puertas.

- lluminacién permanente con intensidad minima de 300 lux.

- Existira contraste cromatico entre paredes y suelos.

- Los pavimentos seran duros, antideslizantes en seco, continuos y planos.

- Interruptores facilmente localizables, dotados de piloto luminoso. Se instalaran
a una altura entre 0,90y 1,20 m

- Se dispondran planos y maquetas en los vestibulos de los edificios de grandes
dimensiones, que tengan vestibulos amplios y en edificios compuestos por varias
alturas.

COMUNICACIO-
NES
HORIZONTALES

(Art. 23)

- Los desniveles deben ser salvados mediante rampas con las caracteristicas del
Art. 24, aunque el acceso desde el exterior puede resolverse segun RD 72/1992
(Cumplimentar apartado especifico)

- Anchura libre de pasillos > 1,20 m

- Pasillos principales:
- Anchura minima libre de paso > 1,50 m

- Pasillos secundarios: (*RD 72/1992 es mas restrictivo, no diferencia distintos
tipos de pasillos, fijando en todos los casos anchura > 1,20 m)

- Anchura minima libre de paso > 1,00 m

- Superficies de encuentro en pasillos > 1,20 m x 1,20 m; separacion
maxima < 18,00 m y al principio y final del pasillo.

- Mobiliario situado en el mismo lado del pasillo.

- Anchura minima de huecos de paso > 0,80 m

- A ambos lados de las puertas existira un espacio de 1,20 m de profundidad no
barrido por las hojas de las puertas.

- Cuando existan torniquetes, barreras y elementos de control de entrada o
salida, se dispondran huecos de paso alternativos de anchura minima de paso >
1,00 m

- Los pavimentos seran duros, antideslizantes y sin resaltes.

- Se dispondran franjas de direccion en los edificios publicos de interés general
que contengan grandes vestibulos o salas, y en los que exista una gran distancia
entre los accesos y puntos de informacion.

- Ventanas (Art.23.2)
- Altura de mecanismos entre 0,80y 1,10 m
- Apertura de ventanas no invadira el pasillo a una H < 2,20 m

RAMPAS
(Art. 24)

Longitud: - Pendiente longitudinal: - Pendiente longitudinal*:
Recorrido <3 m <10 % <12 %

Recorrido 10m<R<3m <8 % <10 %

Recorrido > 10 m <6 % <8%

*En casos puntuales en edificios consolidados y casos en los que solo sea
exigible el nivel practicable

- Pendiente transversal: <2 %.

- Anchura libre de paso > 1,20 m

- Doble pasamanos a ambos lados con H 70-75 cm y 90-95 cm.

- Se dispondra un resalte lateral a ambos lados de la rampa de H > 0,10 m.

- Se instalaran elevadores-salva escaleras cuando por motivos fisicos no pueda
construirse rampa.

- En edificios catalogados o cuando exista imposibilidad fisica se permitira la
utilizaciéon de rampas desmontables.

- Para rampas desmontables de longitudes <3 m.
- Anchura libre de paso > 0,90 m.

- Dispondran de un zécalo protector de H > 0,05 m.
- Pavimento antideslizante y de color contrastado.
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ESCALERAS - Huella > 29 cm.
(Art. 25) - Tabica <17 cm.

- No dispondran de bocel

- Anchura minima > 1,20 m.

- Doble pasamanos a ambos lados con H 70-75 cm y 90-95 cm.

-3 4-5cm.

- No se permiten barandillas escalables cuando exista ojo de escalera.
- Los pavimentos seran antideslizantes y sin resaltes.

- Guia tactil en los accesos a la escalera de diferente textura y color.
- Longitud de 1,00 m
- Anchura = escalén

- Bandas al borde de los escalones de diferente color y textura.

- Empotradas en la huella
- Longitud = escaldn
- Anchuraentre 5y 10 cm
- N° maximo de peldafos por tramo < 16

- Descansillos de escalera L > 1,20 m y pendiente < 1%

- Rellanos de acceso a puertas > 1,20 m x 1,20 m

- Intradds de las escaleras cerrado hasta una altura de 2,10 m

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

EDIFICIO DE 2 V.P.O.
29000 - MALAGA

- Las escaleras de anchura > 3,00 m dispondran de pasamanos central (de las
caracteristicas anteriormente descritas)

ESCALERAS - Ralentizador de velocidad de entrada y salida
MECANICAS Y
TAPICES - Luz libre > 1,00 m
RODANTES =
(Art. 2511y 12) |- N° minimo de peldafios enrasados > 2,5 g
N~
- Desarrollo horizontal > 1,50 m s
=)
- Velocidad < 0,5 m/seg T
ASCENSORES - El acceso a las zonas de uso y concurrencia publica, situadas en las distintas
(Art. 26) plantas del edificio se realizara mediante ascensor, rampa o tapiz rodante.

- El itinerario desde el exterior hasta el ascensor debe ser accesible.

- Caracteristicas del ascensor:
- Rellano y suelo de la cabina enrasados.
- Separacion maxima entre el rellano y suelo de la cabina <2 cm.
- Paso libre de la puerta > 0,80 m.
- Puertas de apertura telescépica.

- Botoneras situadas:

SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL
TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA

H interior = 1,20 m.

H exterior = 1,00 m.

Numeros en altorrelieve y sistema Braille.
- Medida interior de la cabina > 1,40 m x 1,10 m.

- En ascensor de entrada y salida perpendicular la cabina interior > 1,20
mx 1,20 m.

- Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
- Pavimento compacto, liso, antideslizante vy fijo.

- Rellano libre de obstaculos en el acceso al ascensor que permita
inscribir una circunferencia de 1,50 m de diametro.

- Senalizacién de planta, indicador acustico de llegada al piso y
apertura automatica.
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- Dimensiones de caja cerrada: 1,25 m x 1,00 m

TELEFONOS
(Art. 32) - Mesa de teléfono de altura > 0,80 m. y < 0,85 m, altura libre > 0,72 m
SISTEMA DE - Deberan funcionar de forma sonora y luminosa.
ALARMA
- Sefalizacion foto-luminiscente en las vias de evacuacion, con sefalizaciéon de
(Art. 37) ,
todos los obstaculos.
- Los indicadores luminosos funcionaran en ausencia de suministro eléctrico.
Podran ser de dos tipos:
- Destellos de color verde y fondo blanco de encendido intermitente.
- Juegos de luces de encendido en cadena intermitentes, color
verde y fondo blanco.
- Se dispondran aseos adaptados en proporcién del > 2% del total.
ASEOS - En los casos de edificios y/o areas clasificadas como accesibles en el anexo Il Ne
(Art. 29) de la Ordenanza municipal sera exigible la existencia de al menos uno, accesible

y debidamente sefializado.

- Se recomienda la solucién de un aseo accesible por cada sexo y a ser posible
integrados, constituyendo areas polivalentes.

- Puertas correderas, si no es posible abatibles de apertura hacia el exterior.

- Pavimento antideslizante.

- Espacio libre @ 1,50 mts.

- Inodoro:
- H entre 0,45 my 0,50 m.
- Espacio lateral libre en un lado de anchura > 0,80 m

- Barras auxiliares de apoyo a ambos lados, la del lado del
desembarco sera abatible de 0,50 mts. de longitud y 0,75 mts. de
altura.

- Pulsador de la cisterna H= 1,00 m.

- Lavabo:
- No tendra obstaculos en su parte inferior.
- H maxima < 0,80 m. H libre > 0,68 m.

- Griferia de tipo monomando. No es admisible la griferia de pomo redondo.

- Altura borde inferior del espejo < 0,90 mts.

- Altura de accesorios y mecanismos > 0,80 mts. y < 1,20 mts.

CASOS SINGULARES:
(Cumplimentar solo si procede)

DEPENDENCIAS
(Art. 27)

- Las salas, despachos, etc de interés general, tendran facil acceso desde
itinerarios adaptados.

- Permitira circunscribir en su interior un circulo de 1,50 m de diametro.

- En aulas, cines, salas de exposicion, reunién y espectaculos la proporcién de
espacios reservados sera:

- > 2% para aforos < 5.000 personas.
- >1% para aforos entre 5.000 y 20.000 personas.
- >0,5% para aforos > 20.000 personas.
- La distribucién de estos espacios se realizara de la siguiente forma:

- Para personas con minusvalias fisicas 1/3 de los asientos cerca de
los lugares de acceso.

- Para discapacitados visuales 1/3 de los asientos en primera fila.

- Para discapacitados auditivos 1/3 de los asientos en los extremos
de primera fila.

- Pasillos de acceso de anchura > 1,50 m.

- Ventanillas de mostradores H < 1,10 m.

- Mostradores con un tramo de L > 0,80 m y H entre 0,70 y 0,80 m.
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DUCHAS Y - Dispondra de asiento de dimensiones: 70 x 45 x 40 cm (longitud, altura y fondo)
VESTUARIOS
(Art. 30)
-Lasinstalacionesy | - Dimensiones de la zona de ducha:
edfficios destinados a
uso puiblico deportivo, - Largo>1,80m
espectaculos, etc, que S
venganobhgadospor Ancho>1,20 m
lasdisposidones | _pjato de ducha totalmente enrasado con el pavimento.
vigentes en lamateria
adisponervestuarios | - El desaglie no tendra huecos mayores de 2 cm.
y duchas de uso
publico, contaran al - Se dispondran barandillas horizontales a 0,75 m. de altura.
menos con un -
vestuarioy unaducha | - Altura repisas > 0,80 m. y < 1,20 m.
de las siguientes
caracteristicas:
- Altura perchas > 1,20 m. y < 1,40 m.
- Puertas abatibles de apertura hacia el exterior o correderas.
- Se prohiben los mecanismos de accionamiento exclusivamente rotatorio.
- EI RD 72/1992 exige un espacio libre con un diametro > 1,50 m
PISCINAS - Iran provistas de rampas accesibles o contaran con elevador.
PUBLICAS
(Art. 31) - El perimetro del vaso se sefializara mediante una franja de coloracion y textura
contrastada con el resto del pavimento de 1,00 m de anchura.
CENTROS DE - Anchura minima de pasillos > 1,50 m.

SALUD (Art. 33)

Sin perjuicio de la
normativa propia
establecida por la
Administraciéon
Sanitaria se ten-
dran en cuenta
los siguientes

- En lugares de giro de camillas anchura minima > 2,20 m.

- Pavimentos de material antideslizante.

- Puertas de consulta ancho minimo > 0,82 m.

parametros: - Puertas de salas y aseos ancho minimo > 0,90 m.
ESTABLECI- - Numero minimo de habitaciones adaptadas (segun condiciones previstas en la
MIENTOS normativa especifica): N° hab.
HOTELEROS, - De 20 a 50 habitaciones: 1 dormitorio adaptado.
RESIDENCIA- - De 50 a 100 habitaciones: 2 dormitorios adaptados.
LES Y - Mas de 100 habitaciones: 3 dormitorios adaptados.
ASISTENCIALES - Con mas de 300 habitaciones por cada fraccion de 100 se afadira
un dormitorio mas. (Decreto 47/2004 de Establecimientos| N°dorm.
hoteleros vigente en Andalucia) Adaptados
(Art. 36) - Si las habitaciones disponen de aseo, serd adaptado. Si no disponen de él,

estaran unidas a un aseo adaptado por medio de un itinerario igualmente
adaptado.
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ANEXO lll
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
(Aplicable a zonas de uso comunitario: elementos comunes)

NORMA PROYECTO
RESERVA DE - En los proyectos de V.P.O. y de cualquier otro caracter que se construyan,
VIVIENDAS promuevan o subvencionen por las Administraciones Publicas y demas NO viv.
(Art. 34) entidades dependientes o vinculadas al sector publico, se reservara un minimo Proyecto 2
del 3 % del total de las viviendas para personas con minusvalias. N© viv.
Este 3% se adaptara al tipo de minusvalia segun la demanda existente en cada adaptadas 0
promocion.
- Promocion privada libre: NC viv.
- Promociones de > 50 viviendas 2% de viviendas. Se podra Proyecto
adaptar al tipo de minusvalia del adquiriente.
(En los supuestos que el promotor demuestre la no existencia de demanda de N° viv.
vivienda adaptada para personas con discapacidad, esa promocion quedara adaptadas
exenta de esta reserva)

APARC. - Se reservara una plaza por cada 50 o fraccion, o una plaza por cada vivienda N° plazas
(Art. 12y 21) adaptada. Los aparcamientos reservados estan sefializados. adaptadas
- En areas de acceso automovilistico exclusivo para residentes la reserva de

plazas sera del 4%.
- Dimensiones minimas:
- Ancho 3,60 m (2,40 m, cuando por el lado del conductor exista un
espacio libre minimo de 1,20 m de anchura.
- Longitud recomendada 6,60 m (se permite 5 m)
ACCESOS - Al menos uno de los accesos al interior de las edificaciones debera estar
(Art. 22) desprovisto de barreras arquitecténicas. Siempre que sea posible prevalecera
como itinerario accesible el acceso principal al edificio. El acceso estara Cumple
sefializado.
- En caso de itinerario alternativo de acceso, la distancia de éste respecto al
acceso principal <250 m
- La puerta de acceso al edificio, se destacara del resto de la fachada y contara
con una buena iluminacion. Cumple
- Los carteles informativos (nimero, letra y uso del edificio) se colocaran en la
entrada principal del edificio a una altura entre 1,50 y 1.60 m. Cumple
- Los sistemas de comunicacion (llamada o apertura), se situaran junto a la
puerta en la parte izquierda y a una altura entre 0,90 y 1,20 m. Cumple
- De acuerdo a los criterios municipales de abril de 2005 en este apartado se
aplicara el art.18 del vigente D.72/1992 10cm
ACCESO DESDE - Desnivel < 12 cm, salvado con plano inclinado: pendiente <60% 60%
EL EXTERIOR
ancho > 0,80 m im
- Desnivel > 12 cm, salvado con rampa ajustada a la ordenanza
PUERTAS DE - Espacio libre horizontal a ambos lados de la puerta que permita inscribir un
ACCESO circulo de 1,20 m de diametro Cumple
EXTERIORES - Angulo de apertura > 90° Cumple
(Art. 22.1.1) - Anchura de hueco de paso > 0,80 m (> 1,20 m para puertas automaticas) Cumple
- En caso de puertas de dos hojas, la que habitualmente se use dejara un paso
libre > 0,90 m
- En las salidas de emergencia, las puertas dispondran de apertura de doble
barra, planas, con accionamiento por simple presion: Cumple
- Altura de la superior 0,90 m
- Altura de la inferior 0,20 m
- Las puertas de apertura automatica dispondran de dispositivos sensibles de
barrido vertical, mecanismo manual de parada de sistema de apertura, tiempo
programado de apertura adecuado, iran provistas de mecanismos de minoracion
de velocidad. Dispondran de una banda indicativa a color a una altura de 0,60 a
1,20 m
- Las puertas acristaladas se ejecutaran en vidrio de seguridad o contaran con
un zocalo protector de 0,40 m de altura. Dispondran de dos bandas
sefializadoras horizontales de 20 cm de anchura y marcado contraste cromatico
- Prohibido el uso de picaportes, tiradores y elementos de manipulacion tipo
pomos. Los tiradores se dispondran preferentemente en sentido horizontal a una
altura entre 0,90 y 1,20 m. Si se disponen en sentido vertical dejaran libre una Cumple

franja de 40 cm en la parte inferior de la hoja. Los tiradores y picaportes se
separaran del plano de la puerta D >4 cm
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VESTIBULOS

- Deben permitir inscribir un circulo libre de obstaculos de 1,20 m* de diametro,

(Art. 22.2) no barrido por las hojas de las puertas. (* RD 72/1992 es mas restrictivo y exige 1,50m
vestibulos que permitan inscribir un circulo libre de 1,50 m de diametro.)
- lluminacion permanente con intensidad minima de 300 lux. Cumple
- Existira contraste cromatico entre paredes y suelos. Cumple
- Los pavimentos seran duros, antideslizantes en seco, continuos y planos. Cumple
- Interruptores facilmente localizables, dotados de piloto luminoso. Se instalaran
a una altura entre 0,90 y 1,20 m Cumple
COMUNICACIO- | - Los desniveles deben ser salvados mediante rampas con las caracteristicas del
NES Art. 24, aunque el acceso desde el exterior puede resolverse segun RD 72/1992 No hay
HORIZONTALES | (cumplimentar apartado especifico)
Art. 23 - -
( ) - Anchura libre de pasillos > 1,20 m 1,20m
- Pasillos principales, en elementos comunes: 1.20m
- Anchura minima libre de paso > 1,20 m
- Pasillos secundarios: (*RD 72/1992 es mas restrictivo, no diferencia distintos
tipos de pasillos, fijando en todos los casos anchura > 1,20 m)
- Anchura minima libre de paso > 1,00 m 1,20m
- Superficies de encuentro en pasillos > 1,20 m x 1,20 m; separacion
maxima < 18,00 m y al principio y final del pasillo.
- Mobiliario situado en el mismo lado del pasillo. No hay
- Anchura minima de huecos de paso > 0,80 m Cumple
- A ambos lados de las puertas existira un espacio de 1,20 m de profundidad no
barrido por las hojas de las puertas. Cumple
- Los pavimentos seran duros, antideslizantes y sin resaltes. Cumple
- Ventanas (Art.23.2)
- Altura de mecanismos entre 0,80y 1,10 m No hay
- Apertura de ventanas no invadira el pasillo a una H < 2,20 m
RAMPAS Longitud: - Pendiente longitudinal: - Pendiente longitudinal*:
(Art. 24)
Recorrido <3 m <10 % <12 %
Recorrido 10m<R<3m <8% <10 %
Recorrido > 10 m <6 % <8%
*En casos puntuales en edificios consolidados y casos en los que solo sea
exigible el nivel practicable
- Pendiente transversal: <2 %.
- Anchura libre de paso > 1,20 m
- Doble pasamanos a ambos lados con H 70-75 cm y 90-95 cm.
- Se dispondra un resalte lateral a ambos lados de la rampa de H > 0,10 m.
- Se instalaran elevadores-salva escaleras cuando por motivos fisicos no pueda
construirse rampa.
- En edificios catalogados o cuando exista imposibilidad fisica se permitira la
utilizacion de rampas desmontables.
- Para rampas desmontables de longitudes < 3 m.
- Anchura libre de paso > 0,90 m.
- Dispondran de un zé6calo protector de H > 0,05 m.
- Pavimento antideslizante y de color contrastado.
ESCALERAS - Huella > 27 cm.
(Art. 25) - Tabica < 18,5 cm.

- No dispondran de bocel

- Anchura minima > 1,00 m.

- Pasamanos con H 90-95 cm a un solo lado de la escalera.
-3 4-5cm.
- No se permiten barandillas escalables cuando exista ojo de escalera.

- N° maximo de peldafios por tramo < 16

- Descansillos de escalera L > 1,00 m y pendiente < 1%

- Rellanos de acceso a puertas > 1,20 m x 1,20 m

- Intradds de las escaleras cerrado hasta una altura de 2,10 m

- Las escaleras de anchura > 3,00 m dispondran de pasamanos central
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ASCENSORES
(Art. 26)

(Su instalacién es
obligatoria en
edificios
plurifamiliares de
altura superior a
PB+3 segun
PGOU. La
prevision del
hueco para la
posible futura
instalacion en
otros casos se
deduce de la
aplicacion de la
férmula*)

- Se ha previsto la instalacion de ascensor adaptado

- * En edificios de tipo residencial plurifamiliar, que tengan una altura superior a
PB+1 y no estén obligados a la instalacion de un ascensor, se ha previsto la
posible futura instalacion de un ascensor adaptado, haciendo las previsiones
técnicas necesarias (hueco y acceso).

- * En edificios de tipo residencial plurifamiliar, que tengan una altura igual a

PB+1, si:

Se trata de un edificio de PB+1 y se cumple la condicion siguiente:

(S/30) x N x P > 100 se prevera la posible futura instalacion de un
ascensor adaptado, haciendo las previsiones técnicas necesarias
(hueco y acceso).

Se trata de un edificio de PB+1 y se cumple la condicion siguiente:

(S/30) x N x P <100 no se requerira esta prevision.

S = Superficie construida
N = Numero de viviendas, locales, etc...
P = Numero de plantas

(Segun criterios municipales de abril de 2005 a efectos del computo de S, Ny

P se consideraran aquellos a las que serviria el futuro ascensor; mas detalle
en apartado normativa-documentacion técnica de la web colegial)

- El itinerario desde el exterior hasta el ascensor debe ser accesible.

- Caracteristicas del ascensor:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Separacion maxima entre el rellano y suelo de la cabina < 2 cm.
Paso libre de la puerta > 0,80 m.
Puertas de apertura telescépica.
Botoneras situadas:
H interior = 1,20 m.
H exterior = 1,00 m.
Numeros en altorrelieve y sistema Braille.

Medida interior de la cabina > 1,40 m x 1,10 m. (En casos de
imposibilidad fisica se admite 1,20 m x 0,90 m)

En ascensor de entrada y salida perpendicular la cabina interior >
1,20 m x 1,20 m.

Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
Pavimento compacto, liso, antideslizante y fijo.

Rellano libre de obstaculos en el acceso al ascensor que permita
inscribir una circunferencia de 1,50 m de diametro.

Senfalizacién de planta, indicador acustico de llegada al piso y
apertura automatica.
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ANEXO IV
VIVIENDAS DESTINADAS A MINUSVALIDOS

NORMA PROYECTO

RESERVA DE Ver apartado 1 del anexo Il de esta ficha N° viv.
VIVIENDAS adaptadas
(Art. 34)
APARC. Ver apartado 2 del anexo Il de esta ficha N° plazas
(Art. 12y 21) adaptadas
PUERTAS - Anchura de puerta en todas las estancias > 0,80 m.
(Art.28.2)
PASILLOS - Anchura libre minima > 0,90 m*.
(Art.28.1) (*R.D 72/1992 exige en cambios de direccion anchura y frente a las puertas que

no son perpendiculares al sentido del avance > 1,00 m)
VESTIBULO - Espacio libre @ 1,50 mts.
(Art.28.3)
INSTALACIO- - Las viviendas adaptadas deben contar con instalacién de video porteros.
NES

(Art. 28.5 y 28.6)

- La vivienda adaptada debe contar con una instalacién luminosa que sustituya
todas las sefiales sonoras.

DISPOSITIVOS
(Art. 28.7)

- Altura de accesorios y mecanismos > 0,80 m.y < 1,20 m.

ASEOS
(Art. 29)

- Puertas correderas, si no es posible abatibles de apertura hacia el exterior.

- Pavimento antideslizante.

- Espacio libre @ 1,20 mts.

(*La ordenanza municipal no regula la dimensién minima de aseos en el caso de
edificios que no impliquen publica concurrencia, por lo que adoptamos la
dimensién de diametro minimo > 1,20 m que exige el R.D 72/1992)

- Inodoro:
- H entre 0,45 my 0,50 m.
- Espacio lateral libre de anchura > 0,70 m

- Barras auxiliares de apoyo a ambos lados, la del lado del
desembarco sera abatible de 0,50 mts. de longitud y 0,75 mts. de
altura.

- Cisterna H = 1,00 m.

- Lavabo:
- No tendra obstaculos en su parte inferior.
- H maxima < 0,80 m. H libre > 0,68 m.

- Griferia de tipo monomando. No es admisible la griferia de pomo redondo.

- Altura borde inferior del espejo < 0,90 m.

- Altura de accesorios y mecanismos > 0,80 m. y < 1,20 m.

VENTANAS

(Anexo I.
Capitulo IV)

- Alféizar:
- Altura suelo = 0,60 m

- Altura maxima < 0,85 m

- Sistema de accionamiento, altura > 0,90 m. y < 1,20 m.
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DECLARACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

XI Se cumplen todas las disposiciones de la Norma.

[ ] No se cumple alguna prescripcion especifica de la Norma por imposibilidad fisica, que se
justifica técnicamente en el proyecto (Art. 71 de la Ordenanza).

[] Acogiéndose a la Disposicion Adicional de la Ordenanza, se han adoptado soluciones
diferentes a las establecidas en ésta, que se justifican técnica y documentalmente en base a
la singularidad o situacidon del proyecto, cumpliéndose, no obstante, las disposiciones del
Decreto 72/92 por el que se aprueban las “Normas Técnicas para la Accesibilidad y la
Eliminacién de Barreras Arquitectonicas, Urbanisticas y en el Transporte en Andalucia”.

[ ] Por actuarse en edificio declarado B.l.C. o con expediente incoado, o estar incluido en el
Catalogo Municipal se sujeta al régimen previsto en la ley 16/1985 del Patrimonio Histérico
Espanol y en la ley 1/1991 del Patrimonio Histérico de Andalucia (Art. 70 de la Ordenanza).

OBSERVACIONES

ARQUITECTOS/AS,
fecha y firma

JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LATORRE PRIETO
NOVIEMBRE DE 2008
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EDIFICIOS Y AREAS PUBLICAS Y PRIVADAS DESTINADAS A UN USO QUE IMPLIQUE CONCURRENCIA DE
PUBLICO.
( Recogido en el Anexo Il de la Ordenanza de Accesibilidad del Ayuntamiento de Malaga)

OFICIALES:

1.- Ayuntamientos.

2.- Policia Municipal.

3.- Delegacién de Hacienda.

4.- Juzgados.

5.- INEM.

6.- Correos y Telégrafos.

7.- Servicios de la Administracion Publica. (<500m2 y
aforo <50 personas, accesible la zona de atencién al
publico).

EDUCACION:

8.- Residencias colegiales con mas de 25 habitaciones.
(De 5 a 25 habitaciones, practicable).

9.- Servicios de educacioén a todos los niveles >200 m2.
(<200 m2 practicable).

SANITARIOS:

10.- Centros sanitarios de todo tipo >200 m2. (<200 m2
practicable).

11.- Farmacias (al menos practicable).

SERVICIOS SOCIALES:

12.- Unidades de dia (<10 plazas practicable, >10 plazas
accesible).

13.- Viviendas de acogida (de 10 a 25 plazas
practicable, >25 plazas accesible).

14.- Residencias (<10 plazas practicable, >10 plazas
accesible).

15.- Salas de congresos, auditorios con aforo >50
plazas, accesible. <50 plazas, practicable.

16.- Museos, Salas de exposiciones, bibliotecas, centros
civicos de superficie >100m2, accesible. <100m2,
practicable. (En el caso de que sean de nueva
construccion).

DEPORTIVOS:

17.- Estadios deportivos.

18.- Piscinas Municipales.

19.- Polideportivos Municipales.

20.- Instalaciones deportivas municipales.

21.- Centros para la practica deportiva. De 0 a 25 plazas,
practicable. >25 plazas, accesible.

22.- Playas.

OCIlO, COMERCIO:

23.- Hoteles con capacidad superior a 25 habitaciones.
(De 5 a 25 habitaciones, practicable).

24.- Bares y Restaurantes con superficie superior a 50
m2. (De 25 a 50 m2, practicable. De 0 a 25 m2,
practicables en locales construidos con posteridad a la
aprobacion de esta Ordenanza).

0OCIO, COMERCIO: (cont)

25.- Locales comerciales con méas de 500 m2
construidos en un Unico establecimiento seran
accesibles. Locales comerciales con mas de 50 m2
construidos en un Unico establecimiento seran
practicables. Si existe un unico escaldn de acceso al
local, se podran acometer las reformas pertinentes para
dotar al acceso de una solucién practicable. (De 0 a 50
m2, practicable en locales construidos con posteridad a
la aprobacion de esta Ordenanza). Si existe mas de un
escaldn, se podra alegar imposibilidad fisica.

26.- Servicios bancarios con mas de 100 m2 construidos
en un unico establecimiento. (<100 m2, practicable).
27.- Teatros con aforo superior a 50 plazas. (<50 plazas,
practicable).

28.- Cinematografos con aforo superior a 50 plazas. (<50
plazas, practicable).

29.- Campamentos de turismo.

30.- Centros comerciales y de recreo. (>50 plazas,
accesible. <50 plazas, practicable).

31.- Oficinas con atencion al publico: igual que el uso
comercial.

RELIGIOSOS:

32.- Servicios religiosos con mas de 500 m2 construidos
o con aforo superior a 50 personas.

33.- Iglesias.

PARQUES Y JARDINES:
34.- Plazas Publicas.
35.- Jardines y parques.

APARCAMIENTOS:
36.- Area de aparcamientos en superficie.
37.- Aparcamientos subterraneos.

TRANSPORTE:

38.- Estaciones ferroviarias.
39.- Estaciones de autobuses.
40.- Aeropuertos.

41.- Paradas de Taxi.

VIVIENDAS:

42.- Viviendas de promocion publica o privada.*

* (Aunque la ordenanza incluye el uso de viviendas en
este Anexo, sera de aplicacion exclusivamente para las
zonas de uso comun, quedando excluidas las
unifamiliares sin estas zonas.)

En este anexo se indica el nivel minimo de accesibilidad en funcién del tipo de edificio, la superficie, numero de
plazas, etc. La superficie reflejada en este anexo se refiere a la construida por todas las areas o dependencias
cubiertas; cuando concurran varios usos en un mismo edificio, se aplicaran las limitaciones en superficie a cada uso

de manera diferenciada.

NIVEL DE ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES O SERVICIOS (Art.4):

- Accesible: Se ajusta a los requerimientos funcionales y dimensionales que garantizan su utilizaciéon auténoma y
con comodidad por las personas con limitacién, movilidad o comunicacién reducida.

- Practicable: Sin ajustarse a todos los requerimientos funcionales y dimensionales que lo califiquen como
accesible, no impiden su utilizacion de forma auténoma a las personas con limitacién, movilidad o comunicacién

reducida.

- Convertible: Mediante modificaciones de escasa entidad y bajo coste, que no afectan a su configuracién esencial,
puede transformarse en accesible o, como minimo, en practicable.
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8.2. ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS DE MALAGA

PROYECTO BAsSICO EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO). CALLE ZAMORANO N°68 126
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CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
DE MALAGA

El estudio de las condiciones de evacuacion y protecciéon contra incendios del edificio
se ha realizado de acuerdo con las determinaciones complementarias que la “Ordenanza
Municipal de Proteccién Contra Incendios de Malaga”, aprobada por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, en sesion ordinaria del 26/12/2002, establece y a las disposiciones reguladas por el DB-
Sl del CTE.

Se desarrollara lo referente a cada uno de los apartados de la Ordenanza que afectan
al proyecto, algunos de los cuales ya han sido mencionados en los correspondientes al
cumplimiento del DB-SI.

1.1. Caracteristicas de las vias de evacuaciéon

1. Los armarios y registros de paso de instalaciones ubicados en recorridos protegidos
de evacuacion estaran sectorizados mediante elementos constructivos RF120 y dispondran de
tapa de registro RF60.

En el proyecto no hay pasillos ni escaleras protegidos.

2. Las plantas de salida del edificio, en las cuales desembarquen escaleras protegidas
que no estén sectorizadas en dicha planta, deberan cumplir...

En el proyecto no hay escaleras protegidas.

1.2. Ventilacion por sobrepresion

No hay ventilacion por sobrepresion

1.3. Ventilacién natural

1. Los patios a los que den aberturas de vias de evacuacion protegidas con ventilacion
natural, no podran disponer de ningun otro hueco correspondiente a recintos distintos desde los
cuales pueda producirse humo en caso de incendio

No hay este tipo de patios en el presente proyecto

1.4. Locales de riesgo especial

Los locales de riesgo especial seran los contemplados en el articulo 2 de la Seccién Sl-
1 del DB-SI.
1.5. Columnas secas

La instalacion de este medio de proteccidén contra incendios no sera preceptiva en el
presente proyecto.
1.6. Sistemas de deteccién y alarma

No hay central de deteccion en el presente proyecto.

PROYECTO BAsSICO EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO). CALLE ZAMORANO N°68 121
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1.7. Alumbrado de emergencia.
Deberan disponer de esta instalacion:
-recorridos de evacuacion descendente que sirvan a mas de 25 ocupantes,
-todos los recorridos de evacuacion ascendente,
-cuadros generales o centros de control de instalaciones,
-locales en los que estan instalados equipos o cuadros de mando de los sistemas de proteccién
contra incendios.

En el proyecto el alumbrado de emergencia se sitia en las zonas anteriormente
indicadas segun lo especificado en planos.

1.8. Consideraciones generales
Todas las instalaciones que sean necesarias para el correcto funcionamiento de los
medios de proteccion contra incendios, gozaran de la proteccion necesaria y estaran

constituidas por materiales que garanticen su funcionamiento en caso de incendio y eviten su
inutilizacion total o parcial por los efectos del mismo.

2.- DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA TRAMITACION DE LICENCIA MUNICIPAL
Segun el Apéndice 5 de la ordenanza “Requisitos De La Documentacion Sobre

Condiciones De Proteccion Contra Incendios Necesaria Para La Tramitacion De Licencias

Municipales” la documentacion visada necesaria para justificar su cumplimiento consiste en el

presente anexo puesto que la actividad no esta incluida en el Apéndice 6 de la ordenanza.

a) USOS A LOS QUE SE DESTINA LA ACTIVIDAD

Residencial Vivienda plurifamiliar

b) SECTORIZACION

Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estaran compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen
en la tabla 1.1 de esta Seccién, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen
en la tabla 1.2 de esta Seccion.

A los efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la tabla 1.1.

Superficie construida (mz) Resistencia al fuego del elemento
Sector P Uso previsto (") compartimentador (*) (%)
Norma |  Proyecto Norma | Proyecto
Sector Unico 2.500 191,88 Residencial EI-60 EI-90
Viviendas Vivienda

(") Seguin se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos no contemplados en
este Documento Basico, debe procederse por asimilaciéon en funciéon de la densidad de ocupaciéon, movilidad de los
usuarios, etc.

Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccion.

Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

2

()
§

c¢) CALCULO DE LA OCUPACION Y SUS RESTRICCIONES

PROYECTO BAsSICO EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO). CALLE ZAMORANO N°68 128 |
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Calculo de ocupacion, nimero de salidas, longitud de recorridos de evacuacion y dimensionado de los medios de
evacuacion

En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente,
Residencial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m? contenidos en edificios cuyo
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuacion hasta el espacio
exterior seguro estaran situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestion; no obstante dichos elementos podran
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podran comunicar con un
elemento comun de evacuacion del edificio a través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuacion esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

Como excepcion al punto anterior, los establecimientos de uso Publica Concurrencia cuya superficie construida total no
exceda de 500 m® y estén integrados en centros comerciales podran tener salidas de uso habitual o salidas de
emergencia a las zonas comunes de circulacion del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos
las salidas de emergencia seran independientes respecto de dichas zonas comunes.

El calculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizara, segun se establece el apartado 4
de esta Seccion, teniendo en cuenta la inutilizacién de una de las salidas, cuando haya mas de una, bajo la hipétesis
mas desfavorable y la asignacion de ocupantes a la salida mas préoxima.

Para el célculo de la capacidad de evacuacion de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada
en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

Recinto Uso Superfici Densidad Numero de Recorridos de Anchura de salidas
' : per ocupacion | Ocupacion ; 3 evacuacion (%) ®)
planta, pre\1/|sto e u2t|I 2 (pers.) salidas (7) ) (m) (m)
sector 0) (m%) (m?/pers.) Norma | Proy. | Norma [ Proy. [ Norma | Proy.
Viviendas Res.Viv. 137,39 20 7 1 1 25 7 1,00 1,00

Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos previstos no
contemplados en este Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funciéon de la densidad de ocupacion,
movilidad de los usuarios, etc.

Los valores de ocupacion de los recintos o zonas de un edificio, segun su actividad, estan indicados en la Tabla 2.1 de
esta Seccion.

El nimero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud méxima de los recorridos hasta ellas estan
indicados en la Tabla 3.1 de esta Seccion.

La longitud de los recorridos de evacuacién que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccion se pueden aumentar un 25%
cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalacion automatica de extincion.

El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta
Seccion.

d) ELEMENTOS DE EVACUACION

Dimensionado de los medios de evacuacion

Los criterios para la asignacion de los ocupantes (apartado 4.1 de la seccién Sl 3.4 de DB-
Sl) han sido los siguientes:

Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una salida, la
distribucion de los ocupantes entre ellas a efectos de calculo debe hacerse suponiendo
inutilizada una de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

Calculo del dimensionado de los medios de evacuacién.( Apartado 4.2 de la seccion
S| 3.4 de DB-SI)
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<
O
<
Nombre del . . _Anchura =
Tipo de Definiciones para |- . minima segun - Anchurp des
elemento . Formula para el . Otros criterios de

elemento de el calculo de i . férmula de . X proye¢to W
de L - N dimensionado . . dimensionado o
Lz evacuacion | dimensionado dimensionado m) o
evacuacion =
(m) z
La anchura de una puerta de %
salida del recinto de una E
N escalera protegida a planta S
ge;eNr‘;’;‘fgg 2};‘) de salida del edificio debe %
) o ;
Puerta = paso esta previsto | A>=P /200 ser al menos igual al 80% df ‘é
Viviend uerta | t >=0.80 0,02 la anchura de la escalera.>= 0,80 =
iviendas por el punto cuya , w
0,80 m en todo caso. =
anchura se . 2
dimensiona La anchura de toda hoja de >
’ puerta no debe ser menor <
que 0,60 m, ni exceder de u
1,20 m 4
La anchura de una puerta de a
salida del recinto de una %
— NI escalera protegida a planta 5
£~ Numero total de salida del edificio debe =
© personas cuyo ser al menos igual al 80% de |c_>
Puerta paso esta previsto | A>=P /200 _ =
Salida 1 Puerta or el punto cuva >=0.80 0,035 la anchura de la escalera.>= 1,00 E
P ancFr)wra e Y ' 0,80 m en todo caso. 5
dimensiona La anchura de toda hoja de z

’ puerta no debe ser menor

que 0,60 m, ni exceder de

1,20 m

No es necesario justificar el cumplimento de la seccion Sl 3, apartado 5 del DB-SI
(proteccion de las escaleras) pues no existen escaleras de evacuacion.

e) SENALIZACION E ILUMINACION DE MEDIOS DE EVACUACION Y DE MEDIOS DE
PROTECCION

Seializacién de los medios de evacuacion.

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrdn una sefial con el rétulo "SALIDA",
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m, sean facilmente visibles desde todo
punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefal con el rotulo "Salida de emergencia” se utilizara en toda salida prevista para
uso exclusivo en caso de emergencia.

c) Se dispondran sefales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo
origen de evacuaciéon desde el que no se perciban directamente las salidas o sus senales
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100
personas que acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que
puedan inducir a error, también se dispondran las sefales indicativas de direccién de los
recorridos, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.

Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas
escaleras que, en la planta de salida del edificio, continden su trazado hacia plantas mas
bajas, etc.

e) En los recorridos de evacuacion, junto a las puertas que no sean salida y que puedan
inducir a error en la evacuacion se dispondra la sefal con el rétulo "Sin salida" en lugar
facilmente visible pero en ningun caso sobre las hojas de las puertas.
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f) Las senales se dispondran de forma coherente con la asignacién de ocupantes que se
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de la secciéon 3
del DB-SI.

g) El tamaio de las sefiales sera:
i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10 m.
ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m.
i) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30
m.

Seializacion de las instalaciones manuales de proteccién contra incendios.

Los medios de proteccion existentes contra incendios de utilizacion manual (extintores,
bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas

de extincion) se sefializan mediante sefales definidas en la norma UNE 23033-1 con este
tamafio:

a) 210 x 210 mm. cuando la distancia de observacion de la sefal no exceda de
10 m.

b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre
10y 20 m.

c) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre
20y 30 m.
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Las sefales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal y cuando son fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa cumplen
lo establecido en la norma UNE 23035 - 4:1999.
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f) ESTABILIDAD AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Generalidades
Taly como se expone en el punto 1 de la seccién Sl 6 del DB Sl:

1. La elevacion de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en
un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven
afectadas sus propiedades, modificandose de forma importante su capacidad mecanica.
Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los
elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras
acciones.

SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL
TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA

2. En este Documento Basico se indican unicamente métodos simplificados de calculo
suficientemente aproximados para la mayoria de las situaciones habituales (véase anexos
B a F). Estos métodos sdlo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos
estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.

3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolucion de la
temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para
efectos locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o
métodos basados en dinamica de fluidos (CFD, segun siglas inglesas) tales como los que
se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004.

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior
0 para incendios producidos por combustibles de gran poder calorifico, como
hidrocarburos, y métodos para el estudio de los elementos externos situados fuera de la
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envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a través de las aberturas en
fachada.

4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-
2:1996, UNE-EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales.

5. Los modelos de incendio citados en el parrafo 3 son adecuados para el estudio de
edificios singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, asi como
cuando se requiera un estudio mas ajustado a la situacion de incendio real.

6. En cualquier caso, también es valido evaluar el comportamiento de una estructura, de
parte de ella o de un elemento estructural mediante la realizaciéon de los ensayos que
establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Basico no es
necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

Resistencia al fuego de la estructura.
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De igual manera y como se expone en el punto 2 de la seccion Sl 6 del DB Sl:

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracion
del incendio, el valor de calculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacion en
el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-
temperatura, se produce al final del mismo.
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2. En el caso de sectores de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendio en los que,
por su tamario y por la distribucién de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de
fuegos totalmente desarrollados, la comprobacién de la resistencia al fuego puede hacerse
elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, segun se indica
en el Eurocddigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego
en la posicion previsible mas desfavorable.

3. En este Documento Basico no se considera la capacidad portante de la estructura tras
el incendio.
Elementos estructurales principales.

1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL
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a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

b) Soporta dicha accion durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en
el anexo B.

La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente:
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La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de
escaleras que sean recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

. alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccion, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante
la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Seccion si esta en un
sector de riesgo especial) en funcion del uso del sector de incendio y de la altura de evacuacioén del edificio;

. soporta dicha accion durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

Uso del recinto Estabilidad al fuego de los
Sector o local de riesgo | . ] Material estructural considerado (") elementos estructurales
. inferior al forjado
especial considerado

Soportes | Vigas | Forjado Norma [ Proyecto (%)
Sector 1 viviendas Residenc. Vivienda Hormigoén Hormigoén Hormigoén R-60 R-90
Iocale_s Qe riesgo Hormigoén Hormigoén Hormigén R-90 R-90
especial bajo

(") Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,
forjados, losas, tirantes, etc.)
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
—  comprobando las dimensiones de su seccion transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de célculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situaciones habituales;
— adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura durante el incendio;
— mediante la realizacién de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Debera justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.

Elementos estructurales secundarios.

Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de
la secciéon SI6 del DB-SI) Los elementos estructurales secundarios, tales como los
cargaderos o los de las entreplantas de un local, tienen la misma resistencia al fuego que
a los elementos principales si su colapso puede ocasionar dafios personales o
compromete la estabilidad global, la evacuacion o la compartimentacion en sectores de
incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia
al fuego.

g) RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE SECTORIZACION EN
MEDIANERAS, FACHADAS, CUBIERTAS, ELEMENTOS DE PARTICION INTERIOR,
PUERTAS DE PASO, TAPAS DE REGISTRO Y ENCUENTROS ENTRE ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.

Medianerias y fachadas.

Riesgo de propagacion horizontal:

Las medianerias o muros colindantes con los edificios colindantes seran al menos EI-120.
La distancia horizontal entre dos puntos de la fachada de nuestro edificio y la de los
colindantes sera mayor de 0,50m ya que las fachadas forman un angulo de 180°.

Riesgo de propagacion vertical:

No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagacién
(apartado 1.3 de la seccién 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una
zona de riesgo especial alto separada de otras zonas mas altas del edificio.

Clase de reaccion al fuego de los materiales:

La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupan mas del 10% de la superficie
del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las camaras
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ventiladas que dichas fachadas puedan tener, sera como minimo B-s3 d2 en aquellas
fachadas cuyo arranque sea accesible al publico, bien desde la rasante exterior o bien
desde una cubierta, asi como en toda fachada cuya altura exceda de 18m. (apartado 1.4
de la secciéon 2 del DB-SI).

Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta entre
nuestro edificio y los colindantes, esta tendra una resistencia al fuego REI 60, en una
franja de 1,00 de anchura situada sobre el encuentro de la cubierta.

En el encuentro entre la cubierta y la fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a
edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que debera estar cualquier zona de la
fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI60 sera la que se indica en la tabla
del apartado 2 de la Seccion SI2 del DB-SI

Los materiales que ocupan mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las
cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, asi como
los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminacién, ventilacion o
extraccion de humo, pertenecer a la clase de reaccién al fuego BROOF (t1).
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Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentaciéon de incendios

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc.,
salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la
misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para
mantenimiento.
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Ya que se limita a un maximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las camaras
no estancas (ventiladas) se cumple el apartado 3.2 de la seccién Sl 1 del DB-SI.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se
mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de
las instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacién, etc.
Mediante la disposicion de un elemento que, en caso de incendio, obture automaticamente
la seccion de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la
del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automatica El t (i?0)
siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentacion
atravesado, o un dispositivo intumescente de obturacion.

SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL
TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA

h) CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Reaccién al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Se cumplen las condiciones de las clases de reaccion al fuego de los elementos
constructivos, segun se indica en la tabla 4.1:

Tabla 4.1 Clases de reaccioén al fuego de los elementos constructivos

Situacion del elemento Revestimientos

P De techos y paredes (2) (3) De suelos (2
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Zonas ocupables (1) C-s2,d0 EFrL

Espacios ocultos no estancos: patinillos,
falsos techos, suelos elevados, eftc.

B-s3,d0 BFL-S2 (8)

1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o
del conjunto de los suelos del recinto considerado.

(2 Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al
fuego. Cuando se trate de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccién al fuego seréla que se
indica, pero incorporando el subindice L.

3 Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no
estéprotegida por una capa que sea EI 30 como minimo.

@ Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacion que no sean protegidas. Excluye el
interior de viviendas.

En uso Hospitalario se aplicaran las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.

5) Véase el capitulo 2 de esta Seccion.

6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la camara de los falsos techos se refiere al material
situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuracién vertical (por ejemplo, patinillos)
esta condicion no es aplicable.

No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el apartado 4.3 de la
seccion 1 del DB - SI.
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i) INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO QUE DEBAN SATISFACER
MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

No hay.

j) LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) segun los criterios
gue se establecen en la tabla 2.1 de esta Seccion, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta
Seccién.
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Superficie Nivel de Vestibulo de Resistencia al fuego del elemento
Local o zona construida (mz) ! 1 independencia (2) compartimentador (y sus puertas) (3)
riesgo (')
Norma | Proyecto Norma | Proyecto Norma Proyecto
Cuarto Basuras - 4,00 No hay No No - -
Cont. Eléctricos - 0.40 Bajo No No EI-90 (El, 45-C5) EI-90 (El; 60-C5)

Segun criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Seccién.

La necesidad de vestibulo de independencia esta en funcién del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla
2.2 de esta Seccion.

(3) Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 2.2 de esta Seccion.
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k) INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas
instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo
establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en sus
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentaciéon especifica que le sea
de aplicacion.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el
organo competente de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora
al que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del
edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del
Capitulo 1 de la Seccién 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente,
deben disponer de la dotacién de instalaciones que se indica para el uso previsto de la
zona.
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El edificio dispondra de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios
que se indican en las tablas siguientes:

Dotaciones en General

Uso previsto: General

Altura de evacuacion ascendente: 0,0 m.
Altura de evacuacion descendente: 0,0 m.

Uno de eficacia 21A -113B:

Cada 15 m de recorrido en cada planta, como maximo, desde todo orig
evacuacion.

En las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccién
Condiciones: este DB. Uno de eficacia 21A -113B:

Cada 15 m de recorrido en cada planta, como maximo, desde todo orig
evacuacion.

Dotacién Extintor portatil -En las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccién|
este DB.

9%
=

N

©
=}

N

Un extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a la puerta

Notas: para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en

o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.

@MONICRAL BE LAR/IVIENDA, AYUNTAMIENT® DE MALAGA

EDIFICIO DE 2 V.P.O.
29000 - MALAGA

acceso, el cual podra servir simultdneamente a varios locales o zonas. [En
interior del local o de la zona se instalaran ademas los extintores necesaridg

exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajg

1) CALCULO DEL CONTROL DE HUMOS

Se cumplen las condiciones de evacuacion de humos pues no existe ningun caso en el
que sea necesario.

m) ABASTECIMIENTO DE AGUA
La instalacion de agua quedara justificada en el apartado 3 Cumplimiento del CTE, en el
DB-HS 4 del proyecto de ejecucion

n) APROXIMACION Y ENTORNO DEL EDIFICIO
Este extremo se puede apreciar en el plano 1-02

No es necesario cumplir condiciones de aproximacion y entorno pues la altura de
evacuacion descendente es menor de 9 m.

No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el
DB-SI (Seccion Sl 5) pues la altura de evacuacion descendente es menor de 9m.

0) CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ESPECIFICA APLICABLE A LA ACTIVIDAD.

No hay

p) OTROS ASPECTOS

No hay

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MALAGA
VISADO 20/01/2009 - N°Expe. 2008/006752/001

PROYECTO BAsSICO EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO). CALLE ZAMORANO N°68 136 |

Pag. 136 de 170

SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL
TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA

ZON



JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO

ARQUITECTOS

PLAZA DE LA MARINA N°1 3°1zQ 29005 MALAGA

MALAGA, NOVIEMBRE DE 2.008
LOS ARQUITECTOS:

D. JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA

TLFNO./FAX. 952 21 34 30 E-MaiL:estudiotecton@gmail.com

D. ADOLFO DE LA TORRE PRIETO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

EDIFICIO DE 2 V.P.O.
29000 - MALAGA

Pag. 137 de 170

SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL
TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MALAGA
VISADO 20/01/2009 - N°Expe. 2008/006752/001

PROYECTO BAsSICO EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO). CALLE ZAMORANO N°68 137 |

ZON



JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO ARQUITECTOS

PLAZA DE LA MARINA N°1 3°1zQ 29005 MALAGA TLFNO./FAX. 952 21 34 30 E-MaiL:estudiotecton@gmail.com

8.3.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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8.3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resefiado a
continuacion con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de
marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

Proyecto Basico 2 viviendas VPO

Situacién Calle Zamorano n°68.
Poblacién Malaga

Promotor Instituto Municipal de la Vivienda

Juan Manuel Sanchez La Chica
Arquitectos
Adolfo de la Torre Prieto

El presente Control de Calidad se hace a nivel de Proyecto Basico, establece pues las
lineas a seguir. Se desarrollara y adaptara de forma conveniente en el Proyecto de
Ejecucion.

El control de calidad previsto para las obras se adaptara al siguiente indice:

A. El control de recepcién de productos
B. El control de la ejecuciéon

C. El control de la obra terminada

ANEJO I. CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON

(Obligatorio s6lo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un control de
produccién reconocido)

ANEJOIl. CONTROL DE LOS RECUBRIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES
PREFABRICADOS

(Obligatorio sélo para elementos resistentes prefabricados que no dispongan de un distintivo

oficialmente reconocido)

Para ello:

1) El director de la ejecucién de la obra recopilara la documentacién del control
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.

2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de
obra y al director de la ejecucién de la obra la documentacién de los productos
anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantias correspondientes cuando proceda; y

3) La documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra,
como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el
director de la ejecucién de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso,
en la Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.
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A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcién tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de
calidad y el control de recepcion.

Durante la construccion de las obras el director de la ejecucion de la obra realizara los
siguientes controles:

1. Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de la ejecucion de
la obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidon facultativa. Esta documentacion
comprendera, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y
documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del
CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido
en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la
direccion facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: EI control se hara conforme lo establecido en el capitulo
15 de la Instrucciéon EHE.

Las condiciones o caracteristicas de calidad exigidas al hormigén se especifican indicando las
referentes a su resistencia a compresion, su consistencia, tamafio maximo del arido, el tipo de
ambiente a que va a estar expuesto.
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CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON es el indicado en el art. 88 de la EHE.

Modalidades de control:

a) Modalidad 1: Control a nivel reducido. Condiciones:

- Se adopta un valor de la resistencia de calculo a compresion f.4 no superior a 10

N/mm?
- El' hormigdn no esta sometido a clases de exposicion Il o IV
Ademas se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologias:
- Obras de ingenieria de pequefia importancia

- Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m

- Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (solo

elementos que trabajen a flexion)

Ensayos: Medicién de la consistencia del hormigoén:

- Se realizara un ensayo de medida de la consistencia segun UNE 83313:90 al
menos cuatro veces espaciadas a lo largo del dia, quedando constancia escrita.

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas

las amasadas. Valida para cualquier obra.

- Se realizara determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de

la obra o la parte de la obra sometida a esta modalidad.

c) Modalidad 3: Control estadistico del hormigén. Cuando sélo se conozca la
resistencia de una fraccion de las amasadas que se colocan. Es de
aplicacion en todas las obras de hormigén en masa, armado o

pretensado.

Division de la obra en lotes segun los siguientes limites:
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Limite superior

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos
Volumen hormigén 100 m* 100 m® 100 m®
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 sema
Superficie construida 500 m? 1.000 m? -
N° de plantas 2 2 -
N° de LOTES segun la
condicion mas estricta

Si los hormigones estan fabricados en central de hormigdén preparado en posesioén de
un Sello o Marca de Calidad, se podran usar los siguientes valores como minimos de

cada lote:

Tipo de elemento estructural

IAL|DE ARQUITECTOS DE MALAGA

~
M

Limite superior — -
Elementos comprimidos Elementos flexionados

Macizo

0/01/2009 - N°Expe. 2008/006752/001

Volumen hormigon 200 m® 200 m®

200 m*

L
4
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. . <<
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana ¢
—
Superficie construida 1.000 m? 2.000 m? - <
N° de plantas 4 4 -
N° de LOTES segun la
condicion mas estricta

Siempre y cuando los resultados de control de produccion sean satisfactorios y estén a
disposicion del Peticionario, siendo tres el numero minimo de lotes que debera
muestrearse correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en
el cuadro.

En el caso de que en algun lote la f.s fuera menor que la resistencia caracteristica de
proyecto, se pasara a realizar el control normal sin reduccion de intensidad, hasta que en
cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.

El control se realizara determinando la resistencia de N amasadas’ por lote.
Siendo, N > 2 si fy < 25 N/mm?

N > 4 si 25 N/mm? < fy < 35 N/mm?

N> 6 sify > 35 N/mm®
Con las siguientes condiciones:

e Las tomas de muestra se realizaran al azar entre las amasadas de la obra.

e No se mezclan en un mismo lote elementos de tipologia estructural.

. Los ensayos se realizaran sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas segun
UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.
. Los laboratorios que realicen los ensayos deberan cumplir lo establecido en el RD

1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan.

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON se realizara de la siguiente manera:

a) Si la central dispone de un Control de Produccion y esta en posesion de un Sello o
Marca de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigén fabricado en central, esta
en posesion de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de
recepcion en obra de los materiales componentes del hormigon.

b) Para el resto de los casos se establece en el anejo | el nimero de ensayos por lote
para el cemento, el agua de amasado, los aridos y otros componentes del hormigon
segun lo dispuesto en el art. 81 de la EHE.

CONTROL DEL ACERO se realizara de la siguiente manera:

Se establecen dos niveles de control: reducido y normal.

- Control reducido: sélo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en
obra es reducido, con la condicion de que el acero esté certificado.

Comprobaciones sobre | Condiciones de aceptacién o rechazo

se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de
hormigén fabricada de una sola vez, si bien, en algun caso y a efectos de control, se podra tomar en su
lugar la cantidad de hormigén fabricado en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas
condiciones esenciales.
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cada diametro

La seccion equivalente no
serd inferior al 95,5% de su
seccién nominal

Si las dos
satisfactorias

comprobaciones

resultan

partida aceptada

Si las dos comprobaciones resultan no

satisfactorias

partida rechazada

Si se registra un soélo
resultado no satisfacto-
rio se comprobaran
cuatro nuevas muestras
correspondientes a la
partida que se controla

Si alguna resulta
no satisfactoria

partida rechazada

Si todas resultan
satisfactorias

partida aceptada

Formacion de grietas o
fisuras en las zonas de
doblado y ganchos de
anclaje, mediante
inspeccién en obra

La aparicion de grietas o fisuras en los
ganchos de anclaje o zonas de doblado de

cualquier barra

partida rechazada

- Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para

hormigén pretensado.

Clasificacion de las armaduras segtn su didmetro

Serie fina ® <10 mm
Serie media 12<d <20 mm
Serie gruesa ® =25 mm

Productos certificados

Productos no certificados

Los resultados del
control del acero
deben ser conocidos

antes de la puesta en uso de la
estructura

antes del hormigonado de la parte
de obra correspondiente

Seran de un mismo suministrador,

Lotes Seran de un mismo suministrador ) ., .
designacion y serie.
armaduras armaduras armaduras armaduras
Cantidad maxima del | pasivas activas pasivas activas
lote 40 toneladas 0|20 toneladas 0|20 toneladas o|10 toneladas o
fraccion fraccion fraccion fraccion

N° de probetas

dos probetas por cada lote

- Se tomaran y se realizaran las siguientes comprobaciones segun lo establecido en EHE:
- Comprobacion de la seccion equivalente para armaduras pasivas y activas.
- Comprobacion de las caracteristicas geométricas de las barras corrugadas.
- Realizacion del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de
pretensado y barras de pretensado.

- Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la realizacién de
la obra, el limite elastico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras
pasivas; bajo carga maxima, para las activas)
didmetro y tipo de acero empleado y suministrador segun las UNE 7474-1:92 y 7326:88
respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizaran, como
minimo, dos ensayos por cada diametro principal empleado en cada una de las dos
ocasiones; y dichos ensayos incluiran la resistencia al arrancamiento del nudo soldado segun

UNE 36462:80.

como minimo en una probeta de cada

- En el caso de existir empalmes por soldadura, se debera comprobar que el material
posee la composicion quimica apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, asi
como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo.

Condiciones de aceptacion o rechazo

Se procedera de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.
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- Comprobacion de la seccion equivalente: Se efectuara igual que en el caso de control a nivel
reducido.

- Caracteristicas geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los
limites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia sera condicion
suficiente para que se rechace el lote correspondiente.

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algun fallo, se someteran a ensayo cuatro
nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos
obligara a rechazar el lote correspondiente.

- Ensayos de traccién para determinar el limite elastico, la carga de rotura y el alargamiento en
rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptaran las barras del
diametro correspondiente. Si se registra algun fallo, todas las armaduras de ese mismo
diametro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, seran clasificadas en lotes
correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20
toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote
sera controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos
son satisfactorios, el lote sera aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote
sera rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuara un nuevo
ensayo completo de todas las caracteristicas mecanicas que deben comprobarse sobre 16
probetas. El resultado se considerara satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados
mas bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de
dicho valor. En caso contrario el lote sera rechazado.

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algun fallo en el control del soldeo en obra, se
interrumpiran las operaciones de soldadura y se procedera a una revisiéon completa de todo el
proceso.

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL: El control se hara
conforme lo establecido en el capitulo VIl de la Instruccién EFHE.

Verificacion de espesores de recubrimiento:

a) Silos elementos resistentes estan en posesion de un distintivo oficialmente reconocido,
se les eximira de la verificacion de espesores de recubrimiento, salvo indicacién
contraria de la Direccién Facultativa.

b) Para el resto de los casos se seguira el procedimiento indicado en el anejo II.

ESTRUCTURAS DE ACERO:

Control de los Materiales

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlara que se corresponde de
forma inequivoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.

Para las caracteristicas que no queden avaladas por el certificado de origen se establecera un
control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.

En los casos que alguno de los materiales, por su caracter singular, carezcan de normativa
nacional especifica se podran utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la
direccion facultativa.

Control de la Fabricacion

El control se realizara mediante el control de calidad de la documentacion de taller y el control
de la calidad de la fabricacién con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB
SE-A
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ESTRUCTURAS DE FABRICA:

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresién en la direccién
del esfuerzo, se tomaran muestras segun UNE EN771 y se ensayaran segun EN 772-1:2002,
aplicando el esfuerzo en la direccion correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicara
por el valor & de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobara que el resultado
obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el
proyecto.

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fabrica,
podra acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

ESTRUCTURAS DE MADERA:

Comprobaciones:
a) con caracter general:
e aspecto y estado general del suministro;
e que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.

b) con caracter especifico: se realizaran, también, las comprobaciones que en cada caso
se consideren oportunas de las que a continuacion se establecen salvo, en principio,
las que estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;

o madera aserrada:

- especie botanica: La identificacion anatémica se realizara en laboratorio
especializado;

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad,
se especificaran segun notacién y ensayos del apartado 4.1.2;

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustaran a la norma UNE EN 336 para
maderas de coniferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicara
también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazén y merma de
la especie de frondosa utilizada;

- contenido de humedad: Salvo especificaciéon en contra, debe ser < 20% segun
UNE 56529 o UNE 56530.

° tableros:

- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinaran segun notacion y
ensayos del apartado 4.4.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 312-1 para tableros de particulas,
UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para
tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;

. elementos estructurales de madera laminada encolada:

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densi-
dad, se especificaran segun notacion del apartado 4.2.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 390.
. otros elementos estructurales realizados en taller.

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su
caso): Comprobaciones segun lo especificado en la documentacion del proyecto.

. madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.
- Tratamiento aplicado: Se comprobara la certificacion del tratamiento.
. elementos mecanicos de fijacion.
- Se comprobara la certificacion del tipo de material utilizado y del tratamiento de
proteccion.
PROYECTO BAsSICO EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO). CALLE ZAMORANO N°68. 145

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

EDIFICIO DE 2 V.P.O.
29000 - MALAGA

Pag. 145 de 170

SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL
TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MALAGA
VISADO 20/01/2009 - N°Expe. 2008/006752/001

ZON



JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO ARQUITECTOS
PLAZA DE LA MARINA N°1 3°1zQ 29005 MALAGA TLFNO./FAX. 952 21 34 30 E-MaiL:estudiotecton@gmail.com

Criterio general de no-aceptacion del producto:

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracion de
que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecanicas como de la durabilidad,
sera condicion suficiente para la no-aceptacion del producto y en su caso de la partida.

El resto de controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de
aplicacion de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS
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Instruccion para la recepcion de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
. Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento

. Articulo 11. Control de recepcion

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucién
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de
hidratacion (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN
197- 4), aprobadas por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albaiiileria
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albadileria (UNE- EN 413-1, aprobada
por Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccién de Hormigon Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)

e Articulo 1.1. Certificacion y distintivos

¢ Articulo 81. Control de los componentes del hormigén

e Articulo 82. Control de la calidad del hormigén

e Articulo 83. Control de la consistencia del hormigon

¢ Articulo 84. Control de la resistencia del hormigoén

¢ Articulo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigén
e Articulo 86. Ensayos previos del hormigon

¢ Articulo 87. Ensayos caracteristicos del hormigon

¢ Articulo 88. Ensayos de control del hormigén

e Articulo 90. Control de la calidad del acero

¢ Articulo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
¢ Articulo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado

¢ Articulo 93. Control de los equipos de tesado

¢ Articulo 94. Control de los productos de inyeccion

3. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO O PRETENSADO

Instruccion para el proyecto y la ejecuciéon de forjados unidireccionales de hormigén
estructural realizados con elementos prefabricados. (EFHE)

Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)

¢ Articulo 4. Exigencias administrativas (Autorizacion de uso)

¢ Articulo 34. Control de recepcién de los elementos resistentes y piezas de entrevigado

e Articulo 35. Control del hormigén y armaduras colocados en obra

4. ESTRUCTURAS METALICAS

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-A-Seguridad Estructural-
Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control
de calidad

o Epigrafe 12.3 Control de calidad de los materiales
. Epigrafe 12.4 Control de calidad de la fabricacion
5. ESTRUCTURAS DE MADERA
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Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-M-Seguridad Estructural-
Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 13. Control

. Epigrafe 13.1 Suministro y recepcién de los productos
6. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-
Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control
de la ejecucién

o Epigrafe 8.1 Recepcion de materiales

7. RED DE SANEAMIENTO

Cédigo Técnico de la Edificaciéon, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epigrafe 6. Productos de construccion

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y valvulas de
retencién para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de
inspeccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por
Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de
caucho vulcanizado, de elastomeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho
vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por
Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacidon para vehiculos y peatones Obligatoriedad
del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolucién de 12 de junio
de 2003 (BOE 11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por
Resolucién de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Valvulas de admision de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por
Resolucion de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigéon armado y hormigoén
con fibra de acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por
Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigén en masa, hormigén armado y
hormigén con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por
Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
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Pequenas instalaciones de depuraciéon de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

8. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de
materiales aislantes o a veces de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N° 009), aprobada por
Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
¢ Anclajes metalicos para hormigon. Guia DITE N° 001-1 ,2, 3y 4.

¢ Anclajes metalicos para hormigén. Anclajes quimicos. Guia DITE N° 001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucion de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).

. Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

e Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

e Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6

de mayo de 2002 y Resolucién de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

o Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

¢ Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN
934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y de cloruro de
magnesio

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

e Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.

e Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.

e Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 013;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolucion
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 011;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

9. ALBANILERIA

Cales para la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por
Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6
de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucién de 9 de Noviembre de 2005 (BOE
01712/2005).

. Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por
Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

. Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos. UNE-EN 13502.
Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

Componentes. Elementos de pared exterior de hormigon. UNE- EN 12446
Componentes. Paredes interiores de hormigén. UNE- EN 1857

Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigén. UNE-EN 1858
Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 003;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albaiiileria
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).

. Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
. Dinteles. UNE-EN 845-2.
. Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).

. Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

. Morteros para albafiileria. UNE-EN 998-2.

10. AISLAMIENTOS TERMICOS

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

¢ 4 Productos de construccion

e Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacion por Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE19/02/2005).

o Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162
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Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164
Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166

Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 004;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y kits compuestos para el aislamiento
térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 01;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

11. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones acusticas de los edificios»

(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)

e Articulo 21. Control de la recepcion de materiales

¢ Anexo 4. Condiciones de los materiales

- 4.1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales

- 4.2. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales especificamente acondicionantes
acusticos

- 4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas

- 4.4. Presentacion, medidas y tolerancias

- 4.5. Garantia de las caracteristicas

- 4.6. Control, recepcion y ensayos de los materiales

- 4.7. Laboratorios de ensayo

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HR. Proteccion frente al ruido.
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)

- 4.1. Caracteristicas exigibles a los productos

- 4.3. Control de recepcion en obra de productos

12 IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccion
frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 4. Productos de construccion

Sistemas de impermeabilizacidon de cubiertas aplicados en forma liquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 005;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 006;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

13. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

e Baldosas. UNE-EN 1341

e Adoquines. UNE-EN 1342

¢ Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolucion
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por
Resolucion de 16 de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigon
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolucion
de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolucion
de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

14. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6

de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

¢ Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de
socorro. UNE-EN 179

¢ Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal.
UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002) y ampliado en Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

¢ Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.

Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.

Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por
Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

| PROYECTO BAsSICO EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS (VPO). CALLE ZAMORANO N°68. 152

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

EDIFICIO DE 2 V.P.O.
29000 - MALAGA

Pag. 152 de 170

SANCHEZ LA CHICA, JUAN MANUEL
TORRE PRIETO, ADOLFO DE LA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MALAGA
VISADO 20/01/2009 - N°Expe. 2008/006752/001

ZON



JUAN MANUEL SANCHEZ LA CHICA
ADOLFO DE LA TORRE PRIETO ARQUITECTOS
PLAZA DE LA MARINA N°1 3°1zQ 29005 MALAGA TLFNO./FAX. 952 21 34 30 E-MaiL:estudiotecton@gmail.com

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

e Vidrio. Guia DITE n°® 002-1

e Aluminio. Guia DITE n° 002-2

¢ Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por
Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

15. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 6 de mayo
de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005)

e Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

o Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por
Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 007;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 008;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 012;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por
Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

16. INSTALACIONES
" INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
e Epigrafe 5. Productos de construccion

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de
caucho vulcanizado, de elastomeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho
vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por
Resolucién de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
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Dispositivos anti-inundacion en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por
Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolucion
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

" INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucion de 1 de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

¢ Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

. INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y
fluidos hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccion de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucion
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

. INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004)

¢ Aireadores naturales de extraccion de humos y calor. UNE-EN12101- 2.

¢ Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior
a120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por
Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

" INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincién de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

¢ Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1

e Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2
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Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes para sistemas de extincion
mediante agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolucién de 28 de Junio de 2004
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolucion de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

¢ Valvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-
EN 12094-5.

Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6

Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

Valvulas de retencién y valvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13

Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-
12094-3.

Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.

Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincion de incendios. Sistemas de extincion por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por
Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolucién de 9 de
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 3 de octubre

de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de

2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de

2005(BOE 19/02/2005).

¢ Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

e Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de retardo. UNEEN 12259-2

¢ Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN 12259-3

¢ Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

e Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua.
UNE-EN-12259-5

Sistemas de deteccién y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 14 de abril

de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucion del 10 de octubre de 2003 (BOE

31/10/2003).

¢ Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos. UNE-EN 54-3.

e Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN 54-4.

e Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

¢ Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz
trasmitida o por ionizaciéon. UNE-EN-54-7.

¢ Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz 6ptico de luz. UNE-EN-54-12.

Reglamento de instalaciones de protecciéon contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales

. Articulo 2
. Articulo 3
. Articulo 9
] COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB Sl Seguridad en Caso de
Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
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¢ Justificacion del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales
(ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de
los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificaciéon de los
productos de construcciéon y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

= INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de
2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales
o ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VALVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)

(A partir del 1 de marzo de 2008)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

= INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensiéon (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

¢ Articulo 6. Equipos y materiales

¢ ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucién en baja tensién

¢ ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucion en baja tension

= INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos,
colectivos o comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

. Articulo 4. Normas.

= INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad
de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de recepcion de equipos y materiales
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¢ Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones

= INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad
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B. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccién, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucién de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y
demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la
direccion facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucién de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

Los diferentes controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de
aplicacion de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
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1. HORMIGON ARMADO Y
PRETENSADO
Instruccion de Hormigén Estructural

(EHE)

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11

de diciembre. (BOE 13/01/1998)

Fase de ejecucion de elementos
constructivos

¢ Articulo 95. Control de la ejecucion

e Articulo 97. Control del tesado de las
armaduras activas

e Articulo 98. Control de ejecucion de la

inyeccién

e Articulo 99. Ensayos de informacién
complementaria de la estructura

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES
DE HORMIGON ARMADO (0]
PRETENSADO

Instrucciéon para el proyecto y Ila

ejecucion de forjados unidireccionales de
hormigéon estructural realizados con
elementos prefabricados. (EFHE)
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5
de julio. (BOE 06/08/2002)
Fase de ejecucion de elementos
constructivos
e CAPITULO V. Condiciones generales y
disposiciones constructivas de los forjados
e CAPITULO VI. Ejecucién
¢ Articulo 36. Control de la ejecucién

3. ESTRUCTURAS METALICAS

Cédigo Técnico de Ila Edificacion,

Documento Basico DB SE-A-Seguridad

Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17

de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12.

Control de calidad

Fase de ejecucion de elementos

constructivos

o Epigrafe 12.5 Control de calidad
del montaje

4. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Cédigo Técnico de Ila Edificacion,
Documento Basico DB SE-F-Seguridad
Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8.
Control de la ejecucion

TLFNO./FAX. 952 21 34 30
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Fase de ejecucion de elementos

constructivos

. Epigrafe 8.2 Control de la fabrica

o Epigrafe 8.3 Morteros y
hormigones de relleno

) Epigrafe 8.4 Armaduras

. Epigrafe 8.5 Proteccién de

fabricas en ejecucién
5. IMPERMEABILIZACIONES

Cédigo Técnico de Ila Edificacion,
Documento Basico DB HS1-Salubridad.
Proteccion frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de ejecucion de elementos
constructivos

¢ Epigrafe 5 Construccion

6. AISLAMIENTO TERMICO

Codigo Técnico de la Edificacion,
Documento Basico DB HE Ahorro de
Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de ejecucion de elementos
constructivos

¢ 5 Construccion

¢ Apéndice C Normas de referencia. Normas
de ensayo.

7. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-
88) «Condiciones acusticas de los
edificios» (cumplimiento alternativo al DB
HR hasta 23/10/08)

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de
septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)

Fase de ejecucion de elementos
constructivos

e Articulo 22. Control de la ejecucion

Cédigo Técnico de Ila Edificacion,
Documento Basico DB HR. Proteccion
frente al ruido. (obligado cumplimiento a
partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre. (BOE 23/10/07)

- 5.2. Control de la ejecucion

8. INSTALACIONES

" INSTALACIONES DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5
de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
o Articulo 10

" INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en
los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero
de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de
31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado
por Real Decreto 1218/2002, de 22 de
noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de ejecucion de las instalaciones

o Articulo 7. Proyecto, ejecucion y
recepcion de las instalaciones
. ITE 05 - MONTAJE

- ITE 05.1 GENERALIDADES

- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS
Y VALVULAS

- ITE 053
ACCESORIOS

CONDUCTOS Y

Reglamento de instalaciones térmicas en
los edificios (RITE) (A partir del 1 de
marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20
de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios.

" INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en
locales destinados a usos domésticos,
colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de
22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones

. Articulo 4. Normas.
] INSTALACIONES DE
FONTANERIA

Cédigo Técnico de Ila Edificacion,
Documento Basico DB HS 4 Suministro
de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de las instalaciones
e Epigrafe 6. Construccion

TLFNO./FAX. 952 21 34 30

E-MaiL:estudiotecton@gmail.com

" RED DE SANEAMIENTO

Cédigo Técnico de Ila Edificacion,
Documento Basico DB HE Ahorro de
Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de materiales de
construccion
Epigrafe 5. Construccion

] INSTALACIONES DE
INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las

infraestructuras comunes de

telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el
interior de los edificios y de la actividad
de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4
de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
¢ Articulo 9. Ejecucion del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de
las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el
interior de los edificios y la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14
de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
¢ Articulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

" INSTALACION DE APARATOS
ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de Ia
Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1
de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion
«CE» de conformidad
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccion
facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislacion aplicable que se enumera a
continuacion:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
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1. HORMIGON ARMADO Y
PRETENSADO
Instruccion de Hormigén Estructural

(EHE)

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11
de diciembre. (BOE 13/01/1998)

e Articulo 4.9. Documentacién final de la
obra

2, FORJADOS UNIDIRECCIONALES
DE HORMIGON ARMADO (o]
PRETENSADO

Instruccion para el proyecto y la

ejecucioén de forjados unidireccionales de
hormigén estructural realizados con
elementos prefabricados. (EFHE)
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5
de julio. (BOE 06/08/2002)

e Articulo 3.2. Documentacién final de la
obra

3. AISLAMIENTO ACUSTICO

Cédigo Técnico de Ila Edificacion,
Documento Basico DB HR. Proteccién
frente al ruido. (obligado cumplimiento a
partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre. (BOE 23/10/07)

- 5.3. Control de la obra terminada

4. IMPERMEABILIZACIONES

Cédigo Técnico de Ila Edificacion,
Documento Basico DB HS1-Salubridad.
Proteccioén frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo. (BOE 28/3/2006)

¢ Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada

5. INSTALACIONES

" INSTALACIONES DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de
proteccién contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5
de noviembre. (BOE 14/12/1993)

. Articulo 18

" INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en
los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero
de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de
31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado
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por Real Decreto 1218/2002, de 22 de
noviembre. (BOE 03/12/2004)
. Articulo 7. Proyecto, ejecucién y
recepcion de las instalaciones
. ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA
EN MARCHA Y RECEPCION
- ITE 06.1 GENERALIDADES
- ITE 06.2 LIMPIEZA
INTERIOR DE REDES DE
DISTRIBUCION
- ITE 06.3 COMPROBACION
DE LA EJECUCION
- ITE 06.4 PRUEBAS
- ITE 06.5 PUESTA EN
MARCHA Y RECEPCION
- APENDICE 06.1 Modelo del
certificado de la instalacion

Reglamento de instalaciones térmicas en
los edificios (RITE) (A partir del 1 de
marzo de 2008)

- REAL DECRETO
1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.

. INSTALACIONES DE
ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de
Tension (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2
de agosto. (BOE 18/09/2002)

Baja

Fase de recepcion de las instalaciones

¢ Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio
de las instalaciones

e ITC-BT-04. Documentacién y puesta en
servicio de las instalaciones

¢ ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

e Procedimiento para la tramitacion, puesta
en servicio e inspeccibn de las
instalaciones eléctricas no industriales
conectadas a una alimentaciéon en baja
tensién en la Comunidad de Madrid,
aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de
octubre. (BOCM 18/10/2003)

" INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en
locales destinados a usos domésticos,
colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de
22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

. Articulo 12. Pruebas previas a la
puesta en servicio de las instalaciones.
. Articulo 13. Puesta en

disposicion de servicio de la instalacion.
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3 Articulo 14. Instalacién, conexion
y puesta en marcha de los aparatos a gas.
. ITC MI-IRG-09. Pruebas para la
entrega de la instalacion receptora
o ITC MI-IRG-10. Puesta en
disposicion de servicio
. ITC MI-IRG-11. Instalacion,
conexion y puesta en marcha de aparatos
agas

Instruccién sobre documentacién y

puesta en servicio de las instalaciones

receptoras de Gases Combustibles

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de

diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)

e 3. Puesta en servicio de las instalaciones
receptoras de gas que precisen proyecto.

e 4. Puesta en servicio de las instalaciones
de gas que no precisan proyecto para su
ejecucion.

" INSTALACION DE APARATOS
ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de Ila
Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1
de agosto. (BOE 30/09/1997)

e ANEXO VI. Control final

E-MaiL:estudiotecton@gmail.com
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ANEJO |. CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON
(Obligatorio sélo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un
control de produccion reconocido)

ARIDOS

Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no sera preciso hacer

ensayos.

Con caréacter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los
aridos emitido, como maximo un afio antes de la fecha de empleo, por un laboratorio

oficial u oficialmente acreditado (segun EHE art. 28° y 81.3)

ENSAYOS

NO
ENSAYOS

UNE EN 933-2:96 Granulometria de las particulas de los aridos

2 UNE 7133:58 Terrones de arcilla

3 UNE 7134:58 Particulas blandas

4 UNE ?244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en liquido de peso
especifico 2

5 UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3= referidos al arido
seco

6 UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en acidos, expresados en SO3= referidos al
arido seco

7 UNE 1744-1:99 Cloruros

8 UNE 933-9:99 Azul de metileno

9 UNE 146507:99 Reactividad a los alcalis del cemento

10 | UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena

11 | UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava

12 | UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorcién de agua por los aridos

13 | UNE 1367-2:99 Pérdida de peso maxima con sulfato magnésico

14 | UNE 7238:71 Coeficiente de forma del arido grueso

15 | UNE 933-3:97 indice de lajas del arido grueso

AGUA

En general, podran emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por

la practica.

En general, cuando no se posean antecedentes de su utilizacion en obras de
hormigon, o en caso de duda, deberan analizarse las aguas (segun EHE art. 27 y 81.2)
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ENSAYOS N°

ENSAYOS

UNE 7234:71 Exponente de hidrégeno pH

UNE 7130:58 Sustancias disueltas

UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4

UNE 7178:60 16n cloruro ClI-

UNE 7132:58 Hidratos de carbono

UNE 7235:71 Sustancias organicas solubles en éter

N{ojoa| O |IN| -

UNE 7236:71 Toma de muestras para el analisis quimico

CEMENTO

Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):

- Antes de comenzar el hormigonado o si varian las condiciones de suministro o
cuando lo indique la Direccion de la Obra.

- En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la
Administracion competente, de un Estado miembro de la Unién Europea o que sea parte
del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, se le eximira de los ensayos de
recepcion previstos en la Instrucciéon para la recepcion de cementos RC-97. En tal caso,
el suministrador debera aportar, en el acto de recepcién, una copia del correspondiente
certificado emitido por Organismo autorizado y, en su caso, del de equivalencia (apartado
10.b.4 de RC-97).

Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):

- Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Direccion de Obra.
Cuando el cemento se halle en posesion de un Sello o Marca de conformidad
oficialmente homologado la Direccién de Obra podra eximirle, mediante comunicacion
escrita, de la realizacion de estos ensayos, siendo sustituidos por la documentacién de
identificacién del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. En cualquier
caso deberan conservarse muestras preventivas durante 100 dias.
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ENSAYOS N° ENSAYOS

UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinacion

UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble

UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad

UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratacion

UNE 80117:87 Exp. Blancura

UNE 80304:86 Composicion potencial del Clinker

UNE 80217:91 Alcalis

O N[O |~ O|IN]| -~

UNE 80217:91 Alumina

UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos

UNE 80217:91 Contenido de cloruros

11

UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado

12

UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen

13

UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresion

14

UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros

ADITIVOS Y ADICIONES

- No podran utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y
acompafados del certificado de garantia del fabricante, firmado por una persona fisica.
Los aditivos no pueden tener una proporcion superior al 5% del peso del cemento.

- Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de silice (adiciones) se exigira el
correspondiente certificado de garantia emitido por un laboratorio oficial u oficialmente
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos.

Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos):

- Antes de comenzar la obra se comprobara el efecto de los aditivos sobre las
caracteristicas de calidad del hormigon, mediante ensayos previos (segun art. 86° de
EHE) También se comprobara la ausencia en la composicion del aditivo de compuestos
quimicos que puedan favorecer la corrosion de las armaduras y se determinara el pH y
residuo seco.

- Durante la ejecucién de la obra se vigilara que los tipos y marcas del aditivo
utilizado sean precisamente los aceptados.

Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de silice
(Ensayos sobre adiciones):

- Se realizaran en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez
cada tres meses de obra se realizaran las siguientes comprobaciones sobre adiciones:
trioxido de azufre, pérdida por calcinacion y finura para las cenizas volantes, y pérdida
por calcinacion y contenido de cloruros para el humo de silice, con el fin de comprobar la
homogeneidad del suministro.
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ENSAYOS

N° ENSAYOS

UNE 83210:88 EX Determinacién del contenido de halogenuros totales

UNE 83227:86 Determinacioén del pH

UNE EN 480-8:97 Residuo seco

UNE EN 196-2:96 Anhidrido sulfarico

UNE EN 451-1:95 Oxido de calcio libre

UNE EN 451-2:95 Finura

UNE EN 196-3:96 Expansion por el método de las agujas

UNE 80217:91 Cloruros

UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego

UNE EN 196-1:96 indice de actividad

S 2O |0 N|IO|a|~AOW|IN| -~

- | O

UNE EN 196-2:96 Oxido de silicio
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ANEJOIl. CONTROL DE LOS RECUBRIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES
PREFABRICADOS

(Obligatorio sdlo para elementos resistentes prefabricados que no dispongan de un

distintivo oficialmente reconocido)

El control del espesor de los recubrimientos se efectuara antes de la colocacion de los
elementos resistentes. En el caso de armaduras activas, la verificacion del espesor del
recubrimiento se efectuara visualmente, midiendo la posicion de las armaduras en los
correspondientes bordes del elemento. En el caso de armaduras pasivas, se procedera a
repicar el recubrimiento de cada elemento que compone la muestra en, al menos, tres
secciones de las que cada una debera se la seccidn central. Una vez repicada se desechara la
correspondiente vigueta.

Para la realizacion del control se divide la obra en lotes:

N° DE ENSAYOS
TIPO DE TAMANO N° Nivel intenso Nivel normal
FORJADO MAXIMO  DEL LOTES Una muestra por | Una muestra por
LOTE lote, compuesta por | lote compuesta por
dos elementos | un elemento
prefabricados prefabricado
500 m2 de
Forjado interior superficie, sin
rebasar dos
plantas
Forjado de | 400 m2 de
cubierta superficie
Forjado sobre | 300 m2 de
camara sanitaria | superficie
. . 150 m2 de
Forjado exterior - .
superficie,  sin
en balcones o
rebasar una
terrazas
planta
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8.4.- PLAN DE OBRA
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