FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°: [EEReZAS SSo IVl 16-07-08 eSOV C25 CROQUIS DEL CAUCE

NOMBRE DEL

PRINCIPAL X
Arroyo Colmenarejo TIPO: OBRA DE DRENAJE SECCION DEL CAUCE
SECUNDARIO - TRANSVERSAL

CAUCE:

SITUACION
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L VARIABLE L

ARROYQ COEM! ENAREJO

FOTOS DEL CAUCE

_/

AFECCIONES:

Cruce con calle mediante seccion bicelular.Seccion adecuada para T= 10y T= 500 afios

« GEOMETRIA:
Rectangular

« REGULARIDAD DE

LA SECCION: Buena

¢ REVESTIMIENTO: Hormigon en solera
Mamposteria en muros : Tl e & B8

¢ n (ESTIMADO): 0.025-0.030 en encauzamiento B Fhalo e e DRI B e e
0.035 en ODT. F3 F4

Seccibn cauce aguas arriba Seccibn puente aguas arriba



FICHA DE CAUCE FLUVIAL Ne: 04-C2.5 StV 16-07-08 HUSNOMM C25 CROQUIS DEL CAUCE

NOMBRE DEL

PRINCIPAL X
Arroyo Colmenarejo TIPO: OBRA DE DRENAJE
CAUCE:

SECUNDARIO - TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE

SITUACION

Muro

Muro

VARIABLE L

FOTOS DEL CAUCE
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ARROYQ COEM! ENAREJO
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AFECCIONES: , A i
Cruce con calle mediante ODT formada por doble tubo de hormigén @1000mm.Encauzamiento L F1 : F2
S . _ _ ~ -, . Seccién cauce aguas abajo
Seccion insuficiente para T= 10 y T= 500 afios (sobreelevacion aguas arriba)

Seccién obra de drenaje
transversal aguas abajo

— -
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« GEOMETRIA: : )
Rectangular
« REGULARIDAD DE
LA SECCION: Buena

* REVESTIMIENTO: Encauzamiento con solera de hormigon

y muros de mamposteria

s n (ESTIMADO): 0.025-0.030 en encauzamiento

0.035 en ODT. F3 -

F4
Seccién obra de drenaje
transversal aquas arriba

Seccibn cauce aguas arriba



FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°o: [ xNerds SSo IVl 16-07-08 eSOV C25 CROQUIS DEL CAUCE

NOMBRE DEL

PRINCIPAL X OBRA DE DRENAJE SECCION DEL CAUCE

Arroyo Colmenarejo
SECUNDARIO - TRANSVERSAL

CAUCE:

SITUACION

Muro

Muro

AFECCIONES:

Encauzamiento de hormigon con bajante escalonada y obra de paso mediante tubo F1 F2

de hormigon @ 1000 mm . Seccidn insuficiente para T= 10 y T= 500 afios. Seccion cauce aguas arriba Seccion del cauce aguas arriba

* GEOMETRIA:
Rectangular

* REGULARIDAD DE

LA SECCION: Media ( buena)
¢ REVESTIMIENTO: Hormigon
s n (ESTIMADO): 0.025-0.030 en encauzammiento
0.035 en ODT.

Seccién cauce aguas abajo Seccibn obra de drenaje
transversal aauas abaio



FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°o: [y Xerds SSo IVl 16-07-08 eSOV C25 CROQUIS DEL CAUCE

PRINCIPAL X
NOMBRE DEL Arroyo Colmenarejo TIPO: OBRA DE DRENAJE SECCION DEL CAUCE
CAUCE: SECUNDARIO - TRANSVERSAL

Fachada

SITUACION

Muro

AFECCIONES:

Cruce con calle mediante tuberia de hormigon @ 1200 mm. F1 F2
Encauzamiento con seccion rectangular en hormigon . Seccion cauce aguas arriba Seccién oblra de dren_z':lbje
Seccién insuficiente para T= 10 y T= 500 afios (se produce sobreelevacion aguas arriba) transversal aguas arriba

* GEOMETRIA:
Rectangular

* REGULARIDAD DE

LA SECCION: Media
« REVESTIMIENTO: Hormigén
* n (ESTIMADO): 0.035 en ODT.

0.025 en encauzamiento




FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°o: [ Rerds S IVl 16-07-08 eSO C25 CROQUIS DEL CAUCE

NOMBRE DEL Arroyo Colmenarejo TIPO: PRINCIPAL X OBRA DE DRENAJE SECCION DEL CAUCE

CAUCE: SECUNDARIO - TRANSVERSAL

SITUACION
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AFECCIONES:

w LBy

Cruce con camino mediante tuberia de hormigdén @ 1200 mm. Fl F2

. - o o L, . Seccidn cauce aguas arriba Seccion obra de drenaje
Seccion insuficiente para T= 10 afios y T= 500 afios (se produce sobreelevacion aguas arriba) g transversal aguas abajlo

* GEOMETRIA: :
Trapecial
* REGULARIDAD DE .
LA SECCION: Media

* REVESTIMIENTO: Cauce en tierras con vegetacion arbustiva

s n (ESTIMADO): 0.045 en cauce
0.035 en ODT.

Seccibn cauce aguas arriba



FICHA DE CAUCE FLUVIAL No: [ iRt SSo IVl 13-02-08 HeUaNOY C2.4 CROQUIS DEL CAUCE

PRINCIPAL X
NOMBRE [?EL Arroyo Somera TIPO: OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL SECCION DEL CAUCE
CAUCE: SECUNDARIO -
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Cruce con carretera mediante marco bicelular. F1 F2

Seccién insuficiente para T= 500 afios (la lamina de agua se sobreeleva aguas arriba) Seccion cauce aguas arriba Seccion obra de drenaje
transversal aguas arriba

DESCRIPCION DEL CAUCE:

* GEOMETRIA: :
Trapecial

« REGULARIDAD DE .
LA SECCION: Media

* REVESTIMIENTO: Cauce en tierra con vegetacion

s n (ESTIMADO): 0.045 en cauce
0.035 en ODT.

F3 F4

Seccién cauce aguas abajo Seccibn obra de drenaje
s

tranecvnreal aniae ahain



FICHA DE CAUCE FLUVIAL No: [y Xer ¥t SSo IVl 13-02-08 HeUaNOY C2.4 CROQUIS DEL CAUCE

NOMBRE DEL

PRINCIPAL X
Arroyo Somera TIPO: OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL SECCION DEL CAUCE
SECUNDARIO =

CAUCE:

SITUACION
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AFECCIONES:
Cruce con entrada a parcela mediante cajon.Seccion insuficiente para T= 500 afios. F1 F2
Para T= 10 afios no hay apenas resguardo. Seccion cauce aguas arriba Seccion obra de drenaje

transversal aguas arriba

DESCRIPCION DEL CAUCE:

« GEOMETRIA: .
Trapecial
« REGULARIDAD DE .
LA SECCION: Media

* REVESTIMIENTO: Cauce en tierra con abundante vegetacion

s n (ESTIMADO): 0.045 en cauce
0.035 en ODT.

F3 Fa
Seccién cauce aguas abajo Seccibn obra de drenaje

tranecvnreal aniae ahain





